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profil 45x40x4 - stelaz okiennicy

deska tarasowa docinana na miejscu
pod wymiar, spadek w kierunku zewn.

folia kubetkowa na styrodurze

dolna szyna okiennicy
profil 70x30x5mm z prowadnicg 1cm

obustronne otwory dla odprowadzenia
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u. NIE TARASY:

- deska tarasowa kompozyt typu Hanit 3cm fub
réwnowazny

- legary podktadowe kompozytowe wg systemu HANIMAT
lub réwnowaznego 40x40mm co 50cm

- izolacja z folii budowlanej 0,5mm

- beton B20 8cm

- chudy beton 8cm

- podbudowa z kruszywa famanego 30cm frakcja 0-60
sklinowana frakcjg 0-32

- grunt rodzimy z wykopdéw fundamentowych - uzupetnienie
styrodur 10cm

Uwaga!

1. Wszystki

A

Yy elementy budowl konstrukcyjne i wykoficzeniowe muszq byé wykonywane zgodnie
zapisami prawa, norm, praktyki budowlanej zasadami wiedzy technicznej oraz spetnia¢ warunki
ezpiecznego uzytkowania obiektow.
2. Wszytskie wymiary nalezy spradzi¢ w naturze.
. W przypadku wqtpliwych spraw nalezy kontaktowaé sig bezposrednio z projektantaml.
W przypadku rozbieznosci migdzy wymiarami na rysunkach a rzeczywistymi, nalezy
kontaktowa¢ sig z projektantami.
5. Wymiarowanie konstrukcjl nalezy czerpaé z projektu konstrukcj, a nie architektury
6. Wszystkie zardwno syst , jak i indywidualne rozwiqzania nalezy przedstawi¢ architektom
do akceptacji przez przystapieniem do robét.
7. Wszystkie elementy nalezy wykona¢ bez ostrych krawedzl oraz z zabezpieczenlami przed
uszkodzeniem ciata uzytkownikdw korzystajqcych z obiektow.

8_Wszystkie elementy zah & _przed korozjq biol
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Zakres rysunku

k
DETAL PODWALINA / NAWIERZCHNIE

WOKOL PAWILONU
DOLNA PROWADNICA OKIENNICY

Projektant

Opracowat

mgr inz. arch. Karol Kerneder

Uprawnienia budwlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen, nr MA/045/2015

mgr inz. arch. Jakub Gwizdata

Podpis Branza format Data
ARCHITEKTURA Ad 2017.11
Faza skala nr rysunku
PROJEKT

1:5 F-03/54

WYKONAWCZY




