G.5 profil montazowy gérny

70

100
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okiennicy

100x75%35 gr.5 G.6 wozek z kétkiem o wypuktym profilu,

stal ocynkowana malowana 132szt.

dt.na elewacjach krétkich:
t.na elewacjach dtugich:

stal ocynkowana

prowadnice A oraz B umieszczona w szczelinie
17,86m x 2szt. na prowadnicach
8,64m x 2szt.

G.4 prowadnica gdrna
okiennicy profil 20x50x5
szczelina na rolke 1cm

G.6 wozek z kotkiem
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G.1.1 stelaz okiennicy - profil 45x40x4
66 x 2,13m = 140,6 mb +39,15 m

G.1.1 profil 45x40x4

180 mb tacznie

stelaz okiennicy —J&f—

74,5

G.1.2 Siatka cieto-ciggniona G.1.2. - siatka cieto-ciggniona stalowa 42m2 (nie

romboidalna liczac odpadu), gr.2mm, romboidalne oczko 22x12mm,

gr. 3mm mostek 3mm, o przeswicie 50%, montowanej w

sposoéb trwaty uniemozliwiajgca demontaz. Siatka

malowana na kolor biaty.

L1,L2,L3 - okucia do

panel elewacyjny

=\

okiennic prawych lub $rodkowych)

11 26 szt.

L1
106 szt.
facznie

(a‘

\ O]

taczen okiennic

blacha 8mm, malowanie
antykorozyjne, w kolorze
okiennic (min.4 szt. na

panel elewacyjny °KienNice)

widok gorn
prowadnicy dolnej

~—

Uwaga!

p

. / systemowa obrébka

blacharska otworéw

L3
4 szt. | otwor
40 szt. spawany

5 mm luz pomiedzy lokalizacjg

uwaga: wszystkie okucia do taczen okiennic miedzy soba oraz z elewacig nalez
oku¢ na elewacji i na okiennicach rozmiescic na réznych wysokosciach - aby mozliwe byto bezkolizyjne

tACZENIE LEWEJ KRAWEDZI tACZENIE OKIENNIC LACZENIE PRAWEJ KRAWEDZI lub przykrecany
okiennicy z obramowaniem otworu posrednie / wewnetrzne okiennicy z obramowaniem oworu gf;\ll’v':g%é‘;z panelu
Okiennice typu Pi L (gdy wystepujgw 2 lub 3 okiennice typu P
na 1 otwér) okiennice S 575 ,
0 7 2177 R
7/ 7%

72 ] - 4
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konieczne dla swobody przesuwu przesuwanie w lewo i prawo od otworu.

1. Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne i wykoficzeniowe muszq byt wykonywane zgodnie z zapisami prawa, norm, praktyki budowlanej,
zasadami wiedzy technicznej oraz spetniaé warunki bezpiecznego uzytkowania obiektow.
2. Wszytskie wymiary nalezy spradzi¢ w naturze.

3. W przypadku wqtpliwych spraw nalezy kontaktowaé sig bezposrednio z projektantami.
4 W przypadku rozbieznosci migdzy wymiarami na rysunkach a rzeczywistymi, nalezy kontaktowa¢ sig¢ z projektantami.
5. Wymiarowanie konstrukcji nalezy czerpa¢ z projektu konstrukcji, a nie architektury
6. Wszystkie zardwno systemowe, jak i indywidualne rozwiqzania nalezy przedstawi¢ architektom do akceptacji przez przystapieniem do robét.
7. Wszystkie elementy nalezy wykonaé bez ostrych krawedzi oraz z zabezpieczeniami przed
uszkodzeniem ciafa uzytkownikdw korzystajgcych z obiektow.

8. Wszystkie elementy zabezpieczyt przed korozjq.

9. uwaga: Dystans prowadnic i okiennic od osi konstrukczjnych i elewacji wynika z przyjetych rozwiqzafi systemowych dla obrébki blacharskiej
otworowej oraz na narozniku budynku, jak réwniez rozmiaréw oku€ tqgczqcych okiennice. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé i ponownie rozpatrze¢
przed produkcjq elementdéw — wymagane jest doktadne opracowanie warsztatowe.
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