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1. WSTEP
1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robét z
prefabrykatow gipsowych, laminatow i sufitbw podsaanych dla zadania: ,Remont i
przebudowa parterowego pawilonu obshagago plae i kapielisko miejskie w
Krzyzownikach, wraz z najbiszym otoczeniem”.

Rodzaje prac do wykonania:

» sufity podwieszane,

» $cianki dziatowe/zabudowy ptytami g-k,

» $cianki systemowe toalet.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji,gszgodne z obowgzujacymi

odpowiednimi normami i okééeniami zawartymi w ST 0.0 ,Wymagania ogoine”.

1.3Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie
45421000-4Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421141 -4Instalowanigcianek dzialowych
45421146-9Instalowanie sufitow podwieszanych

45420000-71

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé¢dicych przedmiotem niniejszej

specyfikacji g:

» Profile systemowe metalowe do ptyt gipsowo-kartopciwi kasetonowych,

» Stalowe elementy mocige (kotki, dyble) do mocowania wieszakéw sufitowydihn
stropow

» Plyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm zwykie i ogriicanne EI 30,

> Scianki systemowe toalet z laminatu kompaktowego okgsinieniowego,
dwustronnie dekorowanego gr. 30 mm w profilach atiowych anodowanych

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowtany do wuywania jedynie takiego spg, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékd srodowisko wykonywanych robot.

Na zagdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ikoplokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgita do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sptm budowlanego i uggzen stosowa sprawne
techniczniesrodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézazatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Transport profili stalowych typowymisrodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore
nie wptymy niekorzystnie na jaké roboét i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspelnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyar aojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT Z
PREFABRYKATOW GIPSOWYCH | LAMINATOW
5.1Zalecenia ogolne

Piyty gipsowe przechowywaw pomieszczeniach suchych ukiagapa poziomym
podtazu.

Piyty przenosi siw pozycji pionowej krawdziag podiuzng poziomo.

Przy sktadowaniu naky zwrdci uwag na ndnos¢ podiaza.

Pomieszczenie nie by wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakozone g wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny byamontowane, oszklone i spelhiswoje
funkcje przed montaem sufitow.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny¢hykonczone przed morntam sufitu
podwieszanego.

Podczas monfa sufitu temperatura wewtriz pomieszczenia nie powinna dy
nizsza nk 15 C, aby umdiwi ¢ wkasciwe warunki pracy.

Konstrukcje bezpoednio stykajce s¢ z piyts gipsowo-kartonow musz byc
zabezpieczone antykorozyjnie wargteynku wynosaca 275 g/m2.

Elektryk decyduje czy s@wietlenie zalgone lzdzie po lub w czasie montowania
sufitbw podwieszonych.

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkicltjgtistow na budowie.

Zaleca s§, aby specjalista ukfadgly ptyty otrzymat jednoczmie zalecenie
zainstalowania @vietlenia.

Kazde dodatkowe obgienie przenoszone na sufit podwieszony halkgodatkowo
podwiest.

Wykonanie sufitéw i éwietlenia musi spetntawymogi ochrony pgarowej

Cigcie piyt: za pomog naza zarysowuje silicowa strore ptyty tak, by karton byt
przecety. Po zalamaniu ptyty zostaje przggi karton od spodu. Przy ¢giu piyt
nalezy uwazat, aby nie przygotow@aelementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

Scianki osadzana obwodowypeberku gr.50mm

Scianke nalezy catkowicie oddylatowac od konstrukcji
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5.2 Zakres robét przygotowawczych

Obudowy z g-k
- wyznaczenie przebiegiecian na posadzce i suficie
- wytrasowanie miejsc monita obudow
- wyznaczenie wyspowania wstawek z pustakow szklanych

5.3Zakres robo6t zasadniczych

» Obudowy z ptyt g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementow poziomypfofile "U") oraz
elementéw pionowych (profile "C"), rozpych pomedzy elementami
poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma léynie wigckszy niz potowa szerokéi piyty
i musi by¢ tak dobrany, abytzenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia si pionowo pomgdzy potki profili U i nie stabilizuje siich
potozenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednniejsce po
przytozeniu ptyty w momencie mocowania ptyt g-k do elend@ntusztu

- Rozstaw profili musi b§ taki, aby byt spetniony warunekze rozstaw
przemnaony przez liczh catkowity bedzie rowny szeroki ptyty g-k

- Dla zapewnienia projektowanej izolacyfeo akustycznejsciany pod skrajne
profile, zarébwno poziome, jak i pionowe (przylega do stropu, podtogiscian
bocznych) naley podiazy¢ tasme izolacji akustyczne wykonanz elastycznej
pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza sirednio co 80 cm do podtogi
i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego moita

- Profile C skraca gido wymaganego wymiargeznymi nazycami do blachy lub
specjaln gilotyna dzwigniowa.

- Diugos¢ profili C winna by mniejsza o 10 do 20 mm od wysékd
pomieszczenia.

- W scianach z piyt gipsowo-kartonowycKadeznice naley montow& na etapie
wykonywania rusztu.

- Mozna stosowa oscieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym
warunkiem jest dopasowanie szergdicdamiaka écieznicy do grubéci sciany.

- Shlupki przygcieznicowe powinny b§ wykonane z profili "UA" z blachy o
grubaci 2 mm. Wymagaj one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze.
Stuzg do tego specjalne gtowniki przykrecane na kacach profili "UA" i
zamocowane do stropu i podtogi.

- Przy wznoszenigcian o wysokéci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych
dopuszcza sistosowanie stupkow przyaeznicowych z profili "C" z blachy
0,6 mm.

- Bezpdrednio nad écieznica musi by wstawiony odcinek profilu "U"dczacy
stupki przygcieznicowe, tworac rodzaj nadpria.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawabyt dua szczelina, ktartrzeba by
bylo wypetnigd mag szpachlow

- Plyty powinny by ustawiane pionowo i przy&cane do profili pionowych

- Jeli istnieje konieczn&t sztukowania piyt, to przyety kawatek ptyty powinien
by¢é mocowany raz na goérze, a raz na dole po to, akop® pojczenia piyt
nie wypadaty w jednej linii.
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- Nie mazna hezy¢ ptyt na krawdzi otworu. Paiczenie takie powinno By
odsunéte od krawdzi otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykani do podtogi ani do sufitu po
to, by piyty mogly s swobodnie odksztatiéapod wpltywem obazen
zewretrznych, cg¢zaru wiasnego i zmian wilgotsoi.

- Plyty przykeci¢ jednostronnie do rusztu wami w rozstawie 20-25 cm,
regulupc ustawienie stupkow.

- Ulozy¢ piyty z welny mineralnej poradzy profilami rusztu tak, aby nie
dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z welny powinna¢bp 1 cm mniejsza ni
szerokdc¢ profili rusztu).

- Po ul@eniu weilny nalgy zamocowa ptyty z drugiej strony rusztu w taki
sposoOb, aby pegtzenia piyt nie wypadly na tym samym, ale ngiednim
stupku.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztpamog wkretow.

» Sufity podwieszone

- Zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszgmoeindo stosowania.

- Zamocowanie profili przciennych.

- Zawieszenie rusztu sufitu.

- Wypetnienie sufitu listwami.

» Wykonczenie powierzchni z piyt g-k

- Polczenia ptyt wypetid mag szpachlow z zastosowaniem &y spoinowej z
widkna szklanego lub papierowe.

- Po zwhgzaniu masy szpachlowej naj@ warstwe wyroéwnawcza i
przeszlifowd.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT Z
PREFABRYKATOW GIPSOWYCH | LAMINATOW
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatow, spua srodkow
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakasci robot, materiatéw i ugdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systersradki techniczne do kontroli jakoi robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaj odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne mugzobejmow& sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfi&oych we wiéciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, aestotliwosé ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catdci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wynikad& Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.
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b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi

wiasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach

Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

» Oktadziny, scianki dzialowe i sufity podwieszane najewykona& zgodnie z
wytycznymi producenta i zgodnie z uznanymi zasadsatiki budowlane;.

» Stosowad zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot wylicza giw oparciu 0 zasady spa@dzania przedmiarow okslenych w
LZalozeniach szczegotowych” zawartych wzkgm z rozdziatéw Katalogdw Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczdwyc

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robaot i ich prgga podano w SST ,Wymagania ogolne”.

b) Odbioru robot natey dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robét Budowlano — Monzawych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnegeny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ichd@o, jakasci i wartasci.

d) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikadolvy
przedktadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumen¢apgpwykonawcg
robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnostanowieniami Kontraktu
oraz obowazujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny lydostarczone nagiujagce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzage jaké¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw cgciowych

g) W trakcie odbioru rob6t natg sprawdzt:

stan i wyghd scian, obudow i sufitow pod wzglem réwndci, pionowdci,
spoziomowania i sztywrsoi

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposéb osalréminentow

- uszczelnienie przestrzeni ¢dzy wbudowanymi elementami

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadaynik dodatni, wykonane roboty naleuzn&

za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadkly, chocia jedno badanie da

wynik ujemny, caté¢ robot lub ich cgs¢ naley uzna za niezgodne z wymaganiami
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norm. Roboty nieodebrane najavykona powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu
przedstawd do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogllne zasady dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ogoélnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwWz

2. Umowa zawarta poradzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robét, zatwierdzona przez Zamawigggo dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

3. Normy

4. Aprobaty techniczne

5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzomeakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:
1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bbb ITB
2. Instrukcja montau wybranego producenta ptyt g-k

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gmy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.




