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Systemowa ofjrébka m < uwaga: Dystans prowadnic i okiennic
blacharska >< 153 !_/ wynika z przyjetych rozwigzan
v 1 systemowych dla obrébki blacharskiej
Systemowq obrébka otworowej oraz na narozniku
biacharska m o budznku, jak réwniez rozmiaréw oku¢
o v taczacych okiennice. Wszystkie
Uszczdirjienie Wg < wymiary nalezy zweryfikowac i
systeny producenta ﬁ ponownie rozpatrzeé przed produkcjg
P)f)’t § iannych ’< elementéw - wymagane jest
v ) >< doktadne opracowanie warsztatowe.
co 300 mr'n profil 45x40x4 - stelaz okiennicy
SrUby manttazowe dia obrbek m ptyta chodnikowa docinana na miejscu
blacharskjgh Wg SY§temu v pod wymiar, spadek w kier.zewn.
producentq pfyt (Kingspan |lub J < folia kubetkowa na styrodurze
réwnowazny) m < dolna szyna okiennicy
co 300 m P Ll profil 70x30x5mm z prowadnicg 1cm
+0,00373,60 ¢ visl/A .
3 X obustronne otwory dla odprowadzenia
Y '/ wody - co 30-50 cm, ér.1cm
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(POZA TARASEM)
5cm gr. ptyta betonowa spoinowana lub z fugg 2-3mm

10 cm warstwa piaskowo cementowa

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 30cm frakcja 0-60
sklinowana frakcjg 0-32
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z zapisami prawa, norm, praktyki
bezpiecznego uzytkowania obiektow.

2. Wszytskie wymiary nalezy spradzi¢ w naturze.

3. W przypadku wqtpliwych spraw nalezy kontaktowaé si¢ bezposrednio z projektantami.
4 W przypadku rozbieznosci migdzy wymiarami na rysunkach a rzeczywistymi, nalezy

, konstrukcyjne i wykoficzeniowe muszq by¢ wykonywane zgodnie
Koo dami wiedzy techniczne] oraz spemnia warunk
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5. Wymiarowanie konstrukcj naleZy czerpaé z projektu konstrukcji, a nie architektury
6. W t J

zar6wno sy
tacji rz

, jak i indywidualne rozwiqzania nalezy przedstawi¢ architektom
do robst.

do akeeptacii przez przystap
7. Wszystkie elementy nalezy

8. Wszystkie elementy

uszkodzeniem ciata uZytkownik&w_ korzystajgcych z obiektow.

wykonat bez ostrych krawedzi oraz z zabezpieczeniami przed

y& przed korozjq biologiczng.

Wednostka projektowa
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Inwestor

Poznanskie Osrodki

Sportu i Rekreacji (POSIR)
Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan
NIP 209-00-01-440 REGON 631257822

biekt .
emont i przebudowa

pawilonu obstugujacego  ul. Nad Jeziorem 21
kapielisko 0b.22,ark.01, dz.1/2(cz.)
miejskie w Krzyzownikach Ob.22,ark.07, dz.1,2,3,4,5(cz.)
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