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1. WSTEP
1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru
oktadzin z ptytek dla zadaniaRgmont i przebudowa parterowego pawilonu obshaggo
plaze i kapielisko miejskie w Krzyownikach, wraz z najbiszym otoczeniefn

Rodzaje oktadzin do wykonania:

Ptytki scienne ceramiczne

ptytki gresowe antypidizgowe,

zaprawa klejowa,

zaprawa fugowa.

YVVY

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacji,aszgodne z obovgzujacymi
odpowiednimi normami i okégeniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogolne.

1.3Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowié (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtogadian
45431000-7 | Kiladzenie ptytek

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robé¢dicych przedmiotem niniejszej
specyfikacji g:

> plytki ceramiczne

> plytki gresowe antypdizgowe,

» zaprawa klejowa

» zaprawa fugowa

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot dalacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwa
nastpujacy, sprawny technicznie sgiz

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzdzia gczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, pozmanitd.)
Wykonawca jest zobowtany do wuywania jedynie takiego spg, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robot.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru ikomlokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgita do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sptm budowlanego i uggzen stosowa sprawne
techniczniesrodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieézazatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jaké robdt i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muspetnid wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgllem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyadr aojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT OKLADZINOWYCH

5.1Zalecenia ogolne

» Okladziny powinny by wykonywane po zakwzeniu wszystkich robot stanu
surowego budynku. Roboty okladzinowe wetvmne mog by¢ rozpoczte po
wykonaniu tynkow, robot instalacyjnych, osadzeniuwdpasowaniu dieznic i
stolarki budowlanej, a tak innych robot, ktérych wykonanie w jdejszym
terminie mogtoby spowodowaiszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

» Temperatura w czasie ukladania ptytek powinna winos najmniej +5 °C i nie
powinna przekraczat+25 °C. Temperatgrte nalezy zapewné na co najmniej kilka
dni przed rozpocxiem robét oraz w czasie awiania i twardnienia zaprawy
klejowej — przez okres co najmniej 5 dni

> Plytek uktadanych na klej nie nalemoczy przed utaeniem

» W przypadku wyktadzin przyklejanych do pogdopowinny by stosowane jedynie
kleje zalecane dla danego materialu okladzinowegohawaniem warunkéw
technicznych ich stosowania.

» Okladziny powinny wykazywa jednolitas¢ barwy i wzoru na catej powierzchni.
Materiat oktadzinowy #yty do wykonania oktadziny powinien pochoélz jednego
cyklu produkcyjnego.

» Okfadzina nie mge mi& plam, gcherzy, gknie¢, zarysowd, odstawé od podiaa,

a take ujawnia na powierzchni defektow podia.
» Wszelkie narga wypukie zabezpieczone nantkami systemowymi PCV
» Wszelkie naroa wkleste wypetnione silikonem trwale plastycznym

5.2 Zakres robét przygotowawczych

Powierzchni poditey pod wykiadziny powinny by rowne i tworzy¢ pionowe lub
poziome ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia poeheiz wgkbienia lub gkniecia
powinny by wyreperowane przyayciu odpowiedniej dla danego pod&zaprawy na
kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

Przed przysipieniem do okladzinowania powierzchfgian naley takze sprawdz
jakos¢ podiaza pod wzgidem wytrzymatéciowym. Naley sprawdzt usytuowanie
I poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojePigtki nalezy rozmierza tak, aby
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docinki ptytek przy krawdziach (kdcach scian) mialty wymiar wgkszy niz potowa
ptytki. Spoiny podziatéwsciennych powinny by skomponowane (w jednej linii lub w
rownych odsipach) ze spoinami podtogowymi.

5.3Zakres robo6t zasadniczych

» Na przygotowane, zagruntowane pagtonaley nanig¢ zapraw klejowa pag
zcbat, mazliwie w jednym kierunku, na takpowierzchng, aby ptytki mogty by
naklejone w ¢jgu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy mgleanigé ptytke
I docisry¢ ja do poditaa. Warstwa kleju pod ptytki nie nme zawierda pustych
miejsc. Czas korygowania patenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.

» Pfaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez rasmwe naklejenie tzw.
ptytek kierunkowych ze sprawdzeniemgtapoziomiq prawidtowdaci ptaszczyzny.

» Bezparednio po utgeniu ptytek naley przygotowd spoiny przez oczyszczenie ich
z zaprawy klejowej. Spoinowanie ©ma rozpoczé dopiero po stwardnieniu
zaprawy, na ktérej ufmno ptytki, najwczéniej po 24 godz. Zapraywwprowadza si
w spoiny za pomar pacy lub szpachelki gumowej. Wphe czyszczenie
powierzchni nalgy wykonywa uzywajac wilgotnych gbek o wekszych porach lub
pacy z gbka. W koncowym etapie prac natg stosowdé odpowiedniesciereczki lub
drobnoporowategpki. Nie wolno czyci¢ glazury ,na sucho”.

» Na krawedziach zewstrznych oraz przy zakezeniach okfadziny stosowarofile
narane i wykaiczeniowe PVC. Profil powinien kbydobrany do grubimi ptytki tak,
aby licowat z ptytls w obu kierunkach. W nataikach stosowaelementy narine
systemowe.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
OKLADZINOWYCH
6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét, dostawy materiatow, gpua srodkow

transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok jakasci robot, materiatéw i ugdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systersradki techniczne do kontroli jakoi robét

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadaj odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Nalezy przeprowad#i nastpujace badania:

» Sprawdzenie zgodido z dokumentacja techniczn

» Badanie materialbw natg przeprowadZ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zajczonych atestow w celu stwierdzenia zgadnozytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normalie mana wywaé
materiatow nie magych dokumentéw stwierdzgjych ich jakaéc.

» Sprawdzenie podky. Podi@ze powinno odpowiadawarunkom okrédonym w
zasadach prowadzenia robot
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» Badanie prawidlowsxi utozenia ptytek i przebiegu stykdw i spoin. Sprawdzéeeje
prawidtowaici nalezy przeprowadZi przez nacigniccie cienkiego sznura lub drutu
wzdlwz dowolnie wybranych poziomych stykéw lub spoin ragcich diugaé
i pomiar odchylé@ z doktadnécia do 1 mm. Réwnoczeie naley sprawdz
poziomnig zachowanie kierunku poziomego a pionem murarskachawanie
kierunku pionowego.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne mugz obejmowé& sprawdzenie podstawowych cech
materialdbw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfixoych we wiéciwych PN
(EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, aestotliwos¢é ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catdci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wynikad& Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada nie p&niej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

6.3 Badania jakdci robot w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych  WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach Aprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar robot wylicza giw oparciu 0 zasady spadzania przedmiarow okslenych w
LZatlozeniach szczegotowych” zawartych wzkgm z rozdzialéw Katalogéw Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczdwyc

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich prz@g podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich isoi, jakasci i wartasci.

Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolvy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnigostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze sprawdzeniu podlegawyglad ptaszczyzny, pionowd wykonania,
krawedzie przegicia sk ptaszczyzn, natmiki, styki z ccieznicami. Powierzchnie
oktadzin powinny by rowne i tworzy ptaszczyza zgodmy z projektem. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni oktadziny mierzonegtabntrolry dtugaci 2m nie powinny b§
na catej dtugéci taty wicksze nk 2 mm. Plytki ceramiczne powinny bykiadane w ten
sposob, aby ich kraydzie tworzyly uktad wzajemnie prostopaditych liniroptych.
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Dopuszczalne odchylenie linii spoin od kierunku nuwego lub poziomego nie
powinno by wigksze nk 2 mm na 1m.

Jezeli wszystkie badania daglavynik dodatni, wykonane oktadzingcienne naley
uzn& za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdyciehgedno badanie da
wynik ujemny, cad okladzire lub jej czs¢ naley uzn& za niezgods z normy PN-
75/B-10121. Okfadzipn takg nalery wykona prawidtowo od nowa i przedstaivdo
ponownego odbioru.

W tym przypadku Wykonawca oboyziany jest doprowadgi roboty do stanu
odpowiadagcemu wymaganiom norm i przedstaye do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWz

2. Umowa zawarta poraidlzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robét, zatwierdzona przez Zamawigggo dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww zadania

3. Normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzonekcie trwania inwestycji

Najwazni ejsze nor my:

1. PN-75/B-10121 Oktadziny z ptyteiciennych ceramicznych szkliwionych
2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Bbb ITB

3. Instrukcje uycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogow okilenych prawem
polskim.




