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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
obróbek blacharskich dla zadania: „Remont i przebudowa parterowego pawilonu 

obsługującego plażę i kąpielisko miejskie w Krzyżownikach, wraz z najbliższym otoczeniem”.  
Rodzaje obróbek blacharskich: 

� Obróbki blacharskie, 
� Rynny i rury spustowe, 
� Parapety zewnętrzne z blachy. 

 
1.2 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji, są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.  
 
1.3 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupy Klasy Kategorie Opis 

45200000-9     
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

  45260000-7  
Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 

   45261000-4 
Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 
podobne roboty 

   45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych. 
  45261320-3 Kładzenie rynien. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYROBÓW I 

MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej 
specyfikacji są: 

� Obróbki blacharskie z blachy, 
� Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, 
� Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, np.: nożyce do 
cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub 
nożyce wibracyjne do blachy, urządzenia do gięcia blachy. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MONTA ŻU OBRÓBEK 
Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do 
pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.  

  
5.1 Przygotowanie podłoża pod obróbki blacharskie 
Dla pokryć dachowych:  
po wykonaniu otworu w blasze należy obrobić otwór obróbką usztywniającą krawędzie 
blachy mocowaną do blachy wkrętami samogwintującymi. Obróbka usztywniająca musi 
obejmować pełną wysokość blachy i zachodzić co najmniej na kilka centymetrów 

 
5.2 Obróbki blacharskie 
Roboty blacharskie z blachy  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 

 
5.3 Rynny i rury spustowe 
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z 
projektem (nie mnej niż 0,5%), zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 
mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego, brzeg wewnętrzny w najwyższym 
położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii 
stanowiącej przedłużenie połaci, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur 
spustowych, największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m licząc 
odległość między sąsiednimi rurami spustowymi; 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały 
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 
wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być 
wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha, odchylenie rur spustowych od 
pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m, 
odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2 m nie powinno być 
większe niż 3 mm; 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Badania jakości robót podczas budowy: 

•  Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno polegać na 
porównaniu wykonanych obróbek, rur spustowych i rynien dachowych z 
projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą 
oględzin i pomiaru. 

•  Sprawdzenie podłoża. Badanie to powinno być przeprowadzone przed 
przystąpieniem do robót. 
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•  Sprawdzenie materiałów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy oraz atestów i świadectw dopuszczenia 
materiałów do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB. 

•  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót. Badanie polega na oględzinach i 
sprawdzeniu występowania takich wad jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości 
szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.  

•  Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy. Badanie polega na stwierdzeniu czy 
łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją 
montażu wybranego producenta.  

•  Sprawdzenie rynien. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą 
wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń 
poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają 
dziur lub pęknięć. Spadki i szczelności należy sprawdzić poprzez nalanie wody 
do rynien.  

•  Sprawdzenie rur spustowych. Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą 
połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku 
odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego . Należy także sprawdzić, 
czy rury nie mają dziur i pęknięć.   

 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót wykonuje się w oparciu o zasady sporządzania przedmiarów określonych 
w „Założeniach szczegółowych” zawartych w każdym z rozdziałów Katalogów Norm 
Rzeczowych i Kosztorysowych Nakładów Norm Rzeczowych. 
Jednostki obmiarowe: [m2] wykonanych obróbek oraz [m] dla rynien i rur spustowych. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Sprawdzeniu podlegają: 
- poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami 
- poprawność mocowania obróbek do podłoży  
W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 

 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 
1. SIWZ 
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2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót, zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza 
ww zadania 

3. Normy 
4. Aprobaty techniczne 
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

 
Najważniejsze normy: 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  

                             i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126   Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 
powlekane. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 


