
profil 45x40x4 - stelaż okiennicy

dolna szyna okiennicy

profil 70x30x5mm z prowadnicą 1cm

styrodur 10cm

płyta chodnikowa docinana na miejscu

pod wymiar, spadek w kier.zewn.

1:5 F-04/55

A4

thinkingarchitects
ul.Wierzbięcice 36/38  60-503 Poznań
NIP 785 171 38 44 REGON 301930192

Poznańskie Ośrodki
Sportu i Rekreacji (POSiR)
Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
NIP 209-00-01-440 REGON 631257822

Remont i przebudowa
pawilonu obsługującego
kąpielisko
miejskie  w Krzyżownikach

Poznań-Krzyżowniki,
ul. Nad Jeziorem 21
Ob.22,ark.01, dz.1/2(cz.)
Ob.22,ark.07, dz.1,2,3,4,5(cz.)

mgr inż. arch. Jakub Gwizdała

mgr inż. arch. Karol Kerneder
Uprawnienia budwlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń, nr  MA/045/2015

ARCHITEKTURA 2017.11

PROJEKT
WYKONAWCZY

folia kubełkowa na styrodurze

U.1 ROZWIĄZANIE NAWIERZCHNI WOKÓŁ PAWILONU

(POZA TARASEM)

- 5cm gr. płyta betonowa spoinowana lub z fugą 2-3mm

- 5cm żwir

- 10 cm warstwa piaskowo cementowa

20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 30cm frakcja 0-60

sklinowana frakcją 0-32

- grunt rodzimy

obustronne otwory dla odprowadzenia

wody - co 30-50 cm, śr.1cm
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DETAL PODWALINA / NAWIERZCHNIE
POZA TARASEM
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±0,00=~73,60 

uwaga: Dystans prowadnic i okiennic

wynika z  przyjętych rozwiązań

systemowych dla obróbki blacharskiej

otworowej oraz na narozniku

budznku, jak również rozmiarów okuć

łączących okiennice. Wszystkie

wymiary należy zweryfikować i

ponownie rozpatrzeć przed produkcją

elementów - wymagane jest

dokładne opracowanie warsztatowe.


