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1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykaora i odbioru robot ziemnych
dla zadania: Remont i przebudowa parterowego pawilonu obshaggjo plac i kapielisko
miejskie w Krzyownikach, wraz z najbiszym otoczeniefn

Roboty ziemnegwykonywane przy realizacji:
* robot fundamentowych,

* robot izolacyjnych budynku parej terenu,
e zagospodarowania terenu.

1.2 Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamoéwié (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45112000-5| Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub icheéeai
oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

1.3 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogoinej S 0

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW |
MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robétlicych tematem niniejszej specyfikacji
S3:
e grunt wydobyty z wykopu
e grunt do zasypki nabyty i z odktadu

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogo6lne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST 0.0 ,Wymagania
0golne”.

Roboty ziemne, zwizane z wykonaniem wykopow, prowadzone mbgé recznie lub
przy wyciu nasg¢pujacego sprgtu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

c). ubijak do zagszczania,

d). zagszczarka.

Wykonawca jest zobowrany do wuywania jedynie takiego spyi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu gradowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

4., WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu ¢tzie s¢ odbywa& samowytadowczymisrodkami
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych mbjamusz spelnid wymagania
przepisoéw ruchu drogowego tak pod wagm formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznydr aojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.10gdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogjtln
Roboty ziemne wykortazgodnie z normPN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawcaahawizek do
zapoznania 8i z dokumentagf W przypadku stwierdzenia rozbhresci pomedzy
dokumentag a stanem stwierdzonym w podig naley bezzwitocznie powiador@i
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobwposiania.

Dodatkowo naley zapozna sie z dokumentagj okreslajaca wysktpowanie na terenie
budowy uradzen podziemnych i w miar mazliwosci okrelli¢ ich rzeczywiste
potozenie. W przypadku stwierdzenia rozmesci pomidzy dokumentagj a
faktycznym potaeniem uradzea, nalery bezzwtocznie powiadomilnspektora nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu pgsiwania.

Wykonanie wykopow mze nasipi¢c po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robdt zierhnygowinny zapewnia
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachagvggo parametréw technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow zgodnie z dokumenggepjektows lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi nénpe.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosian
poprawione przez Wykonawgcjezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasikomgwanego wykopu,
krzyzujace sé lub biegrce réwnolegle z wykopem powinny dbyabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w §ppsgewniagicy ich eksploatagj

5.1.10dspojenie i odkiad urobku

Odktad urobku powinien liydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odtggi

co najmniej 1,0 m od kraszi klina odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych riglewrocic szczegolg uwag na:

a). bezpieczn odlegtagé (w pionie i w poziomie) od przewodow wodggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznycleftmicznych itp. W przypadku
natrafienia na uggdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektovgey miewypat,
naleey miejsce to zabezpiec&yi natychmiast powiadorfilnspektora Nadzoru i
odpowiednie przeddbiorstwa i instytucje.

b). naleey bezwarunkowo odspoigrunt gcznie na gibokdsciach i w miejscach, w
ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojeNig@zalenie od powyszego, w
czasie wuycia sprztu mechanicznego, nale prowadzé ciggta obserwagj
odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wgdami bezpieczestwa naley stosowa
odpowiednie przykrycie wykopu

d). nalezy stosowa elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstazparcia
lub podparcia powinien ldydostosowany do wygbujacych warunkow
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e). nalezy prowadz¢ ciagla kontrok stanu obudowy, w szczegdkod rozparcia lub
podparciascian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej dbponad poziom
terenu)

f). naleey instalowd bezpieczne z&fia, przestrzega usytuowania koparki w
odlegtaci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dladey kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnsie warunki kurzawkowe, to natg
natychmiast przerwa pogkbianie wykopu, opanowa uptynnianie gruntu
| przetomy, a dopiero potem kontynuatyarace ziemne

h). obudowe nalery zaktad@ stopniowo w miag pogkbiania wykopu, a w czasie
zasypki i zagszczania stopniowo rozbiéra

5.1.2 Podtoze

Podiare naturalne powinien stanawnienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o  wytrzymatdci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych malpozostawd warstwe gruntu
ponad zatéone rzdne wykopu o grubi@i co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
I koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy kokami jednonaczyniowymi — 20cm.
Odchylenia grubgci warstwy nie powinno przekraczat/-3 cm. Nie wybrag w
odniesieniu do projektowanego poziomu, waestgruntu naley usum¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewn@ym uzyskanie wymaganej dokladid
wykonania powierzchni podia, bezpérednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zagszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykoplery osuszy i 0czysci¢ z
zanieczyszcze pozostatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodotvaszkodzenia ulmnego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiaterasypu w obgbie strefy
niebezpiecznej powinny By grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, nralay,
sypki, drobno- luldrednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnyialiesy wykonywa warstwami z
zag:szczaniem do wymaganych parametrow w projekcie iowie przy uyciu
ubijakow  pltytowych ~w sposéb unieraviajacy uszkodzenie elementu
konstrukcyjnego.

Jeli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego sanagiomu z wgcej niz jedne;j
strony elementu konstrukcyjnego, nalga ukfada i zagszczé na wysokeéciach nie
roznigcych s¢ 0 wigcej niz 25cm po zagszczeniu po przeciwnych stronach chyba,
Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sgtem do zagszczania zasypek i nasypowdzie
wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykeoegio zagszczenia
Zastosowany sposob zggczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatpwgemnie
na stateczni@ budynkow i innych budowli oraz istnigjego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiatiedzie Wykonawca.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych
a). Zapoznanie i z planem sytuacyjno - wysoé@owym, naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniagych i projektowanych budynkow, budowli i robot
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liniowych oraz z wynikami bada geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypéw i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zyriane z wyznaczeniem zakresu robot

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usimigruzu i kamieni, wycink
krzewoOw, wykonanie robét rozbiorkowych, usgoie ogrodze itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi #innej niezlednych powierzchni terenu
niezlednych miejscu przewidzianych wykopow i nasypow gegzmagazynowanie

e). Wykonanie niezédnych drég tymczasowych, zasilania w engrglektryczn i
wodk oraz odprowadzenigiekow

f). Dostarczenie na teren budowy niedbych materiatéw, ugglzer i sprztu
budowlanego

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Ogllne zasady dotygee kontroli jakéci robét podano w ST 0.0. ,Wymagania ogolne".
Po wykonaniu wykopu naty sprawdzt, czy pod wzgldem ksztattu i wykaczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczegotower@pecji Technicznej oraz
czy doktadné¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w z8go6towej
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-®& 36.

6.1 Doktadnosé¢ wykonania robaot:

1. Odchylenie rzdnych dna wykopu od ¢dnych projektowanych i szerod@
wykopow nie powinny by wigksze od 5 cm

2. Pochylenie skarp wykopdw nie powinng; sibzni¢ od projektowanych pochyie
wigcej niz 10%

3. Powierzchnie skarp nie powinny naierigkszych wkésnigé niz 10 cm

6.2 Kontrola jako sci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podta

b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlmbrwykopu,

c). stan skarp wykopu pocitem bezpieczestwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbdnych zej¢ do wykopow w postaci drabin,

e). jakas¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zag;szczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czestas¢ oraz zakres badai pomiarow poprawnai wykopow przedstawia parsza
tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalnagsiotliwos¢ badan i pomiarow

1 | Pomiar gabarytéw wykopu
Pomiar rednych dna wykopu
Pomiar pochylenia skarp

Pomiar tdma, szablonem, tati niwelatorem w odgpach
co 10 m, w nargach oraz w miejscach, ktore budz
watpliwosé

2
3
4 | Pomiar réwnéci skarp
5 | Badanie zagszczenia gruntu | Stopieag:szczenia okrgi¢ dla podiaa gruntowego
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kazdej utazonej warstwy, w miejscach id gpokasci
okreslonych w specyfikacji szczegotowej

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogllne zasady i wymagania dotygce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania
ogolne".

Obmiar rob6t wylicza siw oparciu o0 zasady spadzania przedmiaréw okslenych w
.Zatozeniach szczego6towych” zawartych wzkgm z rozdziatbw Katalogdw Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczdwyc

Obmiar robo6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podiggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i mggwsiadéa wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t i ich prm@a podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnigostanowieniami Umowy oraz

obowizujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania

robot w odniesieniu do ich isoi, jakasci i wartasci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedktadafp

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dogmtacg powykonawcz robot.

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmogva

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresimetndci i uzyskanych
wynikow bada laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgédinodokumentagj projektovs,

c). sprawdzenie wykonania wykopdéw i nasypow pod wdgin wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnyc

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIwWz

2. Umowa zawarta poratlzy Wykonawg a Zamawiagicym wraz z harmonogramem
robot zatwierdzona przez Zamavdieggo

Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

Normy

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzonekcie trwania inwestycji.

o0kw
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Normy
Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej Tytut normy
normy europejskiej
I miedzynarodowej

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
PN-86/B-0248( Grunty budowlane. Badania probek grt
PN-81/B-0302( Glebokas¢ przemarzania gruntc
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagan@neg

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagar
badania przy odbiorze

BN-72/893:-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziem

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oksgenia, symbole, podziat i of
gruntow

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaika nagnosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnyc

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowl
Badania techniczne.

PN-8 I/B-03 020 Grunty budowlane. Posadowienia begpodnie budowli
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot orazel obowdzujace PN (EN-PN),

a w szczegolnai:

a). Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotmamych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

b). Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dobr kuliumyuzeach Dz.U./1999 Nr 158
p6z. 1150.

c). Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw roinyz.U Nr 16 p6z 78 z
pézniejszymi zmianami

d). Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrérgdowiska Dz. U. nr 62 poz. 627.

e). Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Dz.U z 2001 Nr 115 p#29 oraz nr 154 poz 1803 -
Prawo wodne,

f). Rozporadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11509®z. U. nr 139

Roboty naley prowadzé z uwzgkdnieniem wymogéw BHP okéenych

obowizujacymi przepisami, a w tym:

4 Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieagmtwa i higieny pracy - Dz. U. nr 1
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogow olkdlenych prawem
polskim.




