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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét SST 3.0

1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikaciji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania daiee wykonania i odbioru robot
betonowych dla zadaniaRgmont i przebudowa parterowego pawilonu obshaggo plag i
kapielisko miejskie w Krzyownikach, wraz z najbtszym otoczeniefhn

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia robot zwzanych z
betonowaniem:

» podktadow,

» fundamentow,

* posad

zek,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowvykonania oraz za zgodfioz Projektem i
Specyfikacy techniczi oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, ayte w niniejszej specyfikacjigszgodne z obowazujgcymi
odpowiednimi normami i oké&eniami zawartymi w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

1.3Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowié (CPV).

nia

Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie  wznoszg
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich eéai
oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokrionstrukciji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262000-1

Specjalne roboty budowlane innez diachowe

45262311-4

Betonowanie konstrukciji

2. WYMAGANIA

MATER

IALOW

Klasy betonu
Do konstrukcjizelbetowych w obiektach afiych niniejszym opracowaniem stosuje si

nastpujace klasy betonu:

DOTYCZ ACE

WLASCIWOSCI  WYROBOW |

* klasa betonu C12/15 na podktady betonowe

* klasa betonu C16/20 na posadzki,

 klasa betonu C20/25 na fundamenty
Odpowiednie certyfikaty pochodzenigdy wymagane przez Inspektora nadzoru przy
dokonywaniu odbioru wykonanych robat.

Sktadniki mieszanki betonowej
Cement portlandzki

Do pozostatych elementéw konstrukcji dopuszczalmst jstosowanie cementu
portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineranyc
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Cement portlandzki spetnia wymagania zawarte w mofN-EN 197-1:2002 "Cement
-Czes¢ 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczace cementéw powszechnego
uzytku", PN-EN 197-2:2002 "Cement -&2 2: Ocena zgodrioi.
Cechy charakterystyczne cementu:
» wysoka wytrzymaté¢ wczesna (po 2 dniach20,0 MPa),
 szybki przyrost wytrzymakei,
» wysokie wytrzymatéci w okresie normowym (28 dni),
« stabilne parametry jakoiowe,
» wysokie ciepto hydrataciji.
Cement wysytany w opakowaniu powinien¢bpakowany w worki. Masa worka z
cementem powinna wynd@sb0,2 kg . Na workach powinien &yimieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierggy nasgpujace dane:

* 0znaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowsei,

* masa worka z cementem,

» data wysyiki,

* termin trwaldci cementu.

Dla cementu luzem natg stosowéa cementowagony i cementosamochody wyposa
we wsypy umaliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikbw i golzenie do
wytadowania cementu oraz powinny ¢oprzystosowane do plombowania i wsypow i
Wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu.

Kazda partia wysytanego cementu powinna lmaopatrzona w sygnaturodbiorcz
kontroli jakasci zgodnie z PN-EN 197-2:2002 .

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzy z kadej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:2005, PN-EN 196-3+A1:2009 i PN-EN 196-6:1997.

Zakres bada cementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikanmdaha
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej czalse
przeprowadzenie kontroli obejmggj:

* o0znaczenie czasu yzania wg PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3+A1:2009 PN
EN 196-6:1997,

* o0znaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:2005, PN-EN 196-3+A1:2009 i
PN-EN 196-6:1997,

» sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dagcych s¢ rozgnigé w palcach i
nie rozpadajcych s¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me byt
uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres skiadowania.

Miejsca przechowywania cementu mdxy¢ nastpujace:

o dla cementu pakowanego (workowanego): skiady oevémydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bgkaed opadami) lub
magazyny zamkagte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dadlmiainach),

o dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiornildloste, zelbetowe lub
betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadawaniwytadowania
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cementu luzem, zaopatrzone wd4gzenia do przeprowadzenia kontroli gibfci
cementu znajdggego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarow
poziomu cementu, wkazy do czyszczenia oraz klarargewrtrznychscianach.
Dopuszczalny okres przechowywania cementwaglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mee by uzyty do betonu po okresie:
o 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosytddach otwartych,
0 po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwac w przypadku
przechowywania w sktadach zamétych.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielne swiadectwo jakéci powinna by
przechowywana w sposob ustiaviajacy jej tatwe rozranienie
Kruszywo
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu naley stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-
EN 12620+A1:2008, PN-EN 932-3:1999, z tyma marka kruszywa nie powinna dy
nizsza nt klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byicksze ng:
» 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
» 3/4 odlegidci w swietle miedzy prtami zbrojenia Izacymi w jednej
ptaszczynie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
» skiadu ziarnowego,
» ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2008,
= zawartdci pytbw mineralnych,
= zawartdci zanieczyszczeobcych.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwalery prowadzé
biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 i st&do zawartdci
frakcji 0—2 mm.
Woda
Woda do zarabiania betonu powinna odpowéatgamom PN - EN 1008:2004.
Niedopuszczalne jest stosowanie wody zanieczysegamrganicznie i chemiczne lub z
duzg zawartdciag zwigzkOw mineralnych.
Kontrolowana woda wodogjowa jest zawsze dopuszczalna do stosowania

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno
sie odbyw& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.
Za jaka¢ sprztu dla betonu towarowego odpowiada producent.
Do robét betonowychzelbetowych przewiduje sisprzt :
a) Przygotowanie mieszanki betonowej:
— betoniarki o wymuszonym dziataniu,
— dozowniki wagowe o odpowiedniej doktadieo
b) Wykonanie deskowa
— zgodnie ze zkonym zamowieniem i ustalonymi warunkami z Podwykecea
c) Przygotowanie rusztowia
d) Przygotowanie zbrojenia wg Szczegotowej Specyjikeechnicznej SST 3.1,
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e) Ukladanie i zagszczanie mieszanki betonowej:
— pojemniki do betonu,

- pompy do betonu,

— sprzarki do pneumatycznego podawania mieszanki betopowe
— wibratory wgktbne o odpowiednigjrednicy,

— wibratory przyczepne,

— faty wibracyjne.

) Do obrobki i pietgnacji betonu:

zacieraczki do betonu,

szlifierki do betonu,

zraszacze wodne.

—h

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport mieszanki betonowej nafe wykonywa przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). §fo ,gruszek” naley dobra& tak, aby zapewni
wymagan szybkd¢ betonowania z uwzglinieniem odlegieci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w prapiaawarii samochodu. Podawanie
I uktadanie mieszanki betonowej pma wykonywa przy pomocy pompy do betonu lub
innychsrodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

* 90 min. — przy temperaturze +15°C,

e 70 min. — przy temperaturze +20°C,

e 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

5.10gdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z wymaganiami
obowigzujagcych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2Wytwarzanie mieszanki betonowej

Dozowanie sktadnikow.

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powitny® dokonywane wyicznie
wagowo, z dokfadrizia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody,

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Przy dozowaniu sktadnikow powinngzsiwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu.

Dla potrzeb budowy obiektow wymienionych w p.1etdn pobierany dulzie z
Wytwaérni Betonow.

Produkcja betonu oparta na recepturach gwargnytci) wiaciwosci betonu
wymienione w projekcie konstrukcji.

Uktadanie mieszanki betonowej
W zaleznosci od przygtych rozwizan transportowych oraz poziomu prowadzenia robot
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betoniarskich, sposdb uktadania jestzriéowany.

Wykaiczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonow konstrukcyjnych obgmija nastpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie ma$gc gtadkie i rowne, bez zagien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzugézgonad powierzchgi Pekniecia 9
niedopuszczalne. Pustki, raki i wykruszymyd®puszczalne pod warunkiep otulenie
zbrojenia betonudalzie nie mniejsze ni2,5 cm, a powierzchnia na ktorej wsija
nie wicksza nk 1% powierzchni odpowiedniégiany. ROWne&¢ gorszej powierzchni
ustroju nénego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiagaunkom
technicznym odbioru podhy pod izolacje.

Wykonanie podbetonu.

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu nglsprawdzt podtaze gruntowe pod
wzgledem n@nosci zatazonej w projekcie technicznym.

Podtaze winno by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozkltadany w miar mozliwosci w sposéb eigty z zachowaniem
kontroli grubdci oraz rzdnych wg projektu technicznego.

Wykonanie podiy betonowych na gruncie.
Do robdt betoniarskich w zakresie wykonania pggimosadzkowych na gruncie
odnosz sie wymagania dotycce betondw konstrukcyjnych z uwzdhieniem
dodatkowych warunkow przed rozpgciem robot:

 odbioru poditga piaskowego ze sprawdzeniem stopniggacgenia,

» sprawdzenie kgnej poditaa piaskowego,

» sprawdzenie projektowanejgdnej wierzchu betonu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
6.1 Kontrola jako $ci betonu
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jekamateriatow,
zgodndci z rysunkami oraz podanymi powsj wymaganiami i obowizujgcymi
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetaraem.
Z kazdej partii naley pobierg po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do
okreslenia granicy plastyczioi. Stal mae by przeznaczona do zbrojenia tylko
wowczas, jéli na probkach zginanych nie ngstije gkniecie lub rozwarstwienie.
Jezeli rzeczywista granica plastyczm jest nisza od stwierdzonej na &@adczeniu
lub zadanej - stal badana @ by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie materialbw polega na stwierdzeniu, @y gatunki odpowiadaj
przewidzianym w rysunkach i czy godne zeswiadectwami jakéci i protokotami
odbiorczymi.
Na producencie betonu towarowego spoczywa oimeki zapewnienia wykonania
bada laboratoryjnych przewidzianych nogniPN-EN 206-1:2003 oraz przedstawienie
zamawiajcemu deklaragjzgodndci z kazdej partii produkcyjnej oraz metryoczbada
zamoOwionego betonu w zakresie bagadstawowych:

 klasa betonu okétona przez:

- wytrzymata¢ nasciskanie,
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- wytrzymalta¢ na rozcaganie,
» konsystencja,
* urabialng¢,
* okreslenie c/w, ilgci cementu,
oraz badadodatkowych na:
nasgkliwos¢,
mrozoodpornex,
modut spegzystasci,
Wykonawca powinien zle€i sprawdzenie w niezaleej Jednostce Badawczej
przywazonego betonu przynajmniej co kondygradia kazdego obiektu. Wskazana jest
kontrola do uzgodnienia z inspektorem nadzorestszej kontroli jakéci dla kadego
asortymentu elementow.
Elementy gtdwnej konstrukcji Boej tj. stupy, podagi wymagaj kontrolnych bada
zleconych przez Wykonawcprzy minimalnej iléci 3 prébek na paktibetonu.
Wczeniejsze rozdeskowanie elementéw konstrukcyjnych agan sprawdzenia
osignigcia przez beton minimalnej wytrzymag wymaganej w planie betonowa
W dzienniku budowy i dzienniku betonoivaalezy zapisywé kazdy transport betonu
oraz betonowany element.
Przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkigpnikbw bada dotyczcych
jakaosci betonu jest po stronie Wykonawcy.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickoym, naley opracowa
.Plan kontroli jakdci betonu” dostosowany do wymaggechnologii produkcji. W planie
kontroli powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktuglmormy i oraz
ewentualnie inne konieczne do potwierdzenia prawidéci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
Badania powinny obejmowa
. badanie sktadnikoéw betonu,
. badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350,
. badania betonu wg PN-EN 12390,

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotygce obmiaru robo6t podano w ST 0.0: “Wymagania
ogolne".

Obmiar robot wylicza giw oparciu 0 zasady spadzania przedmiarow okil®nych w
.Zatozeniach szczegotowych” zawartych wzkgm z rozdziatow Katalogdbw Norm
Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadow Norm Rzeczdwydednostk obmiarove
jest [ nT ] - objetosci konstrukeji betonowychzelbetowych,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich prz@a podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich idoi i jakosci.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ

2. Umowa zawarta porailzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robot

3. Zatwierdzona przez Zamawigpgo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww
zadania

4. Normy

5. Aprobaty techniczne

6. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzorkakeie trwania inwestyciji.
Najwazniejsze normy:

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton —¢¢& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodnd¢.

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement —€& 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementéw powszechnegoytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement &2 2: Ocena zgodriai.

PN-EN 196-1:2005 Metody badania cementu — Oznaezeytrzymatgsci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu ¢$€2: Analiza chemiczna cementu.
PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu ¢§€z3: Oznaczanie czasow
wigzania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu — Oznaeztapnia zmielenia.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych sedaosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych seil@osci kruszyw — Cgs¢  4:
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wsgkik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badania mechanicznychizicgnych wi&ciwosci
kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i nasikliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speagjik pobierania probek,
badanie i ocena przydatiud wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12350 Badania mieszanki betonowej.

PN-EN 12390 Badania betonu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gwy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiku stosowania wymogow olkdlenych prawem
polskim.




