
G.4 prowadnica górna

okiennicy profil 20x50x5

szczelina na rolkę 1cm

G.5 profil montażowy górny

okiennicy

100x75x35 gr.5

stal ocynkowana malowana

dł.na elewacjach krótkich:

dł.na elewacjach długich:
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G.6 wózek z kółkiem

G.1.2 Siatka cięto-ciągniona

romboidalna

gr. 3mm

G.1.1 profil 45x40x4

stelaż okiennicy

G.6 wózek z kółkiem o wypukłym profilu,

132szt.

stal ocynkowana

umieszczona w szczelinie

na prowadnicach

L1

L2 (tylko lewe krawędzie

okiennic prawych lub środkowych)

26 szt.

L1

106 szt.

łącznie

L3

4 szt. / otwór

40 szt. spawany

lub przykręcany

do blachy lub panelu

elewacyjnego

5 mm luz pomiędzy lokalizacją

okuć na elewacji i na okiennicach

konieczne dla swobody przesuwu

widok górny

prowadnicy dolnej

prowadnice A oraz B

17,86m x 2szt.

8,64m x 2szt.

54 mb łącznie

G.1.1 stelaż okiennicy - profil 45x40x4

66 x 2,13m = 140,6 mb +39,15 m

180 mb łącznie

G.1.2. - siatka cięto-ciągniona  stalowa 42m2 (nie

licząc odpadu), gr.2mm, romboidalne oczko 22x12mm,

mostek 3mm, o prześwicie 50%, montowanej w

sposób trwały uniemożliwiająca demontaż. Siatka

malowana na kolor biały.
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