BETONOWY SLIP - remont

Z WYCIAGARKA DO WODOWANIA
/WCIAGANIA JEDNOSTEK

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA;

4x4A +1/2" kran zwodg ; szt. 12
2. Y-bomy bez pokiadu z ktadkg L =8,0m

3. Y- bomy bez poktadu z kladkg L =5,0 m
4. Knaga cumownicza szt.24

1. Postumenty oswietleniowo - podigczeniowe z poborem wody

; szt 15
; szt 6

5. Odbojnica pneumatyczna 110x24x24 szt. 24
6.Prowadnica koralikowo-rolkowa szt.6
7.Rura kal. 300mm L=9 m szt. 6

WYCIAGARKI DO WODOWANIA

8. Szafka energetyczna podigczenia pomostu, umnieszczona na
lagdzie stalym  szt. 1 - wg projektu elektrycznego
9.Peszel kal.47mm szt.80mb
SIS, 10. Ruchomy trap stalowo drewniany(kompozytowy) o wymiarach
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Wymiary gtéwne pojedynczego pomostu L= 21m, S =2,40m,
wolna burta h =55 cm

Konstrukcja pomostu bez stykowa

Drabinka ratownicza stalowa tamana szt.2
13. Stojak sprzetu ratunkowego (koto ratunkowe, rzutka, bosak)
szt.2

12.

14. Betonowy oczep brzegowy trapu szt.2

Dostarczenie projektu powykonawczego konstrukcyjnego pomostéw.
CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA POMOSTU
1.

Pontony betonowe (ptywaki) , wymiary w planie 230X190X 70 cm

- beton B-45, wi/c £ 0.4; M150; W-8: stal zbrojeniowa 20G2VY
2. Bolce tgczgce ponton z nadbudowa; stal nierdzewna
3. Nadbudowa pomostu catkowicie kompozyt:

-- deski kompozytowe wys. deski min 32mm
--taty kompozytowe

-- konstrukcja pomostu bez stykowa
4.

Okucia pomostu i fgczniki ze satli nierdzewnej lub ze stali
cynkowanej ogniowo

5. Pomost wyposazony w przepusty rurowe & 80 mm do
wprowadzenia instalacji rurowej i kablowej

6. Wolna burta pontonéw nie obcigzonych 55 cm
7. _umovcmNon_:m obcigzenie robocze 3,0 kN/m? maksymalne 4,5
kN/m’

7. Maksymalny przechyt poprzeczny przy obcigzeniu potéwkowym £
@o

8. Przeglebienie glowicy pomostu po zakotwieniu nie wigksze niz 5
cm

9. Wyposazenia instalowane na pontonach w pasie szerokosci nie
wigkszej

niz 40 cm liczac od krawegdzi pontonu.
NR.. | OPIS REWIZJI:

DATA:

TOYADESIGN

TOYA DESIGN Tomasz Wojtkowiak, ul. M. Kasprzaka 19/6, 60-236 Poznarn,
tel./fax: 61 847 85 12, bil

NOWE POMOSTY PLYWAJACE 25m.|dtugosci
na 24 jednostki ptywajgce:
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wyposazone w ,., \ et 2
- 6m trapy ruchome 1szt./ pomost i
- bomy 15szt. 8m; 5 szt. 5m

- knagi cumownicze 12szt./pomost
- belki odbojowe 12szt./pomost
e postument do poboru prgdu i wody 6szt./pomost

o drabinka ratownicza/tamana 1 szt./pomost
= postument ratowniczy 1szt./pomost
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PLAZOJADA - Szalakiem Trzech Jezior: Rusatka ,
Strzeszynek, Kiekrz.

TYTUL RYSUNKU:

PLAZA SMOCZA (KRZYZOWNIKI)
Pomosty
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