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CZESC RYSUNKOWA

IS-01 PLAZA SMOCZA (KRZYZOWNIKI) Zagospodarowanie terenu
— instalacje sanitarne 1:500

IS-02 PLAZA SMOCZA (KRZYZOWNIKI) Schematy instalacji wodociggowej
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UWAGA:

Dopuszcza sie zamiane zastosowanych w projekcie urzadzen na inne o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych. Zamiana podlega weryfikacji i wymaga zgody projektanta.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji zewnetrznych objetych
niniejszym opracowaniem (dostawa, montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi) oraz
zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

Wykonaweca przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac zobowigzany jest do zapoznania sie ze stanem
obecnym obiektu wraz z jego otoczeniem i infrastrukturg techniczna.

Wykonawca jest rdwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w punktach
wykonywanych przez wykonawcow innych branz.

Wykonaweca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowa obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi,
elektrycznymi oraz branzg budowlana.

Rysunki i cze$¢ opisowa wraz z zestawieniami materiatowymi s3 w dokumentacji

wzajemnie uzupetniajgcymi sie czesciami. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane
jakby byty ujete w obu.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac kompleksowo wraz z pozostatymi branzami.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i
posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak aby spetniaé obowigzujgce przepisy.

Przed zamoéwieniem elementdw instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i
wymiary na budowie.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepiséw, dokumentacja powykonawcza oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora.

Projekt budowlano-wykonawczy - Plaza Smocza Nad jez. Kierskim



TOYA DESIGN, 60-236 Poznan, ul. Kasprzaka 19/6

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy doprowadzenia
instalacji wodociggowej do nowoprojektowanych pomostéw ptywajgcych dla inwestycji pod nazwa:

PLAZOJADA - Szlakiem Trzech Jezior: Rusatka , Strzeszynek, Kiekrz.

Adres inwestycji:

Plaza Smocza

Nad jez. Kierskim

ul.Nad Jeziorem 21 - dz. nr 5(cz.),3(cz.),2(cz.),

1(cz.) obr/ark: 22/07 oraz dz.nr 1/2 (cz.), obr/ark: 22/01
miasto Poznan

Inwestor:

Miasto Poznan
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

1.2. Wykorzystana dokumentacja

Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce dokumentacje oraz
opracowania:

e Projekt architektoniczno-konstrukcyjny opracowany przez TOYA DESIGN Tomasz Wojtkowiak,
Ul. M. Kasprzaka 16/6 60-236 Poznan

« Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace projektowania instalacji: sanitarnych, a w
szczegolnosci: Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75/2002.
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2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania obejmuje dwa nowoprojektowane pomosty ptywajace zlokalizowane na Plazy
Smoczej nad jeziorem Kierskim. Na kazdym pomoscie zlokalizowane sg krany DN15 w ilosci 6 sztuk
do zasilenia w wode bytowa.

Zrédtem wody dla pomostéw bedzie istniejace przytacze wody o $rednicy PE @40mm.
Nowoprojektowane odejscie wody bytowe] zaprojektowano w istniejgcej studzience
przytgczeniowe;.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Doprowadzenie instalacji wodociggowej do pomostéw

Za istniejgcym wodomierzem nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy wraz z filtrem.
Catos¢ armatury odcinajgcej w studni wodomierzowej nalezy wymienic zgodnie ze schematem.

Zaprojektowano nowe odej$cie instalacji wodociggowej o $rednicy PE @40mm zlokalizowane w
istniejgcej studzience wodomierzowej.

Nowy rurocigg prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem PZT.

Przy pomostach zaprojektowano tworzywowe studzienki przytgczeniowe o Srednicy @600mm
wyposazone w szybkoztgcze @32mm oraz zawdr odcinajgcy @32mm. Minimalne zagtebienie
rurociggu wody PE32mm wchodzacego do studzienki wynosi 1,0m. Minimalna gtebokos¢
studzienki 1,5m.

Odwodnienie instalacji wykonywac¢ okresowo przed zimg, do studzienki.

Instalacja wodociggowa w obrebie pomostéw

Oba pomosty wyposazone sg w 6 postumentow z kranami DN15 kazdy — dostawa kranéw wraz z
postumentami w dostawie z pomostem.

Gtowny przewdd instalacji wodociggowej PE @32mm zasilajgcy pomost nalezy zlokalizowaé w
ostonowej rurze (peszel) bedgcej elementem pomostu.

Od gtéwnego rurociggu zaprojektowano odejscia instalacji dla poszczegdlnych kranéw o srednicy
PE @32mm. Instalacje nalezy podtgczy¢ do krandw zgodnie z zaleceniami producenta pomostéow.

Rurocigg tgczacy pomost ze studzienkg przytaczeniowa nalezy podwiesi¢ do trapu zapewniajgc
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mozliwo$¢é swobodnego wydtuzania sie instalacji podczas ruchéw pomostu wykonujac petle

kompensacyjna.

Instalacja wodociggowa pomostu z instalacjg zewnetrzng nalezy tgczy¢ za pomoca szybkoztgcza

zlokalizowanego w studzience przytgczeniowe;j.

Na koncu instalacji zamontowac¢ zawdr kulowy DN32 do spuszczania wody przed okresem

zimowym.

WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT

Catosc robot wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami
bhp i ppoz,

Roboty wykonywaé zgodnie z aktualnymi ,Warunkami technicznymi wykonania i odbiory
roboét...” COBRTI Instal witasciwymi dla zakresu wykonywanych prac,

Wszystkie zastosowane elementy muszg posiadac aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz mie¢ dopuszczenia do stosowania z wodg pitna.

Instalacje wodne nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

instalacje zewnetrzng wodociggowa projektuje sie z rur polietylenowych PE SDR 17 PN10

Montaz rur wykonaé¢ w gotowym, suchym wykopie. W przypadku natrafienia na wode
gruntowga nalezy, na czas montazu, obnizy¢ jej poziom (igtofiltry lub drenaz w zaleznosci od
napotkanych warunkéw gruntowych).

Z uwagi na to, ze przewdd wodociggowy wykonany bedzie z PE, nie ma potrzeby izolowania go
od pradéw btadzacych.

Na wykonanym wodociggu przed catkowitym zasypaniem ufozyé tasme lokalizacyjng —
ostrzegawczg z wktadka metalowg 30cm od wierzchu rury. Wktadke metalowg pofaczyé z
trzpieniem metalowym zasuwy.

Wykopy wykonaé metodg wykopu otwartego. Przejscie pod drogg asfaltowg wykonaé metoda
bezwykopowag, rurocigg PE prowadzi¢ w stalowej rurze ostonowej DN8O.

Na nieuzbrojonych odcinkach terenu wykopy wykonywa¢ mechanicznie. Przy zblizeniach z
innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie.

Rurocigg utozy¢ na podsypce piaskowej grub. 20cm i obsypany piaskiem do wysokosci 25 cm
ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke zagesci¢ do wskaznika nie mniejszego niz 0,97 wg
Proctora.

Powyzej wykop zasypac gruntem spoistym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wskaznika
nie mniejszego niz 0,97 Proctora.
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e Na obsypce (na catej dtugosci rurociggu) rozpigc tasme lokalizacyjna.

e  Wykop zasypac gruntem spoistym z zageszczeniem warstwami co 20 cm w partiach gérnych do
wskaznika Wz=1,00 w dolnych partiach do wskaznika nie mniejszego niz Wz=0,97 wg Proctora.

e Wykonang instalacje poddac prdbie szczelnosci na cisnienie robocze w ciggu 30 minut (1,5 x
cisnienia roboczego), a przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzi¢ intensywne
ptukanie przez okoto 30 minut przy maksymalnym wydatku punktéw czerpania wody.

5. INFORMACIJA BiOZ

Informacja na temat Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla:

PLAZOJADA - Szlakiem Trzech Jezior: Rusatka , Strzeszynek, Kiekrz.

Adres inwestycji:
Plaza Smocza

nad jez. Kierskim, ul. Nad Jeziorem 21 — dz. nr 5 i 2(cz.), obr /ark: 22/07
oraz dz.nr 1/2(cz.), obr /ark: 22/01

5.1. Przedmiot opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
bedaca czescig projektu budowlano-wykonawczego instalacji wodociggowej dla pomostéw ptywa-

jacych.

5.2, Podstawa opracowania

Projekt budowlano- wykonaweczy instalacji wodociggowej.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120, poz.
1126)

5.3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie wykonywania robdét budowlano - instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci nalezy zwrécié uwage na nastepujgce zagadnienia:

« zastosowanie materiatéw i urzadzen ciezkich,

« stosowanie materiatow zrgcych lub cuchngcych - chemikaliow niebezpiecznych grozacych

zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,
e praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),
e wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,

Projekt budowlano-wykonawczy - Plaza Smocza Nad jez. Kierskim
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« hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

o wykonywanie wykopdéw (zabezpieczenia przed zasypaniem ziemig, mozliwos¢ wystepowa-
nia licznego uzbrojenia podziemnego w otwartych wykopach).

o w przypadku uktadania rur (kanalizacyjnych, wodnych, parowych oraz skroplin) w wykopach
oraz osadzania w nich studni (kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej) oraz wpustéw (kanali-
zacji deszczowej) nalezy wykopy te zabezpieczyé przed osunieciem sie ziemi oraz przed
wpadnieciem do nich pracownikéw. Nalezy zachowac ostroznos$¢ przy wykonaniu wykopéw
w miejscach istniejacej sieci elektroenergetycznej (mozliwos¢ porazenia pradem), gazo-
wych (mozliwosé wybuchu) oraz podczas ich zasypywania.

5.4. Instruktarz pracownikow

Roboty bedg prowadzone przez firmy posiadajgce niezbedne uprawnienia do prowadzenia robét.
Pracownicy posiada¢ winni wszelkie niezbedne uprawnienia do prowadzenia robét, a prawidtowos¢
ich wykonania bedzie sprawdzat Inspektor Nadzoru posiadajgcy wszelkie niezbedne do tego
uprawnienia i pozwolenia.

5.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwu

Teren budowy bedzie ogrodzony, w sposdb uniemozliwiajgcy przebywanie osobom postronnym.
Ewentualne przejscia w poblizu budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i zorganizowane
w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo.

Wykopy zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

W trakcie robdt budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chronié gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywaé okularéw ochronnych, kaskéw, rekawic i obuwia z ostong palcow.
Bezwzglednie stosowal rdinego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe,
balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robdt muszg byé przeszkoleni w
zakresie BHP.

5.6. Uwagi koncowe

e Przed przystgpieniem do prac oraz zaméwien nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne wymiary w
naturze

e Po wykonaniu instalacji powietrznych nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje aerodynamiczng, aby
uzyskac¢ przeptywy zgodne z warunkami obliczeniowymi;

e Po wykonaniu instalacji wodnych nalezy przeprowadzié¢ ich regulacje hydrauliczna, aby uzyskac
przeptywy zgodne z warunkami obliczeniowymi;

e Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnié z projektantem w ramach nadzoru autorskiego;

e Opisy instalacji podano w [mm].

e Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami innych branz.

e Rysunki, opis techniczny i zestawienie materiatow rozpatrywaé tgcznie. W przypadku

Projekt budowlano-wykonawczy - Plaza Smocza Nad jez. Kierskim
1



TOYA DESIGN, 60-236 Poznan, ul. Kasprzaka 19/6

wystgpienia elementu w jednej czesci projektu nalezy przyjgé, ze wystepuje we wszystkich.

e Dopuszcza sie stosowanie elementéw rownowaznych w stosunku do wymienionych w projekcie
(opisie technicznym, zestawieniach, kosztorysach oraz rysunkach).

e nalezy doprowadzié energie elektryczng do zasilania pompy obiegowej oraz uktadu
mieszajgcego,

e grzejniki centralnego ogrzewania w poszczegolnych pomieszczeniach montowac zgodnie z
aktualnymi przepisami;

e przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ostonowych,

e Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodnic¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego;

e Catosc robot nalezy wykonad zgodnie z

a) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych ”
b) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki Techniczne wykonania i

odbioru sieci kanalizacyjnych”

c¢) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych”

d) Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

e) Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych”

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Hernes
upr nr WKP/0123/PO0S/07
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