SCHEMAT
WLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ

Nowoprojektowane odejscie
instalacji wodociggowej
- zasilanie pomostéw ptywajgcych

WSZYSTKIE ELEMENTY ZA
WYJATKIEM WODOMIERZA

WYMIENIC NA NOWE
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OZNACZENIA:

1. Istniejgce przewdd przytgcza wody PEQG40

2. Istniejgcy wodomierz

3. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany ze spustem DN40,
4. Filtr skosny do wody z atestem wody pitnej DN40

5. Zawor antyskazeniowy DN40, typ: EA

6. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN40

7. Zawor odcinajgcy kulowy gwintowany DN32
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Istniejgca studnia wodomierzowa

rura PE @40mm
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Istniejgca studnia wodomierzowa

rura PE @40mm

Istniejgce przytacze wodociggowe

Istniejgca instalacja wodociggowa
Projektowana instalacja wodociggowa
Projektowana instalacja wodociggowa pomostu
Projektowany zawér antyskazeniowy
Projektowany zawor odcinajgcy

Projektowane szybkozlgcze

Istniejgcy wodomierz

Stupek podtgczeniowy

wraz z kranem DN15

wraz z przewodem potgczeniowym

do rurociggu PE - dostawa z pomostem

Wigczenie instalacji wody

do przewodu podtgczeniowego
kranu wedtug wymagan
producenta pomostu.
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WIDOK Z BOKU

POLACZENIE INSTALACJI WODY ZEWNETRZNEJ Z INSTALACJA NA POMOSCIE

Doprowadzenie wody ze
studzienki przytgczeniowej

STP1 (STP2)- studzienka podtgczeniowa

pomostu @650mm z szybkoztgczky i
zaworem odcinajgcym.

Miejsce potaczenia instalacji wodnej
pomostu z instalacjg zewnatrzng wody.
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Instalacje wody pod pomostem Podwieszenie instalacji wody pod trapem
zgodnie z zaleceniami producenta pomostu Petla kompensacyjna =
prowadzi¢ w ostonowej rurze (peszel) T
bedacej w dostawie z pomostem.
Szybkoztgczka do wody pitnej
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Zawor odwadniajgcy
DN25

Instalacje wody pod pomostem
zgodnie z zaleceniami producenta pomostu

prowadzi¢ w ostonowej rurze (peszel)
bedacej w dostawie z pomostem.

Instalacje wody pod pomostem

zgodnie z zaleceniami producenta pomostu
prowadzi¢ w ostonowej rurze (peszel)
bedacej w dostawie z pomostem.

Strzeszynek, Kiekrz.
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