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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest

MODERNIZACJA TRYBUN GtOWNYCH NA TORZE REGATOWYM MALTA w POZNANIU polegajaca na
wykonaniu remontu zewnetrznych elementow wystroju obiektu.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ montaz elementdw instalacji oswietlenia.

2. LOKALIZACIJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowany przy ul. Wiankowej 3 w Poznaniu, Dziatka nr ewid. 8, 19, arkusz 20,
ob.: 0003 Komandoria, dziatka nr ewid. 4/2, 5, arkusz 05, ob.: 0007 Chartowo, m. Poznan woj. wielkopolskie. Teren
Toru Regatowego Malta w Poznaniu.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi
podstawe do jego wykonania :

=  zlecenie Inwestora,

=  wizja lokalna terenu,

= uzgodnienia,

=  opracowania branzowe,

=  obowigzujace przepisy i normy

4. STAN ISTNIEJACY

Na obiekcie w etapie Il zrealizowano:

=  Rozdzielnie R1
= linie kablowe poprowadzone z rozdzielni gtdwnej do punktéw oswietleniowych

5. ZAKRES ROBOT

Na obiekcie w etapie Ill w zakresie instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ nastepujace roboty:

=  montaz opraw oswietlenia ogdlnego
=  montaz oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
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6. OPRAWY OSWIETLENIOWE OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

6.1. WYMAGANIA

- wszystkie oprawy oswietleniowe muszg by¢ produkowane seryjnie, ich karty katalogowe, bez zadnych
modyfikacji, powinny znajdowac sie na state stronie internetowej producenta lub w katalogu producenta

- pliki fotometryczne opraw, bez zadnych modyfikacji, powinny znajdowac sie na state stronie internetowej
producenta

- wszystkie oprawy majg by¢ jednoznacznie identyfikowane z kartg katalogowg za pomocg indywidualnych
numeréw zamdwieniowych, widocznych na etykietach opraw

- wszystkie oprawy oswietleniowe powinny posiada¢ parametry techniczne nie gorsze lub rownowazne,
anizeli oprawy oswietleniowe uzyte w projekcie

- nie dopuszcza sie opraw przerabianych lub modyfikowanych, wyprodukowanych jednorazowo pod potrzeby
projektu

- wszystkie oprawy muszg mie¢ aktualng deklaracje CE wystawiong przez producenta, oznaczenie CE musi
znajdowac sie takze na etykiecie oprawy

- wszystkie oprawy muszg posiadaé certyfikat ENEC lub INTERTEK/SEMKO lub inny zewnetrzny dokument
wystawiony przez akredytowane laboratorium UE, potwierdzajace, ze oprawa spetnia wszelkie wymagania normy PN
EN 60598-1 , w tym rozdziat 12 , Préba trwatosci i préba termiczna” oraz spetnia wymogi bezpieczenstwa
fotobiologicznego

- wszystkie oprawy powinny posiada¢ Deklaracje Wtasnosci Uzytkowych wystawiong przez niezalezng
jednostke certyfikujgca

- jesli wykonawca zaproponuje inny typ opraw jak wskazany w dokumentacji, musi przedstawic obliczenia
natezenia oswietlenia, ktore udokumentujg spetnienie wymagan oswietleniowych wg normy PN-EN 12 464 przy
zachowaniu takiego samego wspodfczynnika zapasu i geometrii pomieszczen, podpisane przez projektanta z
uprawnieniami; sumaryczna moc w kW opraw zamiennych nie moze by¢ wieksza od opraw uzytych w projekcie

Uzasadnienie: oprawy, ktdore sg na stronie internetowej producenta i majg dostepne na niej pliki
fotometryczne, sg w prosty i pewny sposdéb weryfikowalne pod wzgledem parametréw oswietleniowych; takze w razie
awarii, reklamacji sg zastgpione przez taki sam powtarzalny wyréb.

Wymédg cechowania znakiem CE jest wymagany przez prawo.

Jezeli producent udostepnia pliki fotometryczne opraw to obliczenia natezenia o$wietlenia s3 weryfikowalne;
dodatkowo sg one potwierdzone przez projektanta — jest to gwarancja uzyskania dobrego efektu oswietleniowego.

W przypadku, gdy moc sumaryczna opraw zamiennych bedzie wieksza od mocy sumarycznej z projektu,
wydtuzy to czas zwrotu inwestycji .
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6.2.

ZESTAWIENIE OPRAW

Ozn. Nazwa elementu ilos¢
FHO1 BEGA RECESSED WALL LUMINAIRE 11W 4000K IP65 (BEGA 33055) 50
FHO2 DESIGNPLAN QUADRING 21W 4000K IP65 (DESIGNPLAN RB/1900NW/XB) 156
FHO3 FAGERHULT POLELITE LED 16,7W 4000K IP65 (FAGERHULT 305002-329) 16
FHO4 BEGA POLE TOP LUMINAIRE ASYMMETRIC 19W 4000K IP65 (BEGA 77150) 30
FHOS5 BEGA RECESSED ASYMMETRIC LUMINAIRE 6W 4000K IP65 (BEGA 22370K4) 134
FHO6 DESIGNPLAN COVE MINI 20W IP54 (DESIGNPLAN D966/4/2500NW/XC46) 43
FHO7 BEGA RECESSED LUMINAIRE 13W 4000K IP65 (BEGA 22378K4) 18
FHO9 DESIGNPLAN ZELOS WALL 15W 4000K IP65 (DESIGNPLAN TLSW/2000NW/FC46) 18
FH10 FAGERHULT ALLFIVE LED 31W 4000K IP44 (FAGERHULT 33507) 10
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6.3. PARAMETRY
I.p. parametry opis foto
1 ozn. FHO1 prostokatna szczelna
oprawa zewnetrzna do
moc oprawy 11w . N
W] montazu w $cianie;
korpus wykonany z
Zywotnosé L80B10 50000 h | odlewu aluminium oraz

irédet Swiatta
[h]

nie mniej niz

zywotnos¢ 100 000 h
statecznika [h]
nie mniej niz
skutecznos¢ 43 Im/W
Swietlna
[Im/W]
nie mniej niz
CRI >80
nie mniej niz
rodzaj montazu w $cianie
zgodny z
wytycznymi
wymiary [mm] 320x70x 70
P 65
nie mniej niz
1K () 5]

nie mniej niz

stali malowany farba
proszkowa odporng na
warunki atmosferyczne,
szkto hartowane
bezpieczne
umieszczone pod
katem, cofniete w glab
wzgledem korpusu;
rozsyt asymetryczny w
dot pod katem,
odbtysnik wykonany z
aluminium, odpornosc
na uderzenia o energii
minimum 5J (udar o
masie 1.7kg z wysokosci
300mm); oprawa musi
zapewnia¢ wymiane
modutu LED; modut LED
o minimalnych
parametrach MacAdam
3 SDCM, L80B10 50
000h; barwa s$wiatta
4000K; szczelnos¢
minimum IP65;
minimum 43 Im/W
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foto

I.p. parametry opis
2 ozn. FHO2 oprawa nastropowa o
podwyzszonym stopniu
moc[t‘:I:Io]rawv 21W szczelnosci oraz

Zrédet Swiatta
[h]

nie mniej niz

Zywotnos¢ L80B10 50 000 h

statecznika [h]
nie mniej niz

zywotnos¢ 100 000 h

nie mniej niz

skutecznosé 91 Im/W
Swietlna
[Im/wW]
nie mniej niz
CRI >80

odpornosci na
uderzenia przeznaczona
do montazu
natynkowego; korpus
wykonany z odlewu
aluminium, malowany
proszkowo farbg
poliestrowa (powtoka
odporna na korozje);
klosz opalizowany
wykonany z
poliweglanu
zabezpieczony Srubami
antykradziezowymi;
odpornos¢ na uderzenia
o energii minimum 100J

(udar o masie 10kg z
wysokosci

1000mm);oprawa musi
zapewniaé szybka

rodzaj montazu natynkowa
zgodny z

wytycznymi

wymiary [mm] ¢ 300x 110
P 54
nie mniej niz
IK (J) 1001
nie mniej niz

wymiane modutu
zasilajgcego oraz
modutéw LED; modut
LED o minimalnych
parametrach MacAdam
3 SDCM, L80B10 50
000h; barwa s$wiatta
4000K; szczelnos¢
minimum IP54;

minimum 91 Im/W
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I.p.

parametry opis foto
3 ozn. FHO3 szczelna oprawa typu
projektor przeznaczona
moc[op]rawv l6W do montazu
w
bezposrednio na stupie
zywotnosé L70B20 50 000 h o przekroju ¢60 lub
zrode{;}mat'a wiekszym; korpus
nie mniej niz wykonany z odlewu
zywotnosé 50 000 h aluminium, malowany
statecznika [h] proszkowo farbg
nie mnie] niz poliestrowa; klosz
skutecznosé 65 Im/W przezroczysty ze szkta
$wietlna hartowanego
lim/w] bezpiecznego; uktad
nie mniej niz
soczewkowy o rozsyle
o R >80 $wiatta maksimum 8°;
nie mniej niz sz .
odpornos¢ na uderzenia
rodzaj montazu do montazu o energii minimum 20)J
zgodny z . (udar o masie 5kg z
.| bocznego na stupie
wytyeznymi & P wysokosci 400mm);
wymiary [mm] ¢ 145 x 140 modut LED o
minimalnych
1P 65 parametrach MacAdam
nie mniej niz 5SDCM,
X0 0] L70820 50 000h;
nie mniej niz barwa $wiatta 4000K;

szczelnos$é min. IP65;
klasa ochronnosci Il;

minimum 65 Im/W
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foto

I.p. parametry opis
4 ozn. FHO4 szczelna oprawa
zewnetrzna odporna na
m°°[“’I:I°]'aWV 19w uderzenia z optyka a
asymetryczng oraz -
2ywotnosé L70B50 80 000 h rozsytem posrednim
“°de'[;;"”a"‘a przeznaczona do
nie mniej niz montaiy na stupie o
Zywotnosé 100 000 h przekroju okragtym;
statecznika (h] korpus wykonany z
nie mniej niz odlewu aluminium
skutecznogé 73 Im/W malowanego proszkowo
$wietlna farbg strukturalng
[Im/wW] i
nie mmie ni2 odporng na korozje,
Rl >80 klosz przezroczysty

nie mniej niz

rodzaj montazu

do montazu na

wykonany z materiatu
syntetycznego
odpornego na
uderzenia, rozsyt
Swiatta asymetryczny,

jednokierunkowy;
powierzchnia boczna

wiatrowa dla oprawy
maksymalnie 0,15 m?;

nie mniej niz

zgodny z .
wytycznymi sfuple
wymiary [mm] ¢ 390 x 485
P 65
nie mniej niz
IK(J) 201J

odpornosc na uderzenia
o energii minimum 20)J
(udar o masie 5kg z
wysokosci 400mm);
oprawa musi zapewniac
wymiane modutu LED;
modut LED o
minimalnych
parametrach MacAdam
3SDCM,
L70B50 80 000h;
barwa swiatta 4000K;
szczelnos¢ min. IP65;
klasa ochronnosci Il;

minimum 73 Im/W
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foto

I.p. parametry opis
5 ozn. FHO5 okragta szczelna oprawa
zewnetrzna do montazu
moc{«wlrawv 55W w $cianie; korpus
okragty wykonany z
Zywotnosé L80B10 50000 h | odlewu aluminium oraz

Zrédet Swiatta
[h]

nie mniej niz

Zywotnosé 100000 h
statecznika [h]
nie mniej niz
skutecznos¢ 35 Im/W
Swietlna
[Im/wW]
nie mniej niz
CRI >80
nie mniej niz
rodzaj montazu w $cianie
zgodny z
wytycznymi
wymiary [mm] ¢ 130x 115
P 65
nie mniej niz
K (J) 5]

nie mniej niz

stali malowany farbg
proszkowa strukturalng
odporng na warunki
atmosferyczne; od géry
pétokragta przestona
odcinajaca swiatto;
przezroczyste szkto
hartowane bezpieczne;
rozsyt asymetryczny w
dot, odbtysnik
wykonany z aluminium,
odpornos¢ na uderzenia
o energii minimum 5J
(udar o masie 1.7kg z
wysokosci 300mm);
oprawa musi zapewniac
wymiane modutu LED;
modut LED o
minimalnych
parametrach MacAdam
3SDCM, L80B10 50
000h;
barwa swiatta 4000K;
szczelnos$¢ min. IP65;
minimum 35 Im/W
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foto

I.p. parametry opis
6 ozn. FHO6 liniowa oprawa
nastropowa o
m°°[‘w;awy 20w podwyzszonym stopniu
szczelnosci oraz
2ywotnosé L80B10 50 000 h odpornosci na

Zrédet Swiatta
[h]

nie mniej niz

zywotnosc
statecznika [h]
nie mniej niz

100 000 h

skutecznos¢
Swietlna
[Im/wW]

nie mniej niz

100 Im/W

CRI
nie mniej niz

>80

rodzaj montazu

natynkowa na

wﬁ:g:nyy;i styku $ciana/sufit
wymiary [mm] 1230 x 95 x 95
P 54
nie mniej niz
1K () 501J

nie mniej niz

uderzenia przeznaczona
do montazu
natynkowego na
przecieciu $ciany/sufitu;
korpus uformowany od
tytu pod katem 90st.,
przystosowany do
przylgowego montazu
na styku $ciana/sufit
wykonany z
ocynkowane;j stali oraz
odlewu aluminium,
malowany proszkowo
farbg poliestrowg
(powtoka odporna na
korozje); klosz
opalizowany z grubego
poliweglanu
zabezpieczony Srubami
antykradziezowymi;
odpornos¢ na uderzenia
o energii minimum 50J
(udar o masie 10kg z
wysokosci 500mm);
oprawa musi zapewnia¢
szybka wymiane
modutu zasilajacego
oraz modutéw LED;
modut LED o
minimalnych
parametrach MacAdam
3 SDCM,
L80B10 50 000h;
barwa swiatta 4000K;
szczelnosé
min. IP54;
minimum 100lm/W
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foto

I.p. parametry opis
7 ozn. FHO7 kwadratowa szczelna
oprawa zewnetrzna do
m“mr“’y 13w montazu w $cianie;
korpus wykonany z
zywotnosé L90B1050 000 h | odlewu aluminium oraz

Zrédet Swiatta
[h]

nie mniej niz

zywotnosé 100 000 h
statecznika [h]
nie mniej niz
skutecznosé 57 Im/W
Swietlna
[Im/wW]
nie mniej niz
CRI >80
nie mniej niz
rodzaj montazu w $cianie
zgodny z
wytycznymi
wymiary [mm] 190 x 190 x 105
P 65
nie mniej niz
1K () 2]

nie mniej niz

stali malowany farbg
proszkowa strukturalng
odporng na warunki
atmosferyczne oraz
korozje, szkto
hartowane bezpieczne
o strukturze optycznej
pryzmatycznej
zlicowane z
powierzchnig korpusu;
rozsyt symetryczny do
przodu, odbtysnik
wykonany z aluminium,
odpornosc na uderzenia
o energii minimum 2J
(udar o masie 500g z
wysokosci 400mm);
oprawa musi zapewnia¢
wymiane modutu LED;
modut LED o
minimalnych
parametrach MacAdam
3 SDCM,
L90B10 50 000h;
barwa $wiatta 4000K;
szczelnos¢ min. IP65;
minimum 57 Im/W
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foto

I.p. parametry opis
8 ozn. FHO9 szczelna oprawa
odporna na uderzenia o
moc{«wlrawv 15W rozsyle asymetrycznym
przeznaczona do
zywotnosé L80B10 50 000 h montazu na

irédet Swiatta
[h]

nie mniej niz

zywotnosé 60 000 h
statecznika [h]
nie mniej niz
skutecznos¢ 89 Im/W
Swietlna
[Im/wW]
nie mniej niz
CRI >80
nie mniej niz
rodzaj montazu nascienny
zgodny z
wytycznymi
wymiary [mm] 300 x 180 x 162
P 65
nie mniej niz
1K (J) 150

nie mniej niz

powierzchni Sciany;
korpus wyoblany ku
dotowi wykonany z
odlewu aluminium,
malowany proszkowo
farbg poliestrowg
(powtoka odporna na
korozje); klosz prosty
zlicowany z oprawa,
opalizowany, wykonany
z grubego poliweglanu
zabezpieczony $rubami
antykradziezowymi;
rozsyt Swiatta
asymetryczny szeroki;
odpornos¢ na uderzenia
o energii minimum 150)
(udar o masie 10kg z
wysokosci 1500mm);
oprawa musi zapewniac
szybka wymiane
modutu zasilajacego
oraz modutéw LED;
modut LED o
minimalnych
parametrach MacAdam
3 SDCM,
L80B10 50 000h;
barwa swiatta 4000K;
szczelno$é min. IP65;

minimum 89Im/W
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foto

I.p. parametry opis
9 ozn. FH10 oprawa liniowa
odporna na zachlapania
m°c[‘w]rawv 31w woda, do montazu R

nastropowego lub
zywotnoéé L90B10 50 000 h zwieszenia; korpus

Zrédet Swiatta

hl wykonany z
nie mniej niz lakierowanej blachy, = ]
zywotnosé 100000 h klosz pryzmatyczny z
statecznika [h] wyttaczanego akrylu;
nie mniej niz brak odpornosci na
skutecznosé 141 Im/W uderzenia; modut LED o
$wietlna minimalnych
lim/w] parametrach MacAdam
nie mniej niz
CRI >80 3SDCM,
nie mniej niz L90B10 50 000h;
. _ barwa $wiatta 4000K;
rodzal montazu natynkowy / szczelnoé¢ min. 1P44;
zgodny z i . )
wytycznymi zwieszany minimum 141Im/W

wymiary [mm] 1145 x 150 x 50

g 44

nie mniej niz

K(J) <1llJ

nie mniej niz

7. OSWIETLENIE EWAKUACYJNE | AWARYJNE

Na istniejgcym obiekcie Trybun nie ma aktualnie zapewnionego systemu oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego. Zamontowanie nowego oswietlenia awaryjnego pozwoli na spetnienie wymogdéw aktualnie
obowigzujgcych przepiséw i norm

Ogodlna koncepcja systemu oswietlenia awaryjnego ujetego w projekcie polega na zastosowaniu opraw
awaryjnych w wersji AUTOTEST, ktdre sg ogniwem fgczacym systemy oswietlenia awaryjnego z monitoringiem. Oprawy
ewakuacyjne i moduty awaryjne nalezy wyposazy¢ urzadzenie mikroprocesorowe w systemie AUTOTEST .

AUTOTEST oznacza automatyczno-autonomiczne testowanie stanu technicznego opraw lub modutéw
awaryjnych, a wiec nie potrzeba zadnych dodatkowych urzadzen, ani czynnosci serwisanta, zeby wykonaé wymagane
przez norme PN-EN 50172 testowanie.

AUTOTEST w oprawach oswietlenia awaryjnego umozliwia utrzymanie ich petnej sprawnosci technicznej, poprzez
systematyczna kontrole funkcjonalna i pomiar czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej.

Sterownikiem wersji AUTOTEST jest urzadzenie mikroprocesorowe zarzadzajace wieloma funkcjami, a mianowicie:
- wykonanie testu funkcjonalnego TEST A,

- sprawdzenie czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej TEST B,

- nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréw,

- sygnalizowanie uszkodzenia oprawy awaryjnej poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED.

Terminy kolejnych testow wyzwalane sg przez wewnetrzny zegar, zgodnie z oprogramowaniem mikroprocesora. Wedtug
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normy PN-EN 50172, TEST A musi by¢ wykonywany co 30 dni, a TEST B co 360 dni.

TEST A polega na symulacji awarii zasilania i przetaczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na okres 1 minuty. W tym
czasie testowana jest poprawnos¢ dziatania poszczegdlnych podzespotéw oprawy. TEST B polega na przetaczeniu
oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu $wiecenia do momentu roztadowania akumulatoréow. Zmierzony czas
Swiecenia poréwnany jest przez mikroprocesor z wymaganym czasem $wiecenia dla danej oprawy i w przypadku jego
mniejszej wartosci czerwona dioda sygnalizuje uszkodzenie akumulatoréw. Dzieki petnemu roztadowaniu akumulatorow
(do progu napiecia okreslonego przez producenta akumulatoréw), a nastepnie natadowaniu nastepuje ich prawidtowe
uformowanie.

Oprawy z AUTOTESTEM wykonywanie sa jako oprawy kierunkowe LED, oraz jako oprawy doswietlajace drogi
ewakuacyjne ze diodami LED.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego z AUTOTESTEM, do oswietlenia drog ewakuacyjnych wykonuje sie z typowych opraw
stosowanych do oswietlenia podstawowego, poprzez zamontowanie w nich modutéw awaryjnych z AUTOTESTEM. Daje
to mozliwos¢é stworzenia spdjnego systemu oswietlenia awaryjnego, w ktérym wszystkie oprawy testowane sa
automatycznie.

Dzieki zastosowaniu opraw z AUTOTESTEM, uzytkownik obiektu ma zagwarantowana petng kontrole stanu technicznego
catego systemu oswietlenia awaryjnego. Oprawy te spetniaja jedno z najwazniejszych wymagan normy PN-EN 60598-2-
22, a mianowicie: ,Oprawy oswietlenia awaryjnego z wtasnym zZrédtem zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny
uktad testujacy lub by¢ podtaczone do zdalnego uktadu testujacego”.

Jedyna niedogodnosciag zastosowania opraw z AUTOTESTEM jest koniecznos¢ systematycznej kontroli wzrokowej diod
LED sygnalizujacych ich ewentualne usterki.

AW_N ITECH C2 5W AUTOTEST 1H NM COLD IP65 30
00K ONTEC S M2 AUTOTEST 1H NM COLD IP65 34
EW ONTEC E AUTOTEST 1H NM COLD IP65 20

Zaprojektowano system oswietlenia awaryjnego opartego na oprawach z wewnetrznym zrédtem zasilania
(akumulatory w oprawach). Najwazniejszg zaletg takiego systemu jest rozproszenie bezpieczeristwa na wszystkie
oprawy oswietlenia awaryjnego w obiekcie, z ktérych kazda przetgcza sie w tryb pracy awaryjnej niezaleznie od innych
urzadzen systemu. Akumulatory winne posiada¢ automatyczny system nadzor napiecia sieci i stanu akumulatora oraz
automatyczne przetgczanie z pracy podstawowej na awaryjna.

Stan oprawy sygnalizowany jest za pomocg dwdch diod LED. Diody nie Swiecg podczas pracy awaryjnej
oprawy.

Dioda zielona — informuje o stanie baterii:

- Swiecenie ciggte: bateria natadowana

- miga: trwa fadowanie baterii

- nie Swieci: brak baterii lub przerwa w obwodzie tadowania
Dioda czerwona —informuje o stanie modutu:

- miga: trwa wykonywanie testu A lub B

- Swiecenie ciggte: btad testu A lub B, brak baterii lub awaria
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Nalezy zastosowac oprawy oswietlenia kierunkowego w wersji jasna, ktére swiecg przy zasilaniu z sieci. Przy
braku napiecia zasilania automatycznie przetgczajg sie w tryb pracy awaryjne;j.

Natomiast oprawy doswietlajgce droge ewakuacyjna nalezy zastosowa¢ w wersji ciemna, ktdre przy zasilaniu
z sieci sg w trybie czuwania, oprawa nie $wieci. Przy braku napiecia zasilania automatycznie przetaczajg sie w tryb pracy
awaryjnej.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy wyposazy¢ we wiasne Zrédto zasilania (akumulatory w
oprawach) zdolne do podtrzymania zasilania przez 2 godziny po zaniku napiecia podstawowego.

Wytyczne:

- oprawy oswietlenia kierunkowego z piktogramami muszg byé bezwzglednie widoczne na drodze
ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia. Oprawy przy wszystkich wyjsciach awaryjnych wzdtuz drég
ewakuacyjnych beda tak podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca. Z
kazdego miejsca drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowié¢ nie mniej niz 0,5 Ix, przy
stosunku maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz centralnej linii drogi nie wiekszym niz 40:1,
natomiast w poblizu punktow pierwszej pomocy, urzadzen przeciwpozarowych i alarmowych, ktére nie znajduja sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, natezenie oswietlenia musi wynosi¢ min. 5Ix na podtodze.

- natezenie oSwietlenia w strefie otwartej (zapobiegajgcego panice) nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego pasa obwodowego o
szerokosci 0,5 m.

Oprawy oswietlenia montowad zgodnie z instrukcjg systemu.

8. UWAGI KONCOWE

e  Zakres prac kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami. Ewentualne zmiany nalezy nanies¢ na rysunkach dokumentacji powykonawczej. Roboty winna
wykonywaé osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje budowlane i aktualnie wazng grupe SEP.

e Wykonywanie robdt musi by¢ zgodne z projektem, obowigzujgcymi przepisami, szczegdétowo uwzgledniajgc
wymagania Inwestora.

e  Po zakonczeniu rob6t montazowych wykonaé pomiary po montazowe oraz sprawdzenie odbiorcze instalacji
elektrycznej

e W przypadku uzyskania poprawnych wynikow przystgpi¢ do rozruchu urzadzen.

e W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazujg:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac rozbiérkowych

e Wykonawca jest zobowigzany przedstawi Inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robdt
harmonogram prac ze szczegétowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

Opis praci cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest
do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu
wszystkich materiatéw, szczegdtow i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robot.

Rysunki i czes¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnié szczegoty,
ktore mogtyby zostaé pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonaé opisany
obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasnic sporne kwestie
przede wszystkim z Projektantem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a ewentualnie
dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczeg6towienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazac te informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych
do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej
opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukow) jakichkolwiek prac budowlanych.

B. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

INSTALACJA OSWIETLENIOWA RZUT KONDYGNACJI 1 - ETAP 3
INSTALACJA OSWIETLENIOWA RZUT KONDYGNACJI 2 - ETAP 3
INSTALACJA OSWIETLENIOWA RZUT KONDYGNACJI 3 - ETAP 3
INSTALACJA OSWIETLENIOWA RZUT KONDYGNACJI 4 - ETAP 3

INSTALACJA OSWIETLENIOWA RZUT KONDYGNACJI 5 - ETAP 3
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