
FH01 - (4 szt.)

montaż na

wysokości

0,5m od

posadzki

FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02FH02FH02FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02 FH02

FH02 - (11 szt.) montaż do podciągu

FH02 - (8 szt.) montaż do podciągu

FH02 - (3 szt.) montaż do podciągu

FH02 - (8 szt.) montaż do podciągu

FH02 - (11 szt.) montaż do podciągu

FH02 - (3 szt.) montaż do podciągu

FH10

FH10 FH10 FH10 FH10 FH10 FH10 FH10 FH10

FH10

FH01 - (3 szt.)

montaż na

wysokości

0,5m od

posadzki

FH01 - (4 szt.)

montaż na

wysokości

0,5m od

posadzki

FH01 - (4 szt.)

montaż na

wysokości

0,5m od

posadzki

FH01 - (4 szt.)

montaż na

wysokości

0,5m od

posadzki

FH01 - (4 szt.)

montaż na

wysokości

0,5m od

posadzki

FH01 - (3 szt.)

montaż na

wysokości

0,5m od

posadzki

FH09 - (3 szt.)

montaż na

wysokości

3,0m od

posadzki

FH09 - (3 szt.)

montaż na

wysokości

3,0m od

posadzki

FH09 - (2 szt.)

montaż na

wysokości

3,0m od

posadzki

FH09 - (2 szt.)

montaż na

wysokości

3,0m od

posadzki

FH09 - (2 szt.)

montaż na

wysokości 3,0m

od posadzki

FH09 - (2 szt.)

montaż na

wysokości

3,0m od

posadzki

FH09 - (2 szt.)

montaż na

wysokości

3,0m od

posadzki

FH09 - (2 szt.)

montaż do słupa

na wysokości

3,0m od posadzki

FH10 - (1 szt.)

montaż do stropu

FH10 - (1 szt.)

montaż do stropu

FH10 - (1 szt.)

montaż do stropu

FH10 - (1 szt.)

montaż do stropu

FH10 - (1 szt.)

montaż do stropu

FH10 - (1 szt.)

montaż do stropu

FH10 - (1 szt.)

montaż do stropu

FH10 - (1 szt.)

montaż do stropu

FH10 - (1 szt.)

montaż do stropu

FH10 - (1 szt.)

montaż do stropu

montaż do podciągumontaż do podciągumontaż do podciągu

montaż do podciągu

montaż do podciągu

montaż do podciągu

montaż do podciągu

montaż do podciągu

montaż do podciągu

montaż do podciągu

montaż do podciągu

montaż do podciągu

LEGENDA OPRAW (TRYBUNY):

FH01 - 26 szt. - BEGA RECESSED WALL LUMINAIRE 11W 4000K IP65 / ODPORNOŚĆ NA UDAR O ENERGII MINIMUM 5J (BEGA 33055+10426) lub równoważne

FH02 - 44 szt. - DESIGNPLAN QUADRING 21W 4000K IP65 / ODPORNOŚĆ NA UDAR O ENERGII MINIMUM 100J (DESIGNPLAN RB/1900NW/XB) lub równoważne

FH09 - 18 szt. - DESIGNPLAN ZELOS WALL 15W 4000K IP65 / ODPORNOŚĆ NA UDAR O ENERGII MINIMUM 150J (DESIGNPLAN TLSW/2000NW/FC46) lub równoważne

FH10 - 10 szt. - FAGERHULT ALLFIVE LED 31W 4000K IP44 (FAGERHULT 33507) lub równoważne

AW

OOK

OOK

AW

AW

OOK

OOK

AW

AW

AW

OOK

OOK

AW

AW

AW

AW

AW

AW

OS38/R1

OS38/R1
OS38/R1

OS38/R1

OS38/R1

OOK

OS38/R1

OOK

OS38/R1

OS38/R1

OS38/R1

OS38/R1

OS38/R1

OS38/R1

OS38/R1

OS38/R1

OS38/R1

OS39/R1

OS39/R1

OS39/R1

OS39/R1

OS38/R1

AW

OS38/R1

montaż do podciągu

montaż do podciągu


