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A. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest trzeci etap MODERNIZACJI TRYBUN GLtOWNYCH NA TORZE REGATOWYM

MALTA w POZNANIU polegajgca na wykonaniu modernizacji i malowaniu balustrad, zmianie wykonczenia obudéw

w kolorze z6ttym, przygotowanie podtoza i malowanie elewacji, wymianie masztéw oraz stolarki otworowe;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi

podstawe do jego wykonania :

= 7zlecenie Inwestora,

= wizja lokalna terenu i budynku, pomiar pomieszczen, dokumentacja fotograficzna,

= uzgodnienia, wywiad z uzytkownikiem obiektu,

= opracowania branzowe,

= informacje o terenie i obiekcie, umieszczone na stronach www zamawiajacego projekt, POSIR,

= materiaty pozyskane od Inwestora,

= obowigzujgce przepisy i normy.

3. INFORMACJA DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art.20 ust.1, ppkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Zakres Informacji do Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed

rozpoczeciem realizacji robét jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Podstawg do opracowania niniejszej informacji i nastepnie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia jest

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz.1126/

Wszystkie roboty nalezy wykonac przy zachowaniu wymogdéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. /Dz.U.2003r Nr 47

poz.401/.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

a) Roboty organizacyjne

uzgodnienie terminu oraz szczegdtdéw technicznych z Zamawiajgcym,

opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot

organizacja zaplecza budowy

wydzielenie granic i zakresu rozbiorki w zakresie technologicznym, wyposazenia,

wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow,

wyznaczenie drég dojazdowych i komunikacji wewnetrznej dla dzwigéw i samochoddw
transportu materiatéw rozbiérkowych i demontazowych,

wyznaczenie stref bezpieczenstwa,

oznakowania terenu i montaz tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

zabezpieczenia terenu objetego pracami przed dostepem oséb niepowotanych w tym
wyznaczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej,

przygotowanie terenu do prac budowlanych, zabezpieczenie istniejgcych elementow
zagospodarowania Przed uszkodzeniem,
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b) Robdt przygotowawcze

przeprowadzenie procedury odtgczenia mediéw zakonczone wystawieniem stosownych
protokotow,

C) Robét ogdlnobudowlane

2.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) Ruch pojazdow, infrastruktura podziemna

3. Wskazanie

dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przewidywane sg nastepujgce prace, podczas ktdorych moze wystepowac zagrozenie zdrowia pracownikéw:

a) Prace budowlano — montazowe na wysokosciach przy realizacji poszczegélnych elementow;

b) Prace z uzyciem elektronarzedzi

c) Uszkodzenia ciata substancjami agresywnymi ( w tym wdychanie oparéw) przy pracach z

uzyciem materiatdw zawierajgcych s$rodki chemiczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, masy
izolacyjne);

d) Okaleczenia wystajgcymi gwozdziami, pocietymi elementami stalowymi i innymi ostrymi,
zabrudzonymi elementami;

Skala zagrozenia i ich rodzaj zwigzane s3 z technologia wykonywania robdt. Wykonawca ustala czas

wykonania poszczegdlnych elementéw robdt oraz technologie wykonania.

Z powyzszych ustalen wyniknie ilos¢ zatrudnionych oséb i rodzaj zastosowanego sprzetu oraz maszyn i tym
podobnych srodkdéw realizacji. Miejsca i czas wystgpienia zagrozen zwigzane sg z czasem realizacji i kolejnosci
wykonywania zadan. Roboty realizowaé z uzgodnieniem z Inwestorem.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét rozbidrkowych

a) Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapoznaé z
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzone;j liscie

dotaczonej do Planu.

b) Kierownik robdt jest zobowigzany zapewnic przeszkolenie pracownikéw zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem podczas szkolenia:

Rodzajéw mozliwych wystepujacych zagrozen
Zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikdw $rodkéw  ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

Zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

c) Ponadto pracodawca powinien:

Zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw  przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia

Zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronié
ich bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych s$rodkach i zasadach ich
stosowania
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d)

- Poinformowac¢ pracownikdw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczeristwa

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom, do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- Udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady postepowania w

sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Uzgodnienie z Inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania
materiatéw niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajgcy funkcjonowanie istniejgcej
infrastruktury uzytkowej i techniczne;j.

Zorganizowanie punkt pierwszej pomocy medycznej,

Sporzadzenie i realizowanie planu BIOZ,

Przechowywanie kompletnej dokumentacji budowy we wskazanym w BIOZ miejscu.

Wydzielenie teren budowy, ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem
wstepu osdb nieupowaznionych.

Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: o zasadach bhp przy obstudze pity
tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy na wysokosci,

Zaopatrzenie pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw BHP w
szczegoblnosci

przy uzyciu elektronarzedzi o odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, wszyscy pracownicy powinni
posiadad kaski ochronne z aktualnymi atestami.

Stosowanie pasow i lin zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Pasy te powinny miec
wymagajace polskimi przepisami i normami, aktualne atesty.

Stosowanie odpowiednich rusztowan, pomostow i deskowan zgodnie z przepisami i normami.
Udzielenie instruktazu i zapoznanie brygade ze specyfikg wystepujacych robdt,

Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajgcych zagrozen,

Utrzymywanie porzgdku na placu budowy z zachowaniem segregacji materiatéw budowlanych
Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikow,

Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury pracy,

Prowadzenie  prace  budowlanych i instalacyjnych  wytgcznie  pod  nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

Wszystkie  przewody elektryczne  tymczasowe nalezy przeprowadza¢ w  sposéb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie, uszkodzenie ich izolacji i przerwanie.
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= Przed przystgpieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych elementéw kierownik

budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu oraz sprawdzenia zabezpieczen.

= Przestrzeganie warunkdéw ppoz.:

Zorganizowac droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy,

Nie blokowac istniejgce drogi pozarowe i dostep do drogi publicznej

Zapewni¢ warunki bezpieczenstwa dla osdb przebywajacych w budynku

Stosowac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.
Wyposazy¢ w $rodki gasnicze stanowisk pracy zagrozonych pozarem,

Wskazac miejsce przechowywania i sposobdw transportu sSrodkdw chemicznych na budowie,
Nalezy znac rozmieszczenie sprzetu gasniczego i umiec sie nim. postugiwac,

Po uzyciu gasnice nalezy niezwtocznie przekaza¢ do napetnienia,

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, oraz chronity pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym.
Bezwzglednie przestrzegac petnej sprawnosci instalacji elektrycznej

Prace z ogniem otwartym, w rejonach niebezpiecznych pozarowo oraz w poblizu
instalacji technologicznej nalezy prowadzi¢ na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego
przez kierownika budowy,

Ciecze tatwopalne, farby, kleje i rozpuszczalniki nalezy przechowywa¢ w specjalnych
pojemnikach i przechowywac z dala od ognia,

Nalezy zapoznac sie ze sygnalizacjg alarmowg obowigzujaca na wypadek pozaru,

Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach przez kierownika budowy,
Bezwzglednie przestrzegaé oznaczen na tablicach informacyjno-ostrzegawczych.
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