
FH03 - (16 szt.) montaż do masztami za pomoca obejmy do kolumny masztu

(oświetlenie masztów, czyli projektory świecące do góry )
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FH04 - (2 szt.) zamiana istniejących

kul świecących na ist. maszcie
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FH04 - (2 szt.) zamiana istniejących

kul świecących na ist. maszcie

FH04 - (6 szt.) zamiana istniejących

kul świecących na ist. maszcie
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kul świecących na ist. maszcie

FH04 - (6 szt.) zamiana istniejących

kul świecących na ist. maszcie

FH04 - (6 szt.) zamiana istniejących

kul świecących na ist. maszcie
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LEGENDA OPRAW (TRYBUNY):

FH03 - 16 szt. -  FAGERHULT POLELITE LED 16,7W 4000K IP65 / ODPORNOŚĆ NA UDAR O ENERGII MINIMUM 20J (FAGERHULT 305002-329 + 305000) lub równoważne

FH04 - 28 szt. - BEGA POLE TOP LUMINAIRE ASYMMETRIC 19W 4000K IP65 / ODPORNOŚĆ NA UDAR O ENERGII MINIMUM 20J (BEGA 77150) lub równoważne

FH05 - 70 szt. - BEGA RECESSED ASYMMETRIC LUMINAIRE 6W 4000K IP65 / ODPORNOŚĆ NA UDAR O ENERGII MINIMUM 5J (BEGA 22370K4+10781) lub równoważne


