PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Branza:

Opracowat:

Sprawdzajacy:

Data oprac.:

Aktualizacja projektu docieplenia budynku obstugi imprez ob. 302
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul.
Wiankowa 3, w ramach zadania "Modernizacja Toru Regatowego Malta
nr SP/P/005"

Biuro obstugi imprez na torze regatowym Malta
Budynek nr 302

XI - budynki stuzby zdrowia
XV - budynki sportu i rekreacji
XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug

ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznan

wojewoddztwo wielkopolskie, powiat m. Poznan, gmina m. Poznan,
dziatka nrewid. 7; 8; 19,

obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

Miasto Poznan - Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzgdowy Zaktad Budzetowy, z siedzibg w Poznaniu
ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.0.
ul. Klemensa Janickiego 20B
60-542 Poznan

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

04.2018r.

Kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

- Roboty w zakresie usuwania gruzu

- Tynkowanie
- Roboty malarskie
- Roboty elewacyjne

- Roboty remontowe i renowacyjne
- Montaz instalacji piorunochronnej
- Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45111220-6
45410000-4
45442100-8
45443000-4
45453000-7
45312311-0
45262100-2
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Kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzqdzenie (WE) nr 2195/2002

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczqce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dziat:

Roboty budowlane 45000000-7
2. Grupy roboét

- Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j 45200000-9
- Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1

3. Klasy robot
- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne 45260000-7
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3
- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6
- Roboty instalacyjne elektryczne 45331000-3

4. Kategorie robot

- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty malarskie 45442100-8
- Roboty elewacyjne 45443000-4
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
- Montaz instalacji piorunochronnej 45312311-0
- Roboty przy wznoszeniu rusztowan 45262100-2
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1. DOKUMENTY ZWIAZANE Z PROJEKTEM

1.1. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INZ. ARCH. KATARZYNY GAUDEN

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

|.dz. 30 WP - OIA/ OKK /2011 Poznan, dnia 15 czerwca 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB /28 /2011

DECYZJA nr WP - OIA /OKK/ UpB/ 28/ 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 104 1107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden

urodzona 7 maja 1980r.

corka Kazimierza

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0d decyzji przystuguje PanifPanu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej |zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

\ /\ . y,
1

\/ Przewodniczacy Wie|kopolskiél'b:bqugowej Komisji Kwalifikacyjnej
) Andrzej J. Nowak
architekt

7

Strona | z 2
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak

2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchholz-Walenciak

3. Z-ca przewodniczacego komisj: mgrinZ. arch.  Jacek Buszkiewicz

4. Czlonek Komisji: mgr inz. arch.  Stefan Bajer

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch.  Malgorzata Matusiewicz

6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
7. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesinska

8. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski

9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna

10. Doradca prawny mgrBartosz Guss L Theege ;
Otrzymujg:

1) arch. Katarzyna Gauden 62-604 Ruszkéw Drugi, Sosnowa 3

2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3) Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4 as

strona2 z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 8§52 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http/fwielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5938
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1.2. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY MGR INZ. ARCH. K. GAUDEN

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011,

jest wpisana na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: WP-0851.

Cztonek czynny od: 01-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0851-4646-CE9B-DYE9-137Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wtasciwg Okrgegowa Izbg Architektéw RP.
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1.3. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE MGR INZ. ARCH. MARIUSZA SAWICKIEGO

URZAD VN IEWODZ

Tihzial ",
Hiep

Nr 357/PW/92 Poznan, 1992-07-20

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictiwie

Na podstawie par.4 ust.l 1 2, par.7, par.l3 wust.l pkt.

i
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie {Dz.U. Nr 8, poz.46) stwierdza sie, ze:
Pan Mariusz SAWICKTI
magister inzynier architekt
urodzony dnia 13 listepada 196ir. w Turku posiada przygotowanie

zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji
projektanta

W specjalnogci architektoniczne]
w zakresie architektury

Pan Marivsz S AWICKTI

- jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukeyino-budowlanvch w zakresie obiektow budowlanyvceh o

powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i
schematach ftechnicznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
‘gtebokich i trudniejszych konstrukeiji statycznie

niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkew o
kubaturze do 1000 m szegc. — do kierowania , mnadzorowania i
kontrolowania budowy i robot, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementew ‘budowlanych oraz oceniania
i badania stanu techniczZnego obiektow budowlanych w zakresie
architektury. ——
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1.4. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY MGR INZ. M. SAWICKIEGO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Mariusz Sawicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW /92,

jest wpisany na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowe]j Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0394.

Czlonek czynny od: 01-08-2002 r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-01-2018 r. Poznan,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0394-5584-7E47-9D45-931B

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektdéw RP,
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1.5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
04.2018

My nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Aktualizacja projektu docieplenia budynku obstugi imprez ob. 302 zlokalizowanego na
terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa 3, w ramach zadania
"Modernizacja Toru Regatowego Malta nr SP/P/005"

wojewoddztwo wielkopolskie, powiat m. Poznan, gmina m. Poznan, dziatki nr ewid. 7 ; 8 ; 19 obreb
ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej

oraz jest kompletny.

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
WP-0IA/OKK/UpB/28/2011

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji aktualizacja projektu docieplenia budynku obstugi imprez ob. 302
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa 3. Celem
inwestycji jest poprawa efektywnosci energetycznej obiektu.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Budynek znajduje sie na dziatkach o nr ewid. 7 ; 8 ; 19, obreb 0003 Komandoria. Na dziatce
znajduje sie zespdt budynkéw Poznanskiego Osrodka Sportu i Rekreacji. Budynek 302 objety
opracowaniem, wzniesiony w roku 1990. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych uzytkowych,
jedna kondygnacja czesSciowo ponizej powierzchni terenu. Dach wielospadowy kryty papa.
Wejscie gtéwne zlokalizowane od frontu budynku w centralnej czesci (od strony potudniowej).
Wejscia do budynku od strony pétnocnej i wschodniej prowadzg na kondygnacje przyziemia.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wod-kan, gazowg, centralnego ogrzewania z sieci
miejskiej, telefoniczng. Wody opadowe z dachu odprowadzone sg poprzez system rynien i rur
spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren wokdt budynkdw utwardzony - powierzchnia z kostki
brukowej, porosniety roslinnoscig niskg srednig i wysoka. Na terenie dziatek wystepujg trakty
komunikacji pieszej i kotowej. Na dziatce znajdujg sie place manewrowe, parkingi. Teren dziatki nie
jest ogrodzony.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
W projektowanym zagospodarowaniu dziatki nie wprowadza sie zmian. Nie zmienia sie bilans
powierzchni.

2.4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki
2

Powierzchnia dziatki - 8483 m

Powierzchnia zabudowy -1349 m?

Szerokos¢ -77,8 m

Dtugosc - 26,5 m

Wysokos¢ do ocieplenia na ostatniej kondygnacji -13,60m SW -bud. Sredniowysoki

2.5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Dziatka oraz budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej.

2.6. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.
Nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego.

2.7.Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego
otoczenia.
W przedmiotowej inwestycji nie wystepuja istniejgce oraz nie przewiduje sie wystepowania
zagrozen i czynnikéw szkodliwych dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu i
jego otoczenia.

Strona | 50
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0.



2.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji miesci sie w granicach dziatek
inwestora, nie oddziatuje na dziatki sgsiednie. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz
sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.

2.9. Obszar oddziatywania inwestyc;ji
Wykaz przepisow prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
budowlanego:

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422, z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015,
poz. 460, z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze obszar oddziatywania wystepuje tylko na
przedmiotowych dziatkach.
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2.10. Licencja do mapy

Pornan, 2017-08-31

Licencjanr  ZG-OUG41020 25672017 3064 CLI1

1. MNazwa organu wydajacego licencjer  Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji | Katastru Miejskiego GEOPOZ
Gronowa 20
61655 POZNAN

2. Licencjobiorca: Centrum Projektu Eco-Invest Sp. 2 0.0,

ul. Janickiego 208
60-542 POZNAN

3. Informacje o materisfach zasobu, ktéryeh dotyezy licencja:

. ; Identyfikator : i - Olreslenie obszaru/obicktu, do ktorego
Lp Nazwa materiatu materiafy zasobu Data wykonania kopii odnosi sig licencja
| Mapa zasadnicza w postaci 2007-08-31 UL Wiankows 3
wektomwej

4. Ninigjsza licencja upowaznia licencjobioreg, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobioreg podmioty do
wykorzystywania, wyszezegdlinionyeh w pkt 3 materialén zasobu:
dly porraeh whisnyeh lub zwigzamwveh 7 deiabinoseiy gospodarces lub w eels publikacii wsiced Imemet pochodnyeh materiabivw zasobu w postaci;
map, kanogrmiw, katodiagramdw lub immyeh opreowan kano gaficenyeh, ktdryeh teseig sq informacie pochodzes 2 matenaliw zasobu otz
informacie dodane prees liveng obioreg wtakisposob, & nie modna medzielié tyeh mfmmaji, awane dale pochodnyimi materialin zasohu”, a
Lk practworzan yeh do postaci elekironeens) materialow zasobu udostgpni onyeh w postaci meelkek tronicme) — ¢ mstepujgeymi

g ieeniami
a) maksymalna liezhs urspdeen, na kiéryeh mogg byé preetsarzane materialy msobu lub ich pochodne, 7 wylperaniem publikacii wsiea Intemet

10
b lgeamy maksymalny naklad dnskowaiyeh lub kopii elektronieziyeh materialow zasobi lub ich pochodiyeh w preeliczeniu na atkusee format

Ad - 500,
chsposdh publikac w sicel Infemet - pojedynczy ohme statyemy o roemiaree maksymalnym do 1 000 000 mkseli

5. Nie narusza heencji udostgpnmnie materialow zasobu przez licencjobioreg innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach
uprawmen ckreslonych w ust. 4,

podpis arganu lub upowsinione] osoby
POUCZENIE
Zpodnie z art, 48a usl. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 1, - Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz, U, 2 2016 1. poz 1629 1. z poen,
zm. ) kio wykorzystuje materialy zusobu bez wymaganej licencyi lub niezgodnie # warunkami licencji lub udostgpnia je whrew
postanowieniom licencyi osobom traecim, podlega karze pienigzne) w wysokose deesigeiokrotnosei oplaty za wdostgpnienie
tyeh materialow,
Licencja wyslaviona zgodnie 2 art, 40 ust 4 ustawy 2 dnia |7 maja 19589 1. - Pawo peodesryine | kadogmcme mwiern:
1) mepowtarzalny identviikator wmodliwiagey wery fikacy leenei;
D 50620 d-7 1504 35798 U8-54 Ted S 6 B0bE
2 addres strony intemetowe] umodliwiajgee) preeprowadsem e weryfikacii, o ktdrej mowa wpkt [
hit pestfp copoz.geo portal L plmap‘os mdeks eryfikacjuphp
3)data, godzing minuts | sekundn w ktdre) nastypito wygenemwanie licenc)i wtrybie an, 40¢ ust, 4 ustawy:
2007-08-31 114120
4 zgodne zam, 40¢ ust, 4 ustawy samodeielnie wydrikowana liceneja nie wyimgs podpisu organi lub upawasnionego pracownika omz pleceed nedowe

S)ypouczenie o sposohie weryfikacji:
w formularzu na stronle Internetowef, o Kidrej mowa w pkt 2 wplsad identy fikator o kidrym mowa w pki 1§ noclsngé praycisk Weryfikuj
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2.11. M1 - Plan sytuacyjny
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3. INFORMACJA DOTYCZAC BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Branza:

Opracowat:

Data oprac.:

Aktualizacja projektu docieplenia budynku obstugi imprez ob. 302
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul.
Wiankowa 3, w ramach zadania "Modernizacja Toru Regatowego Malta
nr SP/P/005"

Biuro obstugi imprez na torze regatowym Malta
Budynek nr 302

Xl - budynki stuzby zdrowia
XV - budynki sportu i rekreacji
XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug

ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznan

wojewddztwo wielkopolskie, powiat m. Poznan, gmina m. Poznan
dziatka nr ewid. 1/5, 3/3, 3/6, 4, 20/2

obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

Miasto Poznan - Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budzetowy, z siedzibg w Poznaniu
ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznan

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0.
ul. Klemensa Janickiego 20B
60-542 Poznan

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

ul. Strzeszynska 67B
60-479 Poznan

04.2018 .

Kody wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty malarskie 45442100-8
- Roboty elewacyjne 45443000-4
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
- Montaz instalacji piorunochronnej 45312311-0
- Roboty przy wznoszeniu rusztowan 45262100-2
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Zakres robét dla zamierzenia budowlanego
Planuje sie przeprowadzenie prac poprawiajgcych efektywnosé energetyczng budynku nr

302 Poznanskiego Osrodku Sport i Rekreacji przy ul. Wiankowej 3 w zakresie wg SIWZ.

¢ docieplenie Scian zewnetrznych

¢ wykonanie obrébek blacharskich

e docieplenie stropéw zewnetrznych

e docieplenie stropu poddasza

¢ docieplenie stropéw na zewnatrz

¢ docieplenie Sciany wewnetrznej przy pomieszczeniach technicznych
¢ docieplenie tarasu

e wymiana rynien i rur spustowych

e wymiana pokrycia dachowego

¢ wymiana obuddw na konstrukcji aluminiowej
e wymiana parapetéw zewnetrznych

e wymiana instalacji odgromowej

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy nalezy oznakowaé w nastepujgcy sposob:

- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem osdb postronnych i wyposazy¢ w tablice
informacyjng;

- teren oznakowac stosownymi tablicami ostrzegawczymi;

- zapewnic¢ oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;

- oznakowac drogi ewakuacyjne;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie dziatki

Budynek znajduje sie na dziatkach o nr ewid. 7 ; 8 ; 19, obreb 0003 Komandoria. Na dziatce
znajduje sie zespdt budynkéw Poznanskiego Osrodka Sportu i Rekreacji. Budynek 302 objety
opracowaniem, wzniesiony w roku 1990. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych uzytkowych,
jedna kondygnacja czesciowo ponizej powierzchni terenu. Dach wielospadowy kryty papa.
Wejscie gtéwne zlokalizowane od frontu budynku w centralnej czesci (od strony potudniowej).
Wejscia do budynku od strony pétnocnej i wschodniej prowadzg na kondygnacje przyziemia.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wod-kan, gazowga, centralnego ogrzewania z sieci
miejskiej, telefoniczng. Wody opadowe z dachu odprowadzone sg poprzez system rynien i rur
spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren wokot budynkdw utwardzony - powierzchnia z kostki
brukowej, porosniety roslinnoscig niskg srednig i wysokg. Na terenie dziatek wystepujg trakty
komunikacji pieszej i kotowe]. Na dziatce znajdujg sie place manewrowe, parkingi. Teren dziatki nie
jest ogrodzony.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych mogg mie¢ miejsce
podczas:

Prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzedzi podczas prac wykonczeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrozenia moga wystepowacd podczas:

- upadek z wysokosci,
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- uraz oczu, np. przy przebijaniu otworéw lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,

- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo — tlenowym,

- pochwycenie pracownikéw przez czesci obracajace sie przy uzywaniu elektronarzedzi, wybuch
par rozpuszczalnikow farb i lakieréw,

- zachlapania ciata i oczu zaprawa tynkowa lub materiatami malarskimi,

- zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi.

Niektére, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystgpi¢ zagrozenie:

- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- spawania instalacji;

- porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy instalacjach
elektrycznych;

- poparzenia.

Pracownikdw budowy — przeszkoli¢ w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do robét

szczegoblnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robdét kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia
stanowiskowego wszystkich pracownikéw budowy, ze szczegblnym uwzglednieniem:

- zasad pracy na wysokosciach;

- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;

- zasad obstugi urzadzen elektrycznych;

- stosowania Srodkéw ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania srodkow
ochrony osobistej;

- kontroli posiadania aktualnych badan lekarskich zatrudnionych pracownikow;

- sprawdzania kwalifikacji i uprawniert zawodowych zatrudnionych pracownikow;

- zapoznania pracownikéw z planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaze nalezy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujac ich zakres, rodzaj,
date i wykaz oséb uczestniczacych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robét, szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca
zobowigzany jest:

- zaznajomic pracownikow z zakresem obowigzkdéw czynnosci,

- zaznajomic¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczy¢ osobe do bezpos$redniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania $rodkow technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé standardowe, dostosowane do rodzaju prac, srodki

ochrony zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisa¢ sposoby
ewakuacji na wypadek zagrozen. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne
proszkowe ABC 4 lub 6kg i gasnice $niegowe (CO,) 5kg. Maksymalna odlegtos¢ od miejsca pracy do
stanowiska z gasnicami nie moze przekracza¢ 30m.Teren budowy nalezy wydzieli¢ w celu
uniemozliwienia dostepu oséb postronnych. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
0sOb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku powstania pozaru
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nalezy przystapi¢ do akcji gasniczej, wykorzystujgc gasnice przenosne. Nalezy réwniez zawiadomic
jednostke gasniczo-ratowniczg PSP pod nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrozenia
wynikajgcego z powstatego pozaru nalezy ewakuowaé sie w bezpieczne miejsce, zgodnie z
ustaleniami okreslonymi podczas szkolenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Wytyczne do wykonywania rob6t budowlanych

- teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi i
oswietlic,

- przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy:

- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznac pracownikéw z programem budowy;

- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie bezpieczeristwa pozarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania sie:

- wykonywania czynnosci, ktére moga spowodowad pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnianie
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;

- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikéw mogacych zainicjowac
zapton wystepujgcych materiatdéw w miejscach wystepowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposdéb niezgodny z

przeznaczeniem albo warunkami okre$lonymi przez producenta;

- uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podiozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;

- przechowywanie materiatow palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalacji,
ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury przekraczajgcej 373,15 K
(100°C), od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewoddw uziemiajgcych oraz przewoddw
odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewoddw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400V;

- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytgczniki,
przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

- sktadowania materiatdw palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemozliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantdw zewnetrznych, wyjsc¢
ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w:

- energie elektryczng oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkcyjnych;

- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw budowy;

- miejsce sktadowania $mieci i odpaddw socjalnych i poprodukcyjnych.

UWAGA!!!

KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WYACZNIE OSOBIE POSIADAJACE) STOSOWNE

UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W ,,PRAWIE BUDOWLANYM”.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

4.1. Dane zlecenia
Data opracowania: 04.2018'r.

Inwestor/zleceniodawca: Miasto Poznan - Poznanskie Osrodek i Sportu i Rekreac;ji -
Samorzadowy Zaktad Budzetowy, z siedzibg w Poznaniu,
ul. Spychalskiego 34,
61-553 Poznan

4.2. Dane przedmiotu zlecenia
Obiekt: Biuro Obstugi Imprez - budynek nr 302 na Torze Regatowym Malta

Adres: ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznan;
wojewoddztwo wielkopolskie, powiat m. Poznan, gmina m. Poznan,
dziatka nrewid. 7 ; 8 ; 19
obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

Kategoria obiektu: Xl - budynki stuzby zdrowia
XV - budynki sportu i rekreacji
XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug

4.3. Podstawa opracowania

J Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami

J Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2017, poz. 1332)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji

gruntéw i budynkéw

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30 poz. 297)

J Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych polskich norm.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998
r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 135 poz. 882).

. PN-ISO 9836:1997 WHtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

. PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
dn. 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami,

. Warunki zamdwienia wg SIWZ wraz z zatgcznikami,

J Dokumentacja archiwalna udostepniona przez inwestora,
. Inwentaryzacja uproszczona,

o Wizja w terenie,

U Wytyczne oraz uzgodnienia z inwestorem
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5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia inwestycji aktualizacja projektu docieplenia budynku obstugi imprez
ob. 302 zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa, 61-131
Poznan; wojewddztwo wielkopolskie, powiat m. Poznan, gmina m. Poznan, dz. nr ewid. 7 ; 8 ; 19
w zakresie wg SIWZ.

ROBOTY MOGA WYKONYWAC TYLKO WYSPECJALIZOWANE FIRMY, MAJACE STOSOWNE UPRAWNIENIA.
INWESTOR POWINIEN ZAZADAC OD WYKONAWCY ROBOT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB
DEKLARACJI ZGODNOSCI (WYSTAWIONEJ PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATA TECHNICZNA NA
ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANYCH PRAC - ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI. PRACE NALEZY WYKONYWAC W TEMPERATURZE NIE NIZSZEJ NIZ 5°C | NIE WYZSZE) NIZ
25°C. NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE OPADOW ATMOSFERYCZNYCH, NA
ELEWACJACH SILNIE NAStONECZNIONYCH, W CZASIE SILNEGO WIATRU ORAZ JEZELI ZAPOWIADANY JEST

SPADEK TEMPERATURY PONIZEJ 0°C W PRZECIAGU 24H.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1. Dane ogdlne

Budynek zostat wybudowany w 1990 roku jako Biuro Obstugi Imprez o nieregularnym ksztatcie.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng czesciowo zagtebiong ponizej poziomu
terenu. Dach budynku wielospadowy, pokryty papg. Budynek przylegty do budynkdéw
sgsiadujacych, od strony zachodniej do budynku trybun nie objetych niniejszym opracowaniem.
Elewacja frontowa wraz wejsciem gtdwnym do budynku to elewacja potudniowa. Pozostate
wejscia sg na elewacjach wschodniej, potnocnej i zachodniej, wejscia na elewacji poétnocnej
prowadzg do kondygnacji przyziemia.

6.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy 1349 m?
Liczba kondygnacji
nadziemne: 3
podziemne: -
Wysokos¢ budynku: 13,60m -  SW - bud. Sredniowysoki
Kubatura budynku: 13 500,00 m*
Powierzchnia uzytkowa: 2272,50m?

6.3. Dane konstrukcyjno — materiatowe obiektu
Konstrukcja - Konstrukcja szkieletowa stupowo- belkowa stalowa.

Fundamenty i sciany fundamentowe - Budynek posadowiony na zelbetowych tawach
fundamentowych.

Sciany kondygnacji nadziemnych - Sciany kondygnacji nadziemnych wykonane s3 z bloczkéw
gazobetonowych i warstwy licowej w postaci cegty klinkierowej. Sciany kondygnacji przyziemia
grubosci 51cm, wyzszych kondygnacji 38 cm.

Stropy - Stropy miedzy kondygnacjami - zelbetowe, masywne;
Konstrukcja dachowa - Stropodach - ptyta zelbetowa.

Pokrycie dachowe i obrébki blacharskie - Pokrycie dachowe wykonane z papy. W przewazajacej
czesci poszycie i obrébki wykonane poprawnie bez oznak nieszczelnosci. Obrébki blacharskie z
blachy stalowej ocynkowane;.

Stolarka otworowa - Stolarka okienna aluminiowa. Stolarka drzwiowa - drzwi wejscia gtéwnego
aluminiowe, pozostate stalowe i aluminiowe.
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Orynnowanie - Rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

Instalacja odgromowa - Instalacja odgromowa prowadzona natynkowo.

6.4. Ocena stanu technicznego budynku
Nalezy wykonaé prace majgce na celu poprawienie efektywnosci energetycznej obiektu - tj.
ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacjg, sciany zewnetrzny oraz inne prace towarzyszace.
Szczegdtowe rozwigzania zostaty przedstawione w ponizszym projekcie.

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

7.1. Zakres projektowy
Planuje sie przeprowadzenie prac poprawiajgcych efektywnosé energetyczng budynku nr 302
Poznanskiego Osrodku Sport i Rekreacji przy ul. Wiankowej 3 w zakresie wg SIWZ.

¢ docieplenie Scian zewnetrznych

¢ wykonanie obrébek blacharskich

¢ docieplenie stropéw zewnetrznych

¢ docieplenie stropu poddasza

¢ docieplenie stropéw na zewnatrz

¢ docieplenie Sciany wewnetrznej przy pomieszczeniach technicznych
¢ docieplenie tarasu

e wymiana rynien i rur spustowych

e wymiana pokrycia dachowego

e wymiana obuddéw na konstrukcji aluminiowej
e wymiana parapetéw zewnetrznych

e wymiana instalacji odgromowej

WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
PRODUCENTA Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

7.2. Rozwigzania konstrukcyjno-architektoniczne

7.2.1. Docieplenie scian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne budynku oraz gzymsy nalezy dociepli¢ warstwa styropianu EPS 80-036 FASADA
grubosci 12 cm, metodg "lekkg mokra" (system ETICS), A = 0,036 [W/mK]. Docieplenie wykona¢
metodg lekkg mokrg, mocowaé nalezy na klej oraz mechaniczne na 2 x dyble/kotki. Powierzchnia
zbrojona 2 x siatkg elewacyjna z widkna szklanego w warstwie zaprawy klejgco-zbrojgcej. Na
wyszpachlowang Scianie po zeszlifowaniu wszelkich nierdwnosci natozyé grunt tynkarski z maczka
kwarcowga nastepnie natozy¢ tynk silikatowo-silikonowy barwiony w masie, zgodnie rysunkami
kolorystyki elewacji. We wskazanych miejscach utozy¢ ptytki klinkierowe w kolorze piaskowym.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ analize stanu technicznego powtoki
tynkarskiej pod wzgledem jakosci i poprawnosci wykonania oraz nosnosci jako podtoza dla nowej
warstwy termoizolacyjnej budynku. Wykonac nalezy odkrywki na elewacji budynku. Powierzchnia
jednej odkrywki nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m* i geometrig zblizona do kwadratu.

Ocenie nalezy poddac¢ podtoze pod wzgledem nosnosci podioza w miejscu odkrywki,
przydatnosci istniejgcego podtoza do mocowania mechanicznego ostatecznego ocieplenia, oraz
okreslenia typu oraz rodzaju tacznika w zaleznosci od klasyfikacji i rodzaju podtoza.

Po wykonaniu oceny stanu miejsca odkrywek nalezy naprawic.
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Termoizolacje mocowac nalezy na zagruntowanej powierzchni istniejacej elewacji na klej
oraz mechaniczne na 2 x dyble/kotki. Powierzchnia zbrojona 2 x siatkg elewacyjna z wtdkna
szklanego w warstwie zaprawy klejgco-zbrojgcej. Wykonczenie z tynku silikatowo-silikonowego,
cienkowarstwowego barwionego w masie. Kolorystyka scian zgodnie z rozmieszczeniem koloréw -
projekt kolorystyki elewacji.

Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie powinny
by¢ wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni.

Dtugos¢ kotkdw nalezy dobrac przyjmujac kotwienie przez warstwe projektowang termoizolacji,
warstwe istniejgcg termoizolacji oraz zakotwienie w podtozu nosnym na gtebokosci 6cm. Nalezy
przyjac faczniki mechaniczne o punktowym wspdtczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz
0,001 W/K. Dla unikniecia efektu "biedronki" przed kotkowaniem nalezy wyfrezowa¢ otwoér pod
kotek (na gtebokosé 2-3 cm), po zakotkowaniu przykry¢ kotek styropianowymi zaslepkami. Piyty
styropianowe nalezy mocowaé do podfoza nosnego (wzdtuz dtuzszej krawedzi) — z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie
mogg znajdowac sie na peknieciach w $cianie oraz na przejSciach miedzy roznymi materiatami
Sciennymi. Na catej powierzchni ocieplanej sciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie.
Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte
nalezy jg bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany i doktadnie docisngé. Plyty swiezo przyklejonej nie
wolno dociskaé po raz drugi ani jej poruszac. Ptyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do
goéry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Oscieza po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni i uzupetnieniu ubytkéw, nalezy wyklei¢ styropianem grafitowym EPS 70-031, gr. 3cm.

Cata powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy
zbrojnej, nalezy doktadnie wyréwnaé przez przetarcie papierem Sciernym lub systemowym
Sciernikiem. Nalezy wzmocni¢ powierzchnie Scian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych
narozy otwordw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskéw siatki o
wymiarach ok. 30 — 40cm. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien,
nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Na wyszpachlowang $cianie po zeszlifowaniu wszelkich
nieréownosci natozy¢ grunt tynkarski z maczkag kwarcowg nastepnie natozy¢ tynk silikatowo-
silikonowy barwiony w masie, zgodnie z kolorystyka okreslong w projekcie.

Przyjeto zakres i kolejnos¢ robat:

¢ Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg — oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

e Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne
gruntowanie emulsjg

¢ Wyrdéwnanie drobnych ubytkéw na powierzchni $ciany

¢ Docieplenie $cian ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podtoza

e Grunt tynkarski z mgczkg kwarcowg

¢ Tynkowanie $cian tynkiem silikatowo-silikonowym barwionym w masie, wg kolorystyki
okreslonej w czesci rysunkowej. Miejsca pofaczen docieplenia ze stolarkg okienng,
drzwiowg, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi
materiatami trwale elastycznymi (jak np. uszczelniajgce taSmy rozprezne).

Miejsca potgczen docieplenia ze stolarkg okienng, drzwiowg, obrébkami blacharskimi i
dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi - uszczelniaczem
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poliuretanowym w kolorze biatym, odpornym na starzenie , dziatanie warunkéw atmosferycznych
i degradacje biologiczna.

Aby zachowac ciggtos$¢ izolacji nalezy dociepli¢ balkony warstwg tynku termoizolacyjnego o
grubosci 2 cm.

7.2.2. Docieplenie sciany wewnetrznej przy pomieszczeniach technicznych

Projektuje sie ocieplenie sciany wewnetrznej przy pomieszczeniach technicznych w przyziemiu
budynku poprzez utozenie mat z wetny mineralnej o grubosci 10 cm, A<0,035 [W/(mK)]. Przed
przystgpieniem do ocieplania $cian, nalezy z niej usungé wszelkie elementy, ktére nie moga
znalez¢ sie pod warstwg ocieplenia. Do ocieplenia Sciany zastosowac¢ maty z wetny mineralnej
wykonczone ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu z profili $ciennych.

7.2.3. Docieplenie stropu poddasza

Izolacje cieplng stropu pod dachem w budynku projektuje sie jako docieplenie warstwg granulatu
z wetny szklanej o grubosci 10 cm A<0,039 [W/(mK)] metoda pneumatyczng — wdmuchiwania do
przestrzeni poziomych. Nalezy wykona¢ kominki wentylacyjne przy braku wystarczajacej ilosci
istniejgcych. Przy wykonywaniu prac nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na rownomierne natozenie
ocieplenia. Nalezy jednoczesnie zapewni¢ prawidtowg wentylacje przestrzeni pomiedzy
ociepleniem, a dachem.

Kolejnos¢ czynnosci:

- Wykonanie otwordéw technologicznych przy braku bezposredniego wejscia do stropodachu o
wymiarach 40x50 cm, (ilo$¢ otwordw jest uzalezniona od mozliwosci dotarcia do kazdego miejsca
stropodachu). Na zamknietym otworze montuje sie kominek wentylacyjny.

- Wdmuchniecie granulatu (o zadanych parametrach) za pomocg agregatu z elastycznym wezem
zakonczonym dyszg

- Kontrola grubosci izolacji za pomocg kamery

- Montaz kominkow wentylacyjnych ( O 70 — 80 mm) w miejsce otwordw technologicznych w ilosci
jeden kominek na ok. 25 m2 powierzchni stropodachu

- Zabezpieczenie otwordw technologicznych blachg gr. 2mm, oraz oraz papa termozgrzewalng
podktadowg oraz papg termozgrzewalng wierzchniego krycia o grubosci 5,2 mm

7.2.4. Docieplenie stropéw zewnetrznych

Stropy zewnetrzne nalezy ociepli¢ ptytg styropianowg EPS 80-036 FASADA o grubosci 12 cm, A<
0,036 [W/(mK)]. Docieplenie wykona¢ metoda lekkg mokrg, mocowaé nalezy na klej oraz
mechaniczne na dyble. Powierzchnia zbrojona siatkg elewacyjna z witdkna szklanego w warstwie
zaprawy klejgco-zbrojgce. Na wyszpachlowang powierzchne po zeszlifowaniu wszelkich
nierdwnosci natozy¢ grunt tynkarski z maczkg kwarcowg nastepnie roztozy¢ tynk silikatowo-
silikonowy barwiony w masie.

7.2.5. Wymiana pokrycia dachowego

Istniejgce pokrycie z papy nalezy zdemontowac. Projektuje sie utozenie papy podktadowej i
wierzchniego krycia w kolorze zielonym. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zardwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty
sie. Aby uniknac zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych pasow
papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45.

Strona | 62
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0.



7.2.6. Rynny, rury spustowe i opierzenie z blachy

Podczas robdt termomodernizacyjnych nalezy zdemontowaé wszystkie rynny, rury spustowe wraz
z czyszczakami oraz opierzenie z blachy. Nastepnie po zakonczeniu robdt nalezy zamontowac
nowe rynny, rury spustowe oraz czyszczaki o przekrojach zgodnych z istniejgcymi. Rynny i rury
spustowe wykona¢ jako tytanowo-cynkowe, kolor stalowy. Elementy obrébek blacharskich nalezy
taczyé ze sobg za pomoca elastycznego kleju. Ze wzgledu na zmiane szerokosci Scian nalezy
zamontowac nowe haki do rynien i rur spustowych, oraz zamontowac¢ nowe czyszczaki.

Rury spustowe przy docieplanym tarasie nalezy potgczy¢ z korytami odwodnieniowymi poziomymi
zakonczonymi koszami spustowymi, w kolorze stalowym wykonane jako tytanowo-cynkowe.

7.2.7. Docieplenie tarasu

Taras nalezy wykonac¢ z desek kompozytowych gtadkich lub ptaskoryflowanych z kapinosami.
Deski posiada¢ powinny suche styki ,,od dotu”, tj. majg by¢ w stanie powietrzno-suchym. Podtoze
pod nowoprojektowany taras powinno by¢ stabilne, rowne oraz oczyszczone z wszelkiego brudu
oraz nieréwnosci.

Warstwy tarasu wykonaé zgodnie z rys A5 i A6.

Istniejgcy taras kompozytowy w poziomie Restauracji przed przystgpieniem do prac
ociepleniowych nalezy odpowiednio przycig¢ z pozostawieniem min 2cm szczeliny dytlatacyjnej,
zakonczenia zeszlifowac. Docieplenie $cian nalezy potaczy¢ z istniejgcym dociepleniem poziomym
tarasu.

7.2.8. Wymiana parapetow zewnetrznych

Parapety zewnetrzne przy oknach projektuje sie jako obrébke z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej o gr min. 0,6mm w kolorze brgzowym zgodnie z istniejgcym (do wyboru na etapie
wykonawstwa)

7.2.9. Wymiana podbitki

Przed pracami dociepleniowymi nalezy zdemontowac istniejgcg podbitke. Po wykonaniu
ocieplenia zamontowac¢ nowg podbitke wykonang z PCV w kolorze biatym, wraz z montazem
nowych lamp oswietleniowych w ilosci zgodnej z istniajgca.

7.2.10.Obudowy w kolorze z6itym

Projektuje sie wymiane istniejgcych obuddw konstrukcji aluminiowej systemowej na nowe z ptyt
aluminiowych w kolorze zéttym RAL 1003 (prébki koloru nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji).
Nalezy zamontowa¢ nowe ptyty do uprzednio wyczyszczonej i zabezpieczonej farbami
antykorozyjnymi konstrukcji aluminiowej systemowej. Ptyty nalezy montowa¢ w modutach 60cm.

Docieplenie, w miejscu potaczenia konstrukcji wsporczej dla obuddéw ze $ciang, nalezy
poprowadzi¢ bez naruszania w/w konstrukcji.

UWAGA!

Wykonawca przed realizacjg powinien przedstawi¢ projekt warsztatowy montazu oston oraz
wykona¢ probe referencyjng montazu oston na tuku elewacji. Ptyty montowaé w technologii na
klej o wysokiej wytrzymatosci np. jednosktadnikowy klej uszczelniajacy na bazie poliuretanu.

Rozwigzania szczegétowe wg detali i wytycznych producenta.

System wykonac zgodnie z wytycznymi producenta do akceptacji Zamawiajacego oraz
Projektanta.
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Wszystkie systemowe elementy obudowy potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia
na calym odcinku obudowy, oraz spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentacji
producenta systemu i by¢ w petni zgodne z polskimi normami i wymogami przepisow.

Obudowy zweryfikowac i wykona¢ wg wymiaréw ustalonych na budowie, zwtaszcza odcinki po
tuku, wycinaé indywidualnie.

7.2.11.Drobne elementy elewacyjne
Drobne elementy elewacyjne nalezy na czas robdt zdemontowac. Po zakonczeniu prac nalezy je
ponownie zamontowac lub wymieni¢ na nowe, wg rysunkow.

Przed ociepleniem budynku, nalezy zdemontowac anteny satelitarne, kamery i klimatyzatory. Po
pracach dociepleniowych ponownie zmontowaé ww. elementy. Koryta kablowe nalezy
umiejscowic¢ pod warstwa ocieplenia.

7.2.12.Balustrady

W projekcie uwzgledniono odnowienie wszystkie balustrad- elementy nalezy oczysci¢ i
przemalowac na kolor czerwony, tozsamy z istniejgcym. Przy dociepleniu budynku w miejscach
kolizji styropianu z istniejgca stalowg balustradg nalezy docig¢, a nastepnie wykonaé niezbedng
obrébke wykonczeniowy. Balustrady przy tarasie nalezy dostosowac¢ do projektowanego
ocieplenia, poprzez dospawanie elementdw uzyskujgc balustrade o wysokosci 1,1 m.

7.2.13.Obraobki blacharskie

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy podda¢ wymianie ze wzgledu na projektowane ocieplenie
oraz zty stan techniczny. Obrdébki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr min.
0,6 mm w kolorze szarym zgodnie z istniejgcym (dobdér doktadnego koloru na etapie
wykonawstwa).

7.2.14.Instalacja odgromowa

Nalezy wykonac¢ nowg instalacje odgromowa po uprzednim demontazu istniejgcej, ktéry nalezy
wykonywa¢ etapami stosowanie do prowadzonych prac ociepleniowych, tak aby zapewnic
przynajmniej czeSciowa ochrone odgromowg podczas modernizacji. Zwody poziome wykonaé z
drutu FeZn fi 8. Przewody odprowadzajgce z drutu j.w. prowadzi¢ w ocieplenie w rurkach
grubosciennych, zastosowac ztgcza kontrolne wnekowe na wysokosci 0,3 m od gruntu. Przewody
odprowadzajace potaczy¢ z istniejgcym uziomem otokowym. Sprawdzi¢ rezystancje uziomu
instalacji odgromowej. Jesli rezystancja uziomu przekracza wartos¢ 10 omow nalezy uziom
otokowy uzupetnié¢ o uziomy gtebinowe.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych w wymiang pokrycia dachowego, zdemontowac
istniejgcy instalacje odgromowa. Po zakoriczeniu prac wykonaé nowg jako odtworzenie istniejgcej
z dostosowaniem jej do aktualnie obowigzujgcych norm i przepisow.

Podstawowe zasady ochrony przed zagrozeniem zawarto w normie ochrony odgromowej,
w ktdrej stwierdzono, ze ,wszystkie urzqdzenia dachowe z materiatow izolacyjnych Ilub
przewodzqcych, ktére zawierajq wyposazenie elektryczne i/lub stuzgce przetwarzaniu informacji,
powinny znajdowac sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwoddw”. Okreslajgc obszary przestrzeni
chronionych tworzonych przez naturalne elementy konstrukcyjne obiektéw lub uktady zwodow
urzgdzenia piorunochronnego LPS (Lightning Protection System) nalezy uwzgledni¢c wymagania
dotyczgce kqtow ochronnych oraz odstepdw izolacyjnych.

Nalezy zwrdcié szczegblng uwage na ochrone odgromowag anten, kominéw piecéw, itp.
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Do wykonania LPS zalecane jest stosowania materiatéw zestawionych w tablicy 10 (wg normy PN-
EN 62305-3) lub innych o réwnowaznych wtasciwosciach mechanicznych, elektrycznych i
chemicznych.

7.3. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych
Styropian EPS 80-036 FASADA
e 150,036 [W/(mK)]
¢ klasa reakcji na ogien — E (samogasnacy)
» styropian zastosowany w ptytach odporny na dtugotrwate dziatanie temperatury +85°C i
krétkotrwate +110°C
Styropian grafitowy EPS 70-031
e 150,031 [W/(mK)]
¢ klasa reakcji na ogien — E (samogasnacy)
» styropian zastosowany w ptytach odporny na dtugotrwate dziatanie temperatury +85°C i
krétkotrwate +110°C
Wetna mineralna (maty):
*  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 420,035 [W/(mK)]
e Gfebokos¢ stosowania [m] do 3
e Ksztatt krawedzi Prostokatny - zaktadka
e Zdolnosci samogasniecia SAMOGASNACY

e Klasa reakcji na ogien E
Wetna mineralna (granulat):

e wspdtczynnik przewodzenia ciepta A<0,039 [W/(mK)]
e klasa reakcji na ogien — Al (niepalne) wg EN 13501-1
e PN-EN 13162:2002 pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
e EN 13162 - wyroby z wetny mineralnej (MW)
e wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeristwa
¢ wilgotnos¢ wzgledna: max 1,5%
Zaprawa klejgco-zbrojaca:
¢ sucha, jednorodna mieszanka koloru biato-kremowego bez zbrylen i zanieczyszczen
¢ mechanicznych,
e odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8mm,
e Wodoodporna
¢ Mrozoodporna
e Wysoka przyczepnosc
e Zawiera mikrowtdkna
¢ Hydrofobowa
* tatwa w obrdbce
Siatka z wtdkna szklanego:
* zgodna z PN-92/P-05010,
e szerokos¢ tkaniny 100+2,0cm,
* masa powierzchniowa >145g/m?2
e surowiec — przedza szklana,
e ilo$¢ nici: osnowa 48 }1 dm, watek 16 }1 dm,
Tynki zewnetrzne - wyprawy tynkarskie: tynk silikatowo-silikonowy:
¢ na podktadzie zbrojonym siatkg z tkaniny szklanej oraz wzmocnieniami naroznikéw
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e profilami aluminiowymi z siatkg z wtékna szklanego,

e Srednioziarnisty, gr. 2.0mm,

e wstepne schniecie 4-6h, petne schniecie: ok. 12h,

e o fakturze wg wytycznych inwestora,

¢ wyglad zewnetrzny: ciekta jednorodna masa bez obcych wytrgcen,
e odporny na wystepowanie rys skurczowych,

e mrozoodpornosc,

e odpornos¢ na starzenie,

e nierozprzestrzeniajgcy ognia w uktadach ociepleniowych

UWAGA!
ZASTOSOWAC MATERIALY O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH LUB LEPSZYCH (NIE ZMIENIAJAC

PRZYJETEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO).

WSZELKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA
PRODUCENTA Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO
WSZYSTKIE ZAPRAWY, FARBY ORAZ TYNKI MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE
NIE_MOGA ZAWIERAC ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB
POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCII.

7.4. Wptyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektdw sasiednich
Przedmiotowy budynek nie oddziatuje negatywnie na srodowisko tym samym nie stanowi
zagrozenia dla niego jak i dla ludzi, i sgsiednich budynkéw. Prowadzone prace budowlane na
obiekcie nie wymagajg sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

7.5. Prace remontowe i zwigzane z nimi uregulowania prawne w zakresie ochrony
ptakow

Z przepisow prawa wynika koniecznos$¢ uwzgledniania obecnosci ptakéw w budynkach w trakcie
prowadzenia prac remontowych. Podczas prac inwentaryzacyjnych w elewacji budynku nie
stwierdzono zadnych ubytkéw ani szczelin, w ktérych mogtyby gniazdowadé ptaki.

7.6. Uwagi konncowe

e Wykonawstwo robdt budowlanych realizowane musi by¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowac do wszystkich
uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizacji musi odpowiadaé najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

8.1. Dane ogdlne

Powierzchnia zabudowy 2250,93 m?2
Liczba kondygnacji
nadziemne: 2
podziemne: -
Wysokos¢ budynku: 11,10m - N -niski
Kubatura budynku: 23100,00 m3
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Powierzchnia uzytkowa: 3889,81 m2
Kategoria zagrozenia ludzi
czesci objetej opracowaniem: ZLIII

PROWADZONE PRACE NA OBIEKCIE NIE WPROWADZAJA ZMIAN DOTYCZACYCH DROG POZAROWYCH ANI NIE
INGERUJA W ISTNIEJACE WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ. W ZWIAZKU Z TYM ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII Z DNIA 30 LIPCA 2009R. ZMIENIAJACE ROZPORZADZENIE W
SPRAWIE UZGADNIANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO POD WZGLEDEM OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!J (Dz.U. Nr 119,
poz. 998 z 2009r.) NIE NAKtADA OBOWIAZKU UZGADNIANIA PROJEKTU POD WZGLEDEM ZGODNOSCI Z
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

8.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego pozarowe substancji palnych.
Nie przewiduje sie wystepowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo. W budynku nie
prowadzenia proceséw technologicznych powodujgcych zagrozenia wystepowania pozaréow.

8.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi i ilosci uzytkownikow
Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

8.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem
Brak — nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem

8.6. Klasa odpornosci pozarowej
Z uwagi na zastosowane przeznaczenie i sposéb uzytkowania dla czesci budynku przyjeto klase
odpornosci pozarowej "B".

9. UWAGI KONCOWE:

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZACII
WYJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZI¢ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ,TECHNICZNYMI WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO -
MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB.

c. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | WYKONCZENIEM POWIERZCHNI WYKONAC
ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADECTWIE ITB DLA PRZYJETEGO SYSTEMU.

d. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA ORAZ
PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Strona | 67
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0.



10. CZESC RYSUNKOWA

10.1. Rys. 101- Inwentaryzacja - Elewacja zachodnio-potudniowa
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10.2. Rys. 102- Inwentaryzacja - Elewacja pétnocna
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10.3. Rys. 103- Inwentaryzacja - Elewacja potudniowa
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10.4. Rys. 104- Inwentaryzacja - Elewacja wschodnia
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10.5. Rys. A01- Projekt - Elewacja zachodnio-potudniowa
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10.6. Rys. A02- Projekt - Elewacja pétnocna
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10.7. Rys. A03- Projekt - Elewacja potudniowa
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10.8. Rys. A04- Projekt - Elewacja wschodnia
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10.9. Rys. A05- Detal - taras przy Scianie zewnetrznej
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10.10. Rys. A06- Detal - zakonczenie tarasu koryto odwodnieniowe
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10.11. Rys. A07- Schemat rozmieszczenia koryt odwodnieniowych na tarasie
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10.12. Rys. A08- Mocowanie styropianu do istniejgcej sSciany
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