UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem technicznym;
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
e Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (wg ITB);
e obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
e instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystapieniem do realizacji, wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢
na budowie;
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zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu,
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: E temat: Aktualizacja projektu docieplenia budynku obstugi imprez ob. 302
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WwoDY ; " . . , - , e - -
UUa czyszczenie kpnstrukcu oraz zabezpieczenie o RENOWACJA BALUSTRADY WRAZ Z NIEZBEDNA OBROBKA inwestor: Miasto Poznan - Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji [ dat:
antykorozyjnie farbami w kolorze zgodnym z instniejacym DOSTOSOWUJAC DO OCIEPLANIA samorzadowy {iﬁgﬁjﬂﬂgfﬁ"g}’_gsﬁ gLSi?bq wPoznaniul 04 2018

imig i nazwisko: numer uprawnien: | podpis:

Projektant Gt.: .
mgr inz. arch. Katarzyna GAUDEN ~ WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

Sprawdzajacy: . i
PR mgr inz. arch. Mariusz SAWICK] 357/PW/9L

tytut rysunku: skala:

Inwentaryzacja - Elewacja
zachodnio-potudniowa 1:100

czesé rys.: branza: faza projektu: numer rysunku:

171 Architektura PB 101

Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr24 poz.83; Wszelkie prawa zastrzezone / All rights reserved. Powielanie , rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprawadzanie
zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by :  Centrum Projetku EKO-INVEST Sp. z 0.0.




	I01 Arkusz

