UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem technicznym;
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
e Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (wg ITB);
e obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
e instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystapieniem do realizacji, wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢
na budowie;

UWAGI:

- wszystkie gzymsy nalezy dociepli¢ ptytami styropianowami EPS
80-036 gr. 12 cm wykonczony tynkiem silikatowo-silikonowym

NOWOPROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA NOWOPROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA barwionym w masie
TYTANOWO-CYNKOWA @ 16 CM TYTANOWOQ-CYNKOWA @ 16 CM
PROJEKTOWANA PAPA W KOLORZE ZIELONYM NOWA SYSTEMOWA DRABINA OCZYSZCZONE | POMALOWANE BALUSTRADY - nalezy zachowa ciagto$¢ izolacji i dociepli¢ balkony warstwa

PROJEKTOWANA PAPA W KOLORZE ZIELONYM NA KOLOR CZERWONY RAL3020 tynku termoizolacyjnego gr. 2 cm

g — WYMIANA PAPY NA NOWA W KOLORZE ZIELONYM NOWE RYNNY | RURY SPUSTOWE TYTANOWO-CYNKOWE - wszystkie balustrady w miejscach gdzie dochodza do $ciany
W KOLORZE ZGODNYM Z ISTNIEJACYM , . . . ., . j

ktora podlega dociepleniu nalezy przyciaC, nastepnie wykonac
niezbedna obrdobke wykonczeniowa wraz z malowaniem na kolor
istniejacy
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- wszystkie obrobki blacharskie wymienic¢ na nowe

NOWE OPRAWY LED (GORA - DOL)

UCHWYT SCIENNY
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z PLYTY STYROPIANOWEJ EPS 80-036 T _— 1) I —
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e P e e e D D E o INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE
o w— NIEZBEDNYM DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o0.

""""""""""""""""" . ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznan

zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu,
ul. Wiankowa 3, w ramach zadania "Modernizacja Toru Regatowego

: E temat: Aktualizacja projektu docieplenia budynku obstugi imprez ob. 302

e _ ‘ Haita nr SP/P/Q05'
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z PLYTY STYROPIANOWEJ EPS 80-036 PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z PLYTY STYROPIANOWE EPS 80-036 e Biuro obstugi imprez - Budynek nr 302

POZIOM
WYMIANA PODBITKI NA NOWA PCV W KOLORZE BIALYM RAL9010 KONSTRUKCJA FASADA GR. 12 CM WYKONCZONE TYNKIEM FASADA GR. 12 CHt WYKONCZONE PLYTKA KLINKIEROWA e i, po, . ot g, . Pegnat, L Wk 3, 6131 Pot . e evi. 7,1 . cb. e, 000, KOWMNDORIA

WOoDY wymiana o$wietlenia na nowe w ilosci zgodnej z istniejaca SILIKATOWO-SILIKONOWYM BARWIONYM W MASIE Frw—— Miasto Poznan - Poznanskie Odrodki Sportu i Rekreacij | %t
PROJEKTOWANE POKRYCIE Z PLYT ALUMINIOWYCH W KOLORZE ZOLTYM RAL 1003 OCIYSICIONE | POMALOWANE BALUSTRADY Samorzadowy Zciﬁffoginggmhé siedziba w Poznaniu| 04 7018

(PROBK| KOLORU DO UZGODNIENIA NA ETAPIE REAL|ZACJ|), MODUL PLYT 60CM NOWOPROJEKTOWANE RURY SPUSTOWE NA KOLOR CZERWONY RAL3020 imie i nazwisko: numer uprawnien: | podpis:

konstrukcja pod ostony wyczyszczona oraz zabezpieczona TYTANOWO-CYNKOWE @ 16 CM Projektant GL.{ o
antykorozyjnie farbami w kolorze zgodnym z instniejacym mgr inZ. arch. Katarzyna GAUDEN ~ WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

Sprawdzajacy: . i
PR mgr inz. arch. Mariusz SAWICK] 357/PW/92

tytut rysunku: skala:

Projekt - Elewacja
zachodnio-potudniowa 1:100

czesé rys.: branza: faza projektu: numer rysunku:

171 Architektura PB AO1
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