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Kody wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzqdzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczqgce procedur udzielania zamdwieri publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dziat:

Roboty budowlane 45000000-7
2. Grupy robét

- Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej 45200000-9
- Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1

3. Klasy robot
- Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne 45260000-7
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3
- Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate 45450000-6
- Roboty instalacyjne elektryczne 45331000-
3

4. Kategorie robét

- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty malarskie 45442100-8
- Roboty elewacyjne 45443000-4
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
- Montaz instalacji piorunochronnej 45312311-0
- Roboty przy wznoszeniu rusztowan 45262100-2
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA (ST-00)

1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore
zostang wykonane w ramach: Aktualizacja projektu docieplenia budynku obstugi imprez ob. 302
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa 3, w ramach
zadania "Modernizacja Toru Regatowego Malta nr SP/P/005"

Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:
e docieplenie $cian zewnetrznych
¢ wykonanie obrdbek blacharskich
¢ docieplenie stropow zewnetrznych
e docieplenie stropu poddasza
e docieplenie stropow na zewnatrz
e docieplenie sciany wewnetrznej przy pomieszczeniach technicznych
e docieplenie tarasu
* wymiana rynien i rur spustowych
e wymiana pokrycia dachowego
e wymiana parapetéw zewnetrznych
* wymiana instalacji odgromowej

Zamowienie realizowane w jednym zadaniu, ktére obejmuje zakres rzeczowy. zamieszczony w SIWZ

2 TEREN BUDOWY

2.1 Charakterystyka terenu budowy

Budynek znajduje sie na dziatkach o nr ewid. 7 ; 8 ; 19, obreb 0003 Komandoria. Na dziatce
znajduje sie zespdt budynkéw Poznanskiego Osrodka Sportu i Rekreacji. Budynek 302 objety
opracowaniem, wzniesiony w roku 1990. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych uzytkowych,
jedna kondygnacja czesciowo ponizej powierzchni terenu. Dach wielospadowy kryty papa.
Wejscie gtdwne zlokalizowane od frontu budynku w centralnej czesci (od strony potudniowej).
Wejscia do budynku od strony pétnocnej i wschodniej prowadzg na kondygnacje przyziemia.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wod-kan, gazowg, centralnego ogrzewania z sieci
miejskiej, telefoniczng. Wody opadowe z dachu odprowadzone sg poprzez system rynien i rur
spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren wokdt budynkéw utwardzony - powierzchnia z
kostki brukowej, porosniety roslinnoscig niskg srednig i wysoka. Na terenie dziatek wystepuja
trakty komunikacji pieszej i kotowej. Na dziatce znajdujg sie place manewrowe, parkingi. Teren
dziatki nie jest ogrodzony.

2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze budowy i wykona
podtaczenie do medidw, z ktérych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca za zuzyte media
bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

2.3 Ochrona i utrzymanie budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposéb

STRONA | 6233
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0.



satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymaé realizacje robédt, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.4 Ochrona wiasnosci i urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable, etc. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomié Zamawiajgcego i wtasciciela o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie ww. szkody spowodowane przez jego dziatania.

2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia specjalistyczne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego ma placu
budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, a wynikajgce z dziatan Wykonawcy. Uzycie materiatow, ktére
wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, materiatéw emitujgcych szkodliwe promieniowanie s3
zabronione. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania materiatdw pochodzacych z odzysku lub
recyclingu.

3  WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Oprdécz samego wykonania robdt sktadajgcych sie na wykonaniu prac wymienionych w pkt 1, na
Wykonawcy spoczywac¢ bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialnos¢ za
nastepujace prace:

3.1 Prace towarzyszace:

e usuwanie z terenu budowy wszelkich odpaddéw oraz zanieczyszczen wynikajagcych z robodt
realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg i funkcjonowaniem
zaplecza powinna spefnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrzednia 1996 r. o
utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z pdzniejszymi
zmianami),

* nadzorowanie robdt wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy
podwykonawstwie,

* zabezpieczenie robdt do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilne;j.

3.2 Roboty tymczasowe:

* zabezpieczenie robdt przed woda opadowg (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych,

e ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdd
powstatych wskutek tego transportu,

e usuwanie przeszkéd utrudniajgcych wykonanie robdt,
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e wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu oséb postronnych.

4 MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta. Do uzycia mogg byc¢ zastosowane tylko te
materiaty, ktdre posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie
spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

4.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Inwestor moze zazgda¢ od Wykonawcy podania w terminie sktadania Oferty nazwy producentow,
od ktérych Wykonawca proponuje zakupi¢ materiaty, surowce czy urzadzenia. Wykonawca
przedstawi odpowiednie s$wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla materiatéw
majacych kontakt z wodg do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty
spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

4.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na terenie budowy
materiatéw, ktdre w opinii Zamawiajgcego sg nieodpowiedniej jakosci, to Zamawiajgcy zazgda od
Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zZrédta. Wykonawca bedzie
zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwigzanych z dostarczeniem takich
materiatow.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt,
w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.3 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana
z postepem robot i zamdéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robot.
Dostawcy sprzetu i materiatdw bedg odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg
spetniaé wszystkie wtasciwe wytyczne.

5 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

6 TRANSPORT

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na
0$ przy transporcie materiatéw / sprzetu na i z terenu robdt. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
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wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, specyfikacjach
technicznych i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres$lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem: % uzyskania odpowiedniej
zgody z Wydziatu Komunikacji, % przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do budowy.

7 WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczegétowa
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowang dla poszczegdlnych
rodzajow roboét i zawartg w dalszej czesci opracowania.

7.1 Zgodno$c roboét z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosc¢ z specyfikacjg techniczng, polskimi
normami (PN), przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, projektem budowlanym
i instrukcjami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle
wedtug otrzymanej specyfikacji technicznej. Jest On zobowigzany do organizacji i zapewnienia
w catosci robocizny, materiatéw, sprzetu, transportu i dostaw. Wykonawca zobowigzany jest —
przed opuszczeniem placu budowy — do oczyszczenia i uporzgdkowania jego iterendw
przylegtych naruszonych przez roboty budowlane. Podczas robdt Wykonawca jest odpowiedzialny
za zabezpieczenie placu budowy przed dostepem osdb niepowotanych i zapewni ochrone placu
budowy i mienia Inwestora oraz utrzymanie placu budowy. W przypadku zaniedbania
obowigzkéw, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru wyznaczonego przez zamawiajgcego
zobowigzany jest podjac je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robét budowlanych z winy
Wykonawcy.

8 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robdt z czestotliwosciag
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowga. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca. Kontrole, badania oraz odbiory
robot bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej
odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te bedg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkdéd w prowadzeniu robdt,

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl).

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed
przystgpieniem do pomiarédw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.
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Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatébw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na
podstawie wynikdw kontroli jakosci dostarczonych przez Wykonawce.

9 OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlega¢ beda roboty, ktére wystgpia w trakcie wykonywania
zamodwienia, wedtug faktycznego zakresu ich wykonania. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne
z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot. Zasady okreslania ilosci robét podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych.

9.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

10 ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robét:

a) odbidr robdt ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

b) odbioér koncowy

Catos¢ robdt odbiera komisja powotana przez Inwestora na zgtoszenie Wykonawcy robét. Odbiér
dokonywany jest w oparciu o wymagania zapisane w dokumentacji projektowej i przepisach
zwigzanych. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowigzek sprawdzenia m.in.:
 zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen,
e przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen,
« certyfikatow uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa, atestéw i
deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzadzenia,
* posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych
wprowadzanie wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie,
* czy nastgpito uporzgdkowanie terenu realizacji zadania,
* czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia
i terenu w granicach placu budowy.
W trakcie odbioru koncowego sporzadzany jest protokdt odbioru, ktéry zawiera wszystkie
ustalenia komisji w trakcie odbioru. Pozytywny protokét odbioru, podpisany przez cztonkdéw
komisji stanowi podstawe do rozliczenia robét. Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego
protokatu odbioru kornicowego robdt komisja dopuszcza przedmiotowy teren do uzytkowania.

11 PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie robdt moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robodt i po
dokonaniu odbioru koricowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robodt stanowi warto$é tych robdt obliczona na
podstawie:
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12 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18
wrzes$nia 2015r., poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami,

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z
2015r., poz. 1775).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOtOWA (SST-01)

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
- Roboty elewacyjne 45443000-4

13 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane w ramach: Aktualizacja projektu docieplenia budynku obstugi imprez ob. 302
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa 3, w ramach
zadania "Modernizacja Toru Regatowego Malta nr SP/P/005"

14 ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

15 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt i odbioru robdt wykonczeniowych, przygotowanie podtoza pod montaz
izolacji termicznej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3.1 Demontaz obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych
1.3.2 Demontaz wszelkich elementéw znajdujgcych sie na elewac;ji
1.3.3 Demontaz parapetéw okiennych

1.3.4 Demontaz pokrycia dachowego

1.3.5 Demontaz podbitek

16 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

17 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowg, z
SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego. Niniejsza specyfikacja obejmuje czes¢ robdt remontowych
zwigzanych z betonowaniem. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

18 MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

19 SPRZET

19.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i jego rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

19.2 Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.
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20 TRANSPORT

20.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

20.2 Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,, Wymagania ogdlne”. Wybdr miejsca
sktadowania materiatow z rozbidrki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztéw
sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybdr srodkéw transportu zalezy od warunkéw lokalnych.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajgcy
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg Producenta.

21 WYKONANIE ROBOT

21.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

21.2 Szczegdétowe wymagania dotyczace wykonania robét.

Rozpoczecie robdt moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru)
obejmujace;j:

¢ wybor sprzetu do wykonania prac,

¢ sposobu transportu materiatéw pochodzacych z demontazu,

¢ wskazanie przerw roboczych

¢ zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem robét demontazowych powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:

¢ prawidtowosé wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostu itp.,

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia robét

Roboty demontazowe mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt tak demontazowych trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie
konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego
otoczenie, ustali¢ metode demontazu, opracowaé projekt organizacji robét demontazowych i
zagospodarowaé plac rozbiérki. Usuniecie elementu nie moze powodowaé naruszenia
statecznosci elementéw konstrukcyjnych.

Demontaz rozpoczyna sie od demontazu rynien, rur spustowych, obrdbek blacharskich, okien i
drzwi Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkdw bezpieczenstwa, miedzy
innymi:

a/ pomosty, rekawy do zrzutu materiatow

b/ $rodki ochrony osobistej

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w s3gsiedztwie obiektu

d/ zabezpieczenie elementéw budynku

Materiaty z rozbidrki szkodliwe (bitumy) nalezy podda¢ utylizacji zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Materiaty nie nadajgce sie do odzysku nalezy odnies¢ lub odwiezé na miejsce
sktadowania. Teren oczysci¢ z resztek materiatéw.

22 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci robdt
polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek elementéw, gruzu oraz kompletnosci
wykonania robét. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania demontazu z dokumentacjg projektowa.

STRONA | 1333
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0.



Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

23 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robdt podano w ogélnej Specyfikacji Technicznej. Jednostka
obmiarowa jest m oraz m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.

24 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Odbidr
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢c zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz
materiatdw nalezy zapisa¢é w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

25 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt.

26 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrze$nia 2015r., poz.
1422) z pdzniejszymi zmianami,

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775).
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placow zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki

7.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow.

9.PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOtOWA (SST-02)

Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
- Roboty elewacyjne 45443000-4
- Tynkowanie 45410000-4

1 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach: Aktualizacja projektu docieplenia budynku obstugi imprez ob. 302
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa 3, w ramach
zadania "Modernizacja Toru Regatowego Malta nr SP/P/005"

2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie robét i odbioru robdt wykonczeniowych, przygotowanie podtoza pod montaz
izolacji termicznej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

1.3.5 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

1.3.6 Gruntowanie starego podtoza (Sciany zewnetrzne) emulsjg

1.3.9 Docieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi (biate) EPS na klej
1.3.10 Docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych ptytami styropianowymi (grafitowy)
1.3.11 Docieplenie stropéw zewnetrznych styropianem EPS

1.3.12 Roztozenie zbrojonej siatki elewacyjnej z wtdkna szklanego

1.3.13 Tynkowanie elewacji - tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie

4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowg, z
SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego. Niniejsza specyfikacja obejmuje czes¢ robdt remontowych
zwigzanych z betonowaniem. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

6 MATERIALY

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

6.2 Szczegdétowe wymagania dotyczace materiatéow

6.2.1 Emulsja gruntujaca
= Gruntowanie podtoza, nalezy wykona¢ Uniwersalng emulsjg gruntujgcg do powierzchni
chtonnych i porowatych zewnetrznych. Dodany do zapraw klejowych zabezpiecza je przed
pekaniem. Emulsja powinna spetniaé nastepujgce wymagania; znakomicie wyréwnywac
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nieréwnomierng chtonnosé podtozy mineralnych oraz zmniejszaé chtonnos¢ podtozy
porowatych wymalowanych elewacji
= skutecznie wzmacnia¢ podtoze
= zwiekszaé przyczepnos¢ do powierzchni
= poprawiaé przyczepnosé wyprawy tynkarskiej
= zmniejszac i wyrownywac chtonnos¢ podtoza
Emulsja powinna by¢, preparatem na bazie wodnych dyspersji akrylu, niepalna,
wodorozcienczalna, nie zawierac rozpuszczalnikdw, bezwonna, ekologiczna, po wyschnieciu
catkowicie przezroczysta i paroprzepuszczalna.
Emulsja musi posiadaé atest PZH.

6.2.2 Zaprawa klejowa do styropianu
Nalezy zastosowac zaprawe wzbogacong wtdknami celulozowymi przeznaczong do przyklejania
ptyt styropianowych w bezspoinowym systemi ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekkg -
mokrg. Zaprawa powinna charakteryzowac sie: zwiekszong przyczepnoscig oraz odpornoscig na
niskie temperatury, zuzycie 8,4 kg/m?, czas petnego utwardzenia 8-12 godzin , przyczepnoé¢ do
podtoza 0,16 MPa, czas korekcji klejenia 10 minut, temperatura klejenia od (+) 5 do (+) 30 stopni,
plastycznoscig ,odpornoscig na dziatanie wody , postaé¢ handlowa — sucha mieszanka do zwigzania
zwoda

6.2.3 tacznik do mechanicznego mocowania styropianu
Mocowanie mechaniczne ptyt wykonac sie zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
technicznej. Stosowac 4 taczniki na 1 m? w cze$ci Srodkowej $ciany. W strefie naroznej nalezy
zwiekszy¢ liczbe tgcznikdw ze wzgledu na wiekszg site ssania wiatru. Nalezy zastosowac taczniki
z trzpieniem z tworzywa. Dtugosc tacznikdow nalezy dobrad tak, aby nie wystawaty ponad
ptaszczyzne styropianu. Nie mogg rowniez by¢ zbyt mocno zagtebione w warstwie
termoizolacyjnej. Gtéwka tacznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig styropianu.

6.2.4 Siatka zbrojaca z wtékna szklanego
Wiékno szklane siatki musi by¢ zabezpieczone kgpielg akrylowa, ktéra powoduje odpornosé na
wspomniane wczes$niej alkalia zawarte w zaprawie klejowe;j.
Siatka podtynkowa z wiékna szklanego jest niezbednym elementem systemu ocieplen, ogranicza
odksztatcenia termiczne i zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi. Prawidtowe jej
wykonanie gwarantuje trwaty podktad pod warstwe tynku. Odpowiednio rowny i trwaty splot
uniemozliwia przesuwanie sie wtdkien.
Nalezy zastosowac siatke zgodng z norma zgodna z PN-92/P-05010. Siatka szklana jest nawijana
na tuleje papierowg o wewnetrznej $Srednicy 45mm. Sita zrywajgca (watek/osnowa) zgodnie z
norma 2141/2403, sita zrywajaca po dziataniu roztworu alkalicznego (watek/osnowa) zgodnie z
norma 1209/1296

6.2.5 Styropian EPS (biaty)
Nalezy zastosowacé produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05, powierzchnia ptyty: 0,5 m?
wytrzymatos$é na rozcigganie: 2 100 kPa, wytrzymatosé na zginanie: 2 100 kPa, wspdétczynnik
przewodzenia ciepta: A £ 0,036 W/mK, klasa reakcji na ogien: E
Ptyty styropianowe powinny byé wprowadzone do obrotu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
na podstawie 3 systemu oceny zgodnosci.
Wiasciwosci ptyt sg sprawdzane i oceniane przez Zaktadowa Kontrole Produkcji oraz jednostki
zewnetrzne, zgodnie z zapisami PN-EN 13163:2013-05 oraz PN-EN 13172:2009.
Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy prowadzic¢ zgodnie z zaleceniami systemodawcy
dotyczacymi oceny nosnosci podtoza, przyczepnosci miedzywarstwowej (zalecane przeszlifowanie
ptyt), aplikacji (klejenie obwodowo punktowe) oraz dojrzewania systemu tj. min. stosujgc ostony
na rusztowaniach zapewniajgce prawidtowy przebieg proceséw zwigzanych z zastosowaniem
kolejnych elementéw catego systemu.
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6.2.6 Styropian EPS (grafitowy)
Ptyty nalezy zastosowac w osciezach okien i drzwi, gr. min 3cm
Nalezy zastosowaé produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05, powierzchnia ptyty: 0,5 m?
wytrzymatos$é na rozcigganie: = 100 kPa, wytrzymatosé na zginanie: > 115 kPa, wspotczynnik
przewodzenia ciepta: A 0,031 W/mK, klasa reakcji na ogien: E
Ptyty styropianowe powinny by¢é wprowadzone do obrotu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
na podstawie 3 systemu oceny zgodnosci.
Wiasciwosci ptyt sg sprawdzane i oceniane przez Zaktadowg Kontrole Produkcji oraz jednostki
zewnetrzne, zgodnie z zapisami PN-EN 13163:2013-05 oraz PN-EN 13172:2009.
Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami systemodawcy
dotyczacymi oceny nosnosci podtoza, przyczepnosci miedzywarstwowej (zalecane przeszlifowanie
ptyt), aplikacji (klejenie obwodowo punktowe) oraz dojrzewania systemu tj. min. stosujgc ostony
na rusztowaniach zapewniajgce prawidtowy przebieg proceséw zwigzanych z zastosowaniem
kolejnych elementéw catego systemu.

6.2.7 Aluminiowy naroznik z siatka z wtékna szklanego
Nalezy zastosowac narozniki aluminiowe z siatkg z wiékna szklanego do zabezpieczania narozy
drzwi i okien oraz wszedzie tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie przed mozliwoscia
uszkodzen mechanicznych ostrych krawedzi scian.
Nalezy zastosowac produkt: o doskonatej przyczepnosci mas tynkarskich oraz odporny na warunki
atmosferyczne, z siatkg o wymiarach 10x15cm.

6.2.8 Woda
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

6.2.9 Tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie
Nalezy wykonaé wyprawe z cienkowarstwowego tynku na zewnatrz budynku po wykonaniu prac
dociepleniowych.
Zastosowac produkt:
- najwyzszej odpornosci na niekorzystne dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
- bardzo dobrej paro przepuszczalnosci,
- podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,
- niskiej nasigkliwosci powierzchniowej,
- odporny na wystepowanie rys skurczowych,
- odporny na starzenie
- dodatkowo zabezpieczony przed porostem glondéw i grzybdw,
- 0 dobrej przyczepnosci zaréwno do podtozy mineralnych jak i pokrytych powtoka na bazie
tworzyw sztucznych.
-nierozprzestrzeniajacy ognia w uktadach ociepleniowych

Po zwilzeniu silikonowej wyprawy tynkarskiej na jej powierzchni powstaje efekt ,,odpychania”
czasteczek wody przez zywice silikonowa. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewacje przed
dziataniem opadow oraz redukuje osadzanie sie zanieczyszczen. Przed naktadaniem masy
tynkarskiej podtoze wymaga zagruntowania.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Na efekt koricowy wykonanej wyprawy tynkarskiej moze mie¢
wplyw rodzaj podtoza. W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie
powierzchni stanowigcej odrebng catos¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem
z tej samej partii produkcyjnej, metodg ,,mokre na mokre”. Bezposrednio po zakoriczeniu prac
narzedzia nalezy umy¢ wodga. Podczas naktadania i wysychania masy tynkarskiej powinna
wystepowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5°C do +25°C. Nalezy unikaé
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pracy na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony
niewyschnietej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek
ochronnych.

ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE
ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA ZAWIERAC
ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB POCHODNYCH WYMIENIONYCH
SUBSTANCII.

7 SPRZET

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

7.2 Szczegdétowe wymagania dotyczace sprzetu

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i szalunkowych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

8 TRANSPORT

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2 Szczegdétowe wymagania dotyczace transportu

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Materiaty nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem Ilub przesuwaniem. Do transportu materiatow, sprzetu
budowlanego i urzadzeri stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towardow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Ptyty styropianowe dostarczane sg w paczkach w oryginalnym opakowaniu utatwiajgcym ich
transport oraz umozliwiajgcym rozpoznanie wyrobu. Nie sg odporne na dziatanie
rozpuszczalnikdw organicznych dlatego nie zaleca sie ich sktadowania w bezposrednim kontakcie
z nimi oraz innymi materiatami tatwopalnymi. Nalezy przechowywad¢ je w sposdb zabezpieczajgcy
przed uszkodzeniem i dziataniem warunkéw atmosferycznych. Pozostawienie styropianu przez
dtuzszy czas bez ostony, moze spowodowac pojawienie sie na jego powierzchni nalotu. W takiej
sytuacji przed aplikacjg ptyt, nalot ten nalezy usungé poprzez przeszlifowanie.

Siatka zbrojgca powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach Producenta
zabezpieczajacych przed samoczynnym rozwijaniem sie rolek. Do kazdej rolki powinna by¢
dotaczona etykieta zawierajgca nastepujgce dane (co najmniej):

-nazwe wyrobu i jego przeznaczenie

- nazwe i adres Producenta

- wymiary
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- numer Aprobaty Technicznej

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

- nazwe jednostki certyfikujgcej, ktora brata udziat w ocenie zgodnosci

- znak budowlany

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041,
z pbézniejszymi zmianami). Siatka powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, z dala od urzadzen grzejnych, w sposdb zapewniajgcy niezmiennos¢ wtasciwosci
technicznych wyrobu.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg Producenta.

9 WYKONANIE ROBOT

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9.2 Szczegdétowe wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow pozyskanych z jakiegokolwiek zrédta. Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te
materiaty, ktdre posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie
spetniajgce tych wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

Rozpoczecie robét moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru)
obejmujacej:

¢ zniwelowanie i wyréwnanie nieréwnosci w podfozu

e wybér materiatéw do wykonania ocieplenia,

® sposobu transportu materiatow,

¢ kolejnosc i sposobu wykonywania systemu,

¢ wskazanie przerw roboczych

* sposobu pielegnacji materiatéw,

¢ zbrojenie siatka zbrojgca

¢ tynkowanie

¢ zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do ocieplania budynku powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:

¢ prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostu itp.,

e prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

¢ czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos$¢
otuliny,

¢ prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

* prawidtowosc rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw istniejacych

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia robét

Roboty ociepleniowe mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru.
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Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na budowie nie powinny
by¢ wystawione na dziatanie warunkow atmosferycznych przez czas dtuzszy niz 7 dni. Ptyty
styropianowe nalezy mocowac do scian klejem punktowo (w naroznikach réwniez obwiedniowo) i
dodatkowo stosowa¢ mocowanie kotkami plastikowymi w ilosci 4-5 /m2. Ptyty styropianowe
nalezy mocowac do podtoza (wzdtuz dtuzszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych. Nie mogg tworzy¢ sie spoiny krzyzowe. Spoiny ptyt nie mogg znajdowac sie na
peknieciach w $cianie oraz na przejsciach miedzy roznymi materiatami sciennymi. Na catej
powierzchni ocieplanej $ciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Niedopuszczalne jest
wystepowanie masy klejgcej w spoinach. Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy ja
bezzwtocznie przytozyé do sciany i doktadnie docisngc. Ptyty Swiezo przyklejonej nie wolno
dociskac po raz drugi ani jej poruszad. Plyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gory,
po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia, a
przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojnej, nalezy doktadnie wyrédwnac przez przetarcie
papierem Sciernym lub systemowym Sciernikiem. Do mechanicznego mocowania ptyt
styropianowych nalezy uzywac kotki kryte zapobiegajgce powstawaniu sladu kotkéw i redukujace
mostki termiczne o efektywnej dtugosci zakotwienia trzpienia w czesci konstrukcyjnej sciany min.
6cm. Kotki o punktowym wspoétczynniku przenikania ciepta nie wyzszym niz 0,001 W/K.
Dodatkowo, dla unikniecia ,efektu biedronki” przed kotkowaniem nalezy wyfrezowa¢ otwdr pod
kotek (na gtebokos¢ 2-3cm) i po zakotkowaniu przykry¢ kotek styropianowymi zaslepkami.
Wszystkie ptaszczyzny $cian zazbroi¢ systemowsq siatkg z wiékna szklanego i zaszpachlowac
odpowiednig zaprawa klejgcg. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocnié powierzchnie Scian w
sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otwordw okiennych i drzwiowych, poprzez
zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20 — 30cm. W celu zwiekszenia odpornosci
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku
oraz na narozach oSciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. Oscieza okienne
i drzwiowe nalezy wytozy¢ styropianem grafitowym, gr. min 3cm.

Nastepnie nalezy wykonac¢ warstwe zbrojgcg z siatki (do zatapiania w warstwie kleju podczas
wykonywania ocieplenia), ktéra jest dobrym podtozem pod tynk. Siatke nalezy zatopi¢ w
warstwie zaprawy klejowej. Musi ona by¢ odpowiednio wytrzymata oraz odporna na alkalia.

Tak wykonane elewacje nalezy wyprawié¢ tynkiem silikatowym lub silikonowym
cienkowarstwowym, barwionym w masie.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA POD NAKtADANIE TYNKU: Podfoze musi by¢ noéne (bez rys

i spekan), odttuszczone, réwne i suche oraz wolne od plam i wykwitéw pochodzenia
biologicznego lub chemicznego. Podtoza chtonne przed naktadaniem zapraw wyréwnawczych
nalezy zagruntowac odpowiednim preparatem. Przed zastosowaniem silikonowej masy
tynkarskiej nalezy wykonac warstwy podktadowe systemu zgodnie z technologig ztozonego
systemu izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw. Silikonowg mase tynkarskg mozna
nakfadaé na zagruntowang powierzchnie dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej,
co w normalnych warunkach nastepuje po ok. 3+4 dniach.

GRUNTOWANIE: Przed naktadaniem masy tynkarskiej podtoze nalezy zagruntowac odpowiednim
preparatem. Okres sezonowania zastosowanego na podfozu preparatu przed naktadaniem tynku
wynosi ok. 24 godzin. Po catkowitym wyschnieciu naniesionego na podtoze preparatu mozna
przystgpic¢ do naktadania masy. W celu ograniczenia mozliwosci przebijania koloru podtoza przez
fakture wyprawy tynkarskiej, zaleca sie zastosowanie preparatu gruntujgcego podbarwionego
pod kolor tynku.

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po
dtugim okresie magazynowania, a bezposrednio przed uzyciem, mase nalezy doktadnie
wymieszac¢ (wiertarka/mieszarkg wolnoobrotowg z mieszadtem koszykowym), az do uzyskania
jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do
nadmiernego napowietrzenia masy. W uzasadnionych przypadkach mase tynkarskg mozna
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rozcienczy¢ niewielka iloscig wody pitnej (dodajgc max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu
ilosci wody nalezy uwzglednic: rodzaj podtoza, warunki wysychania i technike aplikacji.

NAKEADANIE: Mase tynkarskg naktadaé na podtoze cienka, rGwnomierng warstwg na grubosé
ziarna, za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg plastikowag wyprowadzi¢ fakture
tynku, zacierajgc natozong mase ruchami kolistymi. Mase tynkarskg o fakturze modelowanej
nalezy naktadaé pacg ze stali nierdzewnej na grubos¢ 1-5 mm, a nastepnie (po jej zwigzaniu)
natozy¢ drugg warstwe masy tynkarskiej o fakturze modelowanej. Mase tynkarska o fakturze
modelowanej nalezy zaciera¢ ruchami kolistymi doktadnie wyréwnujgc powierzchnie catej
wyprawy.

WYSYCHANIE: Czas schniecia natozonej na podtoze masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C

i wilgotnosci wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka
wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo natozong mase
tynkarskg chronié przed opadami atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az do catkowitego
utwardzenia wyprawy.

10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”. Wymagana jakosé
materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, izolacji
z dokumentacja projektowa. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych,
ktdrych witasciwosci nie odpowiadajg dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdét
(cieplnych, wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

11 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robdt podano w ogélnej Specyfikacji Technicznej. Jednostka
obmiarowa jest m® powierzchni zaizolowanej oraz m. llo$¢ robét okreéla sie na podstawie
dokumentacji projektowe;j.

Roboty ziemne:

12 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Odbidr
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru powinny stanowié¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie robot,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

- jakosci materiatéw

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki
Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng Odbiér
podktadu pod izolacje powinien obejmowad sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rdwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
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- poprawnosci spadkéw podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikow
Sciekowych,

- poprawnosci zagruntowania podktadu,

- oraz rejestracje wszelkich usterek (nierdwnosci, pekniec i ubytkéw w podktadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustéw itp.)

Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej

- poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewododw i innych
elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktaddw itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby wkfadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych sie — aby byty doktadnie ze sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia,
ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw.

Odbidr ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania pozwalajace
na prawidtowa ocene wykonanych robét izolacyjnych.

Odbidr izolacji termicznych - Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

- naprezenia sciskajace ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwolié na przystgpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié
badanie.

WSZYSTKIE USTALENIA ZWIAZANE Z DOKONANYM ODBIOREM ROBOT ULEGAJACYCH
ZAKRYCIU ORAZ MATERIALOW NALEZY ZAPISAC W DZIENNIKU BUDOWY LUB PROTOKOLE
PODPISANYM PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INWESTORA (INSPEKTOR NADZORU) | WYKONAWCY
(KIEROWNIK BUDOWY).

13 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robédt i po
dokonaniu odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
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ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

14 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18
wrzes$nia 2015r., poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami,

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z
2015r., poz. 1775).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgcych upadki
7.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOtOWA (SST-03)

Roboty budowlane w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych 45260000-7
i inne podobne roboty specjalistyczne

- Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45261000-4
- Ktadzenie rynien 45261320-3

1 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktore
zostang wykonane w ramach: Aktualizacja projektu docieplenia budynku obstugi imprez ob. 302
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa 3, w ramach
zadania "Modernizacja Toru Regatowego Malta nr SP/P/005"

2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie lukarn o konstrukcji drewnianej, wzmocnien istniejgcej wiezby, wykonanie
nowego pokrycia dachowego oraz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdét wykonywanych na
miejscu.

1.3.1 Wykonanie pokrycia dachowego z papy
1.3.2 Wykonanie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich
1.3.3 Ocieplenie dachu, poddasza i Scianek Swietlika

4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowg, z
SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego. Niniejsza specyfikacja obejmuje czes¢ robdt remontowych
zwigzanych z betonowaniem. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

6 MATERIALY

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

6.2 Szczegdétowe wymagania dotyczace materiatéw

Zastosowane materiaty powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normga europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania.
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Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

6.2.1 taczniki mechaniczne
Do taczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy stosowac taczniki metalowe takie jak:
gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe. tgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach
elementow konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, srub, wkretéw do drewna, sworzni,
pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po
ich wprowadzeniu) PNEN 14545 i PN-EN 14592. taczniki typu ptytek kolczastych powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych. £aczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg - w zaleznosci od klasy uzytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB
,Zabezpieczenia antykorozyjne". Tréjwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--
15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

6.2.2 Wetna mineralna
Zastosowac materiat o wtasciwosciach
* wspodtczynnik przewodzenia ciepta A<0,042 [W/(mK)]
e klasa reakcji na ogien — Al (niepalne) wg EN 13501-1
e PN-EN 13162:2002 pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
e EN 13162 - wyroby z wetny mineralnej (MW)
e wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczerstwa
e wilgotnos$¢ wzgledna: max 1,5%
e gestos¢ 16 - 30 kg/m3

6.2.3 Styropian EPS 250-036
Zastosowac materiat o wtasciwosciach:

*  Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A<0,036 [W/(mK)]

e Wytrzymatos¢ na zginanie BS350 >= 350 kPa

* Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)250 >= 250 kPa

e Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 3 0,5%
e Klasa reakcji na ogien E

6.2.4 Papa termozgrzewalna
*  Maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz (600 + 150) N / 50 mm

* Maksymalna sita rozciggajgca w poprzek (300 + 100) N / 50 mm
e Odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze > 70°C
e Klasa reakcji na ogien E

6.2.5 Rynny i rury spustowe
Nalezy zastosowac obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5-0,6 mm,
kolor biaty. System odwodnienia przyjac¢ jako wykonany z blachy stalowej najwyzszej jakosci,
ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 um) w kolorze brgzowym RAL 8028.
Wiasciwosci systemu odwodnienia:
-rynna 150 rura 100 mm
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- wysoka odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne.

- poliuretanu jako powtoka zabezpieczajgca, posiada doskonate parametry uzytkowe (wysoka
opornosc¢ korozyjna oraz trwatosé koloru)

- rynny gtebsze w zwigzku z czym beda w stanie odebraé wiecej wéd opadowych bez obawy przed
przelewaniem.

- haki combi.

- potaczenia rynien za pomoca ztgczki rynnowej z uszczelka, bez potrzeby zastosowania
dodatkowych uszczelnien.

- prostota i tatwos$¢ montazu.

- wysoka odpornos¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

6.2.6 Profile CD (C)
Nalezy zastosowac podtuzne listwy ze stali ocynkowanej, tworzgce po zmontowaniu stelaz, do
ktorego nalezy przykrecic ptyty. Szerokosc 4,8 cm. Profile nalezy cig¢ nozycami do blachy.

6.2.7 Profile UD (V)
Nalezy zastosowac podtuzne listwy ze stali ocynkowanej, majgce w przekroju ksztatt litery U.
Szerokos¢ 3 cm.

6.2.8 Wieszaki
Nalezy zastosowac uchwyty ze stali ocynkowanej do ktérych zaczepia sie profile CD..

6.2.9 Tasmy uszczelniajace
Nalezy zastosowac tasmy izolacyjne i dylatacyjne — tasmy izolacyjne maja ttumic drgania na linii
styku $cian i stelazu do ktérego nalezy mocowaé ptyty. Tasmy dylatacyjne nalezy umiesci¢ miedzy
$cianami a ptytami. Majg one niwelowa¢ minimalne ruchy ptyt i dzieki temu na ich potaczeniach
nie pojawig sie pekniecia.

DO MONTAZU DOBRANYCH SYSTEMOW NALEZY UZYC SYSTEMOWYCH ELEMENTOW |
AKCESORIOW WG ZALECEN PRODUCENTA

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA BEZPIECZENSTWA PRODUKTU LUB
PRZECZYTAC ETYKIETE NA OPAKOWANIU.

ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO
WSZYSTKIE ZAPRAWY ORAZ TYNKI MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE
MOGA ZAWIERAC ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU LUB
POCHODNYCH WYMIENIONYCH SUBSTANCII.

7 SPRZET

7.1 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

7.2 Szczegdétowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania drewnianej konstrukcji dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, mfotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze sSrodkami
impregnacyjnymi, elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny
wyciagg budowlany.

Profile stelazu systemowego do obudowy poddasza nalezy cigé nozycami do blachy.

Nalezy stosowac sprawne narzedzia i elektronarzedzia takie jak: strugi, pity, przecinarki i
wyrzynarki, ukosnice, wkretaki, narzedzia reczne: mtotki, dtuta. szczotki, pedzle itp. Sprzet
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pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze
powinno by¢ urzagdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno
by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

8 TRANSPORT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2 Szczegdétowe wymagania dotyczace transportu

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewozace materiaty niezbedne do wykonania
zakresu robét muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed przemieszczaniem i spadnieciem.

- Przewdz materiatow i elementéw z drewna dowolnym srodkiem transportowym
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi (zamoknieciem) oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem po skrzyni tadunkowej i spadnieciem.

- Transport ptyt OSB mozna przewozi¢ dowolnym transportu z zachowaniem zasad transportu
okreslonego przez producenta. Sktadowanie w pomieszczeniach suchych, na ptaszczyznie
poziomej — palecie tak, aby ptyty nie odksztatcity sie w ptaszczyznie.

- Przewdz impregnatow, jak rowniez srodkdw chemicznych stosowanych do ich sporzadzania
powinien odbywac sie w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Opakowania powinny by¢
zaopatrzone w odpowiednie napisy ostrzegawcze (np. , Trucizna”, ,tatwo palne”) Srodki
transportu, stosowane do przewozu impregnatow powinny by¢ po uzyciu starannie oczyszczane.
Przewozi¢ krytymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy opakowania przed
zniszczeniem i przesuwaniem sie podczas jazdy

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe date i adres producenta, wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- produkcji i nr partii,

- wymiary, liczbe

- sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywac w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzewczych.

Sposdb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041,
z pbézniejszymi zmianami). Siatka powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach suchych,
przewiewnych, z dala od urzadzen grzejnych, w sposdb zapewniajgcy niezmienno$¢ wtasciwosci
technicznych wyrobu.

9 WYKONANIE ROBOT

9.1 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

9.2 Szczegdétowe wymagania dotyczace wykonania robét.
Wykonawca robdét budowlanych jest zobowigzany do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg,
SST, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Jest odpowiedzialny za prowadzenie
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robot zgodnie z umowga. Wykonawca odpowiada za jako$é zastosowanych materiatéw
budowlanych i jako$¢ wykonanych robét.

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia . Obrébki blacharskie z blachy
stalowej cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -15 C. Styki pokrycia dachowego z kominami i innymi elementami
uszczelni¢ za pomocg specjalnej tasmy. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrébek blacharski nalezy pamietac¢ o zachowaniu dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy przeniesienie ruchéw
pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu. Rynny z blachy cynkowej powinny byé: -wykonane z
pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe, -tgczenie w ztgczach poziomych na zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny byé
lutowane na catej dtugosci, -mocowanie do uchwytéw rozstawionych w odstepach nie wiekszych
niz 50cm, -rynny powinny mieé¢ wlutowany wpust do rur spustowych lub posiadaé zbiorniczek
Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe

-fagczone na zaktad w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych
zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

-mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz3m w sposéb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

-rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha,

-rura spustowa zeliwna musi by¢ wyposazona a czyszczak.

10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed dostawg stolarki wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci na materiaty uzyte do wyrobu okien.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie wtasciwosci technicznych blach, rynien i rur spustowych

- sprawdzenie jako$ci materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéow konstrukcyjnych

- sprawdzenie réwnosci powierzchni

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

- doktadnosé wymiarowa

- sprawdzenie szczelnosci rynien

- sprawdzenie potfaczen konstrukcji drewnianych

- sprawdzenie szczelnosci materiatdow izolacyjnych

- estetyke wykonania.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki.

Po montazu nalezy sprawdzi¢:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg

- rodzaj zastosowanych materiatow

- dziatanie mechanizmow otwierania,

- prawidtowos¢ i doktadnos$¢ montazu elementow drewnianych

- szczelnos$é pokrycia dachowego
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Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

11 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robdt podano w ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢
robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

12 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Odbidr
powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- kompletnosé,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzié
badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz
materiatdw naleizy zapisaé w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

13 PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robédt i po
dokonaniu odbioru korcowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na
podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

14 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18
wrzes$nia 2015r., poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami,

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z
2015r., poz. 1775).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placéw zabaw i nawierzchni

6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgcych upadki

STRONA | 29233
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0.



7.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
9. PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC SZCZEGOLOWA (SST-04)

Roboty instalacyjne elektryczne 45331000-3
- Montaz instalacji piorunochronnej 45312311-0

1 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére
zostang wykonane w ramach: Aktualizacja projektu docieplenia budynku obstugi imprez ob. 302
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa 3, w ramach
zadania "Modernizacja Toru Regatowego Malta nr SP/P/005"

2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robét i odbioru robdt wykonczeniowych, przygotowanie podtoza pod montaz
izolacji termicznej. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robét wykonywanych na miejscu.

demontaz istniejgcych zwoddw pionowych i poziomych
zamontowanie rur ostonowych

montaz zwodoéw pionowych ze ztgczami kontrolnymi
montaz wspornikow

montaz zwodéw poziomych na dachu i kominach
pomiary rezystencji instalacji

4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z umowg, z
SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego. Niniejsza specyfikacja obejmuje czes¢ robdt remontowych
zwigzanych z betonowaniem. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

6 MATERIALY

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

6.2 Szczegdétowe wymagania dotyczace materiatéow
Zwody poziome wykonac z drutu FeZn fi 8

6.3 SPRZET

6.4 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
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7 TRANSPORT

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

7.2 Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Materiaty nalezy umieséci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem Ilub przesuwaniem. Do transportu materiatdw, sprzetu
budowlanego i urzadzeri stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z instrukcjg Producenta.

8 WYKONANIE ROBOT

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

8.2 Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét.
Prace demontazowe istniejgcej wykonywac etapami stosowanie do prowadzonych prac

ociepleniowych, tak aby zapewni¢ przynajmniej czesSciowa ochrone odgromowsg podczas
modernizacji. Zwody poziome wykona¢ z drutu FeZn fi 8. Przewody odprowadzajace z drutu j.w.
prowadzi¢ w ocieplenie w rurkach grubosciennych, zastosowac ztgcza kontrolne wnekowe na
wysokosci 0,3 m od gruntu. Przewody odprowadzgjace potgczyé z istniejgcym uziomem
otokowym. Sprawdzi¢ rezystancje uziomu instalacji odgromowej. Jesli rezystancja uziomu
przekracza warto$¢ 10 omodw nalezy uziom otokowy uzupetnic¢ o uziomy gtebinowe.

Przed rozpoczeciem robdét zwigzanych w wymiang pokrycia dachowego, zdemontowad
istniejgcy instalacje odgromowa. Po zakoriczeniu prac wykonaé nowg jako odtworzenie istniejgcej
z dostosowaniem jej do aktualnie obowigzujacych norm i przepisow.

Podstawowe zasady ochrony przed zagrozeniem zawarto w normie ochrony odgromowej,
w ktorej stwierdzono, Ze ,wszystkie urzqdzenia dachowe z materiatdow izolacyjnych Iub
przewodzqcych, ktore zawierajq wyposazenie elektryczne i/lub stuzgce przetwarzaniu informacji,
powinny znajdowac sie w przestrzeni ochronnej uktadu zwoddw”. Okreslajqc obszary przestrzeni
chronionych tworzonychprzez naturalne elementy konstrukcyjne obiektow lub ukfady zwodow
urzgdzenia piorunochronnego LPS (Lightning Protection System) nalezy uwzgledni¢ wymagania
dotyczqce kqtéw ochronnych oraz odstepow izolacyjnych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ochrone odgromowag anten, kominéw piecéw, itp.
Do wykonania LPS zalecane jest stosowania materiatéw zestawionych w tablicy 10 (wg normy PN-
EN 62305-3) lub innych o réwnowaznych wtasciwosciach mechanicznych, elektrycznych i
chemicznych.
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9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”. Wymagana jakos¢
materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Sprawdzi¢ rezystancje uziomu instalacji odgromowej. Jesli rezystancja uziomu przekracza wartosé
10 oméw nalezy uziom otokowy uzupetni¢ o uziomy gtebinowe.Wyniki kontroli materiatow i
wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

10 OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru wedtug poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdét.

11 ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega ilos¢, jakos¢ i wartos$¢ wykonanych robét. Przedmiotem odbioru ostatecznego
moze by¢ tylko catos¢ robdt wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowga i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.

WSZYSTKIE USTALENIA ZWIAZANE Z DOKONANYM ODBIOREM ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
ORAZ MATERIALOW NALEZY ZAPISAC W DZIENNIKU BUDOWY LUB PROTOKOLE PODPISANYM
PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INWESTORA (INSPEKTOR NADZORU) | WYKONAWCY (KIEROWNIK
BUDOWY).

12 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i po
dokonaniu odbioru koncowego robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie:

-okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robodt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

-ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

13 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrze$nia 2015r., poz.
1422) z pdzniejszymi zmianami,
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz 953, zm.: z 2004r. Nr 198, poz 2042 z 2015r., poz. 1775).
4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
5. Wymogi normy PN-EN 1176 - wyposazenie placow zabaw i nawierzchni
6. Wymogi normy PN-EN 1177 - nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgcych upadki
7.PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
8. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
9.PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Opracowata:
mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
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