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KORYTO ODWODNIENIOWE, SZEROKOSC
ORAZ WYSOKOSC DO USTALENIA
NA ETAPIE WYKONAWSTWA
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UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem technicznym;
2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
¢ Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (wg ITB);
e obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
e instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystapieniem do realizacji, wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢
na budowie;

LEGENDA:

1. Nieczystosci (np. piasek, liscie, siers¢), ktére mogg
dosta¢ sie pod SYSTEM - butwiejg i sg wyptukiwane przez
wode opadowg

2. Drewniane tarasy systemowe uzyskujg ponad 100-letnig
trwato$¢, poniewaz deski od dotu, dzieki kapinosom
pozostajg w stanie powietrzno - suchym, w ktérym nie
rozwijajg sie grzyby, od goéry - deski nieuszkodzone
wkretami nalezy konserwowaé wspotczesnymi olejami z
frakcjami antygrzybicznymi

- odwodnienie z rur spustowych z dachu obiektu nalezy
prowadzi¢ poprzez system koryt odwodnieniowych na
warstwie styropianu

INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o0.

ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznah

temat:

Aktualizacja projektu docieplenia budynku obstugi imprez ob. 302
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu,
ul. Wiankowa 3, w ramach zadania "Modernizacja Toru
Regatowego Malta nr SP/P/005"

oblekt: Biuro obstugi imprez na torze regatowym Malta Budynek nr 302

wojewodztwo wielkopolskie, powiat m. Poznan, gmina m. Poznaf,dziatka nr ewid. 7; 8 ; 19, obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

inwestor: Miasto Poznan - Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji | data:

Samorzadowy Zalc({ad Budzetowy, z siedziba w Poznaniu 04.2018
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Projektant Gt.: L
mgr inZ. arch. Katarzyna GAUDEN ~ WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

Sprawdzajacy:

mgr inZ. arch. Mariusz SAWICKI 357/PW/92

tytut rysunku: skala:

Schemat rozmieszczenia koryt odwodnieniowych na tarasie
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czesc rys.: branza:

faza projektu:

numer rysunku:
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