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NOWE RYNNY I RURY SPUSTOWE TYTANOWO-CYNKOWE
W KOLORZE ZGODNYM Z ISTNIEJĄCYM

WYMIANA PAPY NA NOWĄ W KOLORZE ZIELONYM

PROJEKTOWANA PAPA W KOLORZE ZIELONYM

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z PŁYTY STYROPIANOWEJ EPS 80-036
FASADA GR. 12 CM WYKOŃCZONE TYNKIEM
SILIKATOWO-SILIKONOWYM BARWIONYM W MASIE

ODSUNIĘCIE BALUSTRADY I DOSTOSOWANIE
DO GRUBOŚCI OCIEPLENIA

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z PŁYTY STYROPIANOWEJ EPS 80-036
FASADA GR. 12 CM WYKOŃCZONE TYNKIEM

SILIKATOWO-SILIKONOWYM BARWIONYM W MASIE

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z PŁYTY STYROPIANOWEJ EPS 80-036
FASADA GR. 12 CM WYKOŃCZONE PŁYTKĄ KLINKIEROWĄ

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z PŁYTY STYROPIANOWEJ EPS 80-036
FASADA GR. 12 CM WYKOŃCZONE PŁYTKĄ KLINKIEROWĄ

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z PŁYTY STYROPIANOWEJ EPS 80-036
FASADA GR. 12 CM WYKOŃCZONE TYNKIEM

SILIKATOWO-SILIKONOWYM BARWIONYM W MASIE

UZUPEŁNIONE UBYTKI W PŁYTKACH
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mgr inż. arch. Katarzyna GAUDEN

INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE
NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Centrum Projetku EKO-INVEST Sp. z o.o.

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o.
     ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań

Projekt - Elewacja
południowa

Miasto Poznań - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Samorządowy Zakład Budżetowy, z siedzibą w Poznaniu

Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

mgr inż. arch. Mariusz SAWICKI 357/PW/92
Sprawdzający:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
 ∑  Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne",
  ustawy i rozporządzenia;
 ∑  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
 ∑  obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
 ∑  instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów
  budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, wszystkie wymiary należy sprawdzić
na budowie;

PB

Biuro obsługi imprez - Budynek nr 302

Aktualizacja projektu docieplenia budynku obsługi imprez ob. 302
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu,

ul. Wiankowa 3, w ramach zadania "Modernizacja Toru Regatowego
Malta nr SP/P/005"

- wszystkie gzymsy należy docieplić płytami styropianowami EPS
80-036 gr. 12 cm wykończony tynkiem silikatowo-silikonowym
barwionym w masie

- należy zachować ciągłość izolacji i docieplić balkony warstwą
tynku termoizolacyjnego gr. 2 cm

- wszystkie balustrady w miejscach gdzie dochodzą do ściany,
która podlega dociepleniu należy przyciąć, następnie wykonać
niezbędną obrąbkę wykończeniową wraz z malowaniem na kolor
istniejący

- wszystkie obróbki blacharskie wymienić na nowe
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