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12 cm wykonczony tynkiem silikatowo-silikonowym

barwionym w masie

budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystapieniem do realizacji, wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢

na budowie;

ustawy i rozporzadzenia;
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (wg ITB);

e obowiazujace Normy (wg P.K.N.);

- wszystkie gzymsy nalezy dociepli¢ ptytami styropianowami EPS
- nalezy zachowac ciagtos¢ izolacji i dociepli¢ balkony warstwa

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
tynku termoizolacyjnego gr. 2 cm

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem technicznym;
e Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,

e instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

80-036 gr.
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Aktualizacja projektu docieplenia budynku obstugi imprez ob. 302
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Biuro obstugi imprez - Budynek nr 302
Projekt - Elewacja
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INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE
NIEZBEDNYM DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o0.

- wszystkie balustrady w miejscach gdzie dochodza do Sciany,
ktéra podlega dociepleniu nalezy przyciaé, nastepnie wykonac

niezbedng obrabke wykonczeniowa wraz z malowaniem na kolor

istniejacy
- wszystkie obrabki blacharskie wymieni¢ na nowe

temat:

WYMIANA PAPY NA NOWA W KOLORZE ZIELONYM

NOWE RYNNY | RURY SPUSTOWE TYTANOWO-CYNKOWE

W KOLORZE ZGODNYM Z ISTNIEJACYM
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PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z PLYTY STYROPIANOWEJ EPS 80-036

FASADA GR. 12 CM WYKONCZONE TYNKIEM
SILIKATOWO-SILIKONOWYM BARWIONYM W MASIE
1

I ODSUNIECIE BALUSTRADY | DOSTOSOWANIE
DO GRUBOSCI OCIEPLENIA
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PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z PLYTY STYROPIANOWEJ EPS 80-036

FASADA GR. 12 CM WYKONCZONE PLYTKA KLINKIEROWA

FASADA GR. 12 CM WYKONCZONE TYNKIEM
SILIKATOWO-SILIKONOWYM BARWIONYM W MASIE

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z PLYTY STYROPIANOWEJ EPS 80-036

PROJEKTOWANA PAPA W KOLORZE ZIELONYM

FASADA GR. 12 CM WYKONCZONE TYNKIEM

SILIKATOWO-SILIKONOWYM BARWIONYM W MASIE

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z PLYTY STYROPIANOWEJ EPS 80-036

‘ PROJEKTOWANE OCIEPLENIE Z PLYTY STYROPIANOWEJ EPS 80-036
FASADA GR. 12 CM WYKONCZONE PLYTKA KLINKIEROWA

UZUPELNIONE UBYTKI W PLYTKACH
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