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2. Drewniane tarasy systemowe uzyskują ponad 100-letnią
trwałość, ponieważ deski od dołu, dzięki kapinosom
pozostają w stanie powietrzno - suchym, w którym nie
rozwijają się grzyby, od góry - deski nieuszkodzone
wkrętami należy konserwować wspołczesnymi olejami z
frakcjami antygrzybicznymi
- odwodnienie z rur spustowych z dachu obiektu należy
prowadzić poprzez system koryt odwodnieniowych na
warstwie styropianu

 1. Nieczystości (np. piasek, liście, sierść), które mogą
dostać się pod SYSTEM - butwieją i są wypłukiwane przez
wodę opadową
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NOWOPROJEKTOWANE RURY SPUSTOWE Z KOSZAMI
SPUSTOWYMI ORAZ Z CZYSZCZAKAMI TYTANOWO-CYNKOWE Ø 16 CM

KORYTO ODWODNIENIOWE, SZEROKOŚĆ
ORAZ WYSOKOŚĆ DO USTALENIA
NA ETAPIE WYKONAWSTWA

KORYTO ODWODNIENIOWE, SZEROKOŚĆ
ORAZ WYSOKOŚĆ DO USTALENIA
NA ETAPIE WYKONAWSTWA

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym;
2. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
 ∑  Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne",
  ustawy i rozporządzenia;
 ∑  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
 ∑  obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
 ∑  instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów
  budowlanych i instalacyjnych;
3. Przed przystąpieniem do realizacji, wszystkie wymiary należy sprawdzić
na budowie;
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Schemat rozmieszczenia koryt odwodnieniowych na tarasie
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Aktualizacja projektu docieplenia budynku obsługi imprez ob. 302
zlokalizowanego na terenie Toru Regatowego Malta w Poznaniu,

ul. Wiankowa 3, w ramach zadania "Modernizacja Toru
Regatowego Malta nr SP/P/005"
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