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— Powierzchnia: 120,16m2

Podloga z plytek drewnopodobnych
Tilia Desert Cerrad

Format: 60x17,5x0,9cm

Gatunek: I
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—— Systemoéw do konstrukeji sufitéw podwieszanych oraz
okladzin sufitowych sktadajacych sie z
plyt gipsowo-kartonowych.

» Monolityczne pelne O ° 3

np.RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF gr. 1x12,5 mm

1,00 m

%

0,40 m
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I MODERNIZAJA
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— BRANZA:

Architektura wnetrza
II projekt koncepcyjny

RYSUNEK:

Lampa wpuszczana w sufit podwieszany I . Rzut sufitu podwieszanego

Oprawa 90x8,2 cm

Material: aluminium /
Wersja LED nr lamp YON.
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5,33 m

3,39 m

Zabudowa sufitowa
podwieszana z plyt
konstrukcja o wym.
70 cm X 20 cm

Sciana dekoracyjna z plyt betonowych
firmy LUXUM

L Ekran projekcyjny montaz Scienny
wym. - 300x225¢cm

Listwa podlogowa aluminiowa/PVC- RAL7042
h=6cm
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—— Listwa podlogowa aluminiowa/PVC- RAL7040
h=6 cm

— Panel z blachy perforowanej
oczka okragle, érednica 10-15 mm
RAL 7042
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BRANZA:
Architektura wnetrza
projekt koncepcyjny

RYSUNEK:

Widok C-C

0,06

h=6cm

— Panel z blachy perforowanej
oczka okragle, érednica 10-15 mm
RAL 7042

—— Panel z blachy perforowanej

oczka okragle, érednica 10-15 mm
RAL 7042

Listwa podlogowa aluminiowa/PVC- RAL7040
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Panel z blachy perforowanej
oczka okragle, érednica 10-15 mm
RAL 7042

—— Panel z blachy perforowanej
oczka okragle, érednica 10-15 mm
RAL 7042

—— Listwa podlogowa aluminiowa/PVC- RAL7040
h=6cm

Panel z blachy perforowanej

oczka okragle, érednica 10-15 mm

RAL 7042
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Widok D-D

Widok E-E
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S.1

S.2

0,89 m

0,06 m

3,18 m

1,43 m

Listwa aluminiowa/PVC- RAL7040

0,06 m

0,87 m

0,06 m

3,18 m

0,06 m

h=6cm

Hydrant wewnetrzny

DN25 wnekowy z miejscem

na gasnice pod zwijadlem uniwersalny
-front szafki ze stali nierdzewnej

Elektro Plast Catrin -
Lacznik $wiecznikowy srebrny

Szafka wnekowa

0,87 m

0,87 m

TR

0,87 m

R

front szafki ze stali nierdzewnej,
korpus szafki standard

Panel z blachy perforowanej

oczka okragle, Srednica 10-15 mm
RAL 7042

Elektro-Plast Gniazdo Catrin 2x2P+Z srebrne

Listwa podtogowa aluminiowa/PVC- RAL7040
h=6cm

Listwa aluminiowa/PVC- RAL7040
h=6cm

Panel z blachy perforowane;j
oczka okragle, érednica 10-15 mm

RAL 7042

Listwa podlogowa aluminiowa/PVC- RAL7040
h=6cm
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Miejsce

Nazwa

Opis

Podtoga

Ptytki
drewnopodobne
Tilia Desert Cerrad

Powierzchnia:
120,16m?

Format:
60x17,5x0,9cm
Gatunek: |

Klasa $cieralnosci
v

Zdjecie

Sciana

Sciana dekoracyjna z
ptyt betonowych
firmy LUXUM

Powierzchnia:16,57
m2

Kolorystyka:
Corten C1

Siwa biel B1

Szary ciemny
cementowy S51
Antracyt B8
Wymiary ptyt(cm):
60x150- 3 szt.
120x60 — 6szt.
45x90 — 6 szt.
55x90 5 szt.
50x100 — 4 szt.
80x80 — 3szt.
60x60- 3szt.
30x60 — 1szt.
10x55 — 2szt
20x60 — 1szt.
10x30- 1szt.

biaty - siwa biel
BO

B1

szary szary
ciemny ciemny
cementowy §96

$51

T PR
P

saharyjska szary

biel jasny

KS cementowy
$50

antracyt czamy
B8

B15

szary
popielaty
$95

corten
ci

efekt
zardzewiatej
stali

Sciana

Zabudowa
grzejnikow

Panel z blachy
perforowane;j
oczka okragte,
$rednica 10-15 mm

RAL 7042

llosé:
2,00x0,75m
1,05x0,75
1,05x0,75
0,7x0,75
1,5x0,65
1,5x0,65
Razem:5,52 m2

j ;,vg

a0
RN

-
i

Stup
s1

Panel z blachy
perforowane;j
oczka okragte,
$rednica 10-15 mm

+ Listwa podtogowa
aluminiowa/PVC-
RAL7040

h=6cm

+Hydrant
wewnetrzny

DN25 wnekowy z
miejscem

na gasnice pod
zwijadtem
uniwersalny

-front szafki ze stali
nierdzewnej

+ Szafka wnekowa

Powierzchnia
blachy:
15,48m?
Dtugos¢ listwy:
9,28m?




o
e
B

&

.
= s < .
© 2 > ¥ K
c = [7] £ c
< 2 T o o ymm
S.:5. 9.8 5%
= <\ N ] > ©
252t 3meq =X 2
QL 2 S c € ~
2 gm WO © g 0 S 2
dog20 2Lo® 25 E
ao-Bbe NOWO =SS amn
© N T
c
= E 3z 2§
< € 9 [T
n - = S o
> . o a ©
g c QA = o
N . 'Y a0y T o
- T O C o o © o £
Z c'® 80 Oo o 3 cC o
w2 Yo 02X g = s a
NO ook ~oocgo 3EFE 5 >
%) Vv © - = = ==t} 2
N > o © C = i =
+ 3T 27T Qx5 o EN o g9
S & s S SN g S5 N @
o9 g5 ® c o o ¢ 3 < &2
sEcx B o 20w + ® £ <
©
c
=% ©
=] ‘S
5 N




Stupy

Oswietlenie
sufitowe

Sciana

Sciany

Wyposazenie

Systeméw do
konstrukcji sufitow
podwieszanych oraz
oktadzin sufitowych
sktadajacych sie z
ptyt gipsowo-
kartonowych.

LED WPUSZCZANY
58CM-199CM

Np. AQUAFORM SET
RAW

Listwa podtogowa
aluminiowa/PVC-
RAL7040
h=6cm

Elektro Plast Catrin -
tacznik swiecznikowy
srebrny

Elektro-Plast Gniazdo
Catrin 2x2P+Z
srebrne

Farba: biata

Ekran projekcyjny
montaz Scienny

Monolityczne
petne

np.RIGIPS PRO Aku
Fire+ typ DF gr.
1x12,5 mm
Powierzchnia:
120,16m?

llo$¢: 13 szt.

llos¢:
30,05 mb

llo$é:4szt

llo$¢:3szt

Powierzchnia:
85,00 m?

llos¢: 1szt.

wym. - 300x225cm
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