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 Systemów do konstrukcji sufitów podwieszanych oraz
okładzin sufitowych składających się z
płyt gipsowo-kartonowych.
• Monolityczne pełne
np.RIGIPS PRO Aku Fire+ typ DF gr. 1x12,5 mm

1,00 m

0,
40

 m

Lampa wpuszczana w sufit podwieszany
Oprawa 90x8,2 cm
Materiał: aluminium
Wersja LED nr lamp YON. 
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5,33 m 3,39 m

Zabudowa sufitowa
podwieszana z płyt
konstrukcja o wym. 
70 cm x 20 cm

0,
20

 m

3,
05

 m

0,
06

 m
Ściana dekoracyjna z płyt betonowych
firmy LUXUM

Listwa podłogowa aluminiowa/PVC- RAL7042 
h= 6 cm

Ekran projekcyjny montaż ścienny
wym. -  300x225cm 

Widok A-A
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Panel z blachy perforowanej
oczka okrągłe, średnica 10-15 mm
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Hydrant wewnętrzny
DN25 wnękowy z miejscem 
na gaśnicę pod zwijadłem uniwersalny
-front szafki ze stali nierdzewnej

Elektro Plast Catrin -
Łącznik świecznikowy srebrny

Szafka wnękowa
front szafki ze stali nierdzewnej,
korpus szafki standard

Elektro-Plast Gniazdo Catrin 2x2P+Z srebrne

Listwa podłogowa aluminiowa/PVC- RAL7040 
h= 6 cm

Panel z blachy perforowanej
oczka okrągłe, średnica 10-15 mm
RAL 7042

Listwa aluminiowa/PVC- RAL7040 
h= 6 cm

Listwa aluminiowa/PVC- RAL7040 
h= 6 cm

Panel z blachy perforowanej
oczka okrągłe, średnica 10-15 mm
RAL 7042

Listwa podłogowa aluminiowa/PVC- RAL7040 
h= 6 cm

Dekoracja słupów

S.1

S.2
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Miejsce Nazwa Opis Zdjęcie 

Podłoga  
 

Płytki 
drewnopodobne 
Tilia Desert Cerrad 
 

Powierzchnia: 
120,16m2 
 
Format: 
60x17,5x0,9cm 
Gatunek: I  
Klasa ścieralności 
:IV 

 

Ściana 
 

Ściana dekoracyjna z 
płyt betonowych 
firmy LUXUM 

Powierzchnia:16,57 
m2 
Kolorystyka: 
Corten C1 
Siwa biel B1 
Szary ciemny 
cementowy S51 
Antracyt B8 
Wymiary płyt(cm): 
60x150- 3 szt. 
120x60 – 6szt. 
45x90 – 6 szt. 
55x90 5 szt. 
50x100 – 4 szt. 
80x80 – 3szt. 
60x60- 3szt. 
30x60 – 1szt. 
10x55 – 2szt 
20x60 – 1szt. 
10x30- 1szt. 

 

 

Ściana Zabudowa 
grzejników 
Panel z blachy 
perforowanej 
oczka okrągłe, 
średnica 10-15 mm 
 

RAL 7042 
Ilość: 
2,00x0,75m 
1,05x0,75 
1,05x0,75 
0,7x0,75 
1,5x0,65 
1,5x0,65 
Razem:5,52 m2 

 

Słup 
S1 

Panel z blachy 
perforowanej 
oczka okrągłe, 
średnica 10-15 mm 
 
+ Listwa podłogowa 
aluminiowa/PVC- 
RAL7040 
h= 6 cm 
 
+Hydrant 
wewnętrzny 
DN25 wnękowy z 
miejscem 
na gaśnicę pod 
zwijadłem 
uniwersalny 
-front szafki ze stali 
nierdzewnej 
 
+ Szafka wnękowa 

Powierzchnia 
blachy: 
15,48m2 
Długość listwy: 
9,28m2 

 



front szafki ze stali 
nierdzewnej, 
korpus szafki 
standard 

 
Słup 
S2 

Panel z blachy 
perforowanej 
oczka okrągłe, 
średnica 10-15 mm 
 
+ Listwa podłogowa 
aluminiowa/PVC- 
RAL7040 
h= 6 cm 
 
 
 

Powierzchnia 
blachy: 
11,32m2 
Długość listwy: 
6,96m2 

 

Zabudowa 
okrągłego słupa: 
Ściana-
0,85x3,30mx4 

 

 
Ściana Przesuwne panele z 

blachy perforowanej 
Wymiary 
2,00x2,5m 
Powierzchnia: 
5m2 

 



Słupy Systemów do 
konstrukcji sufitów 
podwieszanych oraz 
okładzin sufitowych 
składających się z 
płyt gipsowo-
kartonowych. 
 

Monolityczne 
pełne 
np.RIGIPS PRO Aku 
Fire+ typ DF gr. 
1x12,5 mm 
Powierzchnia: 
120,16m2  

Oświetlenie 
sufitowe 

LED WPUSZCZANY 
58CM-199CM 
Np. AQUAFORM SET 
RAW 

Ilość: 13 szt. 

 
Ściana Listwa podłogowa 

aluminiowa/PVC- 
RAL7040 
h= 6 cm 
 

Ilość: 
30,05 mb 
 
 

 
 Elektro Plast Catrin - 

Łącznik świecznikowy 
srebrny 

Ilość:4szt 

 
 Elektro-Plast Gniazdo 

Catrin 2x2P+Z 
srebrne 

Ilość:3szt 

 
Ściany Farba: biała Powierzchnia: 

85,00 m2 
 

Wyposażenie Ekran projekcyjny 
montaż ścienny 
 

Ilość: 1szt. 
wym. - 300x225cm 
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