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ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

I. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
11 Temat i zakres opracowania
1.2 Lokalizacja

OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

2.1. Podstawa opracowania
2.2. Przedmiot opracowania
2.3. Prace wewnetrzne

2.4 Prace zewnetrzne

Il. CZESC RYSUNKOWA

1.1 Inwentaryzacja pawilonu toalet skala 1:50
1.2 Inwentaryzacja pawilonu toalet, przekroje skala 1:50
2.1 Projekt modernizacji — rozbiorki skala 1:50
2.2 Projekt modernizacji — rzut skala 1:50

2.3 Przekrgj C-C skala 1:50
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1.2

Adres:

2.1.

2.2.

2.3.

2.3.1.

I. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Temat i zakres opracowania:

Niniejszy projekt zaktada modernizacje istniejacych, dziatajacych toalet w
pawilonie nad jez. Strzeszynskim w Poznaniu.

Lokalizacja:
Poznan ul.Koszalinskal5

nad jez. Strzeszynskim,
dz. nr 12/4(cz11/1), obr/ark: 25/08

OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie od Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji
- wizja lokalna
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

PRZEDMIOT OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja wewnagtrz budynku pawilonu oraz prace
modernizacyjne zewnetrzne w obrebie budynki i doj$cia.

PRACE WEWNETRZNE:

Demonta ze:
- likwidacja lady “recepcji”
- budowa magazynku w miejscu prysznica — demontaz kabiny prysznicowej z brodzikiem
- w kabinach wc demontaz Scianek zabudowy sptuczek wraz z demontazem
podtynkowych systeméw sptukujgcych,
- demontaz zawilgoconych fragmentéw ptyt gipsowo-kartonowych w kabinach wc
- udroznienie nawiewu wentylacyjnego w $cianie budynku
(usuniecie z wnetrza kratki nawiewnej elementéw blokujgcych przeptyw powietrza)

2.3.2. Scianki, oktadziny, posadzki:

- w kabinach wc meskich i damskich:



Montaz nowych systeméw sptukujgcych podtynkowych wraz z miskami ustepowymi,
deskami sedesowymi, przyciskami sptukujgcymi,

zabudowa systemoéw sptukujgcych ptytg gipsowo-kartonowag wodoodporng na stelazu,
naprawa podejs¢ wod-kan,

Izolacja przeciwwodna $cian prostopadtych do zabudowy ze sptuczkami oraz $cianek
obudowujgcych sptuczki, na petng wysokosé tych scianek. Izolacja przeciwwilgociowa
pionowa dwukrotna wykonywana folig w ptynie (wtasciwosci: zabezpiecza podioza przed
wilgocig, wodoszczelna i elastyczna, kryjgca rysy w poditozu);

obtozenie Scian zabudowujgcych sptuczki ptytkami, do wysokosci $cianek prostopadtych,
ptytki ceramiczne (lub gresowe) biate 30x60cm potysk.

- malowanie drzwi:
dwukrotne malowanie drzwi wewnetrznych na kolor biaty, lakierem akrylowym

- malowanie $cian:
Wszystkie sciany niepokryte ptytkami malowane farbg lateksowg w kolorze istniejgcym:;

- malowanie sufitow
We wszystkich pomieszczeniach malowanie sufitdw na kolor biaty farbg lateksowg

- miejscowa naprawa posadzek i oktadzin Scian;

Odtworzenie posadzek z ptytek takich jak istniejgce w miejscu demontowanej lady, w
kabinach wc (wraz montazem listwy ze stali nierdzewnej na styku istniejgcych i nowych
ptytek), w miejscu demontowanego brodzika; pod ptytkami izolacja przeciwwodna
posadzki.lzolacja przeciwwilgociowa pozioma dwukrotna wykonywana folig w ptynie
(WLASCIWOSCI:zabezpiecza podtoza przed wilgocig, wodoszczelna i elastyczna, kryjaca
rysy w podtozu).

Odtworzenie oktadziny sciennej z ptytek w miejscu demontowanego brodzika;
Odtworzenie cokolikdw z plytek jak istniejgce w miejscach ich demontazy.

2.3.3. Elementy wyposa zenia:
- dostawa i montaz luster
Lustra szlifowane, szt.3, wg rzutu

- drobne naprawy armatury:
Wymiana 3szt. uszkodzonych klamek drzwiowych z szyldami

- wymiana akcesoridw higienicznych:

« Dostawa i montaz pojemnikéw na papier toaletowy, chrom lub stal, zamykane na
kluczyk, szt.6

« Dostawa i montaz pojemnikdw na reczniki papierowe, chrom lub stal, zamykane na
kluczyk szt.3

* Dostawa i montaz szczotek do WC wiszgcych, chrom lub stal, szt.6

e Dostawa i montaz dozownika do mydta w ptynie 0,75 litra SALAMANKA EkaPlast
plastik bialy, szt.6

» Dostawa koszy na $mieci HURLEY, obrotowa pokrywa, O 350x730 mm, 40 L, stal
nierdzewna, szt. 3

» Dostawa koszy na $mieci FRANKLIN, przycisk nozny, O 250x400 mm, 12 L, stal
nierdzewna, szt.3

2.4. PRACE ZEWNETRZNE:

- demontaze chodnikéw i skucie nawierzchni betonowej schodéw i podestu, grubosc
skuwanej nawierzchni wg przekroju C-C

- rozbiorka balustrady

- rozbiorka murka oporowego



- naprawa pokrycia dachowego:
nowa warstwa papy na powierzchni dachu w obrebie toalet

- malowanie elewaciji:
Malowanie farba silikonowg w kolorze istniejacym, elewacji wejsciowej oraz elewacji
pokrytej graffiti (Sciana pomiedzy osiami 1-4)

- naprawa cokotu w obrebie elewacji wejsciowej:

Demontaz piyt piaskowca (ptyty do przekazania najemcy osrodka),

Ocieplenie cokolu w pasie pomiedzy elewacjg malowang a wystajgcym cokotem schodéw
gr.5cm,

Oblozenie catego cokotu ptytkami granitowymi gr. 2 cm, granit szary promieniowany
30,5x61 cm

- modernizacja nawierzchni schodéw zewnetrznych —
Nowy uktad schodéw uzyskany przez skucie betonu oraz dolewke betonu klasy B25 na 1
stopniu (o wysokosci 4 cm, bez zbrojenia);
Izolacja przeciwwodna pozioma, dwukrotna, wykonana folig w ptynie(zabezpiecza podioze
przed wilgocig, wodoszczelna, i elastyczna, kryjgca rysy w podiozu);
Oblozenie stopni, podstopnic, podestu ptytkami granitowymi gr. 2 cm, granit szary
ptomieniowany, montaz na klej elastyczny, mrozoodporny;
Piyty:

- stopnica ryflowane 33x120cm

- podstopnica 15x120cm

- ptytki 30,5x61cm

- wymiana ptyt chodnikowych oraz wylewki betonowej chodnika i podestu wejsciowego na:
betonowg kostke brukowa, prostokatng, ptaska, gr.6cm, kolor grafit

na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

Chodniki z obrzezem betonowym o wym. 8x30cm wg PN-EN 1340 na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15

Podbudowa chodnika:

grubosci 12 cm z betonu 0 Rm=6-9 MPa

- naprawa murka oporowego:

Demontaz istniejgcego murka

Murek wykona¢ grubosci 20 cm, z betonu C20/25, zbrojony obustronnie siatkg z pretow ©
8 ze stali Alll-N o oczkach 15x15 cm.

Posadowienie min. 80 cm ponizej poziomu terenu, wysokosé murka 77cm powyzej terenu.

Mozna wykorzystac istniejgca tawe fundamentowg, wéwczas zbrojenie murka betonowego
wpuscic¢ w istniejgcg tawe fundamentowa.

- nowa balustrada przy schodach i pochwyt na elewacji

Balustrada i pochwyt — rura kwadratowa stalowe 40/40mm malowane proszkowo na kolor
RAL 7039

Przykrecane do murka oporowego i $ciany elewacji. Kotwy wklejane na klej Hilti.

- wycieraczka :
Montaz wycieraczki zewnetrznej o wymiarze 49x99cm , stal ocynkowana, krata w ramce,
wraz z odprowadzeniem wody podposadzkowo, poza murek oporowy

- wymiana oprawy oswietleniowej zewnetrznej:
Demontaz istniejgcej oprawy ulicznej zamontowanej do elewacji budynku,



Montaz w tym samym miejscu nowej oprawy Rosa CUDDLE LED 72 105W 3500K, kolor
inox czarny wraz ze wspornikiem montazowym.



