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1. STAN ISTNIEJACY

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie na czesci dziatki nr 3/1 oraz 3/4, ktére
przynaleza do kompleksu rekreacyjnego Rusatka w Poznaniu.

Obecnie teren przeznaczany pod inwestycje stanowi teren zagospodarowany
rekreacyjno-sportowy. Wykonawca ma za zadanie zachowaé istniejaca
infrastrukture niepodlegajaca modernizacji w stanie nienaruszonym. W razie kolizji
lub zniszczen teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. W razie kolizji z
istniejacym drzewostanem lub elementami infrastruktury wykonawca dokona
uzgodnienia przetozenia lub wycinki. Na terenie inwestycji znajdujg sie elementy
kubaturowe takie jak budynki restauracyjne i socjalne, plac zabaw, sitownia
zewnetrzna oraz boiska do pitki siatkowej plazowe;j.













2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Program funkcjonalno-uzytkowy dla projektu budowlanego modernizac;i
infrastruktury kompleksu Rusatka, dziatka nr 3/1, 3/4, obreb: golecin.
Program funkcjonalno-uzytkowy jest czescig koncepcji projektowej, ktérego
nazywamy Programem. Program nalezy rozpatrywaé razem z koncepcjg projektowa
i innym elementami opracowania przygotowawczego.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznej,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(dz.U. Z 2013r. Poz. 1129), rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym(Dz. U. Z
2004r., nr 130, poz. 1389), rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie(dz. U. Nr z 2002r. Poz. 690) oraz Prawo Budowlane ( Dz. U. Z 2010r.
Nr 243, poz. 1623 z pézn. Zmia.)

2.1.Przedmiot zaméwienia.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu przy ul. Golecinskiej
na terenie kompleksu rekreacyjnego Rusatka.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowania dokumentacji projektowej wraz z
wykonawstwem.
Zakres prac obejmuije:
* opracowanie dokumentacji projektowe;j,
* opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i obioru rob6t budowlanych
* wybudowanie wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci: zieleni i matej
architektury.
» obstuga geodezyjna inwestyciji
* opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz inwentaryzacjg geodezyjna
powykonawczg

Myslg przewodnig zamawiajacego jest uzyskanie projektu budowlanego obiektu

spetniajgcego zatozenia koncepcji w szczegoinosci w zakresie funkgji i architektury.
Projekt musi spetnia¢ wymogi obowiazujgcych przepiséw i norm, ze szczegodlnym
zwrdceniem uwagi na estetyke oraz bezpieczenstwo uzytkowania..

2.2.Parametry okreslajace wielkos¢ zatozenia projektowego.
powierzchnia projektowanych utwardzen: 157,00 m?;
powierzchnia street workout: 315,00 m?;
powierzchnia linarium: 72,00 m?;
powierzchnia pomostu do renowacji: 150,00 m?;

2.3.Aktualne wymagania dotyczace dokumentacji budowlanej.

* Opracowanie kompleksowej petno branzowej dokumentacji- projekt budowlany
obiektu z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbednymi uzgodnieniami- 6 egz.



wersja papierowa i 1 egz. w wersji elektronicznej- ptyta CD.

«  Projekt budowlany powinien by¢ zgodny z wytycznymi koncepcji i programem
funkcjonalno- uzytkowym i by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

» Uzyskanie mapy geodezyjnej do celéw projektowych

«  Uzyskanie warunkow infrastruktury technicznej.

+ Uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbednych uzgodnien,
przygotowanie wniosku o zgtoszenie zamiaru budowy i jego ztozenie.

+  Uzyskanie niezbednych pozwolerh wymaganych do rozpoczecia budowy.

Opracowanie musi by¢ kompletne pod wzgledem formalno- prawnym.
Zastosowane rozwigzania technologiczne, architektoniczne, konstrukcyjne i

instalacyjne powinny spetnia¢ warunki techniczne , okreslone normy i w petni
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkowe oraz wysoki walor estetyczno- ekspozycyjno-
eksploatacyjny. Zamawiajacy wymaga zastosowania rozwigzan materiatowo-
technologicznych o wysokiej trwatosci i nowoczesnosci zarobwno na etapie budowy
jak i eksploatacji. Opracowanie projektowe musi zawiera¢ caty zakres zadania
przeznaczonego do realizacji i by¢ kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢. Dokumentacje nalezy opracowa¢ w zgodzie z normami, rozporzadzeniami
oraz Prawem Budowlanym w szczegoélnosci:Rozporzadzeniem ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. W sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego(dz.U. Z 2013r. Poz. 1129),
rozporzadzeniem ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym(Dz. U. Z 2004r., nr 130, poz.
1389), rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(dz.
U. Nr z 2002r. Poz. 690) oraz Prawem budowlanym ( Dz. U. Z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z pdézn. Zmia.)

. OPIS ZAMAWIAJACEGO CO DO WYMAGAN PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Projekt architektoniczny.

3.1.1. Projekt architektury w zakresie uktadu funkcji i obrazu zewnetrznego nalezy
zaprojektowa¢ zgodnie z zatgczona koncepcja. Zamawiajgcy wymaga rozwigzan
projektowych z wykorzystaniem nowoczesnych — materiatbw i technologii z
uwzglednieniem jego przeznaczenia. W szczegélnosci nacisk powinien byc
potozony na wysoki poziom estetyki i trwato$¢ zastosowanych materiatow
budowlanych oraz ich bezpieczenstwa w uzytkowaniu.

3.1.2 Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z
punktu widzenia obowigzujacych przepiséw i norm, w szczegolnosci:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2013 r. poz. 1409 z
pézn. zm.)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.)

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Z 2012 r. poz.462)



* Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 1129)

. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdinym bezpieczenstwie produktow
(Dz.U. Z 2003 r. Nr 229, poz.2275 z p6zn. zm.)

3.1.3 Dokumentacja powinna zawiera¢ pisemne o$wiadczenie o kompletnosci i
zgodnosci z obowigzujacym prawem i przepisami.

3.1.4 Na dokumentacje projektowa skiada¢ sie bedzie:

* projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu z opisem
technicznym i rysunkami elementéw budowlanych oraz urzgdzern sportowych,
rekreacyjnych i zabawowych wraz z doborem kolorystki urzadzen.

* informacje dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ)

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

*  przedmiar robét wraz z kosztorysem

3.1.5 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za rozwigzania projektowe
zastosowane w opracowanej dokumentacji projektowe;

3.2. Roboty budowlane i urzadzenia.

3.2.1. Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie dokumentacji projektowe;
opracowanej przez wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

3.2.2. Przed rozpoczeciem robét budowlanych wykonawca zobowigzany jest do
ustalenia ewentualny kolizji z istniejaca infrastrukturg.

3.2.3. Teren prowadzenia robot powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony i
oznakowany

3.2.4. Zanieczyszczenie i gruz powstate podczas budowy wykonawca usunie na
koszt wiasny.

3.25. Masy ziemi powstate w robét ziemnych i plantowania wykonawca
zagospodaruje na terenie inwestora, a jej nadmiar wywiezie na koszt wtasny.

3.3. MODERNIZACJA POMOSTU

3.3.1. STAN ISTNIEJACY

*  Powierzchnia pomostu - 150,00 m?;

» szeroko$¢ —4,50 m

*  konstrukcja: pomost drewniany na konstrukcji stalowej stupowo-ryglowe;.

3.3.2. ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POSZYCIA DREWNIANEGO

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z zabezpieczaniem konstrukcii stalowej
nalezy zdemontowac istniejgce drewniane elementy poszycia pomostu. Elementy
powstate z rozbiorki nalezy wywies¢ i zutylizowac.

3.3.3. RENOWACJA ISTNIEJACEJ STALOWEJ KONSTRUKCJI NOSNEJ

Po zdjeciu drewnianego poszycia pomostu, nalezy ocenié stan techniczny
konstrukcji w celu ewentualnej korekty zakresu prac remontowych. Sprawdzenia
dokonuje wykonawca. Ewentualng zmiane zakresu remontu nalezy uzgodnié z
inwestorem.

Elementy mocno skorodowane nalezy wzmocni¢ lub wymienié. Stalowg konstrukcje
pomostu nalezy oczysci¢ z resztek starej farby oraz korozji poprzez piaskowanie i
szlifowanie elementéw stalowych. Nastepnie cata konstrukcje zabezpieczy¢ poprze
dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi (kolor: RAL5019) przeznaczonymi



do stosowania na powierzchniach narazonych na wplyw  warunkow
atmosferycznych.

W trakcie wykonywania prac renowacyjnych nalezy pamigta¢ o ochronie
srodowiska naturainego przed skazeniem. W szczegoélnosci wykonawca powinien
chroni¢ wode przed dostaniem sie do niej pytdw pochodzgcych z procesu
piaskowania oraz szlifowania, a takze zwigzkéw chemicznych zawartych w farbach
antykorozyjnych.

3.3.4. POSZYCIE Z DESKI KOMPOZYTOWEJ POMOSTOWEJ

Wszystkie elementy poszycia pomostu wykonane sg z tworzywa sztucznego.
Materiat nalezy obrabia¢ i montowaé $ciSle wg zalecen producenta oraz na
podstawie projektu.

Narzedziami do obrobki materiatu sa m.in.: pity widiowe, wiertarki

Wszystkie elementy nalezy dopasowywac i obrabia¢ na budowie.

Oczepy nalezy zamocowac do lica pali za pomocg $rub M16 z podktadkami.
UWAGA!

Wszystkie tgczenia desek do legaréw stosowac ze stali nierdzewnej A2.

Materiat:

Materiat sktada sie z mieszanki tworzyw sztucznych, ktérej gtéwnymi elementami
sg polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen (PP). Minimalne parametry techniczne
materiatu powinny wynosic:

*  Wytrzymatos¢ na zginanie >=12MPa

»  Modut sprezystosci przy zginaniu >=600MPa

« Odporno$¢ na uderzenia ciatem twardym przy energii uderzenia 15J, w temp.
-10C —brak uszkodzen

Nierozszczepialnos¢ (brak ryzyka skaleczenia sie drzazgami)

Brak przewodnosci elektrycznej

Brak koniecznosci konserwacji (nie butwieje)

Wodoodpornosc¢

Odpornos¢ na oleje, zasady, kwasy, tugi i stong wode

Odporno$¢ na mikroorganizmy

Nieszkodliwy dla srodowiska naturalnego

Powierzchnia desek pomostowych ryflowana, antyposlizgowa

Parametry wg katalogu firmy Hanimat — lub rownowazny

3.3.5. BALUSTRADA Z PROFILI KOMPOZYTOWYCH

*  wysokosc¢: 1,10 m

» dlugosc: 67,50 mb
* stupek: 10/10 cm
* pochwyt: 4/14 cm

* deski posrednie podtuzne: 3,5/12 cm

« materiat: Materiat sktada sie z mieszanki tworzyw sztucznych, ktorej gtownymi
elementami sa polietylen (LDPE/HDPE) i polipropylen (PP). Minimalne
parametry techniczne materiatu powinny wynosic:

«  Wytrzymato$¢ na zginanie >=12MPa
» Modut sprezystosci przy zginaniu >=600MPa
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* Odpornos$¢ na uderzenia ciatem twardym przy energii uderzenia 15J, w
temp. -10C —brak uszkodzen

* Nierozszczepialno$¢ (brak ryzyka skaleczenia sie drzazgami)

* Brak przewodnosci elektrycznej

* Brak koniecznosci konserwacji (nie butwieje)

*  Wodoodpornosé

* Odpornos¢ na oleje, zasady, kwasy, tugi i stong wode

* Odpornos¢ na mikroorganizmy

* Nieszkodliwy dla $rodowiska naturalnego

* montaz do pomostu za pomocg kotew ze stali nierdzewnej

* maksymalny rozstaw osiowy stupkéw co 100 cm

* codrugi stupek nalezy wzmocni¢ zastrzatem z profilu 10/10 cm
* nalezy zastosowac dylatacje mak. co 500 cm

Wirgt do drewna 8x80 A2 (251t
ra iycrermach

Wiurgt do drewnas 8x120 A2 iZM!\
na tcrersach \

Deskaprofit 35 x 12 cm

Whret do drewna Be 140 A2 (2t {‘

na igcreniach _— ] :
//; |
1 —
/ - —F
1{’ d :II :

Zastrzal - profil 10x10x100cm

Vit
SR .. N

Pret Gwintowany « podictadia
posteriana » nakrgthka M12
Lacrerie - Beolka BxX3 1 Profilem
12x12cm stal ocynkowana;
Lacrenies shupka balustrady ¢
legarem stal miordiewna A2

. -

* wszystkie rozwigzania funkcjonalno — materiatowe nalezy skonsultowaé z
rzeczoznawca do spraw p-poz i zastosowac sie do jego zalecen.
Parametry wg katalogu firmy Hanimat — lub rownowazny

3.4. STREET WORKOUT

3.4.1. KONSTRUKCJA URZADZEN STREET WORKOUT
* urzadzenia wykonane ze stali spawalniczej, podwdjnie malowane proszkowo. Elementy

stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie, galwanizacje (fosforanowanie) i
cynkowanie. Wszystkie $ruby zabezpieczone zaslepkami polimerowymi.

*+ elementy konstrukcyjne: stupy pionowe kwadratowe 90x90 mm, gruboéd écianki 4
mm, drazek o Srednicy 42,4 mm, grubosd écianki 3,2 mm.

* porecze wykonane z rur stalowych o przekroju 48,3 mm

» fundamentowanie: stupy zagtebione na 80 cm w gruncie i zabetonowane
fundamentem z betonu B25 o wymiarach zgodnych z karta techniczna.

* kolorystyka RAL: szaro-grafitowy tj. 7040 i 7016.
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« Nawierzchnia pod urzadzenie:

1177:20089.

3.4.2. WYPOSAZENIE

3421. Zestaw street workout
+ gabaryty urzadzenia

+ strefa funkcjonowania

* max obcigzenie

Kini

zgodna z norma PN-EN 16630:2015-06, PN-EN

467 x3,99%x2,41m
870x8,00m
150 kg

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:2009.

3.422. Zestaw street workout
« gabaryty urzadzenia

» strefa funkcjonowania

* max obcigzenie

||

i Hjli | U 17 A——

5,99x2,37x3,82 m
10,39 6,76 m
150 kg

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:2009.

3.423. Porecze

» gabaryty urzadzenia

» strefa funkcjonowania
* max obciazenie

2,25x1,85x1,22 m
525x4,80m
150 kg
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185 _
480

225

- 525 -
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176-1:2009.

3.4.2.4. Porecze do pompek

* gabaryty urzadzenia 2,05x0,75x0,22 m
= strefa funkcjonowania 5,25 x 4,80 mm
* max obciazenie 150 kg
e
1.4-. t\-_": r‘-.,_: N
~ R
t
205 ‘

505

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-068, PN-EN 1176-1:20009.

3.5. LINARIUM
Przestrzenna konstrukcja wspinaczkowa na 4-ch punktach podparcia

rozchodzacych sie do wewnatrz bryly (konstrukcja ma ksztatt diamentu).
Urzadzenie posiada regulacje naciggu lin. Urzadzenie zawiera:

* konstrukcje sztywng o ksztatcie diamentu z 4-ma punktami podparcia, wykonang
ze stalowych rur,

* siec z lin symetrycznie rozchodzaca sie od konstrukcji urzadzenia,

* taczniki lin w formie aluminiowych kul (nie tzw. koniczynka w formie oplotu z
drutu, odkuwki itp.),

* $ruby regulujgce nacigg lin znajdujace sie w kazdym punkcie fgczenia sie rur
konstrukcyjnych, zakryte kulistymi ostonami.
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3.5.1. Konstrukcja

« Konstrukcja wykonana jest ze stalowych rur galwanizowanych i malowanych
proszkowo;

« Konstrukcja potaczona jest stalowymi kulami, wewnatrz ktérych znajduje sie
mechanizm naciggowy sieci SECUCOPE;

« Sie¢ wykonana jest z 6-cio zytowej poliamidowej zbrojonej liny o grubosci 18
mm.

«  Wewnetrzne faczniki lin maja ksztatt kulisty (nie tzw. koniczynka w formie oplotu
z drutu, odkuwki itp.) co gwarantuje bezpieczenstwo uzytkownikoéw — eliminuje
mozliwos¢ skaleczenia.

» Posadowienie - system montazowy 1-2-3 (niewymagajacy betonowania) —
specjalna rama metalowa taczaca (pod powierzchnig ziemi) wszystkie punkty
podparcia konstrukcji urzadzenia.

3.5.2. Dane techniczne

»  Wymiary urzadzenia: 3,0x 3,0x 3,0 m

« Strefa bezpieczenstwa: 7,2 x 7,2 m

« Maksymalna wysokos¢ upadku: 3,0 m

* lloé¢ uzytkownikéw: 25 osob

« Certyfikat potwierdzajacy zgodno$é¢ z normg EN 1176-1:2008 i EN 1176-
11:2008

3.6. OSWIETLENIE PARKOWE

3.6.1. CHARAKTERYSTYKA

Oswietlenie zlokalizowane jest wzdtuz gtownej alei w kierunku pomostu. Oprawy
o$wietleniowe usytuowane sa co okoto 20 m. W przypadku kolizji oprawy oraz sieci
elektrycznej z istniejgcg infrastrukturg nalezy dostosowaé jej lokalizacje do
warunkow rzeczywistych.

3.6.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE PARKOWE - szt. 8

Dekoracyjne kolumny o$wietleniowe do zastosowan w ogrodach i strefach publicznych.
Wysokos¢: 3,5 m

«  Aluminium lakierowane proszkowo, RAL 9007, drobna struktura.

Wymiar poprzeczny: 120 x 120 mm.

Elementy montazowe ze stali nierdzewne;.

Klosz akrylowy, przezroczysty.

230 V, zabezpieczenie i podtgczenie we wnece bezpiecznikowe;.

Tabliczka przytaczeniowa LXTB1, LXTB2.
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+ KLIL

*  Barwa ciepta (3100K) lub neutralna biata (4200K).

* Montaz na kotwie ze stali nierdzewnej z nakretkami kotpakowymi lub na fundamencie
prefabrykowanym.

«  Typ: KWADLUX QM351 3,5m (wg katalogu firmy Kwadlux — lub réwnowazny)

3 2
} S

3.7. MALA ARCHITEKTURA .

3.7.1. tawka — 10 szt.

* wymiary: 1800 x 494 mm;

* wysokos¢: 889 mm;

+ Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 9007

» Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem

* montaz: fundamentowanie na prefabrykowanych stopach fundamentowych
+ nrkatalogowy 18-04-56 (wg katalogu firmy Puczyniski — lub réwnowazny)

3.7.2. tawa — 4 szt.

* wymiary: 1800 x 410 mm;

*  wysokosé: 450 mm;

 Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 9007

* Drewno egzotyczne IROKO olejowane z barwnikiem

* montaz: przykrecane za pomocg wkretéw montazowych do poszycia pomostu.
* nr katalogowy 07-02-13 (wg katalogu firmy Puczynski — lub rownowazny)
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3.7.3. Kosz na $mieci 70 | — 8 szt.

« wymiary: 530 x 530 mm;

» wysoko$é: 800 mm;

* poj. 70|

» materiat: beton odlewniczy piaskowany
» wktad z stali ocynkowanej z popielnica
» montaz: fundamentowanie

« nr katalogowy 003357 (wg katalogu firmy Komserwis — lub rownowazny)

3.7.4. Kosz na $mieci 40 | — 3 szt.

« wymiary: 450 x 450 mm;

+ wysokos¢: 650 mm;

* poj. 401

» materiat: beton odlewniczy piaskowany
» wkfad z stali ocynkowanej z popielnica
* montaz: fundamentowanie

+ nr katalogowy 003356 (wg katalogu firmy Komserwis — lub rownowazny)
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3 7.5. Stojak na rowery — szt. 25
wymiary: dt. 910mm, @ 45 mm;
* wysokosé: 450 mm;

» Stal kwasoodporna 304 szlifowana
* montaz: fundamentowanie

+ nr katalogowy 03-11-01 (wg katalogu firmy Puczynski — lub réwnowazny)

3.7.6. Tablica informacyjna (drogowskaz) — szt. 4

* wymiary: szer. 1,00 m;

*  wysokos¢: 2,50 m;

+ Stal cynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL 9007
» montaz: fundamentowanie

* nrkatalogowy 20-40-02 (wg katalogu firmy Puczynski — lub rownowazny)
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3.8. UTWARDZENIE

3.8.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Utwardzenia chodnika (157,00 m?) projektuje sie jako nawierzchni¢ z kostki
betonowej gr. 6 cm, typ ,cegta’, wg wzornika firmy Pozbruk (lub réwnowazne),
fazowana, w kolorze szarym, barwionej w catym przekroju, na odpowiedniej
podbudowie. Podbudowa oraz nawierzchnia z kostki betonowej (mrozoodporne)
wykonane zgodnie z ekspertyzg gruntu.

Uktad warstw:

« warstwa Scieralna, kostka betonowa - gr. 6em

« podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5cm

» mieszanka zwigzana cementem C1.5/2.0 stabilizowana mechanicznie - gr. 15
cm

* nasyp z piasku / grunt rodzimy

3.8.2. NAWIERCHNIA Z PIASKU PLUKANEGO
Utwardzenia placu street workout i linarium (280,00 m?) projektuje sie jako
nawierzchnie z piasku ptukanego na odpowiedniej podbudowie.

Uktad warstw:

» piasek ptukany - gr. 30 cm
* geotkanina

* grunt rodzimy

3.8.3. OBRZEZA ( 180,00 mb)

Do utwardzer pieszych oraz placu do street workout projektuje sie obrzeze
betonowe 6/25, kolor: szary.

Uktad warstw:

* obrzeze betonowe 6 x 25 x 100

* podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 5cm

- tawa betonowa z betonu C 12/15

ostatnia warstwa zaleznie od warunkow terenowych

3.9. ZIELEN

Tereny zniszczony oraz zdegradowane podczas budowy, a takze tereny przylegte,
nalezy zagospodarowac poprzez zdjecie wierzchniej warstwy humusu, wyréwnanie
oraz nawiezienie czystej mieszanki ziemi i torfu. Tak przygotowany teren nalezy
obsia¢ odpowiednig mieszanka trawy.

Nalezy zachowa¢ w miare mozliwosci istniejacy drzewostan, ewentualne kolizje i
konieczne wycinki nalezy uzgodni¢ z inwestorem i odpowiednimi instytucjami.

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO.

4.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem budowlanym.

+ ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Z p6z. Zmian.,

« rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U.2002 nr 75,p0z.690 péz. Zmian.),

« rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

18



25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych(Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6z. Zmian.);

* rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie
szczegotowegdo zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003Nr 120 poz. 1133
Z poz. Zmian.);

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. W sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego(Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072 z p6z. Zmian.);

* wykaz Polskich norm przywotanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz.U.2002 nr 75,p0z.690 p6z. Zmian.);

* rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U.1999.43.430 z 14 maja 1999r. Z pédz.
Zmian.);

* rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

* inne przepisy prawne pokrewne z tematem projektowania budowlanego i
regulujgce proces projektowy w zakresie wymogow higieniczno- sanitarnych, BHP;

4.2. Inne dokumenty i informacje niezbedne do opracowania projektu budowlanego:

* kopia mapy zasadniczej przeznaczona dla celéw projektu budowlanego w skali
1:500- pozyskuje wykonawca;

* badania gruntowo - wodne wykonuje wykonawca;

« wskazanie wycinki drzew- wykonuje wykonawca;

* wskazanie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej- nie dotyczy;

 warunki techniczne, umowy dotyczace infrastruktury technicznej;

* zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

. DOKUMENTY

5.1.08wiadczenie zamawiajgcego potwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

5.2.Przepisy prawne i normy, projekt koncepciji.

5.3.Inne posiadane dokumenty i informacje.

mgrinz. Jacek Maller

Unrawnienia budowlane
L

no-hudowiane)

Kpi0217/IPWOK/TT

Szametuty, sierpien 2017 .
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