deska tarasowa do

nownego montazu na stniejgcej

— 2,2 cm deska
tarasowa
kompozytowa

— 3 cm legar
kompozytowy

— 6 cm kostka

podkonstrukcji stalowej do oczyszczenia i pomalowaria brukowa

farbq antykorozyjng,

deska tarasowa do

nownego montazu na stniejgcej

— 15 cm podsypka
cmentowo—piaskowa
— strop istniejqcy

— 6 cm kostka

brukowa
— 15 cm  podsypka

cementowo—piaskowa

— strop istniejqcy

deska tarasowa do ponowneqo montazu na stniejgcej /
podkonstrukcji stalowej do oczyszczenia i pomalowania
farbq antykorozyjng,

SROLEV TCWAN

— 2,2 cm deska
tarasowa kompozytowa

— 3 cm legar
kompozytowy

— wsporniki regulowane

— papa termozgrzewalna
warstwa wierzchnia

— papa termozgrzewalna
warstwa podktadowa

— 21 cm betonu
zwirowego ze spadkami

podkonstrukcji stalowej do oczyszczenia i pomalowaria 15%—2.0 %

farbq antykorozyjng,

— warstwa gruntujgca

6 cm kostka brukowa

papa termozgrzewalna warstwa
wierzchnia

papa termozgrzewalna warstwa
podktadowa

21 cm betonu zwirowego ze
spadkami 1,5%—2,0 %

warstwa gruntujqca

deska tarasowa do ponowneqo montazu na stniejgcej

podkonstrukcji stalowej do oczyszczenia i pomalowania
farbq antykorozyjng,

Niniejszy projekt jest projektem ideowym
wymagajacym ustalenia szczegotow podczas realizacji
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Miasto Poznan— Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

TEMAT: Roboty uzupetniajqce przy realizacji termomodemizacji budynku obstugi imprez ob. 302
okalizowanego na terenie Toru Regatowego alta w Poznani, ul. Wiankowa 3
Przekrdj tarasu nad trafostacja
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