PROJEKT WYKONAWCZY

Temat:

Roboty uzupelniajgce przy dociepleniu budynku 302 na Torze

Regatowym Malta w Poznaniu wraz z pracami towarzyszgcym w

zakresie : ,, Modernizacja posadzek tarasu i ogrodka letniego
restauracji ,,3 Kolory”, schodéw tzw. , kapliczki widokowej” oraz
wzmocnienie konstrukcji podjazdu dla niepetnosprawnych
zlokalizowanych w ob. 302 na terenie Toru Regatowego Malta w
Poznaniu.

Obiekt:

Biuro obstugi imprez na torze regatowym Malta
Budynek nr 302

Kategoria obiektu
budowlanego:

XI - budynki stuzby zdrowia
XV - budynki sportu i rekreacji
XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug

Lokalizacja:

ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznan

wojewodztwo wielkopolskie, powiat poznariski, gmina Poznan,
dziatka nrewid. 7;8; 19,

obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

Inwestor:

Miasto Poznar - Poznariskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzgdowy Zaktad Budzetowy, z siedzibg w Poznaniu
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznari

Data oprac.:

12.2018r.
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1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji s3 roboty uzupetniajgce przy realizowanej juz termomodernizacji
budynku nr 302 na Torze Regatowym Malta w Poznaniu w ramach zadania:" Termomodernizacja
budynku nr 302 oraz nr 408 na Torze Regatowym Malta w Poznaniu" przy ul. Wiankowej 3 w

Poznaniu. Celem inwestycji jest poprawa efektywnosci energetycznej obiektu.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Budynek znajduje sie na dziatkach o nr ewid. 7 ; 8 ; 19, obreb 0003 Komandoria. Na dziatce
znajduje sie zesp6t budynkdw Poznariskiego Osrodka Sportu i Rekreacji. Budynek 302 objety
opracowaniem, wzniesiony w roku 1990. Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych uzytkowych,
jedna kondygnacja czesciowo ponizej powierzchni terenu. Dach wielospadowy kryty papa.
Wejscie gtéwne zlokalizowane od frontu budynku w centralnej czesci (od strony potudniowej).
Wejscia do budynku od strony potnocnej i wschodniej prowadzg na kondygnacje przyziemia.
Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, wod-kan, gazows, centralnego ogrzewania z sieci
miejskiej, telefoniczng. Wody opadowe z dachu odprowadzone s3 poprzez system rynien i rur
spustowych do kanalizacji deszczowej. Teren wokdét budynkéw utwardzony - powierzchnia z kostki
brukowej, porosniety roélinnoscia niska Srednig i wysoka. Na terenie dziatek wystepuja trakty
komunikacji pieszej i kotowej. Na dziatce znajduja sig place manewrowe, parkingi. Teren dziatki nie

jest ogrodzony.

1.3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Zakres prac projektowych przedstawiony w dokumentacji mieéci sig w granicach dziatki inwestora,
nie oddziatuje na dziatki sasiednie. Realizacja przedmiotowe;j inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz érodkéw tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
Pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz
sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,

zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takie zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.

1.4. Obszar oddziatywania inwestycji
Wykaz przepiséw prawa w oparciu, o ktére dokonano okreélenia obszaru oddziatywania obiektu

budowlanego:

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)




® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzeénia 2015r., poz. 1422, z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015,
poz. 460, z pdZniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z dnia 10 lutego 2015r., poz. 199, z pbiniejszymi zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze obszar oddziatywania wystepuje tylko na

przedmiotowe] dziatce.
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2. PROJEKT WYKONAWCZY

2.1. Dane zlecenia
Data opracowania: 12.2018r.

Inwestor/zleceniodawca: Miasto Poznar - Poznariskie Osrodki Sportu i Rekreacji -
Samorzadowy Zaktad Budzetowy, z siedzibg w Poznaniu,
ul. Chwiatkowskiego 34,
61-553 Poznan

2.2. Dane przedmiotu zlecenia
Obiekt: Biuro Obstugi Imprez - budynek nr 302 na Torze Regatowym Malta

Adres: ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznan;
wojewddztwo wielkopolskie, powiat poznanski, gmina Poznan,
dziatka nr ewid. 7 ; 8 ; 19
obreb ewidencyjny: 0003, KOMANDORIA

Kategoria obiektu: Xl - budynki stuzby zdrowia
XV - budynki sportu i rekreacji
XVII - budynki handlu, gastronomii i ustug

2.3. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93z
pézniejszymi zmianami

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 . (Dz.U. 2016, poz. 290)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca
1999 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych polskich
norm.

® PN-ISO 9836:1997 Witasciwosci uzytkowe w budownictwie.

Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i
kubaturowych.

e PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach

architektoniczno-budowlanych.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz.
690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami, ze zmianami (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia
2015r., poz. 1422)

®  Warunki zaméwienia wg SIWZ wraz z zatacznikami

e Inwentaryzacja budynku

e Wizja w terenie

e Uzgodnienia z inwestorem

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac uzupetniajacych docieplenie budynku biura obstugi
imprez — budynek nr 302 .

ROBOTY MOGA WYKONYWAC TYLKO WYSPECIALIZOWANE FIRMY, MAJACE STOSOWNE UPRAWNIENIA,

INWESTOR POWINIEN ZAZADAC OD WYKONAWCY ROBOT CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB
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DEKLARACJI ZGODNOSCI (WYSTAWIONE! PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATA TECHNICZNA NA
ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANYCH PRAC - ZGODNIE 7 AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI. PRACE NALEZY WYKONYWAC W TEMPERATURZE NIE NIZSZEJ NIZ 5°C | NIE WYZSZEJ NIZ
25°C. NIEDOPUSZCZALNE JEST PROWADZENIE PRAC W CZASIE OPADOW ATMOSFERYCZNYCH, NA

ELEWACJACH SILNIE NAStONECZNIONYCH, W CZASIE SILNEGO WIATRU ORAZ JEZELI ZAPOWIADANY JEST
SPADEK TEMPERATURY PONIZEJ 0°C W PRZECIAGU 24H.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane ogdlne

Budynek zostat wybudowany w 1990 roku jako Biuro Obstugi Imprez o nieregularnym ksztatcie.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng czeiciowo zagiebiona ponizej poziomu
terenu. Dach budynku wielospadowy, pokryty papg. Budynek przylegly do budynkéw
sasiadujacych, od strony zachodniej do budynku trybun nie objetych niniejszym opracowaniem.
Elewacja frontowa wraz wejsciem gtéwnym do budynku to elewacja potudniowa. Pozostate
wejscia s3 na elewacjach wschodniej, pétnocnej i zachodniej, wejscia na elewacji pétnocnej
prowadza do kondygnacji przyziemia.

4.2. Dane konstrukcyjno — materiatowe obiektu
Konstrukcja - Konstrukcja szkieletowa stupowo- belkowa stalowa.

Fundamenty i éciany fundamentowe - Budynek posadowiony na zelbetowych tawach
fundamentowych.

Sciany kondygnacji nadziemnych - Sciany kondygnacji nadziemnych wykonane sg z bloczkéw
gazobetonowych i warstwy licowej w postaci cegly klinkierowej. Sciany kondygnacji przyziemia
grubosci 51cm, wyiszych kondygnacji 38 cm.

Stropy - Stropy miedzy kondygnacjami - zelbetowe, masywne;

Orynnowanie - Rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

4.3. Ocena stanu technicznego budynku
Nalezy wykonac¢ prace majace na celu obiektu poprawe waloréw estetycznych, konstrukcyjnych i
uzytkowych tj. prace remontowe dwdch tarasow, schodéw altany oraz podjazdu dla
niepetnosprawnych. Szczegétowe rozwigzania zostaty przedstawione w ponizszym projekcie.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

5.1. Zakres projektowy
Planuje sie przeprowadzenie prac poprawiajacych warunki uzytkowe, estetyczne i konstrukcyjne
budynku nr 302 Poznanskiego Oérodku Sport i Rekreacji przy ul. Wiankowej 3 w zakresie wg SIWZ.

e Taras restauracji 3 KOLORY
a. Rozebranie podtogi z deski kompozytowe] na legarach
Rozebranie barierek z deski tarasowej
Rozebranie posadzki z ptytki ceramicznej
Skucie podtoza z betonu Zwirowego wraz z usunieciem gruzu
Wykonanie stropu nad schodami rotundy
Wykonanie nowej warstwy posadzki wraz ze spadkami
Wykonanie izolacji przeciwwodnej poprzez zagruntowanie podtoza a nastepnie
wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej 2x
h.  Wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk
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i. Dostarczenie i zamontowanie dwéch wpustow fi 80 facznie z przewierceniem i
systemem orurowania oraz wprowadzeniem do studzienki deszczowej

j. Modernizacja istniejgcej konstrukcji stalowej zadaszenia - podkonstrukcji pod
balustrady tarasu- oczyszczenie konstrukcji, niezbedne prace montazowe
zwigzane z wykonaniem podkonstrukcji pod pionowe deski tarasowe.

k. Zabezpieczenie elementéw barierek farbg antykorozyjna oraz wykonanie warstwy
wierzchniej w kolorze czerwonym (RAL 3001)

l.  Utozenie desek tarasowych na legarach i wspornikach regulowanych — materiat
zamawiajacego 80%

m. Utozenie desek kompozytowych na écianach i murkach — materiat zamawiajgcego
60%

® Remont tarasu nad trafostacja i pomieszczeniami pomocniczymi

Rozebranie podtogi z deski kompozytowej na legarach

Rozebranie obudéw murkéw oraz konstrukcji stalowych z deski tarasowej

Rozebranie podtoza z kostki brukowe;j

Usuniecie podsypki cementowo-piaskowej

Oczyszczenie i zmycie podifoza wraz z zagruntowaniem

Wykonanie nowej warstwy posadzki wraz ze spadkami

Wykonanie izolacji przeciwwodnej poprzez zagruntowanie podfoza a nastepnie

wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej 2x

h. Dostarczenie i zamontowanie dwéch wpustow fi 110 tacznie z przewierceniem i
systemem orurowania

i.  Utozenie desek tarasowych na legarach i wspornikach regulowanych — materiat
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nowy 20%
j. Utoienie desek kompozytowych na écianach i murkach — materiat nowy 20%

® Remont schodéw altany

a. Rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
asfaltem

b. Zerwanie okfadzin z masy lastrykowej

¢. Skucie nieréwnoéci betonu, uzupetnienie ubytkéw

d. Wykonanie izolacji przeciwwodnej poprzez zagruntowanie podfoza a nastepnie
wykonanie hydroizolacji z papy termozgrzewalnej 2x

e. Wykonanie podkfadu z betonu Zwirowego

f. Oktadzina schodéw z lastryko o grubosci 3,5 cm

¢ Remont podjazdu dla niepetnosprawnych

a. Wyczyszczenie konstrukcji stalowej petnoscienne;j do stopnia S2

b. Wymiana konstrukgji wsporczej podjazdu dla niepetnosprawnych poprzez
wzmocnienie katownikami 50x50x4

c. Utozenie desek kompozytowych na podjeidzie — materiat nowy 40%
Odsunigcie balustrad konstrukcji pochylni

e. Utozenie desek kompozytowych na éciankach i murkach
dla niepetnosprawnych
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