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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegéinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w ramach prac
budowlanych, ktérych podstawg wykonania jest:

"PROJEKT NAPRAWCZY STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO W POZNANIU”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
wykonanie prac rozbiérkowych, demontazowych i utylizacji
- wykonanie rob6t ziemnych
- wykonanie podbudowy pod nawierzchnie
- wykonanie montazu obrzezy, korytek odwodnienia liniowego typu sportowego
- wykonanie nawierzchni poliuretanowej w zakolu i na skoczniach skoku w dal i tréjskoku
- instalacja urzadzen i wyposazenia sportowego
- wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wokét biezni

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST -01 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

ST-02 Roboty ziemne

ST -03 Podbudowa z kruszyw

ST -04 Nawierzchnia asfaltobetonowa

ST - 05 Nawierzchnia poliuretanowa

ST-06 Obrzeza betonowe

ST - 07 Urzadzenia i wyposazenie sportowe

ST - 08 Nawierzchnia z trawy syntetycznej

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
(informacje dotyczace dokumentaciji projektowej, organizaciji robot budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robbt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

- Przedmiary robét

- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktdrg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawiera¢
nastepujace czesci:

- Przedmiary robot

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

- Sytuacja zadania na mapie geodezyjne;
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Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

- Projekt organizacji i harmonogram Robét

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacija Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw lub opuszczer w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedq zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to
na nie zadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takze materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rohot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojace;j,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okre$lonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakofczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organéw administracji pafstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktore majq by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjq Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania rob6t.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Robo6t.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopieni zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long
norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci
wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacj,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z
okre$long norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2. Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych rob6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
InZyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robo6t zaakceptowanym przez
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Inzyniera: w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét m by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Uwaga: Pod plyta boiska wystepuje istniejacy drenaz, w zwigzku z powyzszym wszelkie prace w obrebie piyty
boiska winny by¢ wykonywane ze szczegolng ostroznoécia i przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego - Max. 8.0
ton na os.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robé6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogblne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementoéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badar materiatéw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badahn materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatow oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowg, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng,
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgii. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptaciji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pozniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoInosSci:
- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagii polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, atesty materiatéw, orzeczenia
0 jakoSci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
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1. pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robét;
2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robdt;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencije na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajq
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi cze$ciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego
postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie dla zakresu Robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny Robot (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoficzenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikdw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjq
Projektowa i SST.

9
erms plus Kamila Kartowska, Poznan




Projekt naprawczy Stadionu Lekkoatletycznego w Poznaniu
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw
Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Rob6t poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub
Robét uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykofczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokét odbioru ostatecznego Robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. , Odbior ostateczny Robot

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej. Wynagrodzenie Rob6t bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami;

2. Wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy;

3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w skfad, ktorych wchodza;: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu
zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych realizacja przedmiotu
Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania
Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i
wymaganiami.
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Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datq sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujq w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822,
1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNI_CZNA
ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV-45110000-1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania rob6t
rozbiérkowych i demontazowych w ramach prac naprawczych stadionu w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek i demontazy.

W ramach prac rozbiorkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- Rozbidrke nawierzchni i elementdw lekkoatletycznych w zakolu pétnocnym ,
- Rozbiérke odwodnienia liniowego wraz z tawami w zakolu pétnocnym,
- Rozbidrke skoczni (rozbiegu i zeskoczni) w dal
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujg wbudowania materiatow.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t rozbiorkowych i demontazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjq umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddw lub innym urzadzeniem o podobnym zastosowaniu,
- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwos$ci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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Materiaty z rozbiérek i demontazu moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogélne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowacé i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami przepiséw BHP:

- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca
przedstawi $wiadectwa utylizacji odpadow.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne"
punkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 7.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.628; z pdzniejszymi
Zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U.z 2001 r., Nr 112, poz. 1206),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informaciji oraz
wzorow formularzy stuzacych do sporzadzenia i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz.
U.z2001r., Nr 152, poz.1737),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 ROBOTY ZIEMNE
CPV-45100000-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania rob6t
ziemnych w ramach prac naprawczych stadionu w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe
Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw materiaty wystepuja jako zabezpieczenie
skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych rob6t, np:

- koparki

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwos$ci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Uwaga: Pod plyta boiska wystepuije istniejacy drenaz, w zwiazku z powyzszym wszelkie prace w obrebie ptyty
boiska winny by¢ wykonywane ze szczegdlng ostroznoscia i przy uzyciu lekkiego sprzetu budowlanego - Max. 8.0
ton na o§.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
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Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pozniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdlne” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
rob6t, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robat.

Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtoZeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robét opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w
celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zgodny z dokumentacjq projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informaciji to sposob
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopdw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomochniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow

- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdélnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi
Zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowac lub obudowac, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowa praktyka,
inzynierska w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:
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- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;
- fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- Zzmiana kierunkéw przeptywu wéd gruntowych;

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren robét. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru
celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien zastosowac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zalezno$ci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac¢ systemy
igtofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop.
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow
naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
-+15 c¢m - dla wymiaréw wykopow w planie;

-+ 2 ¢m - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopéw;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalez
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze
uniemoZzliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN- 64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robét;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i $mieci;

- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami;

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normaline;
Proctora;
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacig;

- kontrole prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiaréw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”
punkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 7.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia
e  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis Gruntow
e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek
gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwo$ci wymagane odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenarskich.
e  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
mieszanka.

9.2. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016;
Z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360,
z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
poZniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 PODBUDOWA Z KRUSZYW
CPV -4510000 -8
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy z kruszyw przy pracach naprawczych na stadionie w
Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchnie rozbiegdw i zeskoczni, pod nawierzchnie z trawy syntetyczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczone;
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng podbudowy boiska.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.3.1.  Kruszywa

Uzyte kruszywo musi spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 13043:2004 dla kruszywa tamanego i piasku.

Uziarnienie kruszywa dla poszczegblnych warstw nawierzchni powinno by¢ zgodne z projektem. Krzywa
uziarnienia kruszywa, okreslona wediug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziamienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

23.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Roboty przy uktadaniu kruszyw mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

- réwniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwos$ci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogéine” punkt 4.

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ —
okre$lona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwaranciji jako$ci catej zamawianej ilosci kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robdt;

- zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikow badar petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej iloSci
kruszywa, zawierajacej nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

¢) oznaczenie wg PN-EN 12620:2008;;

d) ilo$€ kruszywa;

e) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/iw zasad nalezy
przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

4.4. Sktadowanie kruszywa

Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem, rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne warunki wykonania Robat
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt5

5.2. Przygotowanie podtoza pod utozenie kruszywa

Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowac¢ do spadkéw poprzecznych

i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwna¢ lokalne
zagtebienia. Podbudowe nalezy zageszcza¢ wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzetem przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokoSci.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN- 77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zgeszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody.

Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polskg Normg i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢é wymaganiom zwigzanym z no$noscia, zageszczeniem oraz
rownoscig sprawdzanym po zakoriczeniu kazdej z warstw.

Roéwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4 m do 6mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tabeli 2.

Tabela 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Lp. Czestotliwo$¢ badan
WyszczegoInienie badan Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej podbudowy przypadajaca na
dziatce robocze; jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotno$¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 2 probki na 2000 m2
4 Badanie wilasciwosci kruszywa wg tabeli| dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
1, pkt. 2.2

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wigksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokoSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peing grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny byC naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢,
zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach,
wyrdwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosno$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robét poniesie
Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania
rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nalezy
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza;
3) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
4) projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
5) atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiaty (np. beton,
kruszywo itp./
6) oswiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,
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8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sq w ST -0 ,Wymagania ogéine” punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-EN 13043:2004

PN-EN-933-1:2000
PN-EN-933-4:2001
PN-EN-1097-5;2001
PN-EN-1097-6;2002
PN-EN-1367-1 ;2001

PN-EN-1744-1 ;2000
PN-EN-1744-1 ;2000

PN-EN-1744-1 ;2000
PN-EN-1097-2;2000

PN-EN-13043;2004
PN-EN 12620;2004

PN-EN 1008;2004
PN-S-06102

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne do betonu

Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA
CPV -4510000-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod bieznie w ramach prac naprawczych stadionu w
Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy pod nawierzchnie zwigzanej z budowg biezni i uwtardzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania og6ine” punkt 1.4.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineraino-
asfaltowej.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentaciji projektowej. Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetiajace warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Konstrukcja nawierzchni asfaltowej:

- asfaltobeton zamkniety drobnoziarnisty gr. warstwy 3cm (lub inne grubosci wskazane w projekcie)
- asfaltobeton czesciowo zamkniety gr. warstwy 4cm (lub inne grubosci wskazane w projekcie)

W przypadku miejsc, gdzie wymagane jest wyréwnanie poziomoéw lub gtadko$ci nawierzchni asfaltowej istniejacej
nalezy wykonac frezowanie nawierzchni tak, aby naktadana nowa warstwa wyréwnawcza miata grubo$¢ nie
mniejszq niz 3cm.

Asfalt
Nalezy stosowac¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okre$lone w PN-C-96170:1965 [6].

23
erms plus Kamila Kartowska, Poznan




Projekt naprawczy Stadionu Lekkoatletycznego w Poznaniu
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec
Nr normy materiatow
1. | Kruszywo tamane granulowane wg PNB-11112:1996 [2], PN-
B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych kl. 1, I; gat.1, 2
b) ze skat osadowych jw.
C)  surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) jw.
2. | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 [2] k. 1, 1I; gat.1, 2
3. | Zwiri migszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kL. I, 11
4. | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg k. 1, 1I; gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5. | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6. | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,
zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyly z odpylania,
popioty lotne
7. | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D70
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity KI. I, gat.1 w ilosci £ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci £ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okre$lone w WT.EmA- 99 [14].

2.2.2. Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawartos¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

- cieralnos¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;
- nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

-0dporno$¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

-wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineraino-asfaltowych typu zageszczanego,
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- skrapiarek,

- walcow lekkich, srednich i cigzkich,

- walcow stalowych gtadkich,

- walcoéw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

Roboty przy uktadaniu kruszyw moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Warunki ogdlne

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jako$é —
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwaranciji jako$ci catej zamawianej ilosci kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robdt;

- zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci
kruszywa, zawierajacej nastepujgce dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

c) oznaczenie wg PN-B-06712;

d) ilos¢ kruszywa;

e) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatdw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochoddw termosow z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
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Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/w zasad nalezy
przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne warunki wykonania Robat
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej iloci asfaltu,

- okresleniu jej wtasciwosci i pordwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajace;
prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe
Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5
°C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i + 10 °C dla wykonywanej warstwy grubo$ci <8cm. Nie dopuszcza
sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz
silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z asfaltobetonu

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z

automatycznym sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 70 125 °C.

Zageszczanie nalezy rozpoczac od krawedzi nawierzchni ku osi.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 0 15 cm. Ztacza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztacze robocze powinno by¢
réwno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng
tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w SST nr 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Przed dostarczeniem mieszanki powinna ona przej$¢ badania, ktore co do rodzaju i ilosci
odpowiadajg ustaleniom zawartym w WT-2:2010 [15].

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w rozdziale 8.4 WT-2
[15), s. 34-40].

6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakgji i utrzymaniu tolerancji zgodnie z
WT-2:2010 [15)].

Dopuszcza sie wykonanie badar innymi rGwnowaznymi metodami — zmiany metod musza zosta¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wtasciwo$ci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okres$li¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance
i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru +20C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Whasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowe;

Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okre$la¢ na probkach zageszczonych metodg Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni z mieszanki AC

6.4.1. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacija projektowa, z tolerancjg,
+1 cm. Badanie nalezy wykona¢ przynajmniej 2 razy

6.4.2. Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci warstw asfaltowych nie powinny by¢ wigksze niz 1mm — z uwagi na rygorystyczne wymogi przy
wykonywaniu nawierzchni a nastepnie raportu pomiarowego biezni i jej elementéw

Badanie rowno$ci wykonuje sie co 10 m na catym odcinku uktadanej nawierzchni.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe warstwy

Rzedne nawierzchni nawigza¢ z rzednymi istniejgcymi naprawianej nawierzchni. W miejscach nowo
projektowanych rzedne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa w miejscach charakterystycznych
tolerancja wynosi +- 1 mm — z uwagi na rygorystyczne wymogi przy wykonywaniu nawierzchni a nastepnie
raportu pomiarowego biezni i jej elementéw

6.4.4. Grubo$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, - tolerancja wynosi +5 mm

6.4.5. Ztacza podtuzne i poprzeczne.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 0 15 cm. Ztacza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na
catej dtugosci odcinka objetego robotami.
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6.4.6. Krawedz, obramowanie warstwy.

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3mm do 5 mm
ponad ich powierzchnie. Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszta
konieczno$¢ obciecia, pokryta asfaltem. Badanie wykonuje sie dla catego odcinka.

6.4.7. Wyglad warstwy.

Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekan. Badaniu podlega cata wykonana nawierzchnia.

6.4.8. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjnej. Nalezy pobra¢ minimum 2 prébki na 3000 m2 wykonanej nawierzchni.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru Rohoét.

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nalezy
przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza;

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

badania wg normy PN-S-96025/2000,

atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiaty (np. beton,
kruszywo itp./

o$wiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

Sow»

m

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sq w ST -0 ,Wymagania ogoine" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

1. PN-B-11111:1996
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

2. PN-B-11112:1996
3. PN-B-11113:1996
4 PN-B-11115:1998
nawierzchni

5. PN-C-04024:1991
6. PN-C-96170:1965
7. PN-C-96173:1974
8. PN-S-04001:1967
bitumicznych

9. PN-S-96504:1961
10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04

9.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do

drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralnobitumicznych i nawierzchni

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje — zeszyt
54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDIM, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda pefzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-05 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

CPV -45212221 -1
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i utozenia nawierzchni poliuretanowej w ramach prac naprawczych stadionu w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z utozeniem sportowej
nawierzchni poliuretanowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

Nawierzchnia poliuretanowa — nawierzchnia sportowa, sktadajaca sie z dwoch warstw, uktadana na podbudowie z
betonu lub kruszywa z asfaltobetonem.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST -0 ,Wymagania ogéine” punkt2.

Do wykonywania nawierzchni nalezy stosowa¢ mase poliuretanowa.

2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Dla wszystkich wykonywanych w ramach tego zadania nawierzchni poliuretanowych przyjeto nawierzchnig typu
,Full pur’ tozsamg z nawierzchnig znajdujac sie na pozostatej czesci stadionu.

Zaprojektowana nawierzchnia sportowa typu peiny poliuretan ,Full Pur’ jest bezspoinowa,
poliuretanowo-gumowa, grubo$¢ min 13,9 mm, nieprzepuszczalna dla wody, do uzytkowania w butach z kolcami,
wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub betonowej. W kazdej warstwie
nawierzchnia posiada jednolita barwe w potaczeniu z granulatem EPDM. Stuzy do pokrywania nawierzchni
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biezni lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodow lekkoatletycznych na
obiektach, na ktorych odbywajg sie zawody najwyzszej $wiatowej rangi. Nawierzchnia powinna spetiaé wymogi
IAAF. Poszczegoine warstwy muszg posiada¢ barwe pochodzacg od koloru zastosowanego granulatu EPDM i
kompatybilnego z nim kolorem systemu PUR. Nie dopuszcza si¢ stosowania komponentdw z recyklingu w zadne;
warstwie nawierzchni.

a)  Nawierzchnia powinna mie¢ cechy funkcjonalne mieszczace sie w przedziatach okreslonych

ponizej:
1. Grubos$¢ nawierzchni podstawowa min 13,9 [mm]
2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie: od 0.70 do 0.75 [MPa]
3. Wydtuzenie w chwili zerwania: od 62 do 68 [%]
4. Odporno$¢ na Scieranie: od 3.00 do 4.00 [g]
5. Redukcja sity w temp 23 °C: od 38 do 40 [%)]
6.  Tarcie/Poslizg:

- nawierzchnia sucha (min. - max.): 83 -85
- nawierzchnia mokra (min. — max.): 55 - 60

7. Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C: od 1.7 do 1.9 [mm]
8. Odporno$¢ nawierzchni na dziatanie butdw z kolcami:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie: od 0.70 do 0.75 [MPa]
- wydtuzenie w chwili zerwania: od 62 do 65 [%]
9. Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie: od 0.60 do 0.66 [MPa]
-wydtuzenie w chwili zerwania: od 55 do 59 [%]
-redukcja sity w temp 23 °C: od 35do 40 [%]
10. Zmiana barwy po sztucznym starzeniu: 4-5
11. Mrozoodpornos¢ :
- zmiana masy po badaniu (%) max 0,1
- Zzmiana wygladu zewnetrznego bez zmian
b)  Zawarto$¢ metali ciezkich nie moze przekracza¢ (mg/l) :
oféw (Pb) <0,01
kadm (Cd) < 0,001
chrom (Cr) <0,01
chrom VI (CrVI) <0,008
rte¢ (Hg) < 0,001
cynk (Zn) <05
cyna (Sn) <0,02

Dodatkowo stawia sie warunek aby oferowana nawierzchnia do zastosowania na przedmiotowym
obiekcie byta zainstalowana na co najmniej dwéch stadionach w Europie, posiadajacych certyfikat IAAF Class 1.

Dla potwierdzenia jakosci produktu, wymagane do oferty dokumenty dotyczace nawierzchni z petnego
poliuretanu, celem weryfikacji:

- certyfikaty IAAF Class 1 dla obiektéw wykonanych z oferowanego systemu nawierzchniowego
zgodnego z zgdang gruboscig nawierzchni biezni

- autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczaca konkretnego
zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji,

- aktualny Certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni.

- kompletny raport z badan wykonany przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium badajace
nawierzchnie sportowe, wykonane w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF potwierdzajace wymagane
cechy funkcjonalne w zakresie okreslanym przez IAAF oraz raport z badan potwierdzajacy pozostate cechy
funkcjonalne.

- kompletny raport z badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877: 2014 potwierdzajace pozostate
niewyszczegolnione powyzej cechy funkcjonalne,
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- kompletny raport z badan odpornosci na zamrazanie (mrozoodpornos¢), wykonany przez
akredytowane laboratorium, potwierdzajacy okreslone wymagania.

- kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wykonane przez
niezalezne laboratorium posiadajace akredytacje, potwierdzajace wymagane maksymalne zawartoSci metali
ciezkich okreslone w pkt b)

- kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezalezne akredytowane laboratorium

- aktualny atest higieniczny lub dokument rGwnowazny,

- prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu
oferowanego produktu,

- aktualny dokument potwierdzajacy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki zarzadzania
jakoscig — EN ISO 9001,

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4, TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogélne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgdIne warunki wykonania Robat
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2. Roboty montazowe

- Przygotowanie podioza
- Rownos¢ podtoza do 1 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.
- Spadki zgodnie z dokumentacjq

- Sprawdzenie przed instalacja;
- Sprawdzenie rodzaju masy poliuretanowe;

- Instalacja

Wykonanie powierzchni specjalistycznym sprzetem bezposrednio na placu budowy
UtoZenie nawierzchni Full Pur

Malowanie linii

5.3. Generalne zasady konserwaciji i uzytkowania nawierzchni poliuretanowej

a) Zasady ogdlne

Nawierzchnie sportowe poliuretanowe sg produktem trwatym, nie wymagajacym specjalnego sposobu
konserwaciji. Jednak w celu zachowania dobrego wygladu nalezy regularnie usuwac kurz i piasek, ktéry powoduje
Scieranie gornej warstwy nawierzchni. Nalezy réwniez usuwac doktadnie (poprzez szczotkowanie)
zanieczyszczenia w postaci lisci, resztek papieru, ziemi i innych. Cato$¢ nawierzchni mozna czy$ci¢ woda, nie
potrzebne sg do tego celu specjalne maszyny, wystarczy zwykita instalacja wodociagowa (nie potrzebne wysokie
ciSnienie). Nie nalezy uzywac substancji zracych i wybielajacych.

b) Uzytkowanie

Nawierzchnie tego typu sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzywane w
obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia powierzchni piaskiem. Unikaé
zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni.
Nie dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach i samochodami (z uwagi na nosnos¢ podbudowy).
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady
Ogoine wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru Rohoét.
Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sq w ST -0 ,Wymagania ogéine" punkt 8.

9.1. Normy i Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
zdn. 10.04.1972r.).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6Inych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

- BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-MontaZzowych

- Instrukcja producenta dotyczaca uktadania nawierzchni poliuretanu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 OBRZEZA BETONOWE
CPV -45212221 -1

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania obrzezy
betonowych wystepujgcych w ramach prac naprawczych stadionu w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrzezy betonowych zwigzanych z budowa biezni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji lub obrzeza wyznaczajgce granice terenu
pokrytego nawierzchnig syntetyczna.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
poZniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
poZniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt2.
2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymiary chrzezy

Eodzaj Wrymiary chrzezy, cm
obrzeza b .
75 8 30 3
O 20 g 24 3
100 8 30 3

2.2.2.Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 1. Dopuszezalne cdchyllki wymiarow cbrzezy

) ) Dopuszezalna odchylka, m
Fodzaj wymiaru -
o Gatunek 1
1 8
b h 3

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 3.

Tablica X, Dopuszezalne wady i uszkodzenia obrzery

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek: 1
Whleslose lub wypuklose powierzehn 1 krawedzi w mm 2
Szezetby 1 uszkodzenia | cgraniezajacyeh powierzchnie gorme | niedopuszezalne

krawedzi 1 narozy {icieralne)
ograniczajacyeh pozostale
powierzchnie:

liczba, mazx
dingosc. mm, max 20
glebokeosc, mm max

2.2.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkdéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.2.5.Beton i jego skiadniki
Do produkciji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.3. Lawa betonowa

tawy betonowe majq za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu rézna w zalezno$¢ od naporu — zgodna z dokumentacja projektowa

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej najwigksza dopuszczalna warto$¢
stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;

- stopien mrozoodpornosci - W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;
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2.5. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenistwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem
mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki
betonowej. Klasa betonu, jesli w dokumentaciji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B
20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania PN-B-
19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo famane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér
powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetia¢ wymagania PN-B-
23010. Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania
Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na budowe powinna by¢
zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wiasciwo$ci mechaniczne stali uzywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

3. SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
rob6t. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca)
zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport
(Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Transport obrzezy betonowych powinien odbywacé sie w liczbie
sztuk nie przekraczajacych obcigzenia zastosowanego Srodka transportu. Przewozone elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowag:

- segregaciji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé¢ prowadzenie
rob6t, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenistwo konstrukcji lub robét. Zgode na
wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtoZeniu przez Wykonawce:
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— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 10 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego. Piasek nalezy
zagescic.

Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy na tawie betonowej na podsypce piaskowej. Obrzeze betonowe nie powinno
wystawac ponad trawe syntetyczna. Roznica w wysokosci powinna wynosi¢ okoto 1cm. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowej.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda,.

Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materialy do wykonania
fundamentdw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robdt.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Crestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzehni 1 wymiardw wyrobdow dostarczonych przez

producenta.
Lp. Rodzaj badania Liczha Opis badan Oﬂ‘ll_ﬂ
badan wynikow
badan
1 Sprawdzeme powierzchm  |od 3 do 10 Powierzchmie zhadac Wymiked
badan z nieuzbrojonvm okiem.  [powinoy byve
wbranych Do ew. sprawdzenia zgodne z
losowo glebokosci wad nive wymaganiami
elementéw w |dostepnych narzedzi
kazde (np. liniatow z
dostarczane]  |czunikiem. suwmiarek,
partii wyrobdw|mikrometrow, ip.)
liczacei do
1000
2 |Sprawdzenie WyDHATSW Przeprowadzic
unrwersaloyvmi
prevrzadan
pomiarowynu lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci dostarczonych
wyrobow i materiatow w zakresie wymagan.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST-6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktdre wykazujg odstepstwa od
postanowien SST-6 zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 7.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wiasny we wlasnym terminie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogéine” punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
p6Zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pézniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z pézniejszymi
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-07 URZADZENIA SPORTOWE
CPV -45340000 - 2
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dostawy i montazu
wyposazenia sportowego w ranach prac naprawczych stadionu w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z dostawg i montazem
wyposazenia sportowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogoine”.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej ST i
dokumentaciji projektowe;.

2.2. Wyposazenie sportowe

Na obiekcie nalezy zainstalowac nastepujace elementy wyposazenia lekkoatletycznego:

Skok w dal i tréjskok

Prég do skoku w dal i tréjskoku — obudowa do belek do skoku w dal i tréjskoku z pokrywg z przyklejonym
poliuretanem,

Piaskownica zabezpieczona obrzezem betonowym o wysoko$ci 40cm z nakladka elastyczng w kolorze biatym
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Zestaw do pchniecia kulg

Zestaw do pchniecia kulg sktada¢ sie powinien ze stalowej obreczy wypetnionej specjalnym betonem oraz
drewnianego progu.

Obrecz stalowa:

- $rednica 2,135 m,

- wysokos¢ 70mm,

- materiat — stal galwanizowana,

- dostarczana w dwoch potkolach,

- elementy proste do centralizacji ksztattu,

- mocowana na state.

Prog do pchniecia kulg;

- dlugos¢ 122 cm

- materiat — drewno wielowarstwowe
- 2 bolce do montazu

- kolor biaty

Réw z woda

- réw z wodg - zestaw 20 czeSciowy elementow prefabrykowanych z biatg krawedzig elastyczng

- przeszkoda (ptotek) o dtugoSci belki 366¢m, o przekroju kwadratowym o boku 12,7cm, malowana na biato i
czarno.

Skrzynki do skoku o tyczce
Typowa wyczynowa skrzynka (element gotowy z certyfikatem IAAF) do montazu w nawierzchni syntetyczne.
Pokrywe za$lepiajaca nalezy pokry¢ nawierzchnig syntetyczng biezni.

Lapacze piachu

Korytko do piaskownic - Korpus korytek do piaskownic wykonany z PE PP wraz z stalowym stelazem oraz
gumowa matg. Korpus korytka posiada wyprofilowanie w dnie, umozliwiajace wykonanie odptywu DN100 mm.
Korpus koryta posiadajacy specjalny stalowy profil o wysokosci 45 mm, utatwiajacy wykonanie nawierzchni
poliuretanowej wokoto piaskownicy do skoku w dal.

Materiat:
« Korpus korytka: modyfikowany polipropylen
+ Rama: stal ocynkowana ogniowo

Wymiary:
Dtugos¢ 100cm,
Szerokos$¢ 50cm
Wysokos¢ 17,8¢cn

Odwodnienie liniowe szczelinowe typu sportowego
Korytka szczelinowe 100

Korytka odwadniajace wykonane z tworzywa, typ M
Klasa obcigzenia A15

Korpus koryta wykonany z tworzywa PEPP wraz z zintegrowang pokrywg stalowg szczelinowa z powlokg KTL,
wyposazong w naktadki wykonane z EPDM, utatwiajgce wykonanie nawierzchni poliuretanowej. Dno oraz boczne
Scianki koryta uzebrowane, zapewniajace trwate potaczenie z opaskg betonowa. Konstrukcja dna koryta
wyposazona w dodatkowy stabilizujacy szkielet oraz wyprofilowanie umozZliwiajace wykonanie odptywu dolnego.

Odwodnienia spetniajg wymagania IAAF
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Powyzsze zestawienie wskazuje jedynie elementy wyposazenia konieczne do wbudowania - nie obejmuje
sprzetu i wyposazenia ruchomego przeznaczonego do treningéw lub zawodéw.

Calos¢ wyposazenia statego oraz ruchomego ( sprzet boiskowy i zawodniczy ) musi by¢ wyposazeniem
profesjonalnym, zawodniczym i posiada¢ certyfikaty IAAF.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogoine" pkt 3; Sprzet wykorzystywany przez
Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt .4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
rob6t. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pozniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robat
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W przypadku wystgpienia
odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
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prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczenistwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Montaz wyposazenia sportowego
Montaz urzadzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

7.0DBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sq one zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady
Ogdlne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane sg w ST-0 ,Wymagania ogoine" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13
z dn. 10.04.1972 r.). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

- BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

- PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

- PN-EN-748:2001 — Sprzet boiskowy — Bramki do pitki noznej- Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczeristwa
oraz metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-08 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
CPV - 45212221 -1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych
wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej utozonej wokét biezni na stadionie w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utozeniem nawierzchni
sportowej typu ,sztuczna trawa".

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

Trawa syntetyczna - widkna polipropylenowe lub polietylenowe wetkane w osnowe lateksowa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami).
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogélne” punkt2.
2.2 Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni z trawy syntetyczne;j:

Parametry trawy:

- Wysokos¢ runa 15 mm +/- 1 mm,

- Wiokno runa: Polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
- Dtex peczka — minimum 11.000

- Masa widkna - min. 1.000 g/m2

- Masa catkowita — minimum 1.500 g/m2

- llo$¢ peczkdw — minimum 24.000 /m2

- llos¢ filamentéw — min. 350.000 wtokien/m2

Tak wykonang nawierzchnie nalezy wypetni¢ delikatnie piaskiem kwarcowym ptukanym i suszonym w
ilosci do 10 kg/m2, w celu ustabilizowania nawierzchni.

43
erms plus Kamila Kartowska, Poznan




Projekt naprawczy Stadionu Lekkoatletycznego w Poznaniu
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, ptukany, suszony, okragty, o frakcji 0,2 — 0,8 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 3;
Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spenia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogéine” punkt 4.

Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej powierzchni.
Moga by¢ uktadane jedna na druga, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugosci, aby unikna¢
zagie¢ i zataman. Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji. Najlepszym
rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich pzniejszej instalacj.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt5.

5.2. Roboty montazowe
Przygotowanie podioza
Réwnos¢ podioza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.
Przepuszczalno$¢ podioza 6 I/m na minute.
Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,3-1,0 %
Sprawdzenie przed instalacja;
Zgodnos$¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamoéwieniem (rodzaj)
Zgodno$c¢ liczby dostarczonych rolek
Diugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)
Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zaméwione

Instalacja
Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary
Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy
Nalezy zaznaczy¢ punkty utoZenia brytdw trawy przed ich roztadowaniem.
Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadkg
Ciecie sasiadujgcych brytow trawy nalezy wykonywac poprzez dwie wykfadziny. Nalezy w tym celu postuzy¢ sie
specjalnym nozem posiadajacym regulacje wysokosci ostrza, ktdre pozwoli na unikniecie ciecia w tym samym
czasie podktadu i wiokien (zdzbet).
Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac taczenia splotéw, co powoduje mniejsze zniszczenie
wiokien.
W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ potozenie trawy, ktéra ma
tendencje do rozszerzania sie i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac
utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

Klejenie
Bryty trawy moga by¢ klejone wytacznie na tasmach taczeniowych.
Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szeroko$ci 16 cm, przy zuzyciu 400-500 g na
metrze diugosci.
Klej nalezy rozprowadzac przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki B-2.
Klej nalezy przygotowywac zgodnie z instrukcja.
Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.
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Klej moze by¢ naktadany na suchej taSmie i podktadzie brytéw trawy przy temperaturze powyzej 10°C. W
przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywa¢ w cieptych pomieszczeniach
magazynowych.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na rGwnomierne roztozenie
kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku tgczenia trawy. Jest to bardzo
wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytéw trawy.

Przed przytozeniem brytow trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy
taczeniowe;.

Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy taczeniowe.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien trawy. Bryty trawy
nalezy dociskaC bezpo$rednio po przytoZeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.

Klej po doci$nieciu musi wypetni¢ w catosci porowato$¢ podioza trawy przy dodatkowym zatozeniu, iz jest to
minimalna grubos¢.

Wigzanie finalne kleju w zalezno$ci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut (sprawdzong
metoda dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopa).

Rolki (walce) dociskowe nie sg wskazane, ale mate traktory z pustymi wézkami do zasypywania piaskiem mogg
by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy unika¢ raptownych skretéw kot w miejscach klejenia.
UWAGA - zamiast klejenia poszczegdlnych rolek trawy do siebie dopuszcza sie takze ich zszywanie przy uzyciu
specjalnej maszyny.

Zasypywanie piaskiem
e Nalezy wykona¢ zasypanie trawy piaskiem w ilosciach oraz zgodnie z zaleceniami producenta trawy.

5.3. Generalne zasady konserwac;ji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy

a) Zasady ogolne
Aby utrzyma¢ walory estetyczne, przydatno$¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wtasciciel obiektu
musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawialy si¢ wyrastajace rosliny ani inne elementy jak np. kamienie, gruz,
liscie, $mieci itp.
Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzace sie
zanieczyszczenia, ktére pochodza z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki,
bandaze), zasmiecania dokonywanego przez widzow (np. niedopatki papierosow, kapsle) i
zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).
Jesienig spadajace liscie musza by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku mogg
gni¢ - rozktada¢ sie utatwiajgc w ten sposob wegetacie mchom czy nawet chwastom. Jako $rodek
zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegdw chwastobdjczych. Duzo tatwiej jest zapobiegaé
pojawieniu sie chwastéw niz probowac je usuwac, gdy juz sie pojawig i zapuszcza korzenie.
Wieksze zanieczyszczenia, $mieci mogg by¢ wyczesywane i zbierane za pomoca specjalnej maszyny:
szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna réwniez uzywa¢ dmuchawe do lisci, pod
warunkiem, Ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona.
W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach ktérego
bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta
konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong firme.

b) Program konserwacji
Szczegotowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna opracowana przez
producenta nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne zasady
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady odbioru Rohoét.
Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sq w ST -0 ,Wymagania ogoine" punkt 9.
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