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Lp. | Nr Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spe
c.
tech
n.
1 BIEZNIA LA
1.1 45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1/ST-01|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wy- |m2
d.1. 0807-01 petnieniem spoin piaskiem - rozebranie nawierzchni utozonej wokét istnie-
1 jacych zeskoczni
40 m2 40,00
RAZEM 40,00
2|ST-01|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1. 0803-03 - rozebranie rozbiegu do skoczni w dal - nawierzchnia bitumiczna gr.9cm
1 analogia pokryta poliuretanem
129*2 m?2 258,00
RAZEM 258,00
3|ST-01|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy na tawie betonowej - rozbiegu skoczni w dal z betono- |m
d.1. 0814-02 wym fundamentem
1
114*2 m 228,00
RAZEM 228,00
4|ST-01|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - roze- |m?2
d.1. 0801-03 branie podbudowy z betonu rozbiegu skoczni w dal
1 analogia
129*2 m2 258,00
RAZEM 258,00
5/ST-01|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy na tawie betonowej - obramowanie zeskoczni wrazz |m
d.1. 0814-02 betonowym fundamentem
1
28*4 m 112,00
RAZEM 112,00
6|ST-02/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. |m3
d.1. 0307-01 gr.l-1l) - usuniecie piasku z zeskoczni na odktad
1
38,1*0,4"4 m3 60,96
RAZEM 60,96
7|ST-01KNR 2-31  |Rozebranie betonowych elementéw odwodnienia liniowego - z krawedzi m
d.1. 0813-01 miedzy murawa a zakolem i z zakola
1 analogia
75,81+111,33 m 187,14
RAZEM 187,14
8|ST-01KNR AT-03 |Roboty remontowe - precyzyjne cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. |m
d.1. 0101-01 14mm - na tuku biezni w lini nowego odwodnienia liniowego
1 analogia
119 m 119,00
RAZEM 119,00
9|ST-01|KNR 2-23  |Demontaz skrzynki do skoku o tyczce - skrzynki do utylizacji szt.
d.1. 0306-02
1 analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10|ST-01|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni poliuretanowej w zakolu i na tuku m2
d.1. 0803-03 biezni
1 analogia
1300+370 m?2 1670,00
RAZEM 1670,00
11|ST-01|KNR 4-04 |Rozebranie elementéw rowu z wodg kpl.
d.1. 0303-10
1 analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12|ST-01 | KNR AT-03 |Roboty remontowe - precyzyjne cigcie pitg nawierzchni bitumicznych w m
d.1. 0101-01 miejscu nowego rowu z wodg
1 analogia
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4*4 m 16,00
RAZEM 16,00
13|ST-01|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1. 0803-03 0 grubosci 3 cm - w miejscu nowego rowu z wodg
1 analogia
4*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
14|ST-01|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1. 0803-04 - dalszy 1 cm grubosci - w miejscu nowego rowu z wodg
1 analogia Krotnos¢ = 6
4*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
15/ST-01|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm - roze- |m?2
d.1. 0801-03 branie podbudowy z betonu - w miejscu nowego rowu z woda
1 analogia
4*4 m2 16,00
RAZEM 16,00
16|ST-01 KNR AT-03 |Roboty remontowe - precyzyjne cigcie pitg nawierzchni na gt. 14mm - w m
d.1. 0101-01 miejscu pogrubienia skoczni wzwyz
1 analogia
30 m 30,00
RAZEM 30,00
17|ST-01|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni poliuretanowej - w miejscu pogrubie- |m?2
d.1. 0803-03 nia skoczni wzwyz
1 analogia
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
18|ST-01|KNR AT-03 |Roboty remontowe - precyzyjne cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. |m
d.1. 0101-01 14mm - naprawa odspojenia
1 analogia
4 m 4,00
RAZEM 4,00
19|ST-01|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni poliuretanowej - naprawa odspojenia |m2
d.1. 0803-03
1 analogia
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
20(ST-01|KNR 4-01 |Zatadunek i wywiezienie gruzu z rozbiérki na odlegto$¢ do 1 km - na wysy- |m3
d.1. 0108-18 pisko w odlegtosci 15km
1 analogia
81 m3 81,00
RAZEM 81,00
21|ST-01|KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kon- |m3
d.1. 0108-20 strukcji - za kazdy nastepny 1 km - na wysypisko w odlegtosci 15km
1 analogia Krotnos¢ = 14
81 m3 81,00
RAZEM 81,00
22|ST-01 Optata za wysypisko - gruz t
d.1. analiza in-
1 dywidualna
81*1.8 t 145,80
RAZEM 145,80
1.2 ZAKOLE POLNOCNE
23|ST-06 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym gr.10cm - gr 0,10m pod tawe ob- |m3
d.1. 1101-01 rzeza betonowego
2
0,1*0,34*79,55 m3 2,70
RAZEM 2,70
24|ST-06 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym gr.10cm - gr 0,10m pod tawe kory- |m3
d.1. 1101-01 tek odwadniajacych
2
0,1*0,42*115,80 m3 4,86
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RAZEM 4,86
25|ST-06 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1. 0404-04 wypetnione zaprawg cementowa na fawie betonowej z betonu C20/25
2
79,55 m 79,55
RAZEM 79,55
26|ST-06 KNR-W 2- |Utozenie korytka odwodnienia liniowego - korytko szczelinowe sportowe (w |[m
d.1. 01 0610-01 |tym dwa ze skrzynkami odptywowymi) na tawie betonowej z betonu C20/25
2 analogia
115,80 m 115,80
RAZEM 115,80
27|ST-03|KNR 2-23 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem podtoza zageszczarkg wibracyjng - |m3
d.1. 0203-01 w miejscu po starym rowie z wodg
2 analogia
1,6"4*0,3 m3 1,92
RAZEM 1,92
28|ST-06 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - w miejscu po starym rowie z wo- |ms3
d.1. 1101-01 da
2
240,13 m3 1,04
RAZEM 1,04
29|ST-04 KNR 2-23 |Podbudowa betonowa - asfaltobeton czesciowo zamkniety gr. 6cm - w m2
d.1. 0105-03 miejscu po starym rowie z wodg
2 analogia
4.1*4 m?2 16,40
RAZEM 16,40
30|ST-01|KNR 2-14  |Wiercenie otworu poziomo - pod osadzenie pretéw wzmacniajgcych potg- |otw.
d.1. 1213-01 czenia - w miejscu po starym rowie z wodag
2 analogia
106 otw. 106,00
RAZEM 106,00
31|ST-04 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1. 0290-02 wane dt.80cm - w miejscu po starym rowie z wodag
2
(106*0,8*0,89)*0,001 t 0,08
RAZEM 0,08
32|ST-01|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.do4cmz |m2
d.1. 0102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - frezowanie nawierzchni
2 analogia bitumicznej w zakolu pétnocnym pod nowa nawierzchnie poliuretanowg w
celu osiggniecia uktadanej warstwy wyréwnawczej o grubosci min.3cm
370+200 m?2 570,00
RAZEM 570,00
33|ST-07|KNR 2-23  |Montaz skrzynki w fundamencie betonowym - montaz skrzynek do skoku |szt.
d.1. 0306-02 o tyczce + pokrywa pokryta poliuretanem
2 analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
34|ST-04 KNR 2-23 |Podbudowa betonowa - asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty gr. 3cm - |m2
d.1. 0105-03 warstwa asfaltobetonu na tuku (wysokosc¢ pierwotnej biezni)
2 analogia
370 m?2 370,00
RAZEM 370,00
35|ST-04 KNR 2-23 |Podbudowa betonowa - asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty gr. 4cm - |m2
d.1. 0105-03 warstwa asfaltobetonu w celu wyréwnania poziomu nawierzchni do nowego
2 analogia poziomu zakola zréwnanego do poziomu biezni
1300 m?2 1300,00
RAZEM 1300,00
36|ST-05/KNR AT-04 |Oczyszczenie i gruntowanie nawierzchni bitumicznych m2
d.1. 0108-01
2 analogia
1670 m?2 1670,00
RAZEM 1670,00
37|ST-05|KNR 2-21  |Wykonanie nawierzchni z poliuretenu na zakolu biezni, nawierzchnia poliu- |m2
d.1. 0401-01 retanowa typu Full Pur gr.14mm
2
1670 m?2 1670,00
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RAZEM 1670,00
38|ST-05/KNR 2-23 |Wykonanie pogrubienia nawierzchni z poliuretenu, do grubo$é min.20mm |m?2
d.1. 0112-03 - rozbieg do skoku o tyczce
2 analogia
8*1,22*3 m?2 29,28
RAZEM 29,28
39|ST-05/KNR 2-23 |Wykonanie pogrubienia nawierzchni z poliuretenu, do grubo$é min.20mm |m?2
d.1. 0112-03 - rozbieg do rzutu oszczepem
2 analogia
36,58 m?2 36,58
RAZEM 36,58
40|ST-05|KNR 2-31  |Specjalistyczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych farbg kpl.
d.1. 0706-01 chlorokauczukowg do malowania linii na poliuretanie, kolor linii biaty +inne,
2 analogia szer. linii 5em - na wykonanych urzadzeniach i poprawa malowania na ca-
tej biezni (wraz z maskowaniem malowania nieprawidtowego)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 ROW Z WODA
41|ST-07 |KNR 2-23 |Wykonanie rowu z woda, zestaw 20 czesciowy elementéw prefabrykowa- |kpl
d.1. 0304-01 nych z polimerobetonu z biatg krawedzig elastyczng, z zabudowa o réwne;j
3 analogia wysokosci
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
42|ST-07|KNR 2-23 |Montaz ptotka do biegu na 3000 m przez ptotki - przeszkoda (ptotek) o dtu- |szt.
d.1. 0305-01 gosci belki 366cm, o przekréju kwadratowym o boku 12,7cm, malowana na
3 analogia biato i czarno
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|ST-05/KNR 2-23 |Wykonanie pogrubienia nawierzchni z poliuretenu, do grubo$é min.25mm |mz2
d.1. 0112-03 - row z wodg
3 analogia
14,75 m?2 14,75
RAZEM 14,75
1.4 RZUTNIA DO PCHNIECIA KULA (MURAWA)
44|ST-03|KNR 2-23  |Podsypka piaskowa gr. 0,20 m z zageszczeniem podtoza zageszczarkg wi-|m3
d.1. 0203-01 bracyjna - pod ptyte betonowa
4 analogia
5,170,2"2 m3 2,04
RAZEM 2,04
45|ST-06 [ KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym gr.15cm - Beton zwyklty C12/15 (B- |m3
d.1. 1101-01 15)
4
5,10,15*2 m3 1,53
RAZEM 1,53
46|ST-06 KNR-W 2- | Ptyta betonowa C16/20 zbrojona siatkg fi 10mm, 15x15cm, gr. 15cm m3
d.1. 02 0205-01
4 analogia
4,980,152 m3 1,49
RAZEM 1,49
47|ST-07|KNR 2-23 |Montaz obregczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.1. 0307-03
4 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48|ST-07 |KNR 2-02 |Wylewka betonowa gr. 6¢cm - beton zatarty na ostro m3
d.1. 1101-02
4 analogia
4,780,062 m3 0,57
RAZEM 0,57
49|ST-07 |KNR 2-23  |Montaz progéw do pchniecia kulg szt.
d.1. 0305-04
4 analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5 SKOCZNIA DO SKOKU WZWYZ
50|ST-01|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.do4cmz |m2
d.1. 0102-01 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - frezowanie nawierzchni
5 analogia bitumicznej pod wykonanie pogrubienia
36 m?2 36,00
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RAZEM 36,00
51|ST-05/KNR AT-04 |Oczyszczenie i gruntowanie nawierzchni bitumicznych m2
d.1. 0108-01
5 analogia
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
52|ST-05/KNR 2-23 |Wykonanie pogrubienia nawierzchni z poliuretenu, do grubo$é min.20mm |m?2
d.1. 0112-03 - w miejscu brakujacego pogrubienia
5 analogia
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
53|ST-05/KNR 2-21  |Wykonanie nawierzchni z poliuretenu, nawierzchnia poliuretanowa typu m2
d.1. 0401-01 Full Pur gr.14mm - w miejscu brakujgcego pogrubienia
5
36 m?2 36,00
RAZEM 36,00
1.6 POZOSTALE ROBOTY
54|ST-01|/KNR 2-14  |Udroznienie otworéw odwodnieniowych na kotach betonowych otw.
d.1. 1213-05
6 analogia
34 otw. 12,00
RAZEM 12,00
55/ST-05/KNR AT-04 |Oczyszczenie i gruntowanie istniejgcych nawierzchni bitumicznych - napra-|m2
d.1. 0108-01 wa w miejscu odspojonej nawierzchni
6 analogia
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
56|ST-05/KNR 2-21  |Wykonanie nawierzchni z poliuretenu, nawierzchnia poliuretanowa typu m2
d.1. 0401-01 Full Pur gr.14mm - naprawa w miejscu odspojonej nawierzchni
6
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
57|ST-01|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych - przesuniecie istniejgcych studni |stud.
d.1. 18 0513-03 |kanalizacji deszczowej - z odkopaniem i zasypaniem
6 analogia
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
58|ST-01 | KNR-W 2- | Studnie teletechniczne - przesuniecie istniejacej studni teletechnicznej - z  |stud.
d.1. 18 0513-03 |odkopaniem i zasypaniem
6 analogia
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
59|ST-01|KNR 5-01 |Przesuniecie kanalizacji teletechnicznej - z odkopaniem i zasypaniem m
d.1. 0105-01
6 analogia
75 m 75,00
RAZEM 75,00
60(ST-01/KNR 2-11  |Wykonanie potaczenia rur - podtgczenie urzadzen sportowych i odwodnie- |potacz
d.1. 0147-01 nia liniowego do istniejgcego odwodnienia stadionu .
6 analogia
11 potacz 11,00
RAZEM 11,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (WP)

r-g

4718,7094

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|asfaltobeton cze$ciowo zamkniety gr. 6cm m2 17,2200
2.|asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty gr. 3cm m2 388,5000
3.|asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty gr. 4cm m2 1365,0000
4.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,5759
5.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2,0938
6.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 17,4527
7.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 10,7900
8.|Cement portl,zwykly b.dod.CEM | 35,5 luze t 0,0080
9.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.111 m3 0,0030

10.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,Kl.111 m3 0,0015
11.|farba chlorokauczukowa do malowania linii na poliuretanie dm3 72,4500
12.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0298
13. | koryto odwodninia liniowego - szczelinowe sportowe m 115,8000
14.nawierzchnia poliuretanowa typu Full Pur - pogrubienie o0 11mm m2 15,1925
15.|nawierzchnia poliuretanowa typu Full Pur - pogrubienie o 6mm m?2 104,9158
16. | nawierzchnia poliuretanowa typu Full Pur gr.14mm m2 1759,2400
17.|obrecz stalowa gotowa do zamonotowania kpl 2,0000
18.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 81,1410
19.|optata za wysypisko - gruz t 145,8000
20.|Piasek zwykly m3 4,9679
21.|Preparat gruntujgcy do nawierzchni poliuretanowych dms3 129,8080
22.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 81,6000
23.|prég z drewna klejonego tukowy szt. 2,0000
24.|przeszkoda (ptotek) o dtugosci belki 366¢cm, o przekréju kwadrato- | kpl. 1,0000
wym o boku 12,7cm, malowana na biato i czarno
25.[rozcienczalnik dms3 11,0250
26.|Siatka zbrojeniowa 15x15mm m2 1,5496
27.|skrzynka do skokéw o tyczce + pokrywa pokryta poliuretanem szt. 3,0000
28. |ttuczen kamienny sortowany m3 0,7800
29.|Woda m3 16,8958
30.|zestaw 20 czesciowy elementéw prefabrykowanych z polimerobeto- | kpl 1,0000
nu z biatg krawedzig elastyczng, z zabudowag o réwnej wysokosci
31.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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1.|Agregaty do malowania m-g 3,4800
2.|frezarka do nawierzchni drogowych bez podajnika 0,5 m m-g 7,2720
3.|gietarka do pretéw m-g 0,3840
4.|nozyce do pretéw m-g 0,4640
5. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 14,7030
6. prosciarka do pretéw m-g 0,3440
7./Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 29,0935
8./samochéd samowytadowczy 10-15t m-g 21,2100
9.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 292,4636
10.|$rodek transportowy m-g 0,1280
11.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 15,8522
12.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,8721
13.|Wycigg towarowo-osobowy 2.0t m-g 0,0640
14.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa o wydajnosci 70-90 m3/h m-g 0,1774
15.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 11,6400
RAZEM
Stownie:
-9-
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