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Laboratorium Drogowe w Poznaniu przesyla wyniki badafi konstrukcji
nawierzchni biezni lekkoatletycznej TS ,,Olimpia” w Poznaniu . Badania przeprowadzono na
podstawie zlecenia z dnia 21-02-2006 roku .

Konstrukcja

Rozpoznanie konstrukcji wykonano metodg odwiertowa z zastosowaniem wiertnicy
zaopatrzonej w wiertlo rurowe zakoficzone segmentami diamentowymi o $rednicy 100 mm.
Grunty zalegajace pod konstrukcja pobrano $widrem geotechnicznym, a pobrany materiat
poddano dalszym badaniom laboratoryjnym. Pobrany z odwiertu material uzupetniono i
2ageszezono, pozostawiajac przedstawicielowi obiektu odwiercong czesé bitumiczna z warstwa
tartanu przydatng do odtworzenia nawierzchni.

Przy wyborze miejsc poboru préb uwzgledniono sugestie przedstawiciela obiektu, dlatego
lokalizacja odwiertow nieco rézni si¢ od miejsc wskazanych na przestanym schemacie.

Dwa odwierty nr : - 01 i - 02 wykonano na odcinkach 100-metrowych prostych w poblizu
fat nowego tartanu potozonych na peknieciach poprzecznych .

Rdze z odwiertu nr — 01 posiada wyrazne pekniecie pionowe przechodzace przez catg
grubo$¢é warstwy cementowej, natomiast pekniecie to nie jest widoczne w warstwie bitumiczne;.
Mozna przypuszczaé, ze rozwdj tego uszkodzenia przebiega od dotu i moze mie¢ zwiazek z
naprezeniami skurczowymi wystepujacymi w plycie cementowej.

Rdzen z odwiertu nr-02 pobrano w poblizu kraweznika na widocznym peknieciu tartanu.
Od miejsca peknigcia do przeciwleglego kraweznika w przekroju poprzecznym widoczne sg laty
nawierzchni tartanowej po niedawnej wymianie. Warstwa cementowa i asfaltowa jest popekana.

Pozostate dwa odwierty nr — 03 i 04 wykonano na powierzchni pokrytej tartanem za
bramkami (patrz schemat ). W zadnym z pobranych rdzeni nie stwierdzono wykonania



polaczenia migdzy warstwowego lepiszczem, pomigdzy pakietem warstw bitumicznych, a
warstwg cementowa, natomiast warstwa tartanu jest dobrze zespolona z warstwg bitumiczng.

Konstrukcja nawierzchni biein i lekkoatletycznej TS Olimpia w Poznaniu

Nr. w-wa 1 w-wa 2 w-wa 3 w-wa 4 Suma warstw lqcznar z .
lokalizacja tartan | bitumiczna | bitumiczna | bitumiczna POdi‘:f o2 | bitumicznych kg ;‘;‘:ﬁfz ) md‘zﬂbmugfna""
odwiertu [em] [em] [em] [em] iemj [em] [ cm}J J p wy
bieznia & w-wa
o1 2achodnia 1,0 25 3,0 25 120 9,0 21,0 SoieriaiG
bieznia 15 5 w-wa
02z wschodnia 1,0 3.4 3.7 12,2 8,1 20,6 cementowa
za bramka idE w-wa
03 potudniowa 1.3 3,3 50 1.5 14,5 y 25,6 St
za bramka R w-wa
04 péinocna 1.0 50 3.0 3,6 12,5 12,6 25,1 CRiER oA

Warunki gruntowe

W nawierzchni wykonano trzy otwory do glebokosci 1,30 m oraz jeden otwér do
giebokosci 1,50 m. W otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, ani gruntow
organicznych. Stwierdzono wystepowanie wylacznie gruntéw mineralnych, sypkich. Sg to piaski
drobne i Srednie. W otworze nr 1 stwierdzono domieszki w postaci grudek gliny, a w otworze nr
3 na giebokosci 0,75 m przewarstwienie z piasku pylastego z domieszka gruzu ceglanego. Grunty

sa w stanie zagg¢szczonym.

Badanie wskaznika piaskowego wykonano tylko dla gruntéw zalegajacych bezposrednio
pod podbudowa. W otworach nr 1 i 3 stwierdzono wystgpowanie gruntéw watpliwych pod
wzgledem wysadzinowosci, a w otworach nr 2 i 4 grunty sa niewysadzinowe. Warunki wodne
uznano jako przecigtne, podtoze sklasyfikowano nastepujaco pod wzgledem grup nosnosci:

Nr odwiertu Grupa nosnosci Gi
Otwoér nr 1 G2
Otwoér nr 2 Gl
Otwér nr 3 G2
Otwoér nr 4 Gl
W zalaczeniu :

- wideo wydruki pobranych rdzeni

- tabela konstrukcji biezni

- badania gruntéw

=




113

Poznani
ielonym)

impia w

ionu Ol

boru préb zaznaczono kolorem z

iejsca po

(m

Schemat poboru préb z bieini stad

. .
+
X
. % ” -.
gl

=

o g e e = P

TR L T s B ¥ L

WU

@ ’
) [do]

7

L2

3]

A &

cBapiswaizq “d zazid sjuezedsm amoobazizs -

alu

[Ade

JUBLI0 BS 3uozoruz0 70 | 1O AHBImpo

TG

[T

&

2 ot

S
)

D e

- &

B T T BT A B SR
A e S S I T T

T Y
s L i "




[wa] emopngpod [wo] euzopunyq y em-m g
[wa] euzonunyq ¢ em-mE [wa] euzonunyq z em-mg [wo] uepie} | em-mm
o 0'se
- (V174
0'sL W
3
- - - 0'0L
- 0'S
) TR - 00
euoouod bywelq ez Eemoipnjod eywesq ez BIUPOYISM BlUZaIq BlupoyoeZ ejuzelq
0 €0 c0 10
niueuzod m erdwiio s
fouzafjapeoyys| 1uzeiq efoynssuoy ehezyeyo;
EMOJUBLIBI BM-M L'se 9¢L G2l 9t 0'¢ 0's 0') budoufod bywesq ez v0
emMojualliad em-M 9'GZ L LE G'vl G| 0's e'e ol ¢ emojupnjod bywesq ez £0
EMOJUBLLBI BM-M 9'0Z 1'8 G2l L't v'e o't BJUPOYISM EJUFBIQ 20
EMOoJuaWBI BM-M 0'LZ 06 0¢clL GT 0'¢ ST 0'L Ejupoyoez ejuge|q L0
(]
Amopnqgpod neusiew fezpos thfnisuay c&:ﬁ&uw“__:__ q [wa] m_._h““.“. 3 m:h“ﬂﬁ v | % MEP__ [wa] )
' ’ gs0qnib Ll emopnqpod numiq winyiq uzaumig uewe) | Bm-m efezjjexoy nuaIMpoiu
Sz M]SIEM ewns ¥ BM-M £ em-m Z em-m

njueuzod m eidwiljo S| feuzofiafreoyyel juzeiq juysziaimeu efynnsuoy




[e)saud eoyoy op w g | leuzndumaz
Izpameny po w 9'g — 1050{B9|po M Uaimpo
' BlUpOYIsSm eluzalg

10 - JU NUBIMPO BluBuoyAM doslalyy
wo 09 - Auqoip Meseld
wo 6y - Aunlb pipnib + lupsis yeseld
ANNED -
wo zZ| - EMOJUSWISD BMJSIBAL
wagz- BUZOIWINYIQ BAMSIEAA
wo Qg - BUZOIWNJG BASIBAA
wd gz - BUZOIWNNG BMISIBAA
wo Q) - nuepe} emysiepp

| = JU PU8IMpO
[euzoAjejieOyi9) IUZBIq BIUYDSZISIMBU
niueuzod m eldwio s1




nio3iuyad Bu NUBLE] BJe} BMON -
niodIuNad eu [Buzidumaz
IZpdMmesn| po wo G|, — 1950{68|po M LBIMPO
‘ elupoyoez eluzaig
20 - Ju nuBIMpo elueuoyAm aoslaiyy -

wo G| - Auqoip yeseld
ANNYD

wo gzl - EMOJUSWSD BMJSIBAA -

wo Q'g - emouapjuly efbas; -

Jl wo g~ BUZOIWINYIG BMJSIBAN -
wo y'e - BUZOIWNNIY BMJSIEAN
wd Q'L - NUELEe} BMISIEAN

Z = JU UaImMpo

[suzofjejieoyya) Iuzalq BIUYDZISIMEU
niueuzod m eildwijo s1




obamozozsap

BIOPD|0Y PO W | YO — 10$0463|pO M USIMPO
“emoiupnjod eyjwelq ez JezsqQ

€0 - JU NUBIMPO elueuo}AM aoslaipy

wo og - Auqoip eseld
wo 0z - Auqoip yoseld
wo gl - Aue|bao znib + AysejAd yaseld
wo g - Augoip seseld
INNYS

wo Gyl - EMOJUSIBD BMISIBAN
wo gL - BUZOIWNYIG BMISIBAN
wo 0’6 - BUZOIWN)IG BMISIEAA
wo g - BUZOIWNJIQ BMISIEAN
wo gl - nuepe} emysiepp

€ - Ju JBImpo
Eemojupnjod Bywelq ez femourye) 1uzaiq BlUYDZISIMBU
niueuzod m eldunjo s




obamozozsap

BIOPS|0Y PO W Z O — 1050}58|p0 M LIaIMpo

‘ euoourod exwelq

BZ 1BZSQQ 10 — JU NPSIMPO BlueuoyAM doslaip

il lupals yaseld
ANNEO

uR gL - BMOJUSISD BMISIBAA
wo 9'g - BUZOIWINNG EM)SIBAA
wo 9g - BUZOIWINJG BMISIBAN
wo 0'g- BUZOILINJIG BMISIBAA
W~ nuepe} emjsiepy

¥ - JU J8IMpo
Budoujod Bywelq ez femoueye) luzaiq BlUYOZISIMBU
niueuzod m eildwijo s1




Badanie gruntéw spod nawierzchni
biezni lekkoatletycznej TS ,,OLIMPIA”

w Poznaniu

otwér nr 1.
przelot warstwy 0,21-0,70 m - 0,70-1,30 m

; piasek $redni :

rodzaj gruntu feradki gliny piasek drobny
barwa ¢ brazowy ciemno-szary
zawarto$¢ weglanu wapnia 13 <1
CaCO; [%] .
zaw. pytéw mineralnych 9.9 :
ponizej 0,063 mm [ % ] ’ _
wskaznik piaskowy WP 28 -
wysadzinowos¢ watpliwy -
wilgotnos$¢ naturalna mokry mokry

Badanie uziarnienia

pozostaje na sicie 16,0 mm 0,0 %
8,0 0,8
4,0 1.2
2,0 1,6
1,0 5,8
0,5 14,1
0,25 29,3
0,125 27,4
0,063 10,6
ponizej 0,063 9,2
RAZEM 100,0 %
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Badanie gruntéw spod nawierzchni
biezni lekkoatletycznej TS ,,OLIMPIA”
w Poznaniu

otwor nr 2.
przelot warstwy 0,25-1,30 m
rodzaj gruntu piasek drobny
barwa ciemno-brazowy

zawartos¢ weglanu wapnia

CaCOs [%] Sl

zaw. pylow mineralnych 3.8
ponizej 0,063 mm [ % ] ’

wskaznik piaskowy WP L
wysadzinowo$é | niewysadzinowy
wilgotnos$¢ naturalna mokry

Badanie uziarnienia

pozostaje na sicie 16,0 mm 0,0 %

8,0 0,0

4,0 1,2

2,0 1,1

1,0 4,2

0,5 9.3

0,25 22,5

0,125 37,4

0,063 155

ponizej 0,063 8,8
RAZEM 100,0 %
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Badanie gruntéw spod nawierzchni

biezni lekkoatletycznej TS ,,OLIMPIA”

w Poznaniu

otwor nr 3.
przelot warstwy 0,26-0,75m | 0,75-0.90 m | 0,90-1,10 m | 1,10-1,50 m
piasek
. . pylasty piasek piasek
rodzaj gruntu piasek drobny Sgruz drobny drobny
ceglany
cienmo- ” bezowo-
barwa brazowy P Z0tty 2oty
zawartos¢ weglanu wapnia
CaCO; [%] <1 = = =
zaw. pyléw mineralnych 78 i ) )
ponizej 0,063 mm [ % ] ’
wskaznik piaskowy WP 28 - - -
wysadzinowosé watpliwy - - -
wilgotnos¢ naturalna - mokry mokry mokry mokry

Badanie uziarnienia

pozostaje na sicie 16,0 mm 0,0 %

8,0 0,3

4,0 1,1

2,0 1,0

1,0 3,8

0,5 11,0

0,25 29,4

0,125 32,5

0,063 13,1

ponizej 0,063 7,8
RAZEM 100,0 %
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Badanie gruntéw spod nawierzchni
biezni lekkoatletycznej TS ,,OLIMPIA”

w Poznaniu
otwor nr 4.
przelot warstwy 0,25-1,30 m
rodzaj gruntu piasek $redni
barwa ciemno-popielaty
zawarto$¢ weglanu wapnia <1
CaCOs [ %]
zaw. pyléw mineralnych 5.4
ponizej 0,063 mm [ % ] ﬂ’
wskaznik piaskowy WP 50
wysadzinowosé niewysadzinowy
wilgotno$¢ naturalna mokry
Badanie uziarnienia
pozostaje na sicie 16,0 mm 0,0 %
8,0 1,2
4.0 0,3
2,0 1,7
1,0 5,8
0,5 13.5
0,25 32,7
0,125 32,8
0,063 6,6
ponizej 0,063 5,4
RAZEM 100,0 %

e:\,t

L\A& v\/u

.ffft



