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5 POLSKI ZWIAZEK LEKKIES ATLETYKI

Komisja Obiektow i Urzadzen

L.dz. KOiU/8/2019 Warszawa, dnia 23 stycznia 2019r

POSIR

Oddziat Golecin
ul. Warminska 1
60-622 Poznan

dot.: Wizja lokalna na stadionie lekkoatletycznym POSIR — Golgcin
Szanowni Panstwo,

W efekcie przeprowadzonej w dniu 16-01-2019r wizytacji stadionu lekkoatletycznego przy ulicy
Warminskiej 1 w Poznaniu, Komisja Obiektéw i Urzadzen PZLA pragnie przekaza¢ nastgpujace uwagi
dotyczace stanu infrastruktury, urzadzen, zaplecza oraz obecnej kategoryzacji obiektu:

1. Nawierzchnia syntetyczna bieini i rozbiegdw — zanieczyszczona, nNoszaca élady intensywnego
uzytkowania; dotyczy to swiaszcza 1 toru oraz rozbiegow do konkurencji skokowych i rzutu
oszczepem; wymaga W najblizszym czasie wymiany/retopingu; W przypadku inicjatywy
przeprowadzania na obiekcie przed wymiang nawierzchni oficjalnych zawodow nalezy
wykona¢ badania istniejacej nawierzchni w 2akresie parametrow amortyzacji i odksztatcenia
pionowego, celem potwierdzenia wiaéciwoséci wbudowanego materiaiu;

2. Malowanie stadionu — nalezy zweryfikowaé malowanie stadionu (wszystkie linie i znaczniki)
pod katem obowigzujacych przepiséw; dodatkowo w przypadku inicjatywy przeprowadzania
na obiekcie oficjalnych zawodow nalezy wykonac Raport Pomiarowy wraz z metryka przez
uprawnionego geodetg; W trakcie pomiaru nalezy domierzy¢ wszystkie brakujgce elementy
malowania stadionu;

3. Pokrywa odwodnienia liniowego - nalezy trawle zamocowac plastikowe pokrywy
odwodnienia liniowego, zwfaszcza w zakolu potnocnym, w ktérym wystepuje znaczna roznica
poziomow pomiedzy bieinig a sakolem; w przypadku wymiany nawierzchni, ten element
nalezy trwale skorygowac; w przypadku wigkszych robot zwigzanych z nawierzchnia, nalezy
wzig¢ pod uwage wymiane istniejacego odwodnienia liniowego otwartego na odwodnienie
liniowe typu szczelinowego;

4. Kraweznik aluminiowy — nalezy uzupetnic i poprawic jego mocowanie; jest to bardzo wazny
element, ktory wytycza wewngtrzng krawedz pierwszego toru )]

5. Zeskocznie do skoku w dal i tréjskoku — ze wzgledu na znaczace réznice poziomu terenu
okalajgcego zeskocznie, nalezy wykona¢ pomiar ich naroznikéw w stosunku do belki
do odbicia; konieczna jest weryfikacja réwnoéci wszystkich skrzynek pod belki do odbicia
pod katem prawidiowe] mozliwoéci montazu tychze na zawody; nalezy na wszystkich
seskoczniach zabezpieczy¢ betonowy kraweznik ograniczajacy je od strony rozbiegu
np. poprzez zalanie nawierzchnig syntetyczng,
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Na wirazu stykajacym sie z polem przeznaczonym do pchnigcia kulg nalezy bezwzglednie
usuna¢ metalowe stupki wraz z faricuchem oddzielajgcym te konkurencje - strefa
bezpieczenstwa (!)

Kota do rzutéw — we wszystkich kotach do rzutéw diugich i pchnigcia kula, nalezy udroznic
istniejace odwodnienie oraz trwale zaznaczy¢ $rodki tych két poprzez montaz mosigznych
tulei o sr. wew. 4mm;

Na biezni okreznej na pierwszym torze na styku 2 rozbiegiem do rzutu oszczepem nalezy
dokona¢ doraing naprawe nawierzchni; podobnie nalezy doraznie wypetni¢ klejem
poliuretanowym wszystkie wystepujace na biezni pekniecia;

Skok wzwyi — trwale oznaczy¢ miejsce ustawienia zeskoku i strefy pogrubionej nawierzchni
po jego wykonaniu;

Skok o tyczce — nalezy odnowi¢ pokrycie nawierzchnig syntetyczng pokryw skrzynek
do tyczki;

Row 2 woda — nalezy naprawi¢ podtoze i nawierzchnie strefy odbicia przed przeszkodg,
ze szczegolnym uwzglednieniem jak ,najsci$lejszego” wypetnienia umiejscowionej tam
pokrywy do zasuwy odprowadzajacej wode z rowu; podczas ewentualnej modernizacji
obiektu, element ten nalezy przenies¢ poza strefg rozbiegu;

Rzut oszczepem — zamalowac Zle wyznaczone linie

Boisko — ze wzgledu na uplyw czasu i réine zabiegi konserwacyjne i roboty ziemne
przeprowadzane w obszarze sektoréw rzutéw nalezy wykonaé pomiar geodezyjny boiska
celem potwierdzenia prawidtowych spadkow sektorow;

Teletechnika — nalezy zweryfikowaé istniejgce sieci teletechniczne pod katem mozliwosci
podtaczenia aparatury pomiarowej i sygnalizacyjnej;

Wieza sedziowska — ze wzgledu na zlty stan techniczny istniejacej wiezy, w przypadku
inicjatywy przeprowadzana na obiekcie oficjalnych zawodéw nalezy zapewni¢ na wysokosci
linii mety odpowiednie mocowania do aparatury pomiarowej (video)

Obrzeia betonowe — wszystkie obrzeza betonowe wystepujace w 1m strefie bezpieczeristwa
urzadzen nalezy zabezpieczy¢ bezpieczng nawierzchnia; dotyczy to np. zewngtrznego
obwodu biezni okreinej, czy tez rozbiegéw do skoku w dal i trojskoku;

Pogrubienia — na rozbiegach do konkurencji skokowych, rzutu oszczepem i na dnie rowu
z woda brak przepisowych pogrubien nawierzchni do 20 i 25mm (réw z woda); uzupetnienie
tego elementu jest absolutnie kluczowym elementem, gdyz w bezpoéredni sposéb wplyw
na wyniki i bezpieczefstwo zawodnikéw:Resumujac, niestety ze wzgledu na stan techniczny
stadionu i opisane powyie] uwagi, zdaniem Komisji obiekt nie kwalifikuje sig
do przeprowadzania na dzien dzisiejszy oficjalnych zwododw, 2 wylaczeniem zawodow
szkolnych i lokalnych. Dodatkowo stwierdzony brak strefy rozgrzewkowej oraz przepisowych
pomieszczeni technicznych zaplecza, Komisja na dzien dzisiejszy, do czasu wprowadzenia
zmian/modernizacji zmuszona jest zakwalifikowaé obiekt do stadiondw kategorii V.

Podczas wizji lokalnej nie przeprowadzono kontroli stanu iloéciowego i jakosciowego obowigzkowego

wyposazenia stadionu.
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