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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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Remont biezni przedmiar robét.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

PROJEKT MODERNIZACJI BIEZNI POLIURETANOWEJ PRZY MLODZIEZOWYM OSRODKU SPORTOWYM W POZNANIU

1/45212200-8 |Roboty budowlane w zakresie obiektéw sportowych
1.1/45110000-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych m
d.1./0401-01 + > Demontaz siatki pitkochwytéw wys. 4m z ponownym montazem na istnieja-
1/KNR 2-23 cych stupkach (wsp. do R=0,45)
0401-02
analogia
75 m 75.000
RAZEM 75.000
2|KNR 2-23 Montaz listew drewnianych m
d.1./0501-04 > Rozbidrka drewnianych obrzezy wokét zeskoczni do skoku w dal (wsp. do
1|analogia R=0,5)
28 m 28.000
RAZEM 28.000
3|KNR-W 2-01 | Wywdz materiatéw rozbiérkowych samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.1./0210-04 gach utwardzonych na dalsze 14 km
1|analogia (Odlegtos¢ przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie wskazuje miejsca
sktadowania - wybdr miejsca pozostawia Wykonawcom, wymaga tylko potwier-
dzenia, ze odpady zostaty przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utyliza-
cji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
Krotnosé = 14
p0z.2*0.006 m3 0.168
RAZEM 0.168
1.2/45233200-1 |ROBOTY REMONTOWE NAWIERZCHNI
1.2. Remont czastkowy nawierzchni (wraz z naprawa wad czesci bazowej) - 4775,4 m2
1
4 Usuniecie wierzchniej warstwy nawierzchni (natryskowej) z catej powierzchni  |m?2
d.1.|kalk. wtasna |poliuretanowej
2.1 (Z wywozem urobku z terenu inwestycji. Inwestor nie wskazuje miejsca sktado-
wania - wyboér miejsca pozostawia Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia,
ze odpady zostaty przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/skfa-
dowania - odpowiednio do aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa)
4775.4 m?2 4 775.400
RAZEM 4 775.400
5 Naprawa wad czesci bazowej nawierzchni we fragmentach 10 x 1m2 + 1,5m2 |mz2
d.1.|kalk. wtasna |+ 2m2 + 22m2 + 74m2 + 75 m2 + 190 m2 = 380,5 m2
2.1
380.5 m?2 380.500
RAZEM 380.500
6|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych i reprofilacja ubyt- |m
d.1./0101-01 + |kow w konstrukcjach betonowych
2.1/KNR K-01 > Oczyszczenie szczelin w betonie szer. 1-3 cm na gt. 10 — 15 ¢cm
0107-02 > zagruntowanie i uzupetnienie szczelin zaprawg (uszczelniacz elestyczny,
analogia mrozoodporny do betonu)
174.7 m 174.700
RAZEM 174.700
7/KNR 2-31 Remont istniejacej nawierzchni poliuretanowej boiska lekkoatletycznego meto- |m2
d.1./1108-02 da retopingu o tacznej pow. 4775,4 m2, w tym:
2.1|analogia - bieznia okrezna 4 torowa o dt. 400 m oraz bieznia prosta 6 torowa o dt. 130
m - 2478,82 m2 (na istniejgcej podbudowie betonowej)
- zakole zachodnie boiska (rzutnia do pchniecia kula, rozbieg do rzutu oszcze-
pem) - 1125,25 m2 (na istniejacej podbudowie z kruszywa)
- zakole wschodnie boiska (kort tenisowy, skocznia do skoku w dal i tréjskoku)
- 1171,33 m2 (na istniejacej podbudowie z kruszywa)
4775.4 m?2 4 775.400
RAZEM 4 775.400
8/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych szer. 5 cm (wsp. R=2,2) m
d.1./0706-01 > Malowanie linii boiska do koszykéwki streetball, kolor biaty szer. 5 cm - 110,
2.1|analogia 66 mb
> Malowanie linii kortu tenisowego, kolor biaty szer. 5 cm - 145,78 mb
> Malowanie linii rozbiegu skoczni w dal, kolor biaty szer. 5 cm - 126,9 mb
> Malowanie linii rozbiegu rzutu oszczepem, kolor biaty szer. 5 cm - 30,36 mb
110.66+145.78+126.9+30.36 m 413.700
RAZEM 413.700
9/KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych szer. 7cm (wsp. R=1,5) m
d.1./0706-01 > Malowanie linii rozbiegu rzutu oszczepem, kolor biaty szer. 7 cm
2.1/analogia
5.54 m 5.540
RAZEM 5.540
10 Oznakowanie biezni zgodnie z wytycznymi PZLA kpl.
d.1. kalk. wtasna
2.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Remont biezni przedmiar robét.ath KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.3/45233200-1 |ROBOTY BUDOWLANE
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-IV m
d.1./0401-02 > Pod obrzeza elastyczne
3
25.45 m 25.450
RAZEM 25.450
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 > tawa z betonu C20/25 pod obrzeza elastyczne (0,08 m3/mb)
3
poz.11*0.08 m3 2.036
RAZEM 2.036
13/KNR 2-31 Obrzeza na podsypce piaskowej m

d.1./0407-02+ > Montaz obrzeza elastycznego wokét zeskoczni do skoku w dal i tréjskoku o

3|KNR 2-31 szer. 6 cm
0105-05
analogia
poz.11 m 25.450
RAZEM 25.450
14/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.IlI-IV m
d.1./0401-02 > Pod tapacze piasku
3|analogia
27.7 m 27.700
RAZEM 27.700
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04 > tawa z betonu C20/25 pod tapacze piasku (0,052 m3/mb)
3
poz.14*0.052 m3 1.440
RAZEM 1.440
16/ KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych m

d.1./0606-03 > Montaz tapaczy piasku (standard: ACO SPORT System 700) wokét zeskocz-

3|analogia ni do skoku w dal i tréjskoku o szer. 50 cm
poz.14 m 27.700
RAZEM 27.700
1.4/45233200-1 |WYPOSAZENIE
17 Koszt zakupu i dostawy na teren inwestycji: m?2
d.1.|kalk. wtasna |> Tkanina poliestrowa do zabezpieczenia piaskownicy (cigzar 400g/m2) - 10,
4 05m x 6,15 m = 61,8 m2
61.8 m?2 61.800
RAZEM 61.800
-3-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Siatka polipropylenowa, splot 5mm, oczko m2 307.2750| 307.2750 0.0000
10x10cm, zielona
2.|Lina st.jednozw.z drutu ocynk.1x19-fi 5mm kg 30.9750 30.9750 0.0000
3.|Listwy bukowe m 29.4000 29.4000 0.0000
4.|wkrety stalowe do drewna 75 mm szt. 26.8800 26.8800 0.0000
5.|Zaprawa cem.drobnoziar.do ubytkéw w konstr  |kg 0.3800 0.3800
6.|Emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT PLUS |kg 0.4368 0.4368
gteboko penetrujgca, wzmacniajaca podtoze,
opak. 5 kg
7.|Sktadowanie - optata m3 0.2613 0.2613
8.|Woda z rurociagéw m3 1.9698 1.9698
9.|Piasek uziar.0-4mm m3 0.3407 0.3407
10.|Rozcienczalnik do wyrob. lakier.uniwersal. dm3 1.5489 1.5489
11.|Piasek uziar.0-2mm m3 1.1096 1.1096
12.|Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.9385 0.9385
13.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.11I m3 0.1390 0.1390
14.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.3652 0.3652
15.|Farba akrylowa do znakowania jezdni, rozpusz- |dm3 10.1782 10.1782
czalnikowa START LINER, "biata"
16.|Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm, weber Hartqu-  |kg 1 523.3840 1523.3840
arzmaterial 0,1-0,5 mm worek 25 kg
17.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 3.6150 3.6150
18.|Obrzeze elastyczne szer. 5cm czarne m 25.9590 25.9590
19.|kapacze piasku standard ACO SPORT System |m 28.2540 28.2540
700
20.|Poliuretanowa nawierzchnia natryskowa m2 4 870.9080 4 870.9080
21.|Materiat pomocniczy zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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