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Projekt modernizacji biezni poliuretanowej przy Mfodziezowym Os$rodku Sportowym w Poznaniu.

WYKAZ RYSUNKOW

Z-01_Zagospodarowanie terenu — rzut, skala 1:500

Z-02_ Remont nawierzchni —rzut, skala 1:500

D-01_Boisko do koszykéwki streetball - rzut, skala 1:100

D-02_Kort tenisowy - rzut, skala 1:100

D-03_Skocznia do skoku w dal i trojskoku — rzut i przekrdj, skala 1:100/1:10
D-04_Rozbieg do rzutu oszczepem — rzut, skala 1:100

D-05_Odwodnienie liniowe — przekrdj, skala 1:5

Dokumentacja zawiera 32 strony.
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Projekt modernizacji biezni poliuretanowej przy Mfodziezowym Os$rodku Sportowym w Poznaniu.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Poznan 27.06.2016 r.

Niniejsza dokumentacja dotyczaca projektu modernizacji biezni poliuretanowej na terenie
Mtodziezowego Osrodka Sportowego przy ul. Gdanskiej 1 w Poznaniu zostata wykonana
prawidtowo i z nalezytg starannoscig, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

MAGDALENA BARANOWSKA
mgr inz. architekt

upr. budowlane nr 8/WPOKK/2014

do projektowania baez ograniczefi

w specjalnodci architel iczne]

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska

mgr inz. arch. krajobrazu Aneta Mikotajczyk



Projekt modernizacji biezni poliuretanowej przy Mtodziezowym Osrodku Sportowym w Poznaniu.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 1.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8 | WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pbzn. zm.) oraz art. 1041107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Matgorzata Baranowska

ur. 21 lipca 1982 r. w Szamocinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

¥ \

-\ arch. SZYMON WEYNA
j< ] PRZEWODNICZACY

/f; = JWIELKOPOLSKIE OKREGOWEJ KOMIS KWALIFIKACY N
/ IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE POLSKIE
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61-772  Pognaf, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: (117466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935




Projekt modernizacji biezni poliuretanowej przy Mtodziezowym Osrodku Sportowym w Poznaniu.

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEIJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posérednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna ;r\"‘*’ o Al
(podpis)—
2. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inZ. arch. Stefan Bajer B M
- r—-—LD pis ) \ﬂ .
;i o 5 s —aa A
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski } U (‘L"
4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak
5. Czionek Komisji: mgr inZ. arch. Jacek Bulat
6. Czlonek Komisji: mgr inZ. arch. Malgorzata Matusiewicz
7. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komis;ji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski .
(podpis) 4
o ) ) ._ﬂ|/‘{‘,/,
9. Czlonek Komisii: mgr inz. arch. Ewa Zyburska ;:,-L
(podpis)
Ofrzymuia:
1) arch. Magdalena Malgorzata Baranowska 60-365 Poznan, ul. Szamotulska 37A/15
2) Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznafi, Stary Rynek 56
4) aa
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Projekt modernizacji biezni poliuretanowej przy Mfodziezowym Os$rodku Sportowym w Poznaniu.

IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/ WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2016 r, Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-7AF8-5AB5-2C46-B9E7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Projekt modernizacji biezni poliuretanowej przy Mfodziezowym Os$rodku Sportowym w Poznaniu.

OPIS TECHNICZNY
1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

e Umowa z Inwestorem nr RS.1.200.4.13.2016.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, aktualizowana na dzien 25.09.2008 r.

e Wizja lokalna w terenie,

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Zatozenia dla projektantdw stadionéw LA opracowane przez Polski Zwigzek Lekkiej
Atletyki — 25.02.2015 r.

e Malowanie stadionu — opracowane przez Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki — 10.05.2016 r.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji biezni poliuretanowej na terenie
Mtodziezowego Osrodka Sportowego. Zakres prac projektowych obejmuje:

e Projekt modernizacji biezni poliuretanowej,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

e Przedmiar robot,

e Kosztorys inwestorski i ofertowy.

3 LOKALIZACJA INWESTYCII

Projektowany obszar znajduje sie przy ul. Gdanskiej 1 w Poznaniu na terenie Mtodziezowego
Oérodka Sportowego (dz. nr 4/10, obreb Srédka).

Zakres opracowania to obszar ca 1,28 ha.

4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie boisko lekkoatletyczne petni funkcje stadionu lekkoatletycznego na ktérym
rozgrywane sg konkurencje biegowe, rzutowe (pchniecia kulg i rzutu oszczepem) oraz skok w dal i
tréjskok. Wnetrzne stadionu zajmuje boisko do pitki noznej z sztuczng trawg o wymiarach 68 x 105
m. W zakolu wschodnim znajdujg sie dwusciezkowa skocznia do skoku w dal i tréjskoku oraz kort
tenisowy wygrodzony pitkochwytem. W zakolu zachodnim zlokalizowano niepetnowymiarowy
rozbieg do rzutu oszczepem oraz rzutnie do pchniecia kulg. Od strony potudniowej umieszczono
trybuny o konstrukcji stalowe;j.

5 WYKAZ PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcej nawierzchni poliuretanowej Spurtan BS
(nawierzchnia ok. 10 letnia) metoda retopingu w zwigzku z zuzyciem obecnej nawierzchni oraz
licznych wad technicznych (pekniecia, ubytki, oberwania oraz nieprawidtowo wykonane naprawy).
Nie zmienia sie istniejgcej geometrii stadionu lekkoatletycznego.



Projekt modernizacji biezni poliuretanowej przy Mfodziezowym Os$rodku Sportowym w Poznaniu.

5.1

5.2

Projektowane prace remontowo-modernizacyjne:

Remont istniejgcej nawierzchni poliuretanowej boiska lekkoatletycznego metoda
retopingu o facznej pow. 4775,4 m?, w tym:

- bieznia okrezna 4 torowa o dt. 400 m oraz bieznia prosta 6 torowa o dt. 130 m — 2478,82
m? (na istniejacej podbudowie betonowej),

- zakole zachodnie boiska (rzutnia do pchniecia kulg, rozbieg do rzutu oszczepem) —
1125,25 m? (na istniejacej podbudowie z kruszywa),

- zakole wschodnie boiska (kort tenisowy, skocznia do skoku w dal i tréjskoku) —1171,33
m?(na istniejacej podbudowie z kruszywa),

Oznakowanie biezni zgodnie wytycznymi PZLA,

Malowanie linii pozostatych elementdw (boisko do koszykowki streetball, kort tenisowy,
rozbieg do rzutu oszczepem, rozbieznia skoczni w dal i tréjskoku),

Usytuowanie tapaczy piasku dookota zeskoczni do skoku w dal i tréjskoku — 27,7 mb,
Zabezpieczenie piaskownicy do skoku w dal tkaning poliestrowg — 10,05m x 6,15 m = 61,8
m2

Remont odwodnienia liniowego w zakolach biezni — 175 mb.

Harmonogram prac budowlanych

Demontaz siatki pitkochwytow przy korcie tenisowym,

Rozbidrka drewnianych obrzezy wokét zeskoczni do skoku w dal,

Rozbidérka odwodnienia liniowego w zakolach boiska,

Mechaniczne usuniecie pozostatosci wierzchniej warstwy przy uzyciu odpowiednich
maszyn,

Uszczelnianie peknie¢ ptyty betonowe] wypetniaczami (masami zalewowymi do betonéw),
Naprawa wad czesci bazowej,

Osadzenie na tawie betonowej nowych modutéw odwodnienia liniowego,

Usytuowanie systemowych tapaczy piasku o szer. 50 cm wokét zeskoczni do skoku w dal i
tréjskoku,

Usuniecie luznych czesci i zanieczyszczen np. poprzez szczotkowanie nawierzchni,
Impregnacja oczyszczonej i naprawionej nawierzchni,

Retoping wierzchniej warstwy (aplikacja mieszanki dwdch warstw natrysku metodg ,,na
krzyz”,

Malowanie linii w kolorze biatym - kortu tenisowego, boiska do koszykdwki streetball,
rozbiegu do rzutu oszczepem oraz rozbiezni skoczni w dal i tréjskoku,

Oznakowanie biezni zgodnie z wytycznymi PZLA,

Ponowny montaz siatki pitkochwytéw.
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Projekt modernizacji biezni poliuretanowej przy Mfodziezowym Os$rodku Sportowym w Poznaniu.

6 OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

6.1

6.1.1

6.1.3

Remont istniejgcej nawierzchni poliuretanowej boiska lekkoatletycznego

Wymagane dokumenty

Catosc¢ prac powinna by¢ wykonywana przez firmy, ktore majg doswiadczenie w tego
rodzaju robotach. W tym celu nalezy zazadac referencji w zakresie wykonywania w ciggu
ostatnich 5 lat minimum dwdch petnowymiarowych stadiondw lekkoatletycznych (bieznia
okrezna 400m, z minimalna liczbg 4/6 toréw na okreznej i na prostej) na ktérych
zainstalowano oferowany rodzaj nawierzchni.

Wykonawcy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet i ekipy do instalowania nawierzchni
poliuretanowych, poniewaz w zaleznosci od stanu nawierzchni, wymagane sg dodatkowe
czynnosci przygotowawcze jak frezowanie, szlifowanie, uzupetnianie ubytkow,
wyréwnywanie.

Wykonawca powinien przed ztozeniem oferty dokonac wizji w terenie.

Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla Wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji, udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny.

Do oferty nalezy zataczy¢ karty techniczne oferowanej nawierzchni autoryzowane przez
jej producenta, potwierdzajgce spetnienie wyspecyfikowanych wymagan
technologicznych i zawierajgce technologie wykonania oferowanej nawierzchni.
Materiaty uzyte podczas retopingu powinny by¢ skladowymi nawierzchni
lekkoatletycznych, zainstalowanych na stadionach posiadajgcych certyfikat IAAF Class 1
oraz przyjaznych dla Srodowiska — potwierdzonych badaniami sprawdzajgcymi zgodnos¢ z
normg DIN 18 035-6.

Prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10x10 cm z oznaczeniem producenta i
typu oferowanego produktu.

Kompletny raport z badania nawierzchni okreslajgcy klase palnosci produktu.

Przed instalacja

Sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza, odchylenia zainstalowanej nawierzchni
syntetycznej mierzone tatg df. 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm

Podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone)

Prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza
oscylujacej w granicach 40-90% i temperaturze podtoza wyzszej, o co najmniej 3°C od
panujgcej w tym miejscu temperatury punktu rosy.

Wvykaz i dokumentacja fotograficzna uszkodzonych miejsc w nawierzchni

Wielko$¢ uszkodzenia [cm, mb] — skrot — WU

Minimalna powierzchnia naprawy [m?, mb] - MPN
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Projekt modernizacji biezni poliuretanowej przy Mtodziezowym Osrodku Sportowym w Poznaniu.

Ryc. 1 Uszkodzenie nr 1 — WU 150x35 cm, MPN 1x1,5 m Ryec. 2 Uszkodzenie nr 2 — WU 40x40 cm, MPN 1x1 m
Zrédlo: Zdjecie whasne Zrédlo: Zdjecie whasne

Ryc. 3 Uszkodzenie nr 3.1 — WU 740x300 cm, MPN 22 m? Ryc. 4 Uszkodzenie nr 3.2 — WU 740x300 cm, MPN 22 m?
Zrédlo: Zdjecie whasne Zrédlo: Zdjecie whasne

Ryc. 5 Uszkodzenie nr 4 — WU 40x40 cm, MPN 1x1 m Ryc. 6 Uszkodzenie nr 5 — WU 35x80 cm, MPN 1x1 m
Zrédlo: Zdjecie whasne Zrédlo: Zdjecie whasne
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Projekt modernizacji biezni poliuretanowej przy Mtodziezowym Osrodku Sportowym w Poznaniu.

Ryc. 7 Uszkodzenie nr 6.1 — WU 16 mb, MPN 16 mb
Zrodlo: Zdjecie whasne

Ryc. 8 Uszkodzenie nr 6.2 — WU 16 mb, MPN 16 mb

Zrédlo: Zdjecie whasne

et e (AR -

Ryc. 9 Uszkodzenie nr 7.1 123 — WU 7,4 mb, MPN 7,4 mb; 74 m*>  Ryc. 10
Zrédlo: Zdjecie whasne

Uszkodzenie nr 7.2 — WU 7,4 mb, MPN 7,4 mb
Zrodho: Zdjecie whasne

Ryc. 11 Uszkodzenie nr 7.3— WU 7,4 mb, MPN 7,4 mb

Ryc. 12 Uszkodzenie nr 8.1 — WU 7,4 mb, MPN 7,4 mb
Zrodlo: Zdjecie whasne

Zrédlo: Zdjecie whasne
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Projekt modernizacji biezni poliuretanowej przy Mtodziezowym Osrodku Sportowym w Poznaniu.

Ryc. 13 Uszkodzenie nr 8.2 — WU 7,4 mb, MPN 7,4 mb Ryc. 14 Uszkodzenie nr 8.3 — WU 7,4 mb, MPN 7,4 mb
Zrédlo: Zdjecie whasne Zrédlo: Zdjecie whasne

b A

Ryc. 15 Uszkodzenie nr 9.1 — WU 8,5 mb, MPN 8,5 mb Ryc. 16 Uszkodzenie nr 9.2 — WU 8,5 mb, MPN 8,5 mb
Zrédlo: Zdjecie whasne Zrédlo: Zdjecie whasne

Ryc. 17 Uszkodzenie nr 9-3 — WU 8,5 mb, MPN 8,5 mb Ryc. 18 Uszkodzenie nr 10.1 — WU 67,7 mb, MPN 67,7 mb
Zrédlo: Zdjecie whasne Zrédlo: Zdjecie whasne
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Projekt modernizacji biezni poliuretanowej przy Mtodziezowym Osrodku Sportowym w Poznaniu.

Ryc. 19 Uszkodzenie nr 10.2 — WU 67,7 mb, MPN 67,7 mb Ryc. 20 Uszkodzenie nr 11.1 — WU 190 m?, MPN 190 m?
Zrédlo: Zdjecie whasne Zrédlo: Zdjecie whasne

Ryc. 21 Uszkodzenie nr 11.2 — WU 190 m?, MPN 190 m? Ryc. 22 Uszkodzenie nr 11.3 — WU 190 m?, MPN 190 m?
Zrédlo: Zdjecie whasne Zrédlo: Zdjecie whasne

Ryc. 23 Uszkodzenie nr 11.4 — WU 190 m?, MPN 190 m? Ryc. 24 Uszkodzenie nr 11.5 — WU 190 m?, MPN 190 m?
Zrédlo: Zdjecie whasne Zrédlo: Zdjecie whasne
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Ryec. 25 Uszkodzenie nr 12.1- WU 80x40 cm, MPN 2x1 m— Ryc. 26 Uszkodzenie nr 12.2 — WU 80x40 cm, MPN 2x1 m—
wylewka betonowa do usunigcia wylewka betonowa do usunigcia
Zrédlo: Zdjecie whasne Zrédlo: Zdjecie whasne

Ryc. 27 Uszkodzenie nr 13 — WU 20x20 cm, MPN 1x1 m Ryc. 28 Uszkodzenie nr 14 — WU 30x30 cm, MPN 1x1 m
Zrédlo: Zdjecie whasne Zrédlo: Zdjecie whasne

Ryc. 29 Uszkodzenie nr 15 — WU 20x20 cm, MPN 1x1 m Ryc. 30 Uszkodzenie nr 16 — WU 10x10 cm, MPN 1x1 m
Zrédlo: Zdjecie whasne Zrédlo: Zdjecie whasne
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Ryec. 32 Uszkodzenie nr 18 — WU 80x20 cm, MPN 1x1 m
Zrodlo: Zdjecie whasne

Ryc. 31 Uszkodzenie nr 17 — WU 20x20 cm, MPN 1x1 m
Zrodlo: Zdjecie whasne

Ryc. 33 Uszkodzenie nr 19 — WU 8x8 cm Ryc. 34 Uszkodzenie nr 20 — WU 67,7 mb, MPN 67,7 mb
Zrédlo: Zdjecie whasne Zrédlo: Zdjecie whasne

Ryec. 35 Uszkodzenie naroznika i taczenie odwodnienia linowego Ryc. 36 Odwodnienie liniowe do wymiany nr 21
nr 21- WU 50x50 cm, MPN 1x1 m Zrodto: Zdjecie whasne
Zrédlo: Zdjecie whasne
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Ryc. 37 Uszkodzenie nr 22.1 — WU 15 szt. x 40x40 cm, MPN Ryc. 38 Uszkodzenie nr 22.2 — WU 15 szt. x 40x40 cm, MPN
1x75 m 1x75 m
Zrédlo: Zdjecie whasne Zrédlo: Zdjecie whasne

6.1.4 Naprawa peknie¢ w podbudowie betonowej

Pierwszg czynnoscig przy naprawie pekniec i szczelin w podbudowie betonowej powinno
by¢ wyczyszczenie ich myjka cisnieniowg, wysuszenie szczelin, a nastepnie zagruntowanie
Scian szczelin i w dalszej kolejnosci wypetnienie ich zaprawa mrozoodporna.
Wypetniaczem moze by¢ uszczelniajacy preparat do betondw np. grunt + masa. Po
wypetnieniu szczelin, gérng powierzchnie wypetniacza nalezy wyréwnac do poziomu
istniejacej podbudowy.

6.1.5 Naprawa wad czesci bazowej

e Mechaniczne usuniecie pozostatosci wierzchniej warstwy przy uzyciu odpowiednich
maszyn.

e Nalezy usungé wszystkie uszkodzone miejsca zgodnie z zatgczong dokumentacja
fotograficzng istniejgcych uszkodzen, do styku beton lub kruszywo a nawierzchnia
sportowa. Wielkos¢ naprawianych uszkodzen musi by¢ nie mniejsza niz szerokos$¢
maszyny do rozktadania nawierzchni. Nie zaleca sie rozktadania nawierzchni recznie,
jedynie poprzez profesjonalne rozktadarki.

e Powstate miejsca, ktére bedg poddawane procesowi retopingu muszg by¢ sztywne, nosne
i suche, odpowiednio przyczepne, pozbawione wolnych i kruchych elementéw oraz
rozdzielajgcych substancji czynnych takich jak olej, ttuszcz, Scier gumowy itp.

e Usuniecie luznych czesci i zanieczyszczen, np. poprzez szczotkowanie nawierzchni.

e Podtoze musi by¢ suche.

e Naprawa wad warstwy bazowej przy uzyciu granulatu i odpowiedniego lepiszcza.
Wymagana frakcja granulatu uzalezniona jest od frakcji granulatu uzytego podczas
pierwotnego wykonania warstwy bazowej. Standardowy typ to frakcja 1-4mm. Jako
lepiszcza naprawcze mogg zostac uzyte rézne lepiszcza np. serii ,,Stobielast” w zaleznosci
od czasu otwarcia, zuzycia i rozmiaru powierzchni do naprawy.

e Impregnacja oczyszczonej i naprawionej warstwy bazowej odpowiednim impregnatem
(zuzycie: ok. 0,08-0,1 kg/m2) np. preparat ,Stobielast S 101.00.”.

e Kolejny etap retopingu moze by¢ wykonany w momencie kiedy naniesiony impregnat jest
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6.1.6

nieco lepki, klejacy sie. Zaleca sie minimalny 3 godzinny czas oczekiwania (od naniesienia
impregnatu).

Zaimpregnowana powierzchnia powinna zosta¢ poddana retopingowi w ciggu 24h. W
trakcie tego czasu naniesiony impregnat nie moze by¢ narazony na oddziatywanie opaddow
deszczu. W przypadku opaddw deszczu, po wyschnieciu powierzchni proces impregnacji
musi zostac¢ powtérzony.

Opis technologii retopingu nawierzchni typu ,natrysk”

Zaktadajgc podstawowg grubos$¢ nawierzchni min. 13 mm, nalezy bezwzglednie pamietaé
o zréznicowaniu grubosci wg wymagan IAAF i przyjeciu min. 20 mm grubosci:

- na ostatnich 8 m rozbiegu do rzutu oszczepem,

- na ostatnich 9 m rozbiegu do tréjskoku (od belki usytuowanej 9 m od zeskoczni do
zeskoczni).

Nalezy zachowac istniejgce spadki poprzeczne nawierzchni biezni.

Retoping wierzchniej warstwy poprzez aplikacje mieszanki dwdch warstw natrysku
metodg ,,na krzyz” (ok. 1 kg/m2 mieszanki na kazdg warstwe) — mieszanka natryskowa —
system natryskowy (60 czesci) z granulatem gumowym epdm frakcji 0,5-1,5mm (40
czesci). W zaleznosci od temperatury, warunkéw atmosferycznych oraz uzywanego
sprzetu moze zostac zastosowany rozpuszczalnik (np. octan butylu) w celu dopasowania
lepkosci. Proponowany system natryskowy Stobielan S 125.

Po wykonaniu i zwigzaniu warstwy uzytkowej nalezy pomalowa¢ linie systemem
poliuretanowym dwusktadnikowym o elastycznosci kompatybilnej z wykonang
nawierzchnia.

6.2 Oznakowanie biezni zgodnie wytycznymi PZLA

6.2.1 Metryka oznakowania biezni
Dane R1 (m) 36,80
W (m) 1,22
n 1 2 3 4
R(n) m 36,80 37,92 39,14 40,36
L(n) m 115,611 | 119,129 | 122,962 | 126,795
Dtugosé prostej (m) 84,389 | 84,389 | 84,389 | 84,389
Obwdd biezni (m) 400,00 | 407,037 | 414,703 | 422,368
Lz(n) m 84,389 | 84,382 | 84,357 | 84,314
Lobl(n) m 84,389 | 84,389 | 84,389 | 84,389
Linia zejscia do kraweznika (m) 0,000 0,007 0,032 0,075 0,134
Start
200 m Wyréwnanie (g) 0,000 5,907 | 11,957 | 17,641
Wyréwnanie (m) 0,000 3,519 7,351 | 11,184
Wyr. miedzy torami (m) 0,000 3,519 3,720 3,604
400 m Wyréwnanie (g) | 0,000 | 11,814 | 23,914 | 35,282
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Wyréwnanie (m) 0,000 7,037 | 14,703 | 22,368
Wyr. miedzy torami (m) 0,000 7,037 7,439 7,207
800 m Wyréwnanie (g) 0,000 5,920 | 12,010 | 17,759
Wyréwnanie (m) 0,000 3,526 7,384 | 11,259
Wyr. miedzy torami (m) 0,000 3,526 3,744 3,645
4x400 m | Wyrdwnanie (g) 0,000 | 17,734 | 35,924 | 53,041
Wyréwnanie (m) 0,000 | 10,563 | 22,086 | 33,627
Wyr. miedzy torami (m) 0,000 | 10,563 | 11,183 | 10,852
n 3 4
4x100 m | Dobieg (80 m) 138,395¢g 146,122g 154,035g 161,470g
| strefa Poczatek (90 m) 155,695g 162,910g 170,301g 177,244¢
Zmian Srodek (100 m) 172,994¢g 179,699g 186,566g 193,017g
Koniec (110 m) 190,294g 196,487g 1,740m 5,573m
4x100 m | Dobieg (180 m) -20,000m | -16,481m | -12,649m -8,816m
Il strefa Poczatek (190 m) -10,000m -6,481m -2,649m 1,868¢g
zmian Srodek (200 m) 0,000g 5,907g 11,957g 17,641g
Koniec (210 m) 17,299g 22,696g 28,222g 33,415¢g
4x100 m | Dobieg (280 m) 138,395g 140,215g 142,078g 143,829g
Il strefa Poczatek (290 m) 155,695¢g 157,003g 158,343g 159,603g
Zmian Srodek (300 m) 172,994¢g 173,792g 174,609g 175,376g
Koniec (310 m) 190,294g 190,580g 190,874g 191,150g
4x400 m | Poczatek (390 m) -10,000m -6,474m -2,616m 1,986¢g
| strefa Srodek (400 m) 0,000g 5,920g 12,010g 17,759g
zmian Koniec (410 m) 17,299g 22,708g 28,275g 33,533g
Start Pierwsza linia 1 2 3 4 5
startu
10000m | Wyréwnanie od 0,000 0,314 0,936 1,732 2,659
pocz. wirazu (g)
(5000m) | Wyréwnanie od 0,000 0,187 0,575 1,098 1,737
pocz. wirazu (m)
400 m 1 (45 m) 77,847g 87,362¢g 97,107g | 106,263g
Rozm. 2 (80m) 138,395¢g 146,122¢g 154,035g 161,470g
ptotkéow | 3 (115 m) 198,943g 2,908m 6,740m 10,573m
4 (150 m) 34,389m | 37,908m | 41,740m | 45,573m
5 (185 m) 69,389m 72,908m 76,740m 80,573m
6 (220 m) 34,599¢g 39,484g 44,487g 49,188g
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(g) lub (m)

7 (255 m) 95,147¢g 98,244¢g 101,415g 104,395g
8 (290 m) 155,695g 157,003g 158,343g 159,603g
9(325m) 9,389m 9,389m 9,389m 9,389m
10 (360 m) 44,389m 44,389m 44,389m 44,389m
1500 m Wyréwnanie (g) 174,718g 175,523g
Wyrdéwnanie 172,994¢g 173,309g 173,930g 0,001m 0,013m

6.2.2 Malowanie linii

Oznakowanie biezni wykonac zgodnie z opracowaniem ,Malowanie stadionu” — wydanym

przez Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki —10.05.2016 r.

Przy malowaniu linii toréw nalezy uwzglednié przepis, ze w szerokos¢ toru jest wliczana tylko

linia po prawej stronie kazdego toru, tym samym odlegtos¢ miedzy malowanymi liniami wynosi

1,17 m. wszystkie linie toréw sg koloru biatego o szerokosci 5 cm.

6.3 Malowanie linii pozostatych elementéw

6.3.1 Boisko do koszykéwki streetball — wg rys. D-01

Przyjete wymiary boiska sg nastepujace: 15 m (szerokos¢) x 14 m (dtugosc) — mierzone od

wewnetrznych krawedzi linii ograniczajgcych boisko. . Jest to potowa tradycyjnego boiska do

koszykdéwki. Boisko musi mie¢ wyznaczong linie rzutéw wolnych (5,80 m), linie rzutdw za 2 punkty

(6,75 m) oraz ,,potkole bez szarzy” pod koszem. Linie powinny by¢ wykonane w kolorze biatym o

szerokosci 5 cm.

6.3.2 Kort tenisowy — wg rys. D-02

Kort tenisowy stanowi prostokat o dtugosci 23,77 m i szerokosci 8,23 m (do gry

pojedynczej) lub 10,97 m (do gry podwadjnej).

W grze podwdjnej srodki stupkow siatki powinny znajdowac sie w odlegtosci 0,914 m na zewnatrz

od kazdej linii bocznej kortu do gry podwajnej.

Linie ograniczajace krétsze boki kortu zwane sg liniami koricowymi, a linie ograniczajgce dfuzsze

boki kortu zwane sg liniami bocznymi. Po kazdej stronie siatki w odlegtosci 6,40 m i rownolegle do

niej, wytyczone sg linie serwisowe. Pole po kazdej stronie siatki, zawarte pomiedzy linig

serwisowg, a liniami bocznymi, podzielone jest na dwie réwne czesci, zwane polami serwisowymi,

przy pomocy linii Srodkowe] serwisowej, wytyczonej w potowie odlegtosci miedzy liniami
bocznymi i rGwnolegle do nich. Obie linie korncowe przedzielone sg w potowie przy pomocy

odcinkdw linii o dtugosci 10 cm, zwanych znakami srodkowymi, wyrysowanymi wewnatrz kortu,

réownolegle do linii bocznych.

Linia Srodkowa serwisowa i znaki sSrodkowe muszg miec¢ szeroko$¢ 5 cm. Pozostate linie kortu

muszg mie¢ szerokosé nie mniejszg, niz 2,5 cm i nie wiekszg, niz 5 cm, z wyjatkiem linii koricowych,

ktdrych szerokos¢ moze wynosi¢ 10 cm. Wszystkie wymiary kortu stanowig odlegtosci pomiedzy
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zewnetrznymi krawedziami odpowiednich linii. Wszystkie linie muszg by¢ jednakowego koloru,
kontrastujgcego z kolorem nawierzchni kortu. Linie wykona¢ w kolorze biatym.

6.3.3 Skocznia do skoku w dal i tréjskoku — wg rys. D-03

Przy malowaniu rozbiegéw biate linie szerokosci 5 cm nalezy malowaé na zewnatrz
wyznaczone] szerokosci rozbiegu (1,22 m).

6.3.4 Rozbieg do rzutu oszczepem — wg rys. D-04

Na rzutni do rzutu oszczepem biatymi liniami o szerokosci 5 cm nalezy wymalowac rozbieg
o szerokosci 4 m. Linie rozbiegu nalezy malowac liniami na zewnatrz wyznaczonej szerokosci
rozbiegu. Linie tuku wyrzutu nalezy wymalowac liniami szerokosci 7 cm. Na zewnatrz rozbiegu,
prostopadle do linii rozbiegu muszg by¢ wymalowane linie szerokosci 7 cm stanowigce
przedtuzenie tuku wyrzutu dtugosci 75 cm. Na zewnatrz linii rozbiegu, w odlegtosci 4 m od tuku
powinny by¢ wymalowane biate kwadraty o boku 5 cm, pomocne przy okreslaniu przez sedziéw
prawidtowosci opuszczenia przez zawodnika rozbiegu po wykonaniu rzutu. W rzucie oszczepem w
punkcie, z ktorego zakreslono tuk kota o promieniu 8 m, nalezy w formie dwdch bokéw ,tréjkagta”
dt. ok. 15 cm wymalowad przeciecie przedtuzenia linii wyznaczajgcych sektor.

6.4 Usytuowanie tapaczy piasku dookota zeskoczni do skoku w dal i trojskoku

tapacze piasku o wymiarach 100x50x14 cm (dtugosc x szerokos$é x wysokosc)
zaprojektowano wokét zeskoczni z wytgczeniem odcinka od strony rozbiegu (wg rysunku D-03).
Projektuje sie zastosowanie systemowych tapaczy piasku — korytek do piaskownic np. ACO SPORT
System 700.

Ryc. 39 Przyktadowy fapacz piasku
Zrédto: http://www.aco.pl

System sktada sie z:
e Obrzezy elastycznych o wymiarach 100x40x6 cm (dtugosc¢ x szerokosé x wysokosc),
w kolorze czarnym,
e Korytek wykonanych z polimerobetonu,
e Przykrycia w postaci rusztu oczkowego ze stali ocynkowanej,
e Maty gumowej koloru czarnego.
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llosci projektowanych elementow:

e tapacz piasku—27,7 mb

e Obrzeze elastyczne — 25,45 mb

e tawaz betonu C20/25-0,132 m3/mb

6.5 Zabezpieczenie piaskownicy do skoku w dal tkaning poliestrowg
Zaprojektowano wyposazenie zeskoczni do skoku w dal i tréjskoku w siatke ochronng w

postaci tkaniny poliestrowej, ciezar 400 g/m? np. zabezpieczenie piaskownicy firmy Huck.
Kolorystyka siatki ciemnozielona, z taricuchem obcigzajgcym. Wymiar siatki — 10,05 m x 6,15 m

Ryc. 40 Przyktadowa tkanina poliestrowa
Zrodto: http://www.huck.pl

6.6 Remont odwodnienia liniowego w zakolach biezni

Istniejgce korytka odwodnienia linowego z tworzywa w zakolach boiska nalezy
zdemontowad. Na ich miejsce projektuje sie moduty odwodnienia liniowego réwnowazne do
istniejgcych w terenie wzdtuz krawedzi boiska do pitki noznej np. ACO Self Euroline z bezsrubowo
mocowanym rusztem ze stali ocynkowanej, szer. w Swietle 10 cm, szer. bud. 11,8 cm oraz wys.
bud. 9,7 cm.

llosci projektowanych elementow:
e Modut odwodnienia liniowego — 175 mb
e tawaz betonu C12/15-0,027 m3*/mb

7 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w zespole urbanistyczno-
architektonicznym wpisanym do rejestru zabytkow pod nr A 239 decyzjg z dn. 6.10.1982
r. Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o U. z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2016.290 j.t.) oraz U. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 j.t. ze zm.)

8 DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
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Inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczaco oddziatywac na srodowisko, w
rozumieniu R. Rady Ministréw z dn. 10 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71 j.t.).

9 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikdw. Nawierzchnia
poliuretanowa powinna posiada¢ wymagane dokumenty zgodnie z pkt. 6.1.1.

Opracowat:
mgr inz. arch. Magdalena Baranowska

mgr inz. arch. krajobrazu Aneta Mikotajczyk
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