Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i montaz z uruchomieniem systemu sterownia
ruchem w okolicach Hali Widowiskowo-Sportowej Arena w Poznaniu. Zakres modernizacji
obejmuje dostawe i montaz blokad automatycznych, szlabanéw, blokad mechanicznych oraz
systemu kontroli dostepu z monitoringiem wizyjnym.

1. Dostawa i montaz zap6r automatycznych

W ramach zadania Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi dwa systemy
zapdér automatycznych. Zadaniem zapdr jest ograniczenie ruchu samochodowego
pomiedzy Halg Widowiskowo-Sportowgq arena a ulicg Wyspianskiego. W tym celu
nalezy dostarczy¢ dwa zestawy zapdr automatycznych z sygnalizacjg swietlng oraz
centralg sterujacg. Zestaw pierwszy skfada sie z pieciu stupéw automatycznych,
zestaw drugi z trzech stupdw automatycznych. Zestawy zapdr nalezy zasili¢ z
budynku HWS Arena rozdzielnia gtdwna. Sterowanie zaporami odbywac sie bedzie
za pomocg centrali sterujgcej zaporami poprzez system kontroli dostepu a w
przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego poprzez system sygnalizacji
pozaru. W ramach dostawy nalezy wykonaé¢ kanalizacje teletechniczng i
poprowadzi¢ w niej media transmisyjne i zasilajgce z Gtéwnego Punktu
Dystrybucyjnego HWS Arena.

Parametry minimalne zapdr automatycznych :

- wysokos¢ cylindra max: 800 mm

- $rednica cylindra max: 275 mm

- grubos¢ Scianki max: 6 mm

- materiat cylindra stal nierdzewna

- przeznaczony do intensywnej pracy nawet min:2000 cykli dziennie
- zywotnos¢ zapory do min: 2 000 000 cykli

- stopien ochrony IP67

- odporno$é na uderzenia min: 40000 J

- odpornosé na zniszczenie min: 250 000 J

- temperatura pracy od -40 do +70 stopni Celsjusza
- predko$¢ podnoszenia minimum 15 cm/s

- predko$¢ opadania minimum 30 cm/s

- pompa hydrauliczna zabudowana w zaporze




Parametry minimalne systemu kontroli dostepu:

System ma mieé¢ mozliwos¢ w przysztosci skorzystania z mechanizmu autoryzacji
dwuskfadnikowej w dostepie do strefy, z wykorzystaniem dynamicznego kodu PIN
i sprzetowych generatorow (token) jako dodatkowe zabezpieczenie krytycznych
stref, eliminujgce  przypadki  zduplikowania karty, jej kradziezy i
nieautoryzowanego uzycia, badz uzyskania statycznego kodu PIN przez osoby
niepowotane.

Parametry minimalne systemu kontroli dostepu:

- Obstuga mechanizmoéw Sciezki przejs¢ jednorazowych.

- Definicja minimalnej / maksymalnej ilosci osdb/pojazdéw znajdujgcych sie na
terenie obiektu.

- System wykrywania i notyfikacji dla zdarzen nieautoryzowanego fizycznego
dostepu do kontroleréw i czytnikéw (préoba oderwania czytnika, podtaczenie do
magistrali urzadzenia obcego, dostep do kontrolera systemowego przez osoby
niepowotane).

- Tryb nadzoru operatorskiego dla pomieszczen i stref.

- Integracja z kamerami telewizji przemystowej i korelacja ze zdarzeniami
systemu kontroli dostepu.

- System detekcji anomalii dla ruchu na przejsciach systemu kontroli dostepu
IronWave.

- Algorytmy detekcji proby sforsowania przejazdu, mechanizmy wykrywania
mechanicznego uszkodzenia przejscia.

- Integracja z systemami ochrony przeciwpozarowej / wbudowany modut
wspomagania procedury ewakuacyjne;j.

- Obstuga do szesciu pojedynczych lub trzech podwéjnych przejsé z jednego
kontrolera (wersja podstawowa kontrolera).

- Obstuga do 6 wejsé/wyjs¢ logicznych per kontroler (wersja podstawowa
kontrolera z mozliwoscig rozbudowy.

- Rejestr 1 000 000 zdarzern oraz 500 000 kart w pamieci wewnetrznej
kontrolera.

- Obstuga standardéw Wiegand/LF: Unique, Indala, HID Prox.

- Obstuga standardéw Wiegand/HF: Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare
Desfire EV1, EV2, iClass.

- Elastyczno$¢ w wysterowaniu dowolnej kombinacji na module I0.

- Brak limitéw dla rozpietosci geograficznej kontroleréw/przejs¢ i Systemu
Centralnego.

- Maksymalna ilo$¢ kontroleréw per magistrala: 65 025.

- Maksymalna ilos¢ transakcji na godzine obstugiwanych przez kontrolery: 72
000 - 108 000.

- interfejs komunikacyjny Ethernet (zabudowany na ptycie kontrolera)
Obstugiwane standardy kart zblizeniowych:

- Low Frequency: UNIQUE / EM4X (125Khz)

- Low Frequency: HID Prox (125Khz)

- Low Frequnecy: Indala (125 Khz)

- High Frequency: Mifare Ultralight (13,56 MHz)

- High Frequency: Mifare Classic 1/2/4k (13,56 MHz)




- High Frequency: Mifare Desfire EV1 (13,56 MHz)

- High Frequency: Mifare Desfire EV2 (13,56 MHz)

- High Frequency: HID iClass + iClass Elite + iClass SE (13,56 MHz)
- Legic

- UHF EPC

Parametry minimalne systemu monitoringu wizyjnego:

- kamery monitoringu wjazdodw na terenie obiektu beda przytgczone do istniejgcego
systemu monitoringu HWS Arena marki Seecom, w tym celu nalezy dostarczyc
odpowiednig ilos¢ licencji oprogramowania systemu nadzoru video.

- kamere nalezy podtaczy¢ do istniejgcego systemu za posrednictwem sieci TCP/IP
wykonanej poprzez kabel swiattowodowy, ktéry trzeba doprowadzi¢ od kazdej kamery
do Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego. W tym celu nalezy wykona¢ kanalizacje
teletechniczng pomiedzy punktami kamerowymi/szlabanami/zaporami a Gtéwnym
Punktem Dystrybucyjnym. Przy kazdej kamerze nalezy wykona¢ Posredni Punkt
Dystrybucyjny zakorczony przetacznicg Swiattowodowg, przetacznikiem sieciowym
oraz niezbednymi zasilaczami. Kamery nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé wraz ze
stupami montazowymi wysokosci 6 metréow do kamery.

Parametry minimalne kamery :

- kamera pracujgca w technologii IP

- przetwornik CMOS, rozdzielczos¢ minimalna 2 megapiksele (minimum 30 kl./s w
rozdzielczosci 1920x1080)

- czutos¢ kamery w trybie kolorowym 0,01Lux@F1.2

- czutos$é kamery w trybie czarno-biatym przy wigczonym oswietlaczu podczerwieni
0,0 lux

- kompresja H.264, MJPEG

- jednoczesna transmisja minimum dwdch strumieni obrazowych

- obiektyw z funkcjg External Focus z minimalnym zakresem obserwacji w przedziale
od 100 do 30 stopni.

- wbudowana detekcja ruchu

- mechaniczny filtr podczerwieni

- wbudowany oswietlacz podczerwieni o zasiegu minimum 20 metréw,

- gniazdo karty microSD z obstugg pojemnosci minimum 64Gb

- wejscie i wyjscie alarmowe do podtgczenia zewnetrznych urzadzen alarmowych

- funkcja maski prywatnosci

- funkcja BLC

- obstuga standardu Onvif Profil S

- sprzetowa funkcja WDR

- obudowa wandaloodporna w klasie szczelnosci IP-66

- fabryczna puszka przytgczeniowa przystosowana do modelu kamery i adapter do
montazu na stupie

- zasilanie 12VDC, POE (802.3af)

- praca w temperaturze od -30 do +60 stopni Celsjusza




Parametry minimalne przetgcznika sieciowego w PPD:
- 8 portéw 10/100 Base TX PoE
- 2 porty Gigabit RJ/ SFP combo
- standard POE IEEE 802.3af 15.4W / IEEE 802.3at 30W High Power
- catkowity budzet PoE 120W
- obstuga modutéw SFP 100/1000 Mbps
- 32Gbps Switch Fabric
- MAC Address: 8K MAC
- zaawansowane zarzadzanie
- zabezpieczenie poprzez ograniczenie dostepu wedtug adresac;ji IP, SSH |
logowanie HTTPS
- powiadomienia o zdarzeniach poprzez email, pamie¢ zdarzen w SysLog
- wyjscie alarmowe
- mozliwos¢ tworzenia topologii ring
- ochrona przepieciowa powyzej 1KV dla portéw komunikacyjnych i zasilania
- obudowa przystosowana do montazu na szynie DIN w wersji przemystowe;j
- zasilanie 12-50V
- temperatura pracy od -40 Cdo 60 C

Wszystkie dostarczone urzadzenia niezbedne do kompleksowego funkcjonowania
systemu sterownia ruchem, ktore muszg by¢ zlokalizowane w terenie nalezy umiescié¢
w jednej obudowie zewnetrznej zapewniajgcej odpowiednie warunki pracy dla
wszystkich urzgdzen sterujacych.

2. Dostawa i montaz szlabanéw

W ramach zadania Wykonawca dostarczy, zainstaluje szlabany ograniczajgce ruchu
samochodowego pomiedzy Halg Widowiskowo-Sportowg arena a ulica Reymonta.
W tym celu nalezy dostarczyé dwa szlabany z centralg sterujgcy. Sterowanie
szlabanami odbywaé sie bedzie za pomocg centrali sterujgcej poprzez system
kontroli dostepu oraz system wideodomofonowy. W ramach dostawy nalezy
wykona¢ kanalizacje teletechniczng i poprowadzi¢ w niej media transmisyjne i
zasilajgce z Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego HWS Arena.

Parametry minimalne szlabandw:
- dtugosc¢ robocza ramienia min: 3,25 m
- ramie aluminiowe tubowe z profilem ochronnym i naklejkami odblaskowymi

- do minimum 1000 cykli na dobe
- czas otwarcia: min:. 3 s

- fotokomérka przewodowa

- kolumna fotokomorki




Parametry minimalne systemu kontroli dostepu:

System ma mieé¢ mozliwos¢ w przysztosci skorzystania z mechanizmu autoryzacji
dwusktadnikowej w dostepie do strefy, z wykorzystaniem dynamicznego kodu PIN
i sprzetowych generatoréw (token) jako dodatkowe zabezpieczenie krytycznych
stref, eliminujgce  przypadki  zduplikowania  karty, jej kradziezy i
nieautoryzowanego uzycia, badz uzyskania statycznego kodu PIN przez osoby
niepowotane.

Parametry minimalne systemu kontroli dostepu:

- Obstuga mechanizmow Sciezki przejs¢ jednorazowych.

- Definicja minimalnej / maksymalnej ilosci oséb/pojazdéw znajdujgcych sie na
terenie obiektu.

- System wykrywania i notyfikacji dla zdarzen nieautoryzowanego fizycznego
dostepu do kontrolerow i czytnikdw (préba oderwania czytnika, podtgczenie do
magistrali urzadzenia obcego, dostep do kontrolera systemowego przez osoby
niepowotane).

- Tryb nadzoru operatorskiego dla pomieszczen i stref.

- Integracja z kamerami telewizji przemystowej i korelacja ze zdarzeniami
systemu kontroli dostepu.

- System detekcji anomalii dla ruchu na przejsciach systemu kontroli dostepu
IronWave.

- Algorytmy detekcji proby sforsowania przejazdu, mechanizmy wykrywania
mechanicznego uszkodzenia przejscia.

- Integracja z systemami ochrony przeciwpozarowej / wbudowany modut
wspomagania procedury ewakuacyjne;j.

- Obstuga do szesciu pojedynczych lub trzech podwéjnych przejsé z jednego
kontrolera (wersja podstawowa kontrolera).

- Obstuga do 6 wejs¢/wyjs¢ logicznych per kontroler (wersja podstawowa
kontrolera z mozliwoscig rozbudowy.

- Rejestr 1 000 000 zdarzen oraz 500 000 kart w pamieci wewnetrznej
kontrolera.

- Obstuga standardéw Wiegand/LF: Unique, Indala, HID Prox.

- Obstuga standardéow Wiegand/HF: Mifare Ultralight, Mifare Classic, Mifare
Desfire EV1, EV2, iClass.

- Elastycznos¢ w wysterowaniu dowolnej kombinacji na module I0.

- Brak limitéw dla rozpietosci geograficznej kontroleréw/przejs¢ i Systemu
Centralnego.

- Maksymalna ilo$¢ kontroleréw per magistrala: 65 025.

- Maksymalna ilos¢ transakcji na godzine obstugiwanych przez kontrolery: 72
000 - 108 000.

- interfejs komunikacyjny Ethernet (zabudowany na ptycie kontrolera)
Obstugiwane standardy kart zblizeniowych:

- Low Frequency: UNIQUE / EM4X (125Khz)

- Low Frequency: HID Prox (125Khz)

- Low Frequnecy: Indala (125 Khz)

- High Frequency: Mifare Ultralight (13,56 MHz)

- High Frequency: Mifare Classic 1/2/4k (13,56 MHz)

- High Frequency: Mifare Desfire EV1 (13,56 MHz)




- High Frequency: Mifare Desfire EV2 (13,56 MHz)

- High Frequency: HID iClass + iClass Elite + iClass SE (13,56 MHz)
- Legic

- UHFEPC

Parametry minimalne systemu monitoringu wizyjnego:

- kamery monitoringu wjazdéw na terenie obiektu beda przytgczone do istniejgcego
systemu monitoringu HWS Arena marki Seecom, w tym celu nalezy dostarczyc
odpowiednig ilos¢ licencji oprogramowania systemu nadzoru video.

- kamere nalezy podtgczy¢ do istniejgcego systemu za posrednictwem sieci TCP/IP
wykonanej poprzez kabel swiattowodowy, ktéry trzeba doprowadzi¢ od kazdej kamery
do Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego. W tym celu nalezy wykonaé kanalizacje
teletechniczng pomiedzy punktami kamerowymi/szlabanami/zaporami a Gtéwnym
Punktem Dystrybucyjnym. Przy kazdej kamerze nalezy wykonac¢ Posredni Punkt
Dystrybucyjny zakonczony przetgcznicg Swiattowodowsq, przetgcznikiem sieciowym
oraz niezbednymi zasilaczami. Kamery nalezy dostarczy¢ i zainstalowaé wraz ze
stupami montazowymi o wysokosci 6 metréw do kamery.

Parametry minimalne kamery :

- kamera pracujgca w technologii IP

- przetwornik CMOS, rozdzielczos¢ minimalna 2 megapiksele (minimum 30 kl./s w
rozdzielczos$ci 1920x1080)

- czutos¢ kamery w trybie kolorowym 0,01Lux@F1.2

- czutos¢ kamery w trybie czarno-biatym przy witgczonym oswietlaczu podczerwieni
0,0 lux

- kompresja H.264, MJPEG

- jednoczesna transmisja minimum dwéch strumieni obrazowych

- obiektyw z funkcjg External Focus z minimalnym zakresem obserwacji w przedziale
od 100 do 30 stopni.

- wbudowana detekcja ruchu

- mechaniczny filtr podczerwieni

- wbudowany oswietlacz podczerwieni o zasiegu minimum 20 metréw,

- gniazdo karty microSD z obstugg pojemnosci minimum 64Gb

- wejscie i wyjscie alarmowe do podtgczenia zewnetrznych urzadzen alarmowych

- funkcja maski prywatnosci

- funkcja BLC

- obstuga standardu Onvif Profil S

- sprzetowa funkcja WDR

- obudowa wandaloodporna w klasie szczelnosci IP-66

- fabryczna puszka przytgczeniowa przystosowana do modelu kamery i adapter do
montazu na stupie

- zasilanie 12VDC, POE (802.3af)

- praca w temperaturze od -30 do +60 stopni Celsjusza




Parametry minimalne przetgcznika sieciowego w PPD:
- 8 portéw 10/100 Base TX PoE
- 2 porty Gigabit RJ/ SFP combo
- standard POE IEEE 802.3af 15.4W / IEEE 802.3at 30W High Power
- catkowity budzet PoE 120W
- obstuga modutéw SFP 100/1000 Mbps
- 32Gbps Switch Fabric
- MAC Address: 8K MAC
- zaawansowane zarzadzanie
- zabezpieczenie poprzez ograniczenie dostepu wedtug adresac;ji IP, SSH |
logowanie HTTPS
- powiadomienia o zdarzeniach poprzez email, pamie¢ zdarzen w SysLog
- wyjscie alarmowe
- mozliwos¢ tworzenia topologii ring
- ochrona przepieciowa powyzej 1KV dla portéw komunikacyjnych i zasilania
- obudowa przystosowana do montazu na szynie DIN w wersji przemystowe;j
- zasilanie 12-50V
- temperatura pracy od -40 Cdo 60 C

Parametry minimalne systemu videodomofonowego:

- Kamera kolor CMOS 1/4" z automatycznym podswietlaniem LED

- Obstugiwana rozdzielczos¢: WVGA

- Obiektyw szerokokatny 2.8mm, kat widzenia kamery poziomo ok. 80°, 64° pionowo
- Mechaniczna regulacja kata widzenia kamery w dowolnym kierunku o 15 stopni

- Wbudowana ustuga Web Service - zarzadzanie za pomocg przegladarki internetowe;j
- Wbudowany przekaznik (C, NO, NC), maksymalne obcigzenie przekaznika 24VDC 1A
- Wbudowane wyjscie napieciowe +12VDC do zasilania modutu przekaznikowego

- Wbudowany styk sabotazowy, ktéry uruchamia alarm akustyczny przy prébie
otwarcia obudowy

- Jeden przycisk wywotania

- Wbudowane komunikaty gtosowe utatwiajgce obstuge

- Montaz natynkowy na dedykowanym stupie do systemu videodomofonowego

- Magistrali - 1 x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewdd UTP Cat.5, standard B)
- Protokot TCP/IP

- Klasa szczelnosci IP54

3. Dostawa urzadzen dla stanowiska portierskiego.

W ramach zadania nalezy dostarczy¢ oraz zainstalowad i uruchomi¢ urzadzenia
dla stanowiska portierskiego. W ramach dostawy nalezy stanowisko portierskie
wyposazy¢ w system sterowania szlabanami oraz zaporami automatycznymi poprzez
dedykowany panel 6-przyciskowy komunikujgcy sie z elementami systemu
protokotem TCP/IP, monitor systemu wideodomofonowego oraz dodatkowe monitory
42" systemu monitoringu wizyjnego.




4. Prace towarzyszgce dostawie.

W ramach dostawy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania kanalizacji
teletechnicznych dla potrzeb instalacji transmisyjnych i zasilajagcych systemow
wspierajacych organizacje ruchu.

Po dokonaniu dostawy, =zainstalowaniu i uruchomieniu wszystkich urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest do :

1. Przeszkolenia oséb wskazanych przez Zamawiajgcego.

2. Przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg systemu, w trzech
egzemplarzach w wersji papierowej i jednej wersji elektronicznej w formacie
nieedytowalnym, zawierajgca miedzy innymi karty katalogowe urzadzen,
wymagane certyfikaty CE, karty gwarancyjne oraz instrukcje obstugi

Wymagania stawiane wykonawcy.

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegad sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
dotyczace:
a. Posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, iz wykonat
nalezycie w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy to w tym okresie, co najmniej jedna
dostawe polegajacg na dostawie zapdr automatycznych wraz z instalacjg o wartosci,
co najmniej 200 000,00 PLN brutto.

- dysponuje minimum jedng osoba posiadajaca certyfikat autoryzowanego partnera uprawniajacy do
instalacji i serwisowania oferowanych urzadzen systemu kontroli dostgpu, wystawiony przez ich

producenta..
- Ze wzgledu na istniejacy juz system nadzoru video SVMS w HWS Arena ktory

poprzez  zamontowanie  przedmiotowego  systemu  parkingowego  bedzie
rozbudowywany Zamawiajagcy wymaga minimum jedng osobe posiadajaca certyfikat
autoryzowanego partnera uprawniajacy do instalacji i serwisowania systemu nadzoru
video SVMS.
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