Poznan, dnia 26 stycznia 2015t.

Nr NT.5.212.01.2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy :

Postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego — Przebudowa czeSci pomieszczen (bez
archiwum) budynku ,,Sport Hotelu” oraz ,,Chwialka” polozonego przy ul. Chwialkowskiego
34 w Poznaniu, w zwigzku ze zmiana sposobu uzytkowania na cele biurowe oraz
zabezpieczeniem przeciw pozarowym

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych ( t.j. w
Dz.U. 22013 r., poz. 907 . z p6Zniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawa, informujg, ze wptynely
pytania do tre$ci siwz w w/w postgpowaniu o nastepujacej tresci:

PYTANIE NR 1

,, Przedmiar .... przebudowa II 1 III pigtro :

1. Proszg o precyzyjne podanie ilosci mebli i czy kierowac sie ilosciami z kosztorysu czy z
rysunkow ??

poz.76 sa 42 kpl krzeset , z rysunku wynika, ze 49 sztuk ??

poz. 77 — jest : nowe elementy pom 4.04.1 , kpl 1 — czyli biurka ?? a doktadnie ile szt i czy z
krzestami ??

poz. 78 — zakup dostawa 1 montaz wyposazenia kuchni — zgodnie z dokumentacja projektowa ,a nie
ma takiej dokumentacji, prosze o podanie szczegdtowe wyposazenia kuchni do wyceny”

ODPOWIEDZ.:

Zamawiajacy wylacza wyposazenie z niniejszego postepowania, modyfikujac w tym zakresie
opis przedmiotu zamowienia.

PYTANIE NR 2

,,2. Okna aluminiowe :
- okna ppoz nie moga by¢ wykonane jako uchylno rozwieralne , mozna je zrobi¢ w wersji statej lub
zamykane otwierane jak drzwi ?? prosze o podanie doktadnej wersji wykonania okien”

ODPOWIEDZ:

Okna nalezy wykona¢ w wersji otwieranej, nie uchylnej

PYTANIE NR 3

,»3. Drzwi : D06 — naswietle : przeszklone ?? czy panel ?? jakie wyposazenie : klamka / klamka ?? 1

zamek ?? samozamykacz 777

ODPOWIEDZ:
Drzwi pelne, wyposazone standardowe jak drzwi przeciwpozarowe — z samozamykaczem.

PYTANIE NR 4



,»Drzwi aluminiowe : 02, 03, 04, 05, 06 — maja by¢ pelne czy z przeszklone 7?7
Nalezy zamontowa¢ drzwi pelne.
PYTANIE NR 5

,»W zakres prac wchodzi rozebranie wierzchniej warstwy posadzek w pomieszczeniach. Prosimy o
wyjasnienia, jakiego rodzaju posadzki sa przeznaczone do rozbiorki (ptytki, wykladzina, itp.) w
celu prawidtowej wyceny.”

ODPOWIEDZ:
W pomieszczeniach sa do rozbiorki plytki oraz wykladziny PCV i dywanowe.

PYTANIE NR 6

»Prosimy o uszczegodtowienie, w jakiej klasie ogniowej nalezy wykona¢ nowe §cianki dziatlowe z
ptyt gipsowo — kartonowych. Czy w wycenie nalezy przewidzie¢ wzmocnienia z profili pod montaz
stolarki ppoz.?”

ODPOWIEDZ:

Oznaczenia ppoz Scianek dzialowych znajduja si¢ na rysunkach, w przypadku montazu drzwi
ppoz nalezy przeanalizowa¢ konstrukcj¢ ich mocowania w $cianie, z uwzglednieniem ci¢zaru
skrzydla drzwiowego i odpowiednio ja wzmocni¢.

PYTANIE NR 7

»Prosimy o wyjasnienie, jaka ilo$¢ krzeset nalezy uja¢ w wycenie w pom. 4.R.1? Zgodnie z
przedmiarem — 42 szt., czy z dokumentacja rysunkowa — 49 szt.?”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wylacza wyposazenie z niniejszego postgpowania, modyfikujac w tym zakresie
opis przedmiotu zamowienia.

PYTANIE NR 8

»Prosimy o jasne sprecyzowanie, jakiego rodzaju wyposazenie nalezy uwzgledni¢ w wycenie w
pom. 4.04.1 z okresleniem wymiardéw, parametrow, kolorystyki? W opisie jest informacja o nowych
biurkach, natomiast w przedmiarze mamy nowe elementy z obmiarem 1 kpl. Prosimy o
wyjasnienia.”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wylacza wyposazenie z niniejszego postgpowania, modyfikujac w tym zakresie
opis przedmiotu zamowienia.

PYTANIE NR 9

,»Prosimy o jasne sprecyzowanie, jakiego rodzaju wyposazenie nalezy uwzgledni¢ w wycenie w
pom. kuchni 3.15.1 z okre§leniem wymiaréw, parametréw, kolorystyki”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wylacza wyposazenie z niniejszego postegpowania, modyfikujac w tym zakresie
opis przedmiotu zamowienia.

PYTANIE NR 10



»W wycenie nalezy uwzgledni¢ przeniesienie istniejacego wyposazenia. Dla prawidlowej wyceny
prosimy o bardziej sprecyzowane wytyczne, uszczegétowienie rodzaju wyposazenia oraz ilosci, z
okresleniem miejsca, z ktdrego przewidziano przeniesienie wyposazenia.”
ODPOWIEDZ:

Nalezy przenies¢ (odleglos¢ migdzy budynkami — 40 metrow):

- 14 duzych biurek (dwu lub wigcej osobowe)

-12 biurek jednoosobowych

- 23 szafy

- 64 szafki

- 7 regalow

- 97 krzesel (w tym fotele obrotowe)

- 2 stoly

- 7 stolikow

- 6 niszczarek do dokumentow

- sejf

- zmywarke

- elementy drobne: wieszaki (2 sztuki), polki, dystrybutor z woda.

PYTANIE NR 11

»Prosimy o wyszczegolnienie elementéw wyposazenia dla niepelnosprawnych: parametry, ilosci,
ktore nalezy uja¢ w wycenie.”
ODPOWIEDZ:
Wyposazenie WC dla niepelnosprawnych:
- miska ustepowa specjalna dla osob niepelnosprawnych dlugosé¢ — 70cm, h=45-50cm,
ceramiczna wiszgca, w komplecie z deskg sedesowa dla niepelnosprawnych.
- umywalka specjalna dla oséb niepelnosprawnych, ceramiczna, montowana do Sciany
wym. 65x55c¢m, z otworem na baterig.
- bateria montowana na blacie ze stali nierdzewnej z dluzszym wysiggnikiem
- lustro uchylne 60x60cm w ramie stalowej, gr. szkla 6mm
- porecz uchylna przy umywalce i przy misce ustepowej z obu stron ( 4 sztuki) ze stali
nierdzewnej
- podajnik papieru toaletowego
- splukiwacz boczny
- dozownik mydla
- suszarka do rak
- kosz na Smieci
- pojemnik na reczniki papierowe

PYTANIE NR 12

,»Czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ hydroizolacj¢ powierzchni $cian i podtég w pomieszczeniach
mokrych np. folia w ptynie lub inna masa uszczelniajaca zgodnie z technologia — brak takich
pozycji w przedmiarach.”

ODPOWIEDZ:
Nalezy uwzgledni¢ hydroizolacj¢. Dostarczone przedmiary s3 elementem
pomocniczym, majacym ulatwi¢ wykonawcom sporzadzenie oferty. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy dokumentacja techniczng a przedmiarem, nalezy uwzglednié¢
stan wynikajacy z dokumentacji technicznej. Uzupelniony przedmiar w zalaczniku.



PYTANIE NR 13

,Czy w wycenie nalezy uja¢ tabliczki informacyjne, zgodnie z dokumentacja rysunkowa, brak
pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjasnienia.”

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wylacza tabliczki informacyjne z niniejszego post¢gpowania, modyfikujac w tym
zakresie opis przedmiotu zamowienia.

PYTANIE NR 14

Prosimy o podanie parametrow, wymiarow drabiny faczacej poziom posadzki na gruncie i I stropu,
lokalizacje, w celu prawidlowej wyceny.

ODPOWIEDZ:
Nalezy zamontowac¢ drabing o szerokos$ci minimum 0,5m, nie szerszej niz 0,52 m z
konstrukeja, o wysokosci 2,80 m, odstepy miedzy szczeblami maksymalnie 0,3m,
odleglos¢ od Sciany minimalnie 0,15 m, drabina powinna by¢ wyprowadzona minimum
0,75 m nad poziom stropu i by¢ trwale zamontowana.

PYTANIE NR 15

'"Prosimy o okreslenie, jakiego rodzaju podokienniki zewngtrzne i wewngtrzne nalezy ujac¢ w
wycenie (przedmiar PPOZ.), material, szeroko$¢, grubosé, itp.”
ODPOWIEDZ:
Parapety wewngtrzne konglomerat gr. 2cm, kolor jasnoszary, parapety zewnegtrzne
aluminiowe gr. 0,75Smm, szer. 350mm, w kolorze niebieskim

PYTANIE NR 16
,»Prosimy o podanie parametréw klap dymowych, w celu prawidtowej wyceny.”

ODPOWIEDZ:

Dwie klapy dymowe (kompletny system) o powierzchni oddymiannia 3,15m2 kazda, o
wymiarach 1,5 m x 2 m na podstawie skosnej np. AWAK lub réwnowazna (DTR zalaczona w
projekcie)

PYTANIE NR 17

»W projekcie jak réwniez przedmiarze robot dotyczacych klimatyzacji jest demontaz i ponowny
montaz klimatyzatoréw z sasiedniego budynku. W specyfikacji podano Ze sa to urzadzenia tzw.
Multi 142 (1 skraplacz i 2 parowniki) natomiast ogladajac urzadzenia z dachu sasiedniego budynku
zauwazylem Ze sa to urzadzenia pojedyncze Split 1+1. Prosz¢ o wyjasnienie czy faktycznie w
przedmiarze nalezy uwzgledni¢ 24kpl urzadzen Split pojedynczych, a nie jak wczesniej podano 12
jednostek zewngtrznych 1 24 wewngtrznych.”

ODPOWIEDZ:

Nalezy zdemontowa¢ i zamontowa¢ w nowej lokalizacji 24 komplety urzadzen
klimatyzacyjnych typu Split. W sklad kompletu wchodzi jedna zewne¢trzna jednostka i
przynalezna jej jedna jednostka wewnetrzna. Przedmiar zostal zaktualizowany.

PYTANIE NR 18

,»Czy jednostki zewngtrzne klimatyzatorow moga by¢ zamontowane na dachu na specjalnych



podstawach czy tez musi by¢ wykonana pod urzadzenia specjalna konstrukcja?”

ODPOWIEDZ:

Urzadzenia zewnetrzne moga by¢ postawione na dedykowanych podstawach systemowych
posiadajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Alternatywnie nalezy wykona¢
podkonstrukcje wsporcze.

PYTANIE NR 19

W trakcie rozmowy zwrocili$cie Pafstwo szczegdlna uwage na zachowanie stref PPOZ, jednakze w
przedmiarze oraz projekcie cze$ci wentylacyjnej nie znajduja sie¢ Zadne klapy PPOZ w kanatach
wentylacyjnych (nawet w przejéciach miedzy pietrami). Czy nalezy takowe klapy PPOZ
uwzgledni¢ w kanatach wentylacyjnych, a jesli tak to prosze o wskazanie miejsc ich montazu oraz
podanie proponowanych typow.

ODPOWIEDZ:

Do przelozenia:

-2 ZAWORY STAD

- DO PRZELUTOWANIA 2x628Cu
- DO PRZELUTOWANIA 2x618Cu

Zabezpieczenia przeciwpozarowe:

- KANAEL. WENTYLACYJNY 800x800 -ZALOZYC KLAPE PPOZ TOPIKOWA
- RURA STALOWA GAZ DN100 - PRZEPUST PPOZ

- 2x628Cu MASA PPOZ+OPASKA PPOZ

- 2xRURA PP 632 MASA PPOZ+OPASKA PPOZ

- 2xRURA MIEDZ W IZOLACJI MASA PPOZ+OPASKA PPOZ
- RURA 6160PCV - MASA PPOZ+OPASKA PPOZ

- 2xRURA 675PP - MASA PPOZ+OPASKA PPOZ

- 8xRURA DN50 STAL W IZOLACJI - PRZEPUST PPOZ

- 2xRURA DN200 STAL - PRZEPUST PPOZ

- RURA 6110PCV - MASA PPOZ+OPASKA PPOZ

- RURA DN160 ZELIWNA - PRZEPUST PPOZ

- RURA 6110PCV - MASA PPOZ+OPASKA PPOZ

- RURA 650PCV - MASA PPOZ+OPASKA PPOZ

- 2xRURA 650Cu - PRZEPUST PPOZ

- 2xRURA 628Cu - MASA PPOZ+OPASKA PPOZ

- 2xRURA DN65STAL W IZOLACJI - PRZEPUST PPOZ

- 2xRURA 618Cu - MASA PPOZ+OPASKA PPOZ

Wszystko wyzej wymienione w klasie EI-120.

PYTANIE NR 20

Prosimy o wyjasnienie czy zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie
wykonczenia podidg wyktadzing antystatyczng w pomieszczeniach biurowych, jesli tak to

prosimy o uaktualnienie przedmiaru robot.

ODPOWIEDZ:



Wykladzina dywanowa — parametry:

- petelkowa (w plytce 50x50cm) z podkladem akustycznym gr. 8mm — (jesli
uzupelnienie to nalezy sprawdzi¢ wys.)

- wlokno PA barwione powierzchniowo

- gramatura wlokna min. 550 g/m2

- klasa palnosci Bfl-s1

- parametr A

- wykladzina antystatyczna

- kolorystyka w zaleznos$ci od uzupeknienia, w miejscu nowej wykladziny kolor jasno-
szary do uzgodnienia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa.

PYTANIE NR 21
Prosimy o wyjasnienie réznic w przedmiarach robot BIURA —
e pietro | - poz. 7 rozebranie posadzek 62,18 m2 a w poz. 29-31 wykonczenie
posadzek 82,18 m2;
e Pietro Il- poz. 42 rozebranie posadzek 30,10m2 a w poz. 65-67 wykonczenie
posadzek 50,10 m2.
ODPOWIEDZ:
W wykonczeniu nalezy uwzgledni¢ miejsca, gdzie sg likwidowane $ciany, stad roznice.
PYTANIE NR 22
Prosimy o zatgczenie szczegdlowego zestawienia wyposazenia - kuchni 3.15.1.- brak w

dokumentacji projektowe;.
ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wylacza wyposazenie z niniejszego postgpowania, modyfikujac w tym zakresie
opis przedmiotu zamowienia.
PYTANIE NR 23

Prosimy o zataczenie szczegotowego zestawienia wyposazenia - nowe elementy pom.

4.04.1.- brak w dokumentaciji projektowej.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy wylacza wyposazenie z niniejszego postgpowania, modyfikujac w tym zakresie
opis przedmiotu zamowienia.

PYTANIE NR 24

W zakres prac wchodzi wymiana stolarki okiennej na okna aluminiowe o odpornosci

ogniowej EI30 i EI60. W zestawieniu stolarki podano, iz okna te nalezy wykona¢, jako
rozwierno-uchylne. Wg naszej wiedzy jedyna mozliwa opcja sa w takim przypadku okna state.
Prosimy o wyjasnienia.

ODPOWIEDZ:
Nalezy zamontowac okna otwierane.



PYTANIE NR 25

W projekcie przewiduje si¢ dostaweg do Sali konferencyjnej krzeset Bennett La Cividina w ilo$ci 42
sztuk. Informujemy, Ze cena 1 sztuki krzesta po rabacie wynosi 2726,75 zt netto co stanowi taczna
kwotg za 42 krzesta 140 864,15 zl brutto. Pytanie: czy Zamawiajacy wskaze zamienne tansze
krzesto, czy nalezy przyja¢ wskazane w projekcie eksluzywne krzesta w klasie ok. 2800zt netto za 1
sztuke?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wylacza wyposazenie z niniejszego postepowania, modyfikujac w tym zakresie
opis przedmiotu zamowienia.

PYTANIE NR 26

W projekcie w pomieszczeniach archiwum przewiduje si¢ na posadzkach wykltadzing typu Tarkett,
natomiast w przedmiarze robot uwzglednia si¢ ptytki gres. Prosze o wyjasnienia jaka ma by¢
posadzka w archiwum, a jezeli pozostaje z ptytek podac¢ przyktadowy opis ptytki umozliwiajacy
wyceng materiatu.

ODPOWIEDZ:
Pomieszczenia archiwum nie sa obje¢te niniejszym postgpowaniem.

PYTANIE NR 27
Archiwum- regaly metalowe 100x50. Proszg o rozszerzenie opisu umozliwiajacego wyceng.

ODPOWIEDZ:
Pomieszczenia archiwum nie sa obje¢te niniejszym postgpowaniem.

PYTANIE NR 27
Przedmiar BIURA — pozycja 31 i 67 obejmuja uzupetnienie posadzek. Czy wskazane pozycje
zawieraja plytki w pomieszczeniach weztdw tacznie z ewentualnymi uzupetnieniami wyktadziny

MODULYSS typ on-line 2, wzoér 848 w pomieszczeniach biurowych?

ODPOWIEDZ:
Tak, w wycenie nalezy uzupelni¢ ewentualne uzupekniania plytek i wykladziny.

PYTANIE NR 28

W przedmiarze BIURA pozycja nr 78: ,,zakup, dostawa i montaz wyposazenia — kuchnia 3.15.1
zgodnie z dokumentacja projektowa” w zamieszczonej dokumentacji nie ma projektu kuchni oraz
zadnych wytycznych, na jakiej podstawie dokona¢ kalkulacji ?

ODPOWIEDZ.:



Zamawiajacy wylacza wyposazenie z niniejszego postegpowania, modyfikujac w tym zakresie
opis przedmiotu zamowienia.

PYTANIE NR 29

Czy z przedmiaru BIURA pozycja nr 31,67: ,,Wykonczenie posadzek zgodnie z dokumentacja
projektowa — uzupetnienie” dotyczy wyktadzin dywanowych ?

ODPOWIEDZ:
Wykladzina dywanowa — parametry:
- petelkowa (w plytce 50x50cm) z podkladem akustycznym gr. 8mm — (jesli
uzupelnienie to nalezy sprawdzi¢ wys.)
- wlokno PA barwione powierzchniowo
- gramatura wlékna min. 550 g/m2
- klasa palnosci Bfl-s1
- parametr A
- wykladzina antystatyczna
- kolorystyka w zaleznos$ci od uzupelnienia, w miejscu nowej wykladziny kolor jasno-
szary do uzgodnienia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa.
Wykladzina PCV - parametry:
- homogeniczna
- gr. 2mm
- grupa Scieralnosci P
- klasa uzytkowa 34
Plytki
- gresowe
- IV klasa odpornosci na $Scieranie
- antyposlizgowos$¢ klasy R11
- wym. jak na rys, kladow

PYTANIE NR 30

Z przedmiaru BIURA pozycja nr 64: ,,Sufity podwieszane z ptytami z wtokien mineralnych z
rastrami o wymiarach 600x600 mm” — czy w tej pozycji nalezy rowniez uwzglednic rastry? Czy sa
one oddzielnie policzone w czgsci elektrycznej ? oraz ile nalezy przyjaé tych lamp?

ODPOWIEDZ:
Ilo$¢ lamp nie jest zawarta w pozycji 64. Ilos¢ lamp nalezy przyjaé zgodnie z dokumentacja
projektowa, cale oSwietlenie zawiera si¢ w czesci elektrycznej przedmiaru.

PYTANIE NR 31

W projekcie wykonawczym Architektura znajduje si¢ rysunek (A,26) dotyczacy tablicy
informacyjnej przydrzwiowej, w przedmiarze nie jest ta pozycja nigdzie ujgta, czy nalezy takze to
skalkulowa¢ ? jezeli taka to jaka ilo$¢ przyjac?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy wylacza wyposazenie z niniejszego postgpowania, modyfikujac w tym zakresie
opis przedmiotu zamowienia.

PYTANIE NR 32



W przedmiarze PPOZ pozycja nr 8: ,Montaz drabiny laczacej poziom posadzki na gruncie i I
stropu” — czy mozna uzyskaé¢ wigcej szczegdtow do tej pozycji ? gdzie to jest konkretnie, jakie
materiaty itp. ?

ODPOWIEDZ:

Nalezy zamontowaé¢ drabing o szerokosci minimum 0,5m, nie szerszej niz 0,52 m z
konstrukcja, o wysokosci 2,80 m, odstepy miedzy szczeblami maksymalnie 0,3m, odleglos¢ od
sciany minimalnie 0,15 m, drabina powinna by¢ wyprowadzona minimum 0,75 m nad poziom
stropu i by¢ trwale zamontowana.

PYTANIE NR 33

W projekcie wykonawczym dziatu konstrukcje jest opisane, ze nalezy wykona¢ projekt
warsztatowy dla elementow stalowych wzmacniajacych konstrukej¢ stropu, natomiast w
przedmiarze nie jest to ujete, czy bedzie dodana pozycja kosztorysowa czy doliczy¢ koszty projektu
do pozycji nr 30: ,,Konstrukcje podpar¢, zawieszen i1 oston - pod klapy p.poz” ?

ODPOWIEDZ:

Wykonanie projektow warsztatowych zawarte jest w pozycjach dotyczacych wykonania
konstrukcji.

PYTANIE NR 34

W przedmiarze BIURA pozycja nr 77: ,,Zakup, dostawa i montaz wyposazenia - nowe elementy
pom. 4.04.1” - w projekcie wykonawczym opisane jest, ze ,,pomieszczenie biurowym nr 4.04.1
nalezy wyposazy¢ w nowe biurka np. firmy POKER OFFICE typ Auttica lub rownowazne” — nie
jest nigdzie okre$lona ilo$¢ tych biurek, a na rzucie III pigtra wydaje sig, Ze jest potrzebne tylko
jedno. Ile nalezy przyja¢ do kosztorysu ?

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy wylacza wyposazenie z niniejszego postegpowania, modyfikujac w tym zakresie
opis przedmiotu zamowienia.

PYTANIE NR 35

W przedmiarze PPOZ pozycja nr 19: ,,Montaz okien EI60 z obrobka obsadzenia o pow. do 1.5 m2”
— okna EI nie wystepuja jako rozwierno/uchylne, poniewaz nie spetnialtyby swojej funkcji ppoz., a
takie sa przedstawione w zestawieniu stolarki, w takim razie jakie rozwiazanie przyja¢ do
kosztorysu ? (mozna wykonac je jako okna state)

ODPOWIEDZ:

Nalezy zamontowa¢ okna otwierane.

PYTANIE NR 36

W przedmiarze BIURA pozycja nr 238 i 239: ,,Demontaz istniejacych jednostek zewngtrznych w
sasiednim budynku” — czy wszystkie klimatyzatory sa sprawne ? kiedy ostatni raz byly
serwisowane 1 czyszczone ?

ODPOWIEDZ:
Klimatyzatory sa sprawne, przechodzily przeglad w miesiacu listopadzie 2014 r.; przy



montazu w nowej lokalizacji nalezy przewidzie¢ przeglad serwisowy przed uruchomieniem.

PYTANIE NR 37

W przedmiarze PPOZ pozycja nr 66: ,,Wlaczenie do istniejacej instalacji hydrantowe;j” - jaka jest
$rednica rury istniejacej 1 jaka jest Srednica rury przylaczeniowej?

ODPOWIEDZ:

Istniejace rury (piony hydrantowe) maja Srednic¢ DN50 ocynkowane, rura zasilajaca hydrant
wewnetrzny DN32 ocynkowana.

PYTANIE NR 38

Prosimy o podanie zakresu prac demontazowych — w zakresie elektryki 1 teletechniki. ( w tym ,
ktoére rozdzielnice sa demontowane-przetaczane)

ODPOWIEDZ:

Czes¢ rozdzielnic pokojowych do przeniesienia ze wzgledu na zmiany w ukladzie
pomieszczen. Rozdzielicie na korytarzach nie wymagaja demontazu, moga by¢ potrzebne
uzupelnienia. Instalacje w Scianach maja pozostac zabezpieczone, dotyczy to wszystkich
istniejacych instalacji (elektrycznej, telefonicznej, TV). Instalacj¢ nalezy zdemontowaé w
miejscach przestawiania Scian.

III Pi¢tro:

RP-4.01 przeniesienie, likwidacja wezla sanitarnego

RP-4.02 przeniesienie, likwidacja wezla sanitarnego

RP-4.06 przeniesienie, likwidacja wezla sanitarnego

RP-4.05 przeniesienie, likwidacja wezla sanitarnego

RP-4.02 przeniesienie, likwidacja wezla sanitarnego

II Pigtro:

RP-3.01 przeniesienie, likwidacja wezla sanitarnego

RP-3.02 przeniesienie, likwidacja wezla sanitarnego

RP-3.06 przeniesienie, likwidacja wezla sanitarnego

RP-3.05 przeniesienie, likwidacja wezla sanitarnego

RP-3.07 przeniesienie, likwidacja wezla sanitarnego

RP-3.08 przeniesienie, likwidacja wezla sanitarnego

RP-3.09 przeniesienie, likwidacja wezla sanitarnego

RP-3.10 przeniesienie, likwidacja wezla sanitarnego

RP-13.3/4 przeniesienie, likwidacja wezla sanitarnego

PYTANIE NR 39
Sie¢ strukturalna — serwerownia.
Opis TOMV instalacje teletechniczne p.3 — opis serwera z zalacznika.

Sugerowany serwer posiada kontrolery nie pasujace do macierzy. Czy wskazana macierz ma
pracowac z danym serwerem , czy innym(-i) na obiekcie?

ODPOWIEDZ.:

Obecnie Inwestor posiada i uzytkuje serwer wraz z calym osprzetem, serwer wraz z
osprzetem zostanie przeniesiony ze starej lokalizacji do nowej lokalizacji.

PYTANIE NR 40
Opis TOMV instalacje teletechniczne p.3 —
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Podano przyktadowe switche DGS-1210-48. Ile ich ma by¢ ? Czy urzadzenia aktywne maja by¢
dopasowane do nowo tworzonej sieci (126 gniazd RJ45) czy tez wspolpracuja z siecia istniejaca
na obiekcie? Prosimy o schemat ideowy sieci — szafy serwerowe;j.

ODPOWIEDZ:

Przewiduje si¢ zakup 4 switchy jako wyposazenie szafy.
Urzadzenia aktywne maja by¢ dopasowane do nowej projektowanej sieci.
Zestawienie wyposazenia szafy:

Szafa dystrybucja: 19” stojaca 27U 1000x800mm

Patchpanel kat.6 19" 24 porty 5 sztuk

Switch zarzadzalny 10/100/1000 z modutem minigibic 48port 4 sztuki
Organizator 19" 1U uchwyty metalowe 4 sztuki

Przytacze typu patchcord UTP-k5e 0,5m kolorowe 130szt

Listwa zasilajaca 19" 1U 6gn. +wyl.+przep.+filtr

UPS

Panel wentylacyjny (cztery wentylatory) z termostatem

Wkladka klimatyzacyjna

PYTANIE NR 41

Podane przedmiary nie uwzgledniaja urzadzen aktywnych — czy mozna zmienia¢ — dopisac¢ pozycje
do wskazanych przedmiaréw?

ODPOWIEDZ:
Przewiduje si¢ tylko wykonanie instalacji i przygotowanie sieci do montazu urzadzen
aktywnych.

PYTANIE NR 42

Schemat rozprowadzenia sygnatu D-Sub str13 dokumentacji - Czy w wycenie nalezy uwzglednié
projektor, czy jest on po stronie inwestora?

Czy wycenie podlegaja GD1-GDS5 ? co kryja te symbole? ( w domysle stacja komputerowa...)

ODPOWIEDZ:

Oznaczenia GDx na schemacie pokazuja punkty przylacza. Ilos¢ punktow GD zalezy od
wskazania miejsc, z ktérych mozna podlaczy¢ urzadzenia do odtwarzania sygnalow. Nalezy
przyja¢ 3 miejsca, do ktérych nalezy doprowadzi¢ przewéd d-D-Sub oraz HDMI z zapasem
pozwalajacym na podpigcie urzadzen odtwarzajacych. Projektora nie nalezy uwzglednia¢ w
wycenie.

PYTANIE NR 43

Analogicznie: Schemat rozprowadzenia sygnatu HDMI str14 dokumentacji - Czy w wycenie
nalezy uwzgledni¢ projektor, czy jest on po stronie inwestora? Czy wycenie podlegaja GH1-GHS ?
co kryja te symbole? ( w domysle stacja komputerowa...)

ODPOWIEDZ:

Oznaczenia GDx na schemacie pokazuja punkty przylacza. llos¢ punktow GD zalezy od
wskazania miejsc, z ktorych mozna podlaczy¢ urzadzenia do odtwarzania sygnalow. Nalezy
przyjac 3 miejsca, do ktorych nalezy doprowadzi¢ przewod d-D-Sub oraz HDMI z zapasem
pozwalajacym na podpigcie urzadzen odtwarzajgcych. Projektora nie nalezy uwzglednia¢ w
wycenie.
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PYTANIE NR 44
Prosimy o potwierdzenie ze $ciany dziatowe nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem detalu

A.22 (materiat $cienny piyta Rigiton RL 12/25q).

ODPOWIEDZ:
Nalezy zastosowac plyty pelne.

PYTANIE NR 45
W dokumentacji projektowej na rys. A.26 jest wzdr tablicy informacyjnej przydrzwiowej -
prosimy o okreslenie jaka ilo$¢ przyjac do wyceny oraz czy mozna dodac pozycje do

przedmiaru robot.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy wylacza tablice informacyjne z niniejszego postgpowania, modyfikujac w tym
zakresie opis przedmiotu zamoéwienia.

PYTANIE NR 46
W poz. 20-21 przedmiaru rob6t BIURA brakuje obmiaru na nowoprojektowang fazienke

3.13.2- prosimy o uaktualnienie obmiaru pozycji przedmiaru robot.

ODPOWIEDZ:

Dostarczone przedmiary s3a elementem pomocniczym, majacym ulatwi¢ wykonawcom
sporzadzenie oferty. W przypadku rozbieznosci pomi¢dzy dokumentacja techniczng a
przedmiarem, nalezy uwzgledni¢ stan wynikajacy z dokumentacji technicznej. Uzupelniony
przedmiar w zalaczniku.

PYTANIE NR 47

Wczgsci SIWZ-PROJEKT WYKONAWCZY TOMV-INSTALACJETELE
TECHNICZN E —w czeg$ci Opis techniczny w pkt. 3 f) podano: ,,Zestawienie przyktadowe
serwera oraz macierzy w zataczniku”. Dotaczono zestawienie elementéw wyposazenia serwera w
tymze zalaczniku. Czy oznacza to, ze w zakresie robot do wyceny jest dostawa serwera o
parametrach zgodnych z podanymi w zalaczniku — ,,przyktadowym zestawieniem”? Jesli nie, to czy
nalezy przewidzie¢ dostawg UPS dla serwera?

ODPOWIEDZ:

Obecnie Inwestor posiada i uzytkuje serwer, serwer bedzie przenoszony ze starej lokalizacji
do nowej. Zestawienie wyposazenia szafy z przedmiaru:

Zestawienie wyposazenia szafy:

Szafa dystrybucja: 19” stojaca 27U 1000x800mm

Patchpanel kat.6 19" 24 porty S sztuk

Switch zarzadzalny 10/100/1000 z modulem minigibic 48port 4 sztuki
Organizator 19" 1U uchwyty metalowe 4 sztuki

Przylacze typu patchcord UTP-kSe 0,5m kolorowe 130szt

Listwa zasilajaca 19" 1U 6gn. +wyl.+przep.Hfiltr

UPS

Panel wentylacyjny (cztery wentylatory) z termostatem
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Wkladka klimatyzacyjna

PYTANIE NR 48

W przywotanym wyzej punkcie jest zapis ,Petne wyposazenie ustali¢ z uzytkownikiem na etapie
wykonawstwa”. Prosze podac jakie wyposazenie jest do uzgodnienia na etapie wykonawstwa i co
oznacza ten zapis? Brak jednoznacznego zestawienia (np. wyposazenia Sewera, przetacznikéw
sieciowych, dobor UPS )- uniemozliwia prawidtowa wycene.

ODPOWIEDZ:

Obecnie Inwestor posiada i uzytkuje serwer, serwer bedzie przenoszony ze starej lokalizacji
do nowej. Zestawienie wyposazenia szafy z przedmiaru:

Szafa dystrybucja: 19” stojaca 27U 1000x800mm

Patchpanel kat.6 19" 24 porty S sztuk

Switch zarzadzalny 10/100/1000 z modulem minigibic 48port 4 sztuki
Organizator 19" 1U uchwyty metalowe 4 sztuki

Przylacze typu patchcord UTP-kSe 0,Sm kolorowe 130szt

Listwa zasilajaca 19" 1U 6gn. +wyl.+przep.Hfiltr

UPS

Panel wentylacyjny (cztery wentylatory) z termostatem

Wkladka klimatyzacyjna

PYTANIE NR 49
Odnosnie Projektu Wykonawczego /pkt. 3 Opis Techniczny / b. Instalacja czujek dymowych

Prosze¢ o potwierdzenie, ze nalezy przewidzie¢ czujki dymowe autonomiczne a nie dedykowany
system wykrywania i sygnalizacji pozaru oparty o czujki przewodowe;

ODPOWIEDZ:
Nalezy zainstalowac¢ czujki zgodne z dokumentacja projektowa.

PYTANIE NR 49
Odnosnie Projektu Wykonawczego / pkt. 3 Opis Techniczny / c. Instalacja klap dymowych

Proszg o potwierdzenie czy zgodnie z rysunkiem blokowym systemu oddymiania nalezy
przewidzie¢ klapg dymowa oraz dodatkowo okno dymowe;

ODPOWIEDZ:

Klatka schodowa K3 posiada istniejacy system oddymiania poprzez okno. Klatka schodowa
K2 zostanie doposazona w dwie klapy dymowe (kompletny system) o powierzchni
oddymiannia 3,15m?2 kazda, o wymiarach 1,5 m x 2 m na podstawie sko$nej np. AWAK lub
réownowazna. W celu zapewnienia pelnego wykorzystania powierzchni czynnej klap
dymowych w dolnej czesci klatki schodowej, drzwi z hallu do wiatrolapu i z wiatrolapu na
zewnatrz beda pehni¢ funkcj¢ otworow wlotowych, przez ktore dostarczone zostanie powietrze
uzupelniajace. Drzwi z hallu do wiatrolapu i z wiatrolapu na zewnatrz budynku powinny
posiada¢ blokade zapewniajgaca pozostawienie drzwi w pozycji otwartej po ich uchyleniu pod
katem 90 stopni. Nalezy zapewni¢ uruchamianie klapy detektorem dymu oraz przyciskiem
recznym na poziomie parteru i ostatniego (I1I) pietra. Polaczenie elektryczne elementow
klapy nalezy wykona¢ przewodami o odpornosci ogniowej co najmniej 30 minut, przed
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu. Opracowanie dotyczy dwoch klap dymowych.
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PYTANIE NR 49
Odnosnie Projektu Wykonawczego / pkt. 3 Opis Techniczny / f. Instalacja komputerowa

Proszg¢ o potwierdzenie, czy w zestawieniu materialowym instalacji komputerowej nalezy
przewidzie¢ Switch DGS-1210-48, jesli tak prosze¢ o podanie jego ilosci.

ODPOWIEDZ:

Tak, nalezy przewidzie¢ 4 sztuki.

Jednoczesnie na podstawie art. 38 ust. 4 w. w ustawy Zamawiajacy dokonuje nastgpujacej
modyfikacji siwz:

1. Wylaczony z zakresu zamowienia zostaje wyposazenie, poz 76, 77,78 przedmiaru roboét.

2. Wylaczone z zakresu zamoéwienia zostaja tabliczki informacyjne(rys.A.26 w projekcie
wykonawczym tom I)

3. Zmienia si¢ ilos¢ central zewnetrznych klimatyzacji z 12 na 24 sztuki, dotyczy istniejacych
urzadzen na starym budynku (montaz i demontaz)

4. Zmienia si¢ okreslony w pkt 9 i 11 SIWZ termin wnoszenia wadium, skladania i otwarcia
ofert z dnia 29.01.2015 r. na dzien 04.02.2015 r. Godziny pozostaja bez zmian

Zmienione przedmiary w zalaczniku.
Kierownik Dzialu Technicznego

Andrzej Kras
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