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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia:
4 lutego1994 o prawie autoskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)
INWESTOR: POZNANSKIE OSRODKI SPORTU I REKREACII
UL.CHWIALKOWSKIEGO 34, 61-553 POZNAN
UWAGA:
1. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym, schematem technologicznym i rzutem. E M@ O el BASEN KRYTY “RATAJE" SKALA:
2. W uzasadnionych przypadkach ze wzgledu na sposéb uzbrajania urzadzen automatyki GRUPA INZYNIERIT SANITARNE) POZNAN, OS. PIASTOWSKIE 53 1:50
dopuszcza sie w obrebie wezta cieplnego zmniejszanie Srednic nominalnych rur w obiegu c.o. TRESC NR RYSUNKU:
, . . . s . , - RYSUNKU: -
zaréwno po stronie pierwotnej jak i wtornej wezta. GRUPA INZYNIERN SANITARNE. RZUT POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO - ETAP I 6
3. Krocéce wezta cieplnego - wysoka strona m.s.c. oraz niska strona c.o. - wyprowadzi¢ NEMO -
. / . IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
pionowo do gory. 62-420kStrzaIkZ\E/;vc!;,O l;| .42L5+z;%|§ego 5a SSRACOWALE
.. - . Y s . . 7 - . o+ - inz i A
4. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na écianie pétnocnej budynku na wys. min. 2.5m. v, grupa-nemo.pl in2. Marta Biegariska 01.2015
E: biuro@grupa-nemo.pl OPRACOWALA: linz  Justyna Kulisch 01.2015
PROJEKTOWAL: e : . WKP/0148/
mgr inz. B. Michalski PWOS/12 01.2015

rurociggi wysokoparametrowej sieci cieplnej, stal czarna,




