r - 925 n
x4,2
| C Wi cw cw— |
| UKt AD ISTNIEJACY W ., 263x105 | | e #63x10,5 |
| e Y |
| < < < |
| cw4|><1_‘ ZASOBNIK |
: Cw 7B 7B X wymiennik I/° o :
| Q=100kwW |
| a- ;gkw T 2 :or o~ |
| D > > Dnl2s -~ | | cw cw >< cw |
| o ‘A’ : |
| - Dn80 @ - z wymiennika | |_ <—| W |
w w w v w w w w w—Pp}—P<— W.
|
| Dn80 - T |
| e ﬁ l |
Dn80 -— z wymiennika II°
L | e e—e—e—eo—e—e o0 —o—0—0—0—oe—0—0—o—¢—0———o—o—o—0—o—o——o0—o—o—o—o——o—o—PJ—oPp} _|
25 /; 3
S — INSTALACJA  INSTALACJA INSTALACJA INSTALACJA
/ i GRZEW(CZA GRZEW(CZA GRZEWCZA GRZEW(ZA
Regulator pogodowy| — f—mimmimmm 2 d obieg - C.0. 1 obieg - C.0. 2 obieg - (.O. 3  obieg - (0. 4
UKtAD PROJEKTOWANY TROVIS 5573 P 7 31 31 31 31
9 !
17 17 I 18 18
1 e FE E Y Ve v
23 g E @ @ @ @
32 bl i 2l o \‘/o o \‘/o 10 0, 1 \‘/m
i e Loso®t 2l B4 gp gy g g g
: < ._v . isw | o'l o’ | o'l o’ | o'l o’ | o'l o’
' \ 9 5 ” T T = 31T = 3T = 31
m.s.c. i 19 3 — '
zima 125/65°C | 1% Y ? ? § §
lato 70/25°C i In|s 27 27 23 28
[ D
i SI§  INSTALACJA —\ \ —\ \ 18
| GRZEWCZA C.0, X X X X
i = 100,0kW 29 29 30 30
36 _(_
19
- - é [ _Dn65
k ip \ Dns0 18 .
13 14 15 22 - 32 1 V
,_[ [ L Dnl5 16 10 S
vl >
MODUt PRZYtACZENIOWY KOMPAKTOWY WEZEt CIEPLNY PR/d\WA AUT(k)RSKJE ZASTRZEZOT;IE ) )
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dnia:
4 Iutegolggél};li)r;wieJautoskim i pr}elivl\)/ach pokrewnych (DEz.U.Nr 24 poz.q83)
INWESTOR: POZNANSKIE OSRODKI SPORTU I REKREACIT
UL.CHWIALKOWSKIEGO 34, 61-553 POZNAN
Legenda (rurociggi w wezle cieplnym): N
* - urzadzenia istniejace do wykorzystania — e o o rurociggi wysokoparametrowej sieci cieplnej, stal czarna, EI I\@) e el BASEN KRYTY “RATAJE" SKALA:
okres grzewczy: 125/65°C T POZNAN, 0S. PIASTOWSKIE 53
UWAGA: lato: 70/25°C — -
1. Projekt nalezy rozpatrywac facznie z opisem technicznym, schematem technologicznym i rzutem. rurociagi c.o. (stal) - zasilanie 80°C ;?gﬁﬁ}(u_ SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PROJEKTOWANEGO NR RYSUNKU:
2. W uzasadnionych przypadkach ze wzgledu na sposéb uzbrajania urzadzen automatyki rurociag t:lo‘ (stal) - powrdt 60°C GRUPA INZYNIERII SANITARNEJ ' WEZLA CIEPLNEGO - ETAP | 2
dopuszcza sie w obrebie wezta cieplnego zmniejszanie $rednic nominalnych rur w obiegu c.o. ow ) g. e ] .p o . NEMO
zarwno po stronie pierwotnej jak i wtornej wezta. . rurociggi wody cieptej (PPs) - zasilanie  55°C ) IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
3. Krocce wezta cieplnego - wysoka strona m.s.c. oraz niska strona c.o. - wyprowadzi¢ rurociagi zimnej wody (PP) - powrét 5°C 62-420 Strzatkowo, ul. Pulaskiego 5a OPRACOWALA: |- - K .
pionowo do gory. » rurociggi cyrkulagji c.w.u.,(PPs) 45°C wm-i +48 509 400 903| " |inz. Marta Bieganska 01.2015
ini ; 5 ieécié na Scianie b6 ; i : Www.grupa-nemo.
4. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiescic¢ na Scianie potnocnej budynku na wys. min. 2.5m. ‘A" - ciag dalszy instalaci technologii basenowej £ biuro@ggrﬁpa-nemop.pl OPRACOWALA: inz. Justyna Kulisch 01.2015
PROJEKTOWAL: I mgr inz. B. Michalski WerloLtsl 012015




