Opis Przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz z uruchomieniem urzadzen systemu telewizji
przemystowej i monitoringu w Oddziale Malta, Poznan ul. Wiankowa 3.

1. Dostawa i montaz 6 kamer z glowica uchylno-obrotowa HD PTZ (zestaw pozycjonu-
jacy) — kamery typu ,,0”, oznaczone jako Kl — K5 oraz K7 zgodnie z rysunkami 1, 21 3.

W ramach zadania Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi na istniejacych pylonach
wiezyczek toru regatowego oraz na wiezy sedziowskiej, 6 szt. kamer szybkoobrotowych z glowica
uchylno-obrotowa HD PTZ. Mocowanie musi zapewni¢ trwale polaczenie odporne na silne po-
dmuchy wiatru oraz ewentualne préby wandalizmu. Dla zapewnienia stabilnos$ci obrazu wysokosé
kamery liczona od jej podstawy nie powinna by¢ wyzsza niz 40 cm.

Kamery na wiezyczkach instalowaé zgodnie z rysunkiem 5 — na szczycie pylonu. Okablowanie
doprowadzi¢ z pomieszczenia obstugi poprzez istniejace przepusty a dalej w rurce RL do puszki
przy kamerze. Zasilanie z istniejacej instalacji elektrycznej wiezyczki (bez podtrzymania). We-
wnatrz pomieszczenia obstugi wiezyczki zainstalowa¢ mediakonwerter (obok istniejacej przetacz-
nicy $wiattowodowej) i transformator 24V zasilania kamery — w obudowie elektroinstalacyjne;j
240x190mm natynkowej. Wraz z kamera nr 4 (wiezyczka 500) zainstalowaé glosnik tubowy
1 wzmacniacz — wejscie wzmacniacza podlaczy¢ do wyjscia audio kamery.

Kamere na wiezy sedziowskiej zainstalowac zgodnie z rysunkiem 4 — w miejscu demontowanej
kamery analogowej. W pomieszczeniu na ostatniej kondygnacji zainstalowac¢ transformator zasi-
lania kamery obrotowej, kable na zewnatrz poprowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych odpor-
nych na promieniowanie UV. W pomieszczeniu nalezy réwniez zainstalowaé switch 8x100Mbps

1 podlaczy¢ go poprzez wkladke lub mediakonwerter do istniejacego kabla $wiatlowodowego
jednomodowego laczacego pomieszczenie ze studiem w budynku biurowym.

Parametry minimalne kamery typu ,,O”:

- kamera wytworzona i dostarczona, jako kompaktowe rozwiazanie jednego producenta

- przetwornik 2.0 Mpx

- modul kamery o rozdzielczosci HD 1080p/ 251 30 kl./s

- format obrazu: HD: 16:9

- mechaniczny filtr podczerwieni

- minimalna czulo$¢ kamery w trybie kolor wysokiej czutosci 0,002 1x

- minimalna czulo$¢ kamery w trybie czarno-bialym wysokiej czutosci 0,0002 Ix

- czas otwatcia migawki 1/1+1/10.000 s

- kamera HD PTZ powinna zapewnia¢ pracg z wykorzystaniem kompresji H.264 i M-JPEG

- kamera HD PTZ powinna oferowa¢ podwojne mozliwosci zasilania 24 VAC i High PoE

- kamera HD PTZ powinna oferowa¢ funkcje Wide Dynamic Range 120 dB

- kamera HD PTZ lub modul przylaczeniowy kamery zapewnia dwukierunkowsq transmisje audio

- kamera HD PTZ powinna oferowac funkcje inteligentnego §ledzenia

- obiektyw o kacie widzenia 3° w pozycji maksymalnego przyblizenia

- zoom optyczny minimum 23-krotny

- zoom cyfrowy minimum 12-krotny

- automatyczny fokus z mozliwoscig regulacji reczne;.

- funkcja uzyskiwania uzytecznego obrazu podczas mgly.

- kamera HD PTZ powinna oferowaé mozliwo$¢ obrotu o 360°

- kamera HD PTZ powinna oferowaé zmienng predkosé obrotu w zakresie od 0,1 do 200° na
seckundg proporcjonalng do zblizenia



- kamera HD PTZ powinna oferowaé zmienng predkosé pochylenia w zakresie od 0,1 do 50° na
sekunde¢ proporcjonalng do zblizenia

- kamera HD PTZ z zainstalowanym promiennikiem podczerwieni powinna oferowaé zakres
pochylenia -90 stopni do +90 stopni

- kamera HD PTZ powinna oferowa¢ mozliwos$¢ zaprogramowania 256 potozen

- kamera HD PTZ powinna posiada¢ certyfikat ONVIF.

- kamera HD PTZ powinna by¢ w stanie przetwarzac i analizowac obraz, bez koniecznosci po-
siadania dodatkowego sprzetu.

- kamera powinna mie¢ stopien szczelnosci nie mniejszy ni¢ IP66

- kamera powinna by¢ wyposazona w promiennik podczerwieni z proporcjonalnym do przybli-
zenia zakresem dziatania na dystansie do 150m

- maksymalny pobo6r pradu z promiennikiem 50W

- kamera powinna by¢ wyposazona w wycieraczke

- kamera powinna pracowac w zakresie temperatur min. -40 °C do +60 °C

- kamera ma mie¢ wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepieciowe TVS do 6.000V

2. Dostawa i montaz 4 kamer statych —kamery typu ,,S” oznaczone jako K6, K11, K12 i
K 19 zainstalowane zgodnie z rysunkiem numer 3.

W ramach zadania Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi kamer¢ K6 na wiezy s¢-
dziowskiej zainstalowana zgodnie z rysunkiem nr 4 — w miejscu demontowanej kamery analogo-
wej. Kamere wraz z obiektywem o ogniskowej 2,8 — 12 mm i automatyczna przystona nalezy
zainstalowaé¢ w obudowie wyposazonej w uchwyt, grzatke oraz wycieraczke (IP66). W pomiesz-
czeniu na ostatniej kondygnacji nalezy zainstalowac transformator zasilania kamery oraz obudo-
wy, kable na zewnatrz poprowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych odpornych na UV.

Kamery K11, K12 1 K19 nalezy wyposazy¢ w obiektywy o ogniskowej 2,8 — 12 mm z automa-
tyczng przystona zainstalowaé w istniejacych obudowach w miejsce obecnie zainstalowanych
kamer analogowych zgodnie z rysunkiem numer 3.

Pomigdzy kamera K11 a pomieszczeniem studia utozy¢ kabel UTP kat 5e.

Kamer¢ K12 wyposazy¢ w radiolini¢ wykonang w technologii 5 GHz zarzadzana oprogramowa-
niem Winbox, Iaczaca lokalizacje kamery z wieza sedziowska (taras 6 kondygnacja). Na stupie
kamery zamontowac¢ szafke instalacyjna (IP66) z niezbednym osprzetem.

Kamere K19 podlaczy¢ kablem UTP katbe z projektowana zewnetrzng szafkq instalacyjng (IP606),
umieszczong przy istniejacej szafce systemu sterowania pachotkiem. W szafce umiesci¢ media-
konwerter swiattowodowy oraz niezbedny osprzet.

Parametry minimalne kamery typu ,,S:

- przetwornik 2.0 Mpx

- przetwornik 1/1,8”

- modutl kamery o rozdzielczosci HD 1080p/ 25 i 30 kl./s

- format obrazu: HD: 16:9

- mechaniczny filtr podczerwieni

- minimalna czulo$¢ kamery w trybie kolor wysokiej czutosci 0,002 1x

- minimalna czulo$¢ kamery w trybie czarno-bialym wysokiej czutosci 0,0002 Ix

- czas otwarcia migawki 1/1+1/10.000 s

- kamera powinna zapewnia¢ prace z wykorzystaniem kompresji H.264 1 M-JPEG



- kamera powinna oferowa¢ podwojne mozliwosci zasilania 24 VAC 1 High PoE

- kamera powinna oferowac¢ funkcje Wide Dynamic Range 120 dB

- funkcja uzyskiwania uzytecznego obrazu podczas mgly.

- kamera lub modut przylaczeniowy kamery zapewnia dwukierunkows transmisj¢ audio

- kamera powinna by¢ w stanie przetwarzac i analizowac obraz, bez koniecznosci posiadania do-
datkowego sprzetu.

3. Dostawa i montaz 9 kamer tubowych z wbudowanym zmiennoogniskowym obiekty-
wem i WDR — kamery typu ,, T oznaczone jako K8 + K10 i K12 + K18

Kamery nalezy zainstalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku 3. Kamery K8 1 K9 zainstalo-
waé na stropi poziomu 3 wiezy sedziowskie. Okablowanie UTP kat 5e doprowadzi¢ do wezla

sieciowego na 6 poziomie wiezy i podiaczy¢ do projektowanego switcha oraz zasilania.

Kamere 10 polaczy¢ kablem UTP 5e z pomieszczeniem studia i podiaczy¢ do projektowanego
switcha i zasilania.

Kamery K13, K14, K15 1 K16 podlaczy¢ okablowaniem UTP oraz okablowaniem zasilania z
pomieszczeniem biura BulaPark w przyziemiu budynku hangarowego. Okablowanie do kamery
K15 ulozy¢ na budynku oraz z zastosowaniem linki no$nej pomiedzy stupem latarni a budyn-
kiem. W biurze Bula Park zainstalowa¢ switch 8 portow z modutem FO i podiaczy¢ do istnieja-
cego $wiatlowodu. W pomieszczeniu zainstalowac osprzet zasilajacy kamery.

Kamery K17 1 K18 podlaczy¢ okablowaniem UTP z szatka RACK na korytarzu w budynku me-
dialnym (1 pietro). Nalezy zamontowac switch oraz zagwarantowaé transmisje $wiattowodows z
wykorzystaniem istniejacych wiokien. W szafce instalacyjnej zamontowac osprzet zasilajacy ka-

mery.
Parametry minimalne kamery typu ,, T

- przetwornik 2.0 Mpx

- przetwornik 1/2,7”

- modul kamery o rozdzielczosci HD 1080p/ 251 30 kl./s

- format obrazu: HD: 16:9

- obiektyw 2,8 — 12mm auto DC

- mechaniczny filtr podczerwieni

- automatyczna regulacja ostrosci

- minimalna czulo$¢ kamery w trybie kolor 0,01 Ix

- czas otwatcia migawki 1/1+1/10.000 s

- zabezpieczenie przed migotaniem

- funkcja uzyskiwania uzytecznego obrazu podczas mgly.

- kamera powinna zapewnia¢ prac¢ z wykorzystaniem kompresji H.264 i M-JPEG

- kamera powinna oferowa¢ podwojne mozliwosci zasilania 12VDC lub 24VAC i High PoE

- kamera powinna oferowac funkcje Wide Dynamic Range 120 dB

- kamera powinna pracowac w zakresie temperatur min. -30 °C do +60 °C

- kamera powinna by¢ w stanie przetwarzac i analizowac¢ obraz, bez koniecznosci posiadania do-
datkowego sprzetu.



4. Dostawa i uruchomienie pozostaltych urzadzen systemu.

W systemie musza by¢ zainstalowane dwa stanowiska obstugi, jedno w pomieszczeniu ochrony
na parterze budynku biurowego, drugie w pomieszczeniu studia tego budynku zgodnie z rysun-
kiem numer .

Stanowiska nadzoru wizyjnego
Obserwacja realizowana bedzie lokalnie na dwoch stanowiskach :

- stanowisko operatora — wyposazone w monitor 49”1 2 monitory 24” (wszystkie monitory z

rozdzielczoscia full HD) oraz sterownik kamer 1 wyboru obrazu do eksportu

- stanowisko ochrony — wyposazone w monitor 49” i monitor 24” (wszystkie monitory z roz-
dzielczoscia full HD) z pelnymi mozliwo$ciami zarzadzania obrazem, przegladania archiwéw i
sterowania kamerami obrotowymi.

Oba stanowiska wyposazone beda w stacje operatorskie oparte na komputerach z procesorem
Intel i7 oraz 8 GB RAM, przy czym stacja operatora zostanie uzupetniona o karte 4 wyjs¢ moni-
torowych dla realizacji jednoczesnie funkcji udostgpniania sygnatu zewnetrznemu odbiorcy.

Stacje operatorskie musza umozliwia¢ wyswietlanie obrazéw z kamer z podziatem ekranu 1 bez
podziatu na wybranych monitorach. Na stanowisku ochrony wymagana jest funkcja przegladania
zarejestrowanych materialéw z jednej lub wielu kamer jednoczesnie z zastosowaniem funkcji
Time-Line.

Wszystkie monitory podlaczone do wyjs¢ stacji kablami HDMI.
Eksport obrazu wideo na zewnatrz.

System musi gwarantowa¢ mozliwos$¢ wygenerowania na wyjsciu HDMI obrazu z wybranej za
pomoca pulpitu sterowniczego dowolnej kamery. Obraz musi by¢ wolny od wszelkich danych
tekstowych i naktadek graficznych (peten obraz bez ramek we formacie 16:9).

Rejestrator/serwer

W stojaku systemowym RACK 19 o wysokosci 42 U, bedacym przedmiotem zamowienia,
umieszczonym w pomieszczeniu studia nalezy zainstalowaé¢ switch z odpowiednia liczbg wejs¢
optycznych i portéw RJ45 dla podlaczenia wszystkich urzadzen systemu. Nalezy tam réwniez
zainstalowac rejestrator/serwer sytemu z dwoma dyskami 4TB wyposazony w oddzielne porty
LAN dla przyjmowania strumieni z kamer i stacji operatorskich. Rejestrator musi umozliwia¢
rejestracj¢ obrazow ze wszystkich kamer z maksymalna dostepng rozdzielczoscia z predkoscia
minimum 12 kl/sek dla kazdej z kamer.

W stojaku nalezy rowniez zainstalowac zasilacz UPS podtrzymujacy ciaglos¢ pracy rejestratora i
lokalnej stacji operatora przez minimum 10 minut.

System dostarczony przez wykonawce musi gwarantowac mozliwosé podiaczenie planowanych
kamer jak rowniez sygnaléw z istniejacych na terenie obiektu pieciu kamer IP. Oznacza to ko-
nieczno$¢ dostarczenia odpowiedniej losci licencji Oprogramowanie systemowe musi umozliwiaé
podiaczenie docelowo minimum 64 kamer.



Cala instalacja systemu monitoringu wizyjnego ma by¢ wykonany w technologii IP w systemie
modulowym umozliwiajacym dowolne skalowanie, bazujace na architekturze klient-serwer. Sys-
tem nalezy wykonac¢ tak, aby stanowil kombinacj¢ konstrukeji modutowej i sieciowej transmisji
danych, w ktérym wszystkie funkcje zgrupowano w formie moduléw zadaniowych, a w celu ko-
munikacji pomiedzy nimi wykotzystano protokét TCP/IP.

Pomieszczenie ochrony zostanie wyposazone w stacje podgladowa. Wtasnosci 1 uprawnienia wi-
zualizacyjne musza by¢ zdefiniowana w formie profili, ktére beda przyporzadkowane poszcze-
gblnym uzytkownikom lub ich grupom. Przy kazdorazowym uruchomieniu oprogramowania
klienckiego po zalogowaniu uzytkownika zostanie automatycznie zaladowany profil odpowiada-
jacy uprawnieniom danego operatora, co umozliwi sterowanie uprawnieniami, liczba dostgpnych
do obslugi kamer, pozycjonowaniem obrazéw alarmowych oraz mozliwosciami wywolania sce-
nariuszy alarmowych niezaleznie dla kazdego uzytkownikéw lub ich grup.

Logowanie uzytkownika do systemu nadzoru wizyjnego ma si¢ odbywaé po podaniu hasta odpo-
wiedniego dla danego konta uzytkownika systemu monitoringu wizyjnego. Wszelkie zmiany i
czynnos$ci dokonane przez zalogowanego uzytkownika musza zosta¢ zarchiwizowane w postaci

logéw systemowych.

Dla kazdej z kamer, pracujacych w systemie monitoringu wizyjnego, zostang skonfigurowane
indywidualne parametry obrazu takie jak: rozdzielczo$¢ obrazu, rodzaj kompresji, poziom kom-
presji, predkos¢ zapisu, metode rejestracji (detekcja ruchu, zapis ciagly, harmonogram, scena-
riusz). System musi posiada¢ mozliwos¢ konfiguracji wielkosci archiwum poprzez podanie mini-

malnego i maksymalnego okresu archiwizacji dla danej kamery.

System nadzoru wizyjnego musi uruchamia¢ si¢ automatycznie po wlaczeniu serwera i urucho-
mieniu systemu operacyjnego serwera.

Parametry oprogramowania :

— Mozliwo$¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, poziomu kompresji oraz
predkosci zapisu dla kazdego strumienia obrazowego,

— Mozliwo$¢ indywidualnego definiowania predkosci zapisu strumienia obrazowego w sys-
temie (nie zaleznie od strumienia generowanego przez kamerg)

— Mozliwo$¢ archiwizacii tylko klatek kluczowych w celu zwigkszenia dlugosci okresu ar-
chiwizacj)

— Aplikacja 64-bitowa

— Oprogramowanie w jezyku polskim

—  Obstluge systemow wieloprocesorowych

— Obstuga za pomocg dedykowanego sterownika (joystick)

— Podglad w czasie rzeczywistym: lokalnie i sieciowo, badZz poprzez przegladarke interne-
towa. Mozliwos¢ rozbudowy dzigki architekturze umozliwiajacej dystrybucje 1 skalowal-
nos$¢ systemu

— Zaawansowane narzedzie wyszukiwania: Graficzna wyszukiwarka aktywnosci, wyszuki-
warka ruchu, szukanie wg. daty i czasu, wyszukiwanie tekstowe, przeszukiwanie zdarzen
alarmowych

— Eksport obrazéw we formatach JPG, PNG, BMP



Eksport wideo we formatach: AVI, MKV, MPG

Autentycznos$¢ nagran potwierdzona znakiem wodnym

Zdalng obsluge podlaczonych urzadzen

Obsluga map z mozliwoscig podgladu na rzucie mapy miniatury obrazu z kamery w trybie
»Na Zywo’.

Tryb wielomonitorowy

Zarzadzanie autoryzacjami umozliwiajace, dla kazdego z uzytkownikéw z osobna, przypo-
rzadkowywanie szczegétowych uprawnien dotyczacych dostepu do wyswietlania obrazu z
okreslonych kamer, sterowania i odtwarzania archiwum z wybranych kamer
Powiadomienie alarmowe przez e-mail

Dostep do szybkiego archiwum 1 odtwarzanie szybkiego archiwum w  trybie wizualizacji
obrazu z kamer na zywo.

Multi streaming — wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowych z kazdej z kamer,
jeden strumieft wysokiej rozdzielczosci do zapisu, drugi strumiefi niskiej rozdzielczosci
do podgladu na zywo w trybie podziatu

Detekcja ruchu - wykrywania ruchu w obrazie przez aplikacje serwerowa

Obstuga sprzetowej detekeji ruchu w kamerach

Otwarty interfejs dla szerokiej gamy aplikacji

Otwarta platforme dla integracji kamer IP wiodacych na rynku dostawcow
Oprogramowanie serwerowe wspolpracujace w réznymi platformami systemowymi
(Windows, Linux itp.)

Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilosci kamer w
przypadku pojawienia si¢ alarmu

Detekceja twarzy w obrazie

Funkcja cyfrowego sledzenia obiektow

Mozliwo$¢ analizowania ruchu na podstawie przecigcia wirtualnych barier lub naruszenia
wirtualnych stref w obserwowanym kadrze

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o modul rozpoznawania twarzy z weryfikacja w syste-
mowej bazy twarzy

Mozliwosé rozbudowy systemu o modul zliczania oséb i modul zliczania oséb przebywa-
jacych w strefie.

Mozliwo$¢ interaktywnego wyszukiwania danych w archiwum (wyszukiwanie osob i
obiektow wedlug koloréw obiektéw, wyszukiwanie osob i obiektéw wedlug kierunku po-
ruszania si¢ obiektow)

Mozliwo$¢ rozbudowy systemu o modul rozpoznawania tablic rejestracyjnych i sterowa-
nia urzadzeniami wykonawczymi

Mozliwo$¢ wykrywania sabotazu (zmiana ostro$ci kamery, zmiana pola obserwacji, osle-
pienie kamery, zasloniecie kamery)
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