Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa i montaz z uruchomieniem urzgdzen systemu
monitoringu wizyjnego INEA Stadionu w Poznaniu. Po modernizacji system monitoringu
wizyjnego musi spetnia¢ wymogi okreslone przez ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania
przebiegu imprezy masowe] §4.1. oraz §9 dotyczace kategorii rejestracji obrazu miejsc
podlegajgcych temu obowigzkowi.

1. Dostawa i montaz kamer z gtowicg uchylno-obrotowg HD PTZ

W ramach zadania Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi na
istniejgcych stupach 12 szt. kamer szybkoobrotowych z gtowicg uchylno-obrotowg
HD PTZ. Mocowanie kamery nalezy dokona¢ za pomocg adaptera montazowego
przystosowanego do zaoferowanej kamery na istniejgcym stupie. Kamera
zostanie zamocowana na szczycie stupa w taki sposéb, aby mocowanie nie
ograniczato kata obserwacji trybun. Mocowanie musi zapewnié¢ trwate potaczenie
odporne na ewentualne proby wandalizmu. Kamery nalezy zasili¢c za
posrednictwem dedykowanych zasilaczy, ktére nalezy umiescic w posrednich
punktach dystrybucyjnych. Nalezy zastosowac taki rodzaj zasilania, aby odlegtos$¢
punktu dystrybucyjnego od kamery nie miata wptywu na poprawng prace kamer.

Parametry minimalne kamery :

- kamera wytworzona i dostarczona, jako kompaktowe rozwigzanie jednego
producenta

- modut kamery o rozdzielczosci HD 1080p/ 25 i 30 kl./s

- format obrazu: HD: 16:9

- mechaniczny filtr podczerwieni

- minimalna czutos¢ kamery w trybie czarno-biatym wysokiej czutosci 0,00129 Ix

- czas otwarcia migawki 1/1-1/10000 s

- kamera HD PTZ powinna zapewnia¢ prace z wykorzystaniem kompresji H.264
i M-JPEG

- kamera HD PTZ powinna oferowaé podwdjne mozliwosci zasilania 24 VAC i High
PoE

- kamera HD PTZ powinna oferowac funkcje Wide Dynamic Range 90 dB

- kamera HD PTZ lub modut przytgczeniowy kamery zapewni na etapie realizacji
mozliwos¢é wykorzystania dwukierunkowej transmisji audio

- kamera HD PTZ powinna oferowac funkcje inteligentnego sledzenia

- obiektyw o ogniskowej minimum 129 mm w pozycji maksymalnego przyblizenia
- zoom cyfrowy minimum 12 - krotny

- automatyczny fokus z mozliwoscia regulacji reczne;.

- funkcja do automatycznej kompensacji $wiatta z lamp sodowych

- funkcja pozyskiwania uzytecznego obrazu podczas mgty.




- kamera HD PTZ powinna oferowaé mozliwos¢ obrotu o 360°

- kamera HD PTZ powinna oferowac zmienng predkos¢ obrotu w zakresie 0,2 do
120 stopni na sekunde

- kamera HD PTZ z zainstalowanym promiennikiem podczerwieni powinna
oferowac zakres pochylenia -90 stopni do +90 stopni

- kamera HD PTZ powinna oferowaé mozliwos¢ zaprogramowania 256 potozen

- kamere HD PTZ powinno dac¢ sie kontrolowa¢ przez sie¢ za posrednictwem
oprogramowania DIVA i VDG Sense wer. 2.4

- kamera HD PTZ powinna posiadaé certyfikat ONVIF.

- kamera HD PTZ powinna by¢ w stanie przetwarza¢ i analizowaé obraz,
bez koniecznosci posiadania dodatkowego sprzetu.

- kamera powinna miec stopien szczelnosci nie mniejszy ni¢ IP66

- kamera powinna by¢ wyposazona w promiennik podczerwieni

- maksymalny pobér pradu z promiennikiem 70W

- kamera powinna by¢ wyposazona w wycieraczke

- kamera powinna pracowac w zakresie temperatur min. -40 °C do +60 °C

- uchwyt do montazu nastupowego

- zasilacz kamery HD PTZ

Wymagania kamer o powyzszych parametrach w miejscach, wyznaczonych przez
inwestora (istnieje wskazanie dokonania wizji lokalnej na obiekcie) pozwoli na
zachowanie wymogow okreslonych przez ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej 8§4.1. oraz §9 dotyczace kategorii
rejestracji obrazu miejsc podlegajacych temu obowigzkowi.

Przed montazem kamer Wykonawca zobowigzany jest do przegladu i
inwentaryzacji istniejgcych stupédw montazowych. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dziatania pneumatyki stupow teleskopowych, wymiane niezbednych elementéw
instalacji hydraulicznej oraz kontrole i konserwacje wszystkich potaczen
mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych. Dwie kamery HD PTZ
umieszczone przed trybung nr Il Inea Stadionu, nalezy wyposazy¢ w mikrofony
wszechkierunkowe do zastosowan zewnetrznych podtgczone za posrednictwem
wejscia audio w kamerze lub odpowiednim module kamery umozliwiajgcym
podtgczenie mikrofonu.

Dostawa i montaz kamer szybkoobrotowych na koronie stadionu.

W ramach zadania Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi na
podestach technicznych korony stadionu 9 szt. kamer szybkoobrotowych.
Mocowanie kamery nalezy dokona¢ za pomocy adaptera montazowego
przystosowanego do zaoferowanej kamery w taki sposéb, aby kamere podwiesi¢
do podestu technicznego. Kamera zostanie zamocowana w taki sposdb, aby
mocowanie nie ograniczato kata obserwacji trybun. Mocowanie musi zapewnic
trwate pofaczenie odporne na ewentualne préby wandalizmu oraz niekorzystne
warunki atmosferyczne. Kamery nalezy zasili¢ za posrednictwem dedykowanych
zasilaczy, ktére nalezy umiesci¢ w posrednich punktach dystrybucyjnych. Nalezy




zastosowac taki rodzaj zasilania, aby odlegto$¢ punktu dystrybucyjnego od
kamery nie miata wptywu na poprawng prace kamer.

Minimalne parametry kamery:

- kamera wytworzona i dostarczona, jako kompaktowe rozwigzanie jednego
producenta

- modut kamery o rozdzielczosci HD 1080p/30 kl./s

- format obrazu: HD: 16:9

- mechaniczny filtr podczerwieni

- minimalna czuto$¢ kamery w trybie czarno-biatym 0,1 lux i O lux z witgczonym
oswietlaczem podczerwieni

- czas otwarcia migawki w minimalnym zakresie 2-1/12000 s

- kamera powinna zapewniac prace z wykorzystaniem kompresji H.264, MPEG-4
i M-JPEG

- kamera powinna oferowaé mozliwos¢ zasilania 24 VAC

- kamera powinna oferowac funkcje Wide Dynamic Range 120 dB

- kamera powinna oferowaé dwukierunkowag transmisje audio.

- kamera powinna oferowad funkcje inteligentnego sledzenia

- obiektyw o zoomie optycznym minimum 32x

- zoom cyfrowy minimum 16 - krotny

- automatyczny fokus z mozliwoscig regulacji reczne;.

- funkcja pozyskiwania uzytecznego obrazu podczas mgty.

- kamera powinna oferowaé mozliwos¢ obrotu o 360°

- kamere powinno daé sie kontrolowa¢ przez sie¢ za posrednictwem
oprogramowania DIVA i VDG Sense wer. 2.4

- kamera powinna posiada¢ certyfikat ONVIF.

- kamera powinna by¢ w stanie przetwarza¢ i analizowaé obraz,
bez koniecznosci posiadania dodatkowego sprzetu.

- kamera powinna miec stopien szczelnos$ci nie mniejszy ni¢ IP66

- kamera powinna by¢ wyposazona w promiennik podczerwieni o zasiegu
minimum 150 m.

- maksymalny pobér pradu z promiennikiem 90W

- kamera powinna pracowaé w zakresie temperatur min. -40 °C do +55 °C

- uchwyt do montazu nasciennego

- zasilacz kamery

Wymagania kamer o powyzszych parametrach w miejscach, wyznaczonych przez
inwestora (istnieje wskazanie dokonania wizji lokalnej na obiekcie) pozwoli na
zachowanie wymogow okreslonych przez ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1. oraz §9 dotyczace kategorii
rejestracji obrazu miejsc podlegajgcych temu obowigzkowi.

Dostawa i montaz kamer stacjonarnych motor-zoom na koronie stadionu.

W ramach zadania Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi na
podestach technicznych korony stadionu 4 szt. kamer stacjonarnych motor-zoom.
Mocowanie kamery nalezy dokona¢ za pomocg adaptera montazowego




przystosowanego do zaoferowanej kamery w taki sposéb, aby kamere podwiesic¢
do podestu technicznego. Kamera zostanie zamocowana w taki sposdb, aby
mocowanie nie ograniczato kata obserwacji trybun. Mocowanie musi zapewnié
trwate pofaczenie odporne na ewentualne préby wandalizmu oraz niekorzystne
warunki atmosferyczne. Kamery nalezy zasili¢ za posrednictwem dedykowanych
zasilaczy, ktore nalezy umiesci¢ w posrednich punktach dystrybucyjnych. Nalezy
zastosowac taki rodzaj zasilania, aby odlegtos¢ punktu dystrybucyjnego od
kamery nie miata wptywu na poprawng prace kamer.

Minimalne parametry kamery:

- kamera wytworzona i dostarczona, jako kompaktowe rozwigzanie jednego
producenta

- modut kamery o rozdzielczosci HD 1080p/60 kl./s

- format obrazu: HD: 16:9

- mechaniczny filtr podczerwieni

- minimalna czuto$¢ kamery O lux w trybie czarno-biatym i z wtaczonym
oSwietlaczem podczerwieni

- kamera powinna zapewnia¢ prace z wykorzystaniem kompresji H.264
i M-JPEG

- kamera powinna oferowaé mozliwos¢ zasilania 12DC i POE

- kamera powinna oferowac funkcje Wide Dynamic Range 120 dB

- kamera powinna oferowaé dwukierunkowag transmisje audio.

- obiektyw motorzoom o minimalnym zakresie ogniskowej 3.0-8.5 mm

- automatyczny fokus z mozliwoscig regulacji reczne;.

- funkcja pozyskiwania uzytecznego obrazu podczas mgty.

- kamere powinno daé sie kontrolowa¢ przez sie¢ za posrednictwem
oprogramowania DIVA i VDG Sense wer. 2.4

- kamera powinna posiada¢ certyfikat ONVIF.

- kamera powinna by¢ w stanie przetwarza¢ i analizowaé obraz,
bez koniecznosci posiadania dodatkowego sprzetu.

- kamera powinna miec stopien szczelnosci nie mniejszy nic¢ IP66

- kamera powinna by¢ wyposazona w promiennik podczerwieni o zasiegu
minimum 30 m.

- maksymalny pobér pradu z promiennikiem 11W

- kamera powinna pracowac w zakresie temperatur min. -20 °C do +55 °C

- uchwyt do montazu nasciennego

- zasilacz kamery

Wymagania kamer o powyzszych parametrach w miejscach, wyznaczonych przez
inwestora (istnieje wskazanie dokonania wizji lokalnej na obiekcie) pozwoli na
zachowanie wymogow okreslonych przez ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej 8§4.1. oraz §9 dotyczace kategorii
rejestracji obrazu miejsc podlegajgcych temu obowigzkowi.

Dostawa i montaz przetgcznikdw sieciowych.

W ramach zadania Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz uruchomi w
istniejgcych skrzynkach dystrybucyjnych 14 szt. przetacznikdw sieciowych.




Minimalne parametry przetgcznika sieciowego :

- 8 portow 10/100 Base TX PoE

- 2 porty Gigabit RJ/ SFP combo

- standard POE IEEE 802.3af 15.4W / IEEE 802.3at 30W High Power

- catkowity budzet PoE 120W

- obstuga modutéw SFP 100/1000 Mbps

- 32Gbps Switch Fabric

- MAC Address: 8K MAC

- zaawansowane zarzgdzanie

- zabezpieczenie poprzez ograniczenie dostepu wedtug adresac;ji IP, SSH |
logowanie HTTPS

- powiadomienia o zdarzeniach poprzez email, pamiec zdarzen w SysLog
- wyjscie alarmowe

- mozliwos¢ tworzenia topologii ring

- ochrona przepieciowa powyzej 1KV dla portéw komunikacyjnych i zasilania
- obudowa przystosowana do montazu na szynie DIN w wersji przemystowe]
- zasilanie 12-50V

- temperatura pracy od -40 C do 60 C

Dla przetacznika sieciowego nalezy dostarczyc :

- 28 szt. zasilaczy dla przetacznika sieciowego (zasilanie redundantne
przetacznikéw)

- 14 szt. modutdw SFP wspotpracujacych z przetgcznikiem sieciowym, typ
ztgcza FO LC, dla swiattowoddéw jednomodowych

W ramach montazu przetgcznikdw sieciowych Wykonawca jest zobowigzany
do przebudowy, optymalizacji i przystosowania posrednich punktow
dystrybucyjnych do instalacji nowoprojektowanych urzadzen.

W tym celu Wykonawca przeprowadzi :

- inwentaryzacje istniejgcych, posrednich punktéw dystrybucyjnych,

- sprawdzenie wszystkich potgczen sieci teleinformatycznej w punktach
dystrybucyjnych

- sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania urzgdzen zainstalowanych w
posrednich punktach dystrybucyjnych

- sprawdzenie poprawnosci instalacji urzadzen zainstalowanych w posrednich
punktach dystrybucyjnych pod wzgledem srodowiskowym;

- przeprowadzi optymalizacje potgczen kablowych w poszczegdlnych punktach
dystrybucyjnych w celu poprawy estetyki, identyfikacji potgczen kablowych
oraz przystosowania szaf rozdzielczych do zainstalowania nowych urzgdzen
aktywnych;

Dostawa aktualizacji oprogramowania DIVA do wersji VDG Sense 2.4

Istniejgcy system monitoringu wizyjnego jest oparty o system zarzgdzania i
rejestracji obrazu DIVA. W ramach powierzonego zadania Wykonawca dostarczy
aktualizacje oprogramowania i po instalacji kamer musi dokonaé przebudowy
systemu DIVA. Nalezy umozliwi¢ przez okres jednego roku Zamawiajgcemu




korzystanie z dostepnych aktualizacji w ramach nowo zainstalowanej wersji
oprogramowania DIVA VDG Sense 2.4

W ramach przebudowy systemu DIVA nalezy wykona¢ archiwizacje
istniejgcych ustawien systemu monitoringu wizyjnego a nastepnie na bazie nowej
instalacji oprogramowania nalezy przywrdci¢ petng funkcjonalnosé¢ systemu
monitoringu wizyjnego Inea stadionu.
W szczegdlnosci nalezy przeprowadzié ponizsze czynnosci:
- dodanie i konfiguracje nowo zainstalowanych kamer szybkoobrotowych
- dodanie i konfiguracje nowo zainstalowanych kamer stacjonarnych
- konfiguracje profili rejestracji obrazu
- konfiguracje presetéw kamer szybkoobrotowych zgodnie z podziatem trybun
obiektu na sektory
- powigzanie presetéw z widokami sektoréw obiektu na mapach
- aktualizacje widokéw w trybie podziatu i trybie map
- konfiguracja modutéw sterujgcych stupow teleskopowych
- konfiguracja uprawnien uzytkownikéw na wszystkich stacjach podglgdowych
- konfiguracja makr sterujgcych, usuniecie niewykorzystywanych i utworzenie
nowych
- skonfigurowad funkcje multicastingu i dual streamingu

6. Prace towarzyszgce dostawie urzadzen.

W ramach dostawy Wykonawca jest zobowigzany do zdemontowania
istniejgcych urzadzen systemu monitoringu wizyjnego, ktére po modernizacji systemu
nie beda wykorzystywane przez Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to :

- istniejgcych kamer w obszarze korony stadionu/pomostéw technicznych

- istniejgcych kamer w obszarze poziomu zerowego/ptyty boiska

- urzadzen aktywnych w posrednich punktach dystrybucyjnych
Zdemontowane urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest zinwentaryzowaé, oczyscic i
zmagazynowac do czasu przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do inwentaryzacji okablowania systemu
monitoringu wizyjnego Inea Stadionu w zakresie obejmujgcym przebudowe. Nalezy
przystosowaé okablowanie zasilajgce i transmisyjne do proponowanych rozwigzan.

W szczegdlnosci nalezy:

- wykona¢ potaczenie Swiattowodowe, S$wiattowodem jednomodowym w
odpowiedniej izolacji, 8-wtéknowym, pomiedzy posrednim punktem dystrybucyjnym
na narozniku trybun 1l i Il z serwerownig S4. Swiattowdd nalezy zakorczy¢
przetacznicg sSwiattowodowyg ze ztgczami SC, w punkcie dystrybucyjnym oraz
serwerowni.

- wykona¢ potaczenie Swiattowodowe, S$wiattowodem jednomodowym w
odpowiedniej izolacji, 8-wtdknowym, pomiedzy posrednim punktem dystrybucyjnym
na narozniku trybun Il i IV z serwerownig S6. Swiattowdd nalezy zakorczyé
przetacznicg $wiattowodowg ze ztgczami SC, w punkcie dystrybucyjnym oraz
serwerowni.

- wykona¢ nowe pofaczenie przewodem FTP z posredniego punktu dystrybucyjnego
na narozniku trybu Il i lll z kamerami umieszczonymi przed trybung nr Il




- wykona¢ nowe pofaczenie przewodem FTP z posredniego punktu dystrybucyjnego

na narozniku trybu Il i IV z kamerami umieszczonymi przed trybung nr IV.

Po modernizacji, okablowanie nalezy zinwentaryzowaé, przedstawi¢ w dokumentacji

powykonawczej oraz dokonaé¢ i przedstawi¢ Zamawiajagcego pomiary parametrow

sieci.

Po dokonaniu dostawy, zainstalowaniu i uruchomieniu wszystkich urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest do :

1. Oswiadczenia ze system po modernizacji spetnia wymogi okreslone przez
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII z dnia 10
stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej §4.1.
oraz §9 dotyczgce kategorii rejestracji obrazu miejsc podlegajgcych temu
obowigzkowi.

2. Przeszkolenia oséb wskazanych przez Zamawiajgcego i Operatora Stadionu w
zakresie obstugi systemu monitoringu wizyjnego INEA Stadionu

3. Przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg systemu, w trzech
egzemplarzach w wersji papierowej i jednej wersji elektronicznej w formacie
nieedytowalnym, zawierajagcg miedzy innymi karty katalogowe urzadzen,
wymagane certyfikaty CE, karty gwarancyjne oraz instrukcje obstugi

Wymagania stawiane wykonawcy.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegad sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
dotyczace:

a. Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;
Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze posiada

Koncesje Ministra Spraw Wewnetrznych na wykonywanie dziatalnosci gospodarczej w
zakresie ochrony oséb i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego
wydang na podstawie art. 16, art. 3 pkt 2 oraz at. 18 ust. lustawy z dnia 22 sierpnia
1997 roku o ochronie 0séb i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz 1221, z pdzniejszymi
zmianami), w zwigzku z artykutem 75a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o
swobodzie dziatalno$ci gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672, z pdziniejszymi
zmianami).

b. Posiadania wiedzy i doswiadczenia:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, iz wykonat
nalezycie w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jesli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy to w tym okresie, co najmniej jedna
dostawe polegajgcag na systemu monitoringu wizyjnego w technologii CCTV IP wraz z
instalacjg o wartosci, co najmniej 400.000,00 PLN brutto.

c. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonywania prac zwigzanych z przedmiotem zaméwienia:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jesli Wykonawca wykaze, ze dysponuje
osobami:




- minimum jedng osobg legitymujacg sie uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczern w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, ktére zostaty wydane na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(Dz.U. z 2006 r
Nr 83, poz 578 ze zmianami) lub odpowiadajgcymi im uprawnieniami budowlanymi,
ktdre zostaty wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepiséw, nalezgca do
wiasciwej izby samorzagdu zawodowego.

- minimum jedng osobe legitymujgcy sie uprawnieniami uprawnienia budowlanymi
do kierowania robotami bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej, ktore
zostaty wydane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie(Dz.U. z 2006 r Nr 83, poz. 578 ze zmianami) lub odpowiadajgcymi im
uprawnieniami budowlanymi, ktdére zostaty wydane na podstawie obowigzujgcych
przepisdw, nalezacg do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

- dysponuje min. 1 osobg posiadajacg uprawnienia do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie obstugi, konserwaciji,

montazu i  kontrolno-pomiarowych  wedtug wzoru okreslonego przez
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21
maja 2003 r. Nr. 89. poz.828), oraz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTROW z
dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu btedéw (Dz. U. z dnia 22 lipca 2003 r. Nr. 129,
poz.1184). Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.
2005 nr 141 poz. 1189)

- dysponuje min. 1 osobe posiadajgcg uprawnienia do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzen instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji,
montazu i kontrolno-pomiarowych  wedtug wzoru okres$lonego przez
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21
maja 2003 r. Nr. 89. poz.828), oraz OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTROW z
dnia 2 lipca 2003 r. o sprostowaniu btedéw (Dz. U. z dnia 22 lipca 2003 r. Nr. 129,
poz.1184). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U.
2005 nr 141 poz. 1189)




- minimum jedng osobg posiadajacg certyfikat autoryzowanego partnera
uprawniajacy do instalacji i serwisowania urzadzen systemu monitoringu wizyjnego
oferowanych urzadzen wystawionym przez producenta.

d. Sytuacji ekonomicznej i finansowe;j:
W tym zakresie Zamawiajgcy nie precyzuje szczegdlnego warunku.
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