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Warstwa zasypki— GRUNT RODZIMY

Stopief zageszczenia 90%

Tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego

na gfebokosci 30cm nad gorq rury
Warstwa obsypki (min. 370mm)- PIASEK /ZWIR

Stopien zaggszczenia 98%
Drut miedziany DY min. 1,0mm’

utozony na rurociqgu

Projektowany rurocigg wody PE100-SDR17-663

Warstwa_podsypki (100-150mm)- ZWR

Stopief zaggszczenia 98%

INWESTOR: Miasto Poznan, Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacii

Samorzadowy Zaktad Budzetowy

ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan
OBIEKT: Domki ciechanowskie G i H, POSIR, Oddziat Golecin

ul. Warminska 1; 60-622 Poznan
TEMAT: PRZYLACZE WODOCIAGOWE DLA 2 DOMKOW CIECHANOWSKICH NR G i H
BRANZA: SANITARNA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TRESC PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP DLA SKALA: 120
RYSUNKU: PRZYLACZA WODOCIAG. ' '
PROJEKTOWAL: || mgr inz. Dariusz Okleja . .
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