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I. Opis Techniczny

do projektu przytacza wodocagowego
dla dwoch domkdw ciechanowskich nr G i H zlokalizownych na terenie POSIR,
oddziat Golecin, ul. Warminska 1; 60-622 Pozna

1. Podstawa opracowania:

» Zlecenie inwestora;

* Plan sytuacyjno-geodezyjny;

* Uzgodnienia z Inwestorem

* Wizja lokalna;

* Normy, przepisy i literatura techniczna;

* Umowa z Aquanet S.A. - do wglu w siedzibie Inwestora

. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczngzyjacza wodocigowego do
istniegcego budynku w ktorym mieszgzsic dwa domki ciechanowskie nr G i H,
zlokalizowane na terenie Pozis&kich Grodkow Sportu i Rekreacji, oddziat Goln, ul.
Warminska 1, 60-622 Pozha

Budynek jest niepodpiwniczony dwukondygnacyjny. @Obe jest zasilany w wed
posrednio z budynkow przylegtych. Z uwagi na moderogjegplanowane w tym rejonie
przez Inwestora zdecydowano wykérmsobne przycze tylko do tego budynku.

Sie¢ wodochgowa, z ktorej zostanie zasilony budynek jest gia@wretrzng, znajdujca

sie na terenie Inwestora.

. Przytacze wodoagowe.

Budynek domkow ciechanowskich G i H jest obecnisilaay z innej caici tej samej
sieci wodocigowej wewrtrznej, zlokalizowanej na terenie Inwestora. Z uwag prace
remontowo- modernizacyjne, a t&kna planowane roboty budowlane dotygezrozbidrki
obiektow, z ktérych obecnie jest zasilany w wquizedmiotowy budynek Inwestor patj
decyzg o wykonaniu przycza wody bezpwednio do budynku. Po wykonaniu nowego
przylacza, naley odiagczy¢ obecne zasilanie w woa gsiedniego budynku.

Budynek przydczony ledzie do istnigjcej sieci wodoeigowej wewrtrznej stalowej o

srednicy nominalnej 80 - patrz plan zagospodarowania



Odcinki mikdzy wodomierzem a gziem W1, zlokalizowanym na istnigej sieci,

stanowi przydcze wodocigowe. Przydcze naley wiaczy¢ do istniegcej sieci przy

pomocy:

Opaska do nawiercania HAKU do rueliwnych i stalowych HAWLE nr kat.
3350 DNB80/2" (PN16) — konstrukcja zeliwa sferoidalnego zabezpieczone
powtoka z farby epoksydowej naktadanej mejoproszkows, o grubdci min.
250pm 250pum i nie wkszej nz 800um.

Zasuwa do przyczy domowych z gwintem zewtiznym ze ziczem I1SO do rur
PE (PN16) HAWLE nr kat. 2800 DN50 — wykonaniezeliwa sferoidalnego
zabezpieczone powigkz farby epoksydowej naktadanej mejopgroszkow, o
grubaci min. 250um i nie wikszej nz 800um.

Zasuw nalery zamontowa za trgjnikiem.

Zasuw wyposayc w:

Obudowa teleskopowa DN50 HAWLE nr kat. 9601.nkKéwka trzpienia do
klucza winna znajdowa sie 15+20 cm pod pokryw skrzynki do zasuw.
Polczenie obudowy do zasuw z trzpieniem zasuwy zabezgi przed
wysunkciem za pomagzawleczki;

Skrzynka ulicznazeliwna sztywna HAWLE nr 1750 wg normy DIN 4056 o
srednicy pokrywy min. @150mm i wysoka min. 270mm. Skrzynka colzie
znajdowd si¢ w terenie utwardzonym. W innym przypadku teren @akrzynki
(terenu nieutwardzonego) najeumocné np. za pomag prefabrykowanych ptyt

betonowych lub kostki brukowej.

Przytacze wodocagowe nalay wykona¢ o srednicy 63x3,8 mm z rur PE100 SDR17

PN10 np. produkcji WAVIN BUK, taczonych za pomosg ksztaltek zgrzewanych

elektrooporowo.

W przypadku wykonywania przy¢za, gdy dojdzie do naruszenia istaoej nawierzchni

drogi wewretrznej, naley przywréci drog do stanu pierwotnego.

Naruszon nawierzchrg nalezy odtworzy na podsypce cementowo-piaskowej na catej

jego szerokéxi i dlugasci prowadzonych prac, przyzyciu elementow nieuszkodzonych

lub nowego materiatu, w asortymencie jak przed sigpeeniem do prac. W przypadku



dodatkowego uszkodzenia nawierzchni utwardzonychivedowanego np. podczas pracy
przy wyciu sprztu mechanicznego wymagane jest poszerzenie zaki@Esic
odtworzeniowych. Wszelkie roboty odtworzeniowe wnglelecic specjalistycznej firmie

drogowej. Pobocze i zielenalezy odtworzy do stanu pierwotnego.

Na poziomie przyziemia w wydzielonym pomieszczeobecnej Sitowni projektuje @i
gtéwny wodomierz, gtébwny zawor odcinay, zawor antyskaeniowy typu SOCLA BA
oraz filtr siatkowy FS.

Z uwagi na ogolg dostpnasc pomieszczenia zestaw wodomierzowy malebudowa

skrzynlg z drzwiami rewizyjnymi umgliwiajacymi niezlgdne prace konserwacyjne..

Dobér gtéwneqgo wodomierza w oparciu o na#rRN-92/B-01706:

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla budynkéweszkalnych dla wody

uzytkowej nasipi zgodnie ze wzorem:

q=4,4(>.q,)%" - 341 [dm¥s]
gdzie:
an - suma normatywnych wyptywow z punktéw czerpalnyjdm?®/s] przy zat@eniu,

ze: 15<) ¢, < 20 dm’/s, shd:

Qobl = 2,95 dn#¥/s = 10,6 ni’h

Przy obliczaniu przeptywu w przydzu przewidziano ( w razie potrzeby) #Aiwosé

montau hydrantow wewegtrznych.

Normatywne wyptywy wody przeciwgarowej z hydrantow wevgtrznych:

Urzadzenie llosé gn[dm¥/s] Suma qu [dm?3/s]

Hydrant wewstrzny 25 1 szt. 1,0 1,0

1,0




Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla budynkuwibdy przeciwpoarowej:
Cobippoz =1 X 1,0 dni/s = 1,0 dni/s = 3,6 ni/h

Z powyzszych obliczé wynika, &z przeptyw wody aytkowej jest wekszy od przeptywu

wody na cele przeciwgarowe projektowanego budynku:

Qobl > CQpbl ppoi

10,6 n¥/h > 3,6 n¥/h

Do doboru zestawu wodomierzowego zostanie uydrgbny przeptyw wody na cele

uzytkowe projektowanego budynku.

Dobierano wodomierz JS10 DN32 skrzydetkowy POWOGARezpdrednio za
zestawem wodomierzowym oraz gtéwnym zaworem odgiyap DN50, zamontowa
filtr siatkowy kotnierzowy FS DN50 oraz zawor arkggeniowy SOCLA BA 2760
DN50 z maliwosciag nadzoru, z dwoma otworami rewizyjnymi, ktore raostuzy¢
rowniez do pobierania probek wody. Nie dopuszcza zwordéw antyskaeniowych
zintegrowanych z zaworem odcigeym.

Dostawa wodomierza w zakresie wykonawcy instalgghniewa bedzie to wodomierz
wewretrzny.

W zaworze zwrotnym antyskaniowym zamontow@kurek spustowy.

Wodomierz JS10 érednicy 32 mm montowany jest ¢gdzy dwoma zaworami érednicy
DN50 mm oraz wkiconymi redukcjami drednicy DN50/32 mm.

Odlegtas¢ pomiedzy redukcjami DN50/32 mm wynosi 360 mm.

Przewod przed i za zestawem wodomierzowym umocota#t, aby zaden element
zestawu wodomierzowego nie mogt zméeswojego poteenia pod wptywem uderzenia
hydraulicznego, lub gdy wodomierz zostanie zdemwatyy, lub odiczony z jednej
strony.

Wodomierz nie powinien l#ynaraony na nadmierne nagenia spowodowane przez
rurociggi lub wyposaenie. Jeeli to konieczne naky zamontowda go na cokole lub

uchwycie.



Odcinki przewodu przed i za wodomierzem zamontowaspotosiowo. Przewod w
miejscu wbudowania powinien byak uksztattowany, aby nie byto iovosci tworzenia
sic w obrbie wodomierza poduszki powietrznej. Wodomierz mhbgt catkowicie

wypetniony wod. Sgd przewod wodoggowy za wodomierzem nie me st obnizat.

Usytuowanie podégia wodociagowego w pomieszczeniu zachawaa wysokéci
0,4+1,0 m nad posadzkZestaw wodomierzowy powinien zaczynsic nie dalej ni w

odlegtaici 1,0 m odkciany zewgtrznej budynku (frontowej lub bocznej).

Przed zainstalowaniem wodomierza nmgleprzeptuk&é rurocgg w celu usunicia

zanieczyszcze mogicych uszkod&i wodomierz Iub spowodowa ograniczenie

przeptywu.

Przewdd nalgy uktada na podsypce z piasku grdico 15 cm. Po wykonaniu préby
szczelnéci nalezy wykona zasyplke rurocggu warstvg piasku w wysokéci 30 cm ponad
powierzchng rury.

Na rurocjgu naley utozy¢ drut miedziany w ostonie tworzywowej, o przekrajn.
1,0mn? umazliwiajacy oznaczenie trasy projektowanego pazyh. Drut nalgy
wyprowadzé po dgzku zasuwy i umigci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Naetpokasci
30cm nad gar rury naley utozy¢ tasme lokalizacyjry koloru niebieskiego, stanoyda

zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

Oznaczenia uzbrojenia na przewodach waoggmwvych naley dokona& za pomog tablic
tworzywowych umieszczonych na istrjeych trwatych obiektach budowlanych lub
specjalnych stupkach, na wysdkook. 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w
odlegtaci nie wikszej nz 5 m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanym
literkami. Dla tablic oznaczggych zasuwy wodoggowe obowazuje tlo biate a cyfry,
litery, uktad wspoétrzdnych i obrzea w kolorze niebieskim. Wzory tablic i wymagania co
do treci, wymiarow, materiatdbw, wykonania, wykozenia okréla norma PN-86/B-

09700 (Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrajeai przewodach wodagowych).

Przy przejciu przezsciarg, przewod przycza umigci¢ w rurze ochronnej tworzywowej

PVC, zabezpieczonej przed zamuleniem poprzez oevnrury przewodowej na koach



rury ostonowej folh PEHD na diugéci 15cm po obu kécach, a przestraepomidzy

wypetni¢ pianky poliuretanow.

Przewod na zewgtrz budynku nalgy prowadzt w odpowiednio przygotowanych
wykopach. Dno wykopu natg wyrowna podsypls zwirowa o grubdci 15 cm ze
spadkiem rurogigu. Po utdgeniu rurocigu naley obsypa kolejnymi warstwamigwiru az
do uzyskania przykrycia rury min. 30cm. Przy gagzaniu gcznym grubéé kolejnej
luznej warstwy nie mze przekroczgy 15cm. Obsypk nalery zagscic w  stopniu
zagszczenia 98% w skali Proctora. Resxtykopu wypeilné materiatem uprzednio

wykopanym z wykopu (zasypka) o zagczeniu 90% w skali Proctora.

Po wykonaniu wodoggu naley przeprowadi proke szczelnéci zgodnie z Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodggowych. Szczeln@ przewodu powinna
gwarantowa utrzymanie dnienia probnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Probri@ienie dla wodoaigu winno wynosi 1,5

cisnienia roboczego, lecz nie mniegiO bar.

Catcs¢ prac przeprowadezizgodnie z projektem i zasadami atomymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanoata@owych cz. |l Instalacje
sanitarne i przemystowe ,Warunkach technicznych taoni odbioru rurocigbw z
tworzyw sztucznych”.

W trakcie gkbienia wykopow naley je bezwzgidnie umacnia balami szalunkowymi,
rozpierajgc je rozporami.

Wykonane wykopy nalgy zabezpieczy przez ustawianie zapor pomalowanych na
jaskrawe kolory. W zadnym wypadku nie wolno pozost@&wina noc wykopow
niezabezpieczonych i nieoznakowanych.

Po zakaczeniu montau i odbioru przydczy, przysipi¢ do zasypania wykopow, ktére
winno odbywa sie warstwami do grubii 20 cm doktadnie ubijanymi.

Nalezy bezwzgédnie przestrzeg& przepisow BHP.

. UWAGI

Przed podjciem budowy przylcza wodocigowego teren wyznaczonej trasy winien
zost& zniwelowany, a sama trasa geodezyjnie wyznaczongislym powhgzaniu z

projektem drog i uksztattowania terenu.



Wykopy wykon& recznie i zabezpiecZyzaporami w jaskrawych kolorach, a w nocy
zapewnt oswietlenie na pocgku i na kaicu wykopdéw. Wzadnym wypadku nie wolno
pozostawd na noc wykopdw niezabezpieczonych i nieoznakowanyc

Catas¢ robot obgtych niniejszym opracowaniem najewykona zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanmentaowych cz. 117, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurggow z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi
producentéw rur PE i PVC.

Cah siet przed zasypaniem zainwentaryza@vggeodezyjnie.

Niezbedne jest zachowanie zalécedotyczicych ustalenia lokalizacji istnigego
uzbrojenia terenu za pomp@robnych przekopéw. Prace ziemne w miejscuzebli
skrzyzowan z istniegcym uzbrojeniem bezwzglnie naley wykonywa rgcznie (bez
uzycia sprztu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczy

Odbior sieci nalgy wykona zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze — wymégan
techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykaori@ i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

Catas¢ prac przewidzianych do realizacji wyk@nagodnie z niniejszym projektem i
zasadami ok&onymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odhbiorobot
budowlano-montaowych cz. 1l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

W trakcie gébienia wykopdw natey je umacnia balami szalunkowymi, rozpietg je
rozporami.

Po zakaczeniu montau i odbioru przydczy, przysipi¢ do zasypania wykopow, ktore
winno st odbywa& warstwami do grubii 20 cm doktadnie ubijanymNalezy

bezwzgkdnie przestrzeg# przepiséw BHP.

UWAGI KO NCOWE:
Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowa¢ jako okreslenie standardu wykonania i
parametréw techniczno-uytkowych. Dopuszcza s montaz innych urzadzea pod

warunkiem dotrzymania parametrow.

mgr inz. Dariusz Okleja



Il. Zestawienie materiatlow

Poz. Wyszczegolnienie wadzen | ilos¢ \ Uwagi Typ/Moc Producent
Przytacze wodocagowe

1 Blok oporowy 1 szt.
Opaska do nawiercania HAKU do 1 szt. "

2 rurrjzeliwnych i stalowych (PN 16) DN80/2" typ 3350 Hawle
Rura PE100 SDR1{@63x3,8 15 mb
Zasuwa do przyczy domowych z| 1 szt.

3 gwintem zewnetrznym ze ztaczem DN50 typ 2800 Hawle
ISO do rur PE (PN16)

4 Skrzynka ulicznaeliwna sztywna | 1 szt. DIN 4056 typ 4056 Hawle

5 Obudowa teleskopowa 1 szt. DN50 typ 9601 Hawle

6 Zawor kotnierzowy 3 szt. DN50

7 Wodomierz JS10 1 szt. JS10 POWOGAZ

8 Srubunek redukcyjny 2 szt DN50/DN32

9 Zawor antyskaeniowy Socla 1 szt. DN50 BA2760 Socla

10 Filtr siatkowy kotnierzowy FS 1 szt DN50 Qest

11 Kotnierz z gwintem zewatrznym | 4 szt. DN50

12 Obudowa zestawu 1 szt.

wodomierzowego




lll. RysunKi

Rysunek nr WKS01 Plansza sieci sanitarnych. Bczgt wodocigowe i kanalizacji
sanitarnej

Rysunek nr WKS02 Pomieszczenie z zestawem wodoawsra - rzut parteru

Rysunek nr WKS03 Profil podimy przyhcza wodocigowego

Rysunek nr WKS04 Szczegoty dla prayga wodocigowego

Rysunek nr WKS05 Obrukowanie skrzynki ulicznej

Rysunek nr WKS06

Przekroj poprzeczny przez wykappilkyhcza wodocigowego




IV. Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYt ACZA WODOCI AGOWEGO
l. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngivymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowprzylgcza wodocigowego do dwéch domkéw ciechanowskich G i H zlaoabanych na
terenie POSIR, Oddziat Ggiin I. Warmiiska 1; 60-622 Pozha

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t odiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t z@anych z budowprzykcza
wodocigowego dwéch domkéw ciechanowskich G i H.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonania
przylacza wodocigowego. Niniejsza specyfikacja technicznaszana jest z wykonaniemzgj wymienionych
robét:

- mont& przylcza wodocigowego,

1.4. Okrélenia podstawowe

Wodockg
1.4.1. Przewdd wodaggowy - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorco

1.4.2. Przyjcze wodocigowe; posczenie domowe - przewodd wodggowy z

zaworem antyskaeniowym hczacy sie wodochgows z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed
1.4.3. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowizujaca polskg normy PN-87/B-1060, PN-82/M-
01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wsgania ogélne” oraz z normami bzamwymi
Zjednoczonego Przedsiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komiéskoordynacji braiowe;j.

- wodocig - zesp6t wspdtpracagych ze solp obiektéw i uradzei inzynierskich,

przeznaczony do zaopatrywania luécia przemystu w wod,

- wodochg grupowy - wodoeig zasilajcy w wock co najmniej dwie jednostki

osadnicze lub co najmniej jeglfednostls osadnicz i co najmniej jeden zakiad

produkcyjny nie leacy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie® wodocikgowa zewntrzna - uktad przewod6éw wodagowych znajdujcy sk

poza budynkiem odbiorcéw, zaopatwy w wod: ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodoaigowy magistralny; magistrala wodggowa - przewdéd

wodochgowy doprowadzary wocdt od stacji wodocigowej do przewodéw

rozdzielczych,

- przewod wodogaigowy rozdzielczy - przewdd wodagowy doprowadzagy wod: od przewodu
magistralnego do przygzy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przylagcze domowe; patzenie domowe - przewdd wodegowy z wodomierzem

taczacy sie wodochgows z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z polskimi normami i wytycznymi.



1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizag)bot zgodnie z dokumentagjrojektovs, specyfikacy

techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo
Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i mab instalacji wodocigowo -

kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonanidbioru rob6t budowlano - moniawych.

Tom Il Instalacje sanitarne

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyeien konstrukcyjno
- budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadkenmizliwosci ich uzyskania -
przez inne materiaty lub elementy o zbliych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog

powodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeli dotycz zamiany materiatéw i
elementoéw okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie ;mpgwodowa zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moriave naley realizowa zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano - morawych.

Tom Il Instalacje sanitarne, Polskimi Normami, oirazymi przepisami dotygzymi przedmiotowej instalacji.

1.6. UWAGI KONCOWE

Wytyczne przygte w niniejszej ST zgodng g obowgzujacymi przepisami BHP i wykonania robét budowlano
- montaowych.

Odpowiedzialné¢ za jaké¢ wykonania rob6t oraz ich zgodiioz Dokumentagj Projektovs i Specyfikacy
Techniczn ponosi wykonawca.

II. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji wadania powinny:

- by¢ nowe i nieaywane ( za wyjtkiem materiatdw wyrznie wymienionych w ST)

- by¢ w gatunku bieagco produkowanym

- odpowiadd wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST irpsunkach projektowych oraz innym nie
wymienionym, a obowgizujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisagwiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagangfibetly
bezpieczéstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)

2.1. Przewody

- Przyhcze wodocigowe kzdzie wykonane z rur wodagjowych PE 63,gczonych przy pomocy g¢zek
zaciskowych,

- Dostarczone na budewury powinny by proste, czyste od zewtnz | wewnytrz, bez widocznych werow i
ubytkéw spowodowanych koragjub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Przylhcze wodocigowe uzbrad w typowy armatug odcinajca, pomiarovy, zwrotr.:

- zawor antyskezeniowy typu BA - 2760 @ 50,

- zawory odcinajce kulowe,

2.3. Kruszywa
- piask grubo luBrednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.4. SKEADOWANIE MATERIALOW

2.4.1. Rury kanatowe.

Rury mazna sktadowé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadgeg w pozycji legcej wielowarstwowo.
Powierzchnie sktadowe powinny butwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem@&l opadowych.
W skiadowaniu poziomym pierwsavarstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie przekracza
wysokdaici sktadowania 1 m dla rur@ednicy do 315 mm i wysokoi 2 m - dla rur Grednicy powyej 315
mm. Rury o rénychsrednicach powinny biyskladowane oddzielnie, a gdy nie jest taztivee to rury o
wickszychsrednicach i grubszycitiankach powinny znajdowssic na spodzie. Ksztattki a€zki powinny by
sktadowane w sposéb upadkowany z zachowaniegnodkow ostranosci. Nalezy zachowa szczegodlna



ostraznos¢ przy pracach w obsonych temperaturach zewtrenych, poniewapodatnéé¢ na uszkodzenia
mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie tezmasry naley chront przed uszkodzeniami
pochodacymi od podtda, na ktérym g sktadowane, stosowaniem nievdavych narzdzi i metod

przetadunku. W czasie pobierania rur do mamtaie dopuszczado zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub
wigzania. Rury chroiiprzed nadmierpdiugotrway ekspozycj stoneczy i nadmiernym nagrzaniem od
sztucznychirédet

ciepta. W miejscu skladowania zwréazczeg6la uwag; na bezpieczestwo

przeciwpaarowe.

2.4.2. Kruszywo na podia, wymiar i do betonéw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionyrttgzu. Sktadowa w zasiekach tak aby urdowi ¢
zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywauszywa chrori przed zanieczyszczeniami
mechanicznymi.

2.4.5. Materialy do odtworzenia nawierzchni drogpwe

Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogowych (saasfaltowa ), chodnikéw ( masa asfaltowa ) powinn
by¢ sktadowane na powierzchni nieutwardzonej pod wdam, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

lll. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robak, tuz przy wykonywaniu czynriei
pomochiczych oraz w czasie transportu zatadunkyadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsgbiernych do wykonywania gbokich wykopéw,

- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu mechanicznego do zgggczania gruntu,

- sprztu recznego (ubijarek) do zagzczania gruntu,

- betoniarek¢cznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatéw prdotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzdzi instalacyjnych,

IV. TRANSPORT
4.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugabezpieczone przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojdchy przewozie naly przestrzegaprzepisow
obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym.

Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowania rur i ksztattek malenikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Mieszanka betonowa - transport (w tym warurkias transportu ) do miejsca jej woudowania m&ipny
powodowd:

- segregaciji sktadnikéw,

- zmiany skfadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczeggo granie okreslong wymaganiami

technologicznymi.

4.3. Armatura
Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczelng.
Armatur nalezy sktadowgd w magazynach zamkgtich.



4.6. I1zolacja
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji powitwy¢ przewaone krytymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczary je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izzaisniem.

V. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady dotygee wykonania robét.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych Wykonawca ustali miegoadktadania ziemi, odwienia urobku,
odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca okyaainy jest do uzyskania zezwolenia na rozpoiezrobot
wraz z niezbdnymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobernrecznym w zblkeniu i skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym.

5.4. Przygotowanie podia i zasypanie wykopu

1) Przewdd naley uktada w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed przygpieniem do
wykonywania podtga naley dokona odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wygpuje grunt piaszczysty (piasek gruby ¢gzowo piasek drobny) podie pod kanat
bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PNZB-8D0).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad ruramesku.

4) Zag:szczenie podim i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do pozideranu powinno wynoéidla rur
pod drog i chodnikiem nie mniej il1,0 max

zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla poiadtadcinkdéw - nie mniej

niz 0,95 max zagszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dradatacy Technicza,

5) Gruba¢ zag:szczonych warstw nie powinnadwicksza nk wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zagzczeniu gcznym,

b. 0,30 m przy zagzczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad wargtmosadowienia powinien

odpowiadé parametrom podi@ z obsypki ruroggu. Zagszczanie warstwami, co

25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montaowe

1) Roboty montzowe prowadzi w temperaturze od 0°C do +30°C. faenia rur

wykonywa w temperaturze nie 18zej ng +5°C.

2) Spos6b montal przewoddw powinien zapewnitrzymanie kierunku i spadku

zgodnie z dokumentagciechniczg i warunkami technicznymi monta.

3) Rury do wykopu opuszczaposobemgcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu tezhego.

4) Ukladanie odcinka przewodu e@odbywa si¢ tylko na przygotowanym podia. Podiae powinno by
profilowane w miag uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalery zwrdci szczeg6lg uwag:, aby osiedczonych odcinkéw pokrywaly si

6) Przewod po uteeniu powinierscisle przylega do podiaa na catej swojej diugoi w co najmniej 1/4 jego
obwodu z wydczeniem zjcz.

7) Ziacze powinno by odstonéte do czasu przeprowadzenia préby szczeino

8) Przewody musggzby¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji tezhaj.

9) Nie wolno wyréwnywaé kierunku ut@enia przewodu przez podktadanie pod niego twar@éyementdw, jak:
kawatki drewna, kamienie, wyroby betonoitg

10) taczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lubsi@metrowych wg

technologii producenta.

11) Whczenie kanatu do istnigjej studni rewizyjnej.



5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powirmiec certyfikat i by¢
oznakowane:

- czynnik transportowany,

- hazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenidrednicy,

- gruba¢ scianki,

- dat produkcji - rok, miesjc, dzie,

- obowgzujace normy.

2) Rury naley montowd i uktad& zgodnie z dokumentagfechniczna, instrukgj
montazu dostarczomprzez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicziny
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Palsk
Korporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Kdityzacyjnej z 1996
r.

3) Rury uktada w temperaturze powgj 00C, a betonowanie (obudowy) wykéna temperaturze nie mniejszej
niz +8°C.

4) Po zakéczeniu dnia roboczego nalekoncowki rur zabezpieczyprzed
zamuleniem (folia lub dekiel)

5.5.2. Zabezpieczenie istriepgo uzbrojenia w skrzgwaniach.
Zabezpieczenie sieci wodagowych, gazoagigéw i kabli wykong& zgodnie z dokumentagiechniczg.
5.6. Roboty rozhiérkowe

Zdemontowane elementy najewywiez¢ na najblisze sktadowisko odpadéw lub przek&zao uprzednim
uzgodnieniu - Inwestorowi.

Demonta réznego rodzaju nawierzchni wykonywa odzyskiem materialdbw poniewaostan utozone
ponownie po wykonaniu przytza.

VI. KONTROLA JAKO SCIROBOT

Kontrola jakdci rob6t zwizanych z wykonaniem przydza wodociagowego powinnadygrzeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiaiskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych. Tom |l

Instalacje sanitarne

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. ke ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledan faze rob6t uzna za
niezgodia z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedzt badania ponownie.

VIl. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest metr wykonanego przyza wodocigowego, kanalizacji sanitarnej. Obmiaru
dokonuje s} na budowie w obecioi Inspektora Nadzoru.

VIIl. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t polegagych na wykonaniu instalacji ngedokona zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédiowlano-montzowych. Tom I

.Instalacje sanitarne ,,

W stosunku do nagbujacych robét naley przeprowaddi odbiory miedzy operacyjne:

- przefcia dla przewodow przeziany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )

- $ciany w miejscach ustawienia ydzen

Z odbioréw me¢dzyoperacyjnych naly spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatsérobot
i elementéw do prawidtowego mouta



Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju rob6t natey dokona koncowego odbioru
technicznego przytza wodocigowego, kanalizacji sanitarnej.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigpziami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy,

- dokumenty dotycgce jakdci wbudowanych materiatdwsviadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow ),

- protokodty wszystkich odbioréw technicznychzéziowych,

- protokoét przeprowadzenia proby szczélrip

Przy odbiorze kdcowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyegymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw cgciowych i realizacji postanowedotyczcych usunjcia usterek,

- aktualné¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono veskie zmiany i

uzupetnienia ),

- protokoty bada szczelnéci instalacji,

IX. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstaw ptatndgci jest cena skalkulowana przez Wykonawaa jednosti obmiarow ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

X. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1 Przepisy zwizane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd - montaowych tom Il. Instalacje sanitarne
Aprobaty techniczne,
Obowizujace Polskie Normy, Bramowe:

Sieci i instalacje wodocigowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonania i

badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnandgania i badania przy

odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodagiowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przecivaoowa budynkdéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne, wraz z
poprawlky PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodogji. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjgodociagowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar aibpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejran
Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymaganiad#nia.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiar@jektowaniu.

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalipayWymagania i badania przy

odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgfvanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanaljae.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyiivgmagania i badania przy

odbiorze.



V. Kosztorys inwestorski




VI. Kosztorys §lepy




