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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zabezpieczenie przeciwpozarowe przepustow instalacyjnych w pomieszczeniach

kottowni oraz wydzielenie strefy ppoz. na 1 pietrze (okna toalet).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Umowa na wykonanie prac projektowych

Ustalenia ze spotkan roboczych

Rzuty budowlane obiektu dostarczone przez Zleceniodawce

Wizja lokalna

Obowigzujgce normy i dokumenty zwigzane z projektem:

BN-84/8984-10 — Instalacje wewnetrzne. Ogolne wymagania

PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego, oprzewodowanie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414) - tekst jednolity ustawy - Dz.U. 2000 nr 106 p6z. 1126

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 80, poz. 563)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 15 czerwca 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzn. zmianami)

Mechaniczne i techniczne systemy zabezpieczen (Poradnik pod red. A.
Wjcika)

Dokumentacja Techniczno — Ruchowa

Instrukcje eksploatacji urzgdzen opracowane przez producentéw
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Opis Zabezpieczenia przeciwpozarowedo przepustow instalacyjnych

Dla petnego wydzielenia stref pozarowych nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo
przepusty instalacyjne — zaréwno przewoddéw elektrycznych, rur jak i kanatow
wentylacyjnych poprzez montaz przeciwpozarowych klap odcinajgcych. Klapy
odcinajgce w kottowni i pomieszczeniach przylegtych muszg by¢é wyposazone w

sitowniki umozliwiajgce ich automatyczne sterowanie i monitoring potozenia klap.

Zamkniecie sie klap musi by¢ wysterowane z systemu sygnalizacji pozaru. Ze wzgledu
na koniecznosc¢ zaprogramowania modutu z poziomu centrali, jego dostawa musi by¢
po stronie konserwatora systemu sygnalizacji pozaru — poza zakresem niniejszego
projektu. Po stronie wykonawcy systemu sterowania klapami jest wpiecie okablowania
z modutu do centrali sterowania klapami Belimo oraz wspodlne sprawdzenie

prawidtowosci dziatania.

Ze wzgledu na specyfike obiektu, sposéb i skuteczno$¢ wykonania, zaprojektowano
wykonanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych w technologii HILTI dla odpornosci
El 120.

Firma wykonawcza w celu prawidtowego zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych musi

posiadac certyfikat wykonawczy producenta materiatdbw peczniejgcych.

Ponizej przedstawiono proponowane sposoby wykonania zabezpieczen produktami
Hilti.

MASA OGNIOOCHRONNA CP 606

ST Rt

Masa akrylowa do uszczelniania ztgczy sztywnych i niskoruchowych.
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ZASTOSOWANIA

— Uszczelnianie ztaczy sztywnych i niskoruchowych tam, gdzie
muszg by¢ zachowane wymogi przeciwpozarowe.

— Podtoze: mur ceglany, beton, beton komorkowy, Sciany z ptyt

gipsowo-kartonowych; $ciany o grubosci od 120 mm i stropy o
grubosci od 150 mm; spoiny o szerokosci od 6 do 30 mm.
— Mozna stosowac w lakierniach.
— Nie stosowac: na powierzchniach stalowych, szklanych i polerowanych, oraz do

zabezpieczenia spoin o0 przemieszczeniach wiekszych niz 10.

ZALETY
— Masa tatwa w uzyciu.
— Nadaje sie do malowania.
— tatwa do usuniecia przed zaschnieciem przy uzyciu wody.
— Potwierdzona testami na starzenie trwatos¢ uzytkowa utwardzonej masy wynosi
ok. 30 lat.

— Uniwersalny dozownik o wysokiej trwatosci, moze by¢ takze stosowany do

wyciskania standardowych tub z masami silikonowymi i akrylowymi.

MASA OGNIOCHRONNA CP 611 A

T EETE

Masa uszczelniajgca do zabezpieczenia przejsé kabli i rur.



javascript:openPopup('/holpl/modules/prcat/prca_popupproductpic.jsp?OID=12070','product1',360);

ZABEZPIECZENIE PPOZ. PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH POSIR ODDzIAt GOLECIN
POzNAN, UL. WARMINSKA 1

ZASTOSOWANIA

— Zabezpieczenia przeciwpozarowe rur palnych do srednicy 25 mm,
o temperaturze medium do 70° C.

— Zabezpieczenia przeciwpozarowe pojedynczych kabli i wigzek

kablowych.

— Uszczelnianie przepustow jako uzupetnienie zastosowania zaprawy CP 636.

— Podtoze: beton, gazobeton, mur z cegty, Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych;
Sciany o grubosci od 120 mm i stropy o grubosci od 150 mm; okragte przepusty
o srednicach do 200 mm lub powierzchni otworu do 300 cm?2.

— Nie stosowac: w miejscach zanurzonych w wodzie.

ZALETY

— Masa tatwa w uzyciu.

— Szeroki zakres zastosowan.

— Nadaje sie do malowania.

— Mozna stosowac na zewnatrz budynku.

— Potwierdzona testami na starzenie trwatos¢ uzytkowa utwardzonej masy wynosi
ok. 30 lat.

— Gazoszczelna (testy wg DIN 18130).

OPASKA OGNIOCHRONNA CP 648-S
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Ogniochronna opaska peczniejgca do zabezpieczania przejs¢ rur palnych — PCV.

MASA OGNIOCHRONNA CP 601S

=Tl galfh e

Ogniochronna masa uszczelniajgca na bazie silikonu zabezpieczajgca dylatacje,

szczeliny i przejscia rurowe.

ZASTOSOWANIA

— Zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych rur niepalnych.

— Uszczelnianie spoin i dylatacji budowlanych.

— Podtoze: mur ceglany, beton, beton komorkowy, lekkie sciany z
ptyt gipsowo-kartonowych; sciany o grubosci od 125 mm i stropy o grubosci od
150 mm; szerokos¢ spoin od 6 mm do 100 mm.

— Nie stosowaé: w miejscach zanurzonych w wodzie, masa nie nadaje sie do
malowania.

ZALETY

— Masa tatwa w uzyciu.

— Znakomita kompensacja odksztatcen (do 25).

— Potwierdzona testami na starzenie trwato$¢ uzytkowa utwardzonej masy wynosi
ok. 30 lat.
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Miejsca przepustow do zabezpieczenia ppoz. zaznaczono na rysunkach.

Uwagi koncowe

Po wykonaniu zabezpieczenia wykonawca musi wystawi¢ ,Zaswiadczenie
Wykonawcze” potwierdzajgce prawidtowe wykonanie prac. Wykonawca musi rowniez
dostarczy¢ atesty i certyfikaty na wszystkie zastosowane materiaty lub systemy z datg

waznosci na dzien wbudowania na zabezpieczanym obiekcie.

Wydzielenie strefy pozarowej - okna toalet na 1 Pietrze

Kurtyna pozarowa EI60

Kurtyny sg elastycznymi zamknigciami stref ppoz.

wykorzystywane sg rowniez jako kurtyny okienne.

Sg bardzo lekkie i idealnie wkomponowujg sie w
otoczenie uzyskujgc dobry efekt estetyczny.
Ostony kurtyn mozna malowa¢ na dowolny kolor z
palety RAL.

BUDOWA
Brama kurtynowa sktada sie z nastepujgcych elementéw:

— pfaszcza kurtyny,
— walu,
— prowadnic,

— napedu.
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Ptaszcz kurtyny wykonany jest z tkaniny z widkna szklanego wzmocnionej drutem
stalowym. Tkanina ta moze by¢ powleczona jednostronnie lub dwustronnie masg
peczniejgcg z zawartoscig wiokien weglowych. Ptaszcz kurtyny jest nawiniety na wat i
zamocowany miedzy prowadnicami. Catos¢ ostonieta jest systemem maskownic.

Maskownice wykonane sg w kolorach z Palety RAL.

ZASADA DZIALANIA

Ptaszcz kurtyny nawiniety jest na wat i utrzymywany w pozycji otwartej przez hamulec
napedu mechanicznego, lub zamek topikowy. W przypadku zagrozenia pozarowego

ptaszcz kurtyny zostaje zwolniony i rozwija sie zamykajgc strefe pozarowa.

— Kurtyna bedzie podnoszona automatycznie — jest wyposazona w naped
elektryczny. Sterowanie Kurtyng bedzie sie odbywaé¢ poprzez centrale sterujgce.

Centrala sterujgca musi zosta¢ potgczona z Systemem Sygnalizacji Pozaru.

— Prowadnice kurtyny oraz ostona watu mogg by¢ malowane proszkowo na dowolny
kolor z palety RAL Classic, materiat z ktérego wykonana jest kurtyna jest szary —

jest on widoczny tylko podczas opuszczenia kurtyny.

Procedura odbioru

Odbidr techniczny powinien by¢ przeprowadzony w obecnosci przedstawiciela inwestora,
inspektora  nadzoru, przedstawiciela wykonawcy, specjalisty d/s  ochrony
przeciwpozarowe).

W czasie odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in. sposéb komunikacji systemu sterowania
klapami odcinajgcymi i kurtyny pozarowej z systemem sygnalizacji pozaru, zgodnosc¢ z
projektem technicznym i parametry elektryczne lini.

UWAGA: Na dzien odbioru powinna by¢ sporzgdzona umowa na konserwacje.
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DOKUMENTACJA RYSUNKOWA




