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[I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

trzech kortébw wraz z zapleczem szatniowym, zlokalizowanych w Poznaniu, os. Piastowskie
106A, dziatka nr 1/26 ark. 16 obreb Rataje.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:

* zlecenia na jej opracowanie,

» projektu zagospodarowania terenu,

» podkiaddéw architektonicznych obiektu,
» uzgodnieh miedzybranzowych,

» aktualnych przepisow, zarzgdzen i norm.

3. Zakres projektu
W sktad opracowania wchodza:

» zasilanie obiektu,

» osSwietlenie zewnetrzne,

» szafka rozdzielcza ZK,

» rozdzielnica hal kortéw RGT,

* rozdzielnica zaplecza RZ,

* wylgczenie pozarowe,

» instalacja oswietlenia wewnetrznego,

» instalacja gniazd wtyczkowych oraz instalacje zasilajgce 230V i 400V,
* prowadzenie instalacji wewnetrznych w obiektach,
* instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
» instalacja ochrony przed przepieciami,

» instalacja ochrony od porazeh.

4. Zasilanie obiektow
Zaprojektowano zasilanie obiektow za posrednictwem szafki rozdzielczej, zasilonej

z rozdzielnicy gtéwnej istniejgcego budynku, kablem YAKY 5x70. W rozdzielnicy gtéwnej
istniejgcego budynku nalezy zainstalowa¢ wktadke bezpiecznikowg gG80A w istniejgcym
roztgczniku bezpiecznikowym, stanowigcym rezerwe. Z szafki rozdzielczej zaprojektowano
zasilanie rozdzielnicy hal kortow tenisowych RGT oraz zaplecza szatniowego kablami YKY
5x16. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku i takg samg
warstwg piasku go przykry¢, w przepisowych odlegtosciach od innych urzgadzen

podziemnych.



W odlegtosci 25cm nad powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie PCV grubosci 0,5mm koloru
niebieskiego. Pod terenami utwardzonymi projektowany kabel n.n. ukfada¢ w rurach
ochronnych typu "AROT" DVK i DVR. We wskazanych miejscach wykona¢ przeciski w
rurach A110. Trasy kabli nalezy oznaczy¢ w terenie oznacznikami kablowymi. W odstepach
co 10m nalezy uktadac¢ na kablach opaski z trwale naniesionymi cechami:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- typ kabla, przekroj i napiecie,

- rok utozenia kabla.
Trasy kabli zasilajgcych oraz elementy oswietlenia zewnetrznego pokazano na rys. nr E1,

natomiast schemat ogdlny zasilania na rysunku nr E6.

5. Oswietlenie zewnetrzne
Dla celow o$wietlenia terenu zewnetrznego wokot kortow zadaszonych oraz zaplecza

szatniowego zaprojektowano oprawy parkowe, montowane na stupach o wysokosci 4m,
nawigzujgce wizualnie do opraw istniejagcych,.
Zaprojektowane oprawy zasili¢ nalezy z istniejgcego obwodu oswietlania terenu. W tym celu
nalezy na istniejgcym obwodzie wykona¢ mufe kablowg rozgalezng, a zasilanie
projektowanych opraw wykona¢ kablem YAKY 4x16.
Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku i takg samg warstwg
piasku go przykryé, w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzeh podziemnych.
W odlegtosci 25cm nad powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie PCV grubosci 0,5mm koloru
niebieskiego. Pod terenami utwardzonymi projektowany kabel n.n. uktada¢ w rurach
ochronnych typu "AROT" DVK. Trasy kabli nalezy oznaczy¢ w terenie oznacznikami
kablowymi. W odstepach co 10m nalezy ukfada¢ na kablach opaski z trwale naniesionymi
cechami:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- typ kabla, przekroj i napiecie,

- rok utozenia kabla.
Od ztacz stupowych do opraw oswietleniowych zastosowac kabel YKY 3x2,5.
Na potrzeby podswietlenia iluminacyjnego elewacji zewnetrznej zaplecza szatniowego,
zaprojektowano oprawy ze zrodiem LED 6,5W o rozsyle $Swiatta skierowanym w dot,
montowane do elewacji budynku. Instalacje oswietlenia zewnetrznego zasili¢ nalezy
z projektowanej rozdzielnicy RZ, sterowane bedg za pomoca wylgcznika zmierzchowego.
SzczegOly zwigzane z rozmieszczeniem opraw oswietlenia zewnetrznego pokazano na

rysunku nr E3.



6. Szafka rozdzielcza ZK
Zaprojektowano szafke rozdzielczg ZK z fundamentem, w oparciu o katalog obudéw firmy

Emiter typu OS53x80 obudowa poliestrowa IP54 z fundamentem FP o wym. 1683x528x245
z drzwiami zamykanymi na klucz.

Przewiduje sie lokalizacje szafki rozdzielczej ZK przy dojsciu do hal kortow.

Szafke rozdzielcza ZK wyposazy¢é nalezy w: rozigcznik gtowny typu DPX-I 160A 4P
(stanowigcy ,wytacznik” ppoz) prod. Legrand, rozigczniki bezpiecznikowe, automatyczny
przetgcznik faz, termostat i rezystor grzejny oraz przycisk wylgcznika pozarowego,
montowany na bocznej elewacji obudowy.

W obudowie potgczenia wewnetrzne wykonaé¢ przewodem o izolacji 750V.

Schemat szafki rozdzielczej pokazano na rysunku nr E7, natomiast widok na rysunku nr E8.

7. Rozdzielnica hal kortow RGT
Zaprojektowano rozdzielnice kortow RGT w wykonaniu wolnostojgcym, w oparciu o katalog

rozdzielnic firmy Legrand typu XL 3 400 IP43, o wymiarach (1535x810x180)mm.

Przewiduje sie zainstalowanie rozdzielnicy RGT w srodkowej hali srodkowego kortu.

Wyposazy¢ jg nalezy w: rozigcznik gtéwny typu FR 304/125A prod. Legrand, rozigczniki
bezpiecznikowe, wytgczniki réznicowo - pradowe, wylgczniki nadprgdowe, wytgczniki
nadprgdowe z czionami réznicowo - prgdowymi, przekazniki bistabilne, sterujgce
oswietleniem, stycznik sterujgcy oswietleniem hal, styczniki sterujgce wentylacjg
i ogrzewaniem hal, lampki kontroli faz oraz ochronniki przeciwprzepigciowe.

Rozdzielnica powinna by¢é wyposazona w drzwi z zamkiem na Kklucz, umozliwiajgcy
zamkniecie przed dostepem osoOb niepowotanych. Szczegoéty dotyczace budowy szafy RGT
wg schematu.

Potaczenia wewnetrzne tablicy wykonac przewodem o izolacji 750V.

Schemat rozdzielnicy RGT pokazano na rysunku nr E9, natomiast widok na rysunku nr E10.

8. Rozdzielnica zaplecza RZ
Zaprojektowano rozdzielnice RZ w wykonaniu nasciennym, w oparciu o katalog rozdzielnic

firmy Legrand typu XL3 160 P43, o wymiarach (1535x810x180)mm.

Przewiduje sie zainstalowanie rozdzielnicy RZ w magazynie w budynku zaplecza

szatniowego. Wyposazy¢ jg nalezy w: roztgcznik gtéwny typu FR 304/63A prod. Legrand,
roztgczniki bezpiecznikowe, wylgczniki réznicowo - prgdowe, wylgczniki nadprgdowe,
wytgczniki nadprgdowe z czlonami roéznicowo - prgdowymi, lampki kontroli faz oraz
ochronniki przeciwprzepieciowe.

Z rozdzielnicy RZ zasili¢ nalezy nastepujgce odbiory: oswietlenie ogolne, oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne, oswietlenie zewnetrzne, montowane na elewacji budynku, gniazda

230V ogdlnouzytkowe, podgrzewacze wody i grzejniki.



Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy RZ wykona¢ przewodem o izolacji 750V.
Schemat rozdzielnicy RGT pokazano na rysunku nr E11, natomiast widok na rysunku
nr E12.

9. Wylgczenie pozarowe
Wylaczenie pozarowe realizowane bedzie poprzez przycisk wylgczenia pozarowego,

zamontowany nha elewacji bocznej szafki rozdzielczej ZK. Przycisk wytgczenia pozarowego,
nalezy go potgczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym rozigcznika typu DPX-1 160A,
zamontowanego w szafce rozdzielczej ZK. Lokalizacje przycisku wylgczenia pozarowego

oraz roztgcznika gtbwnego, stanowigcego ,wytgcznik” ppoz. pokazano narys. E3.

10. Instalacja oswietlenia wewnetrznego
Zaprojektowano oswietlenie wewnetrzne podstawowe na podstawie opraw oswietleniowych

firmy KP-Ligting na halach tenisowych oraz firmy Plexiform w zapleczu szatniowym.

W celu zapewnienia wymaganego natezenia oswietlenia nalezy zastosowac¢ oprawy LED
0 mocy 195W o strumieniu swietinym oprawy rzedu 23000lm, zamontowane na konstrukcji
hali namiotowe]. Kazda z opraw wyposazona bedzie w dwa zasilacze, umozliwiajgce prace
opraw z 1/3 i 2/3 mocy. Montaz nalezy wykonac¢ tak, aby umozliwiat dowolne nakierowanie

i ustawienie opraw oswietleniowych.

Zalgczanie o$wietlenia realizowane bedzie za pomocg 2 przyciskow w kasetach sterujgcych,
zamontowanych przy wejsciach do kazdej z hal. Do zasilania opraw oswietlenia sportowego
nalezy wykorzystaé kable YKYzo 5x2,5mm? 1 i 2 zyle fazowg nalezy wykorzysta¢ do
zasilania 2 zasilaczy, natomiast 3 zyle nalezy wykorzysta¢ jako faze kontrolno - fadujgca
opraw awaryjnych — wylgczy¢ z obwodu sterowania i zasili¢ bezposrednio z zabezpieczenia.
W pomieszczeniach zaplecza szathniowego zaprojektowano oprawy os$wietleniowe
nastropowe swietlbwkowe. W przejsciu pomiedzy pomieszczeniami  szatniowym
zaprojektowano oprawy oswietleniowe nastropowe ze zrodiem swietlowkowym, wyposazone
w czujnik ruchu oraz swiatla.

W zapleczu szatniowym zastosowacC osprzet natynkowy o stopniu ochrony min. P44,
W sanitariatach osprzet montowa¢ na wysokosci 1,2m od posadzki, w pozostatych
pomieszczeniach wylgczniki i przelgczniki montowaé na wysokosci 1,4m od posadzki,
gniazda wtyczkowe ogoélnego przeznaczenia 0,3m od posadzki, w aneksach kuchennych —
nad blatami. Instalacja oswietlenia projektowana jest jako natynkowa przewodami YDY
3x1,5 oraz YDY 4x1,5 dla opraw z modutami awaryjnymi.

Dla celow oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na hali zaprojektowano oswietlenie
awaryjne zgodne z normg PN-EN 1838 — do obliczen wykorzystano oprawy LED prod.
AWEX. W zapleczu szatniowym zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

z wykorzystaniem opraw oswietlenia podstawowego, wyposazonych w moduty awaryjne



(oprawy oznaczone literami ,AW") oraz dodatkowg oprawe dedykowang wylgcznie do
awaryjnego trybu pracy.

Nad drzwiami wyjsciowymi w obu obiektach zaprojektowano oprawy ewakuacyjne
z piktogramem, wyposazone we wiasne zrodio energii — baterie akumulatoréw z inwerterem
0 czasie swiecenia min. 1h.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 oswietlenie awaryjne wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacji
powinno wynosi¢ 1Ix lub 0,5Ix w przypadku strefy otwartej, a stosunek maksymalnego
natezenia do minimalnego natezenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Punkty pierwszej
pomocy lub urzgdzenia przeciwpozarowe powinny by¢ oswietlone tak, aby natezenie w ich
poblizu wynosito 5Ix.

Nalezy zastosowaé oprawy os$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego z autotestem,
posiadajgce aktualny swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Szczegdbly odnosnie instalacji o$wietlenia ogolnego, awaryjnego ewakuacyjnego zawarto na

rysunku nr E2 i E3.

11. Instalacja gniazd wtyczkowych oraz instalacje zasilajgce 230V
Na halach namiotowych zaprojektowano sie¢ gniazd ogdélnego przeznaczenia (do celow

porzadkowych itp.). Gniazda nalezy zasili¢ z odpowiednich obwodow rozdzielni RGT.
Wszystkie gniazda muszg posiada¢ styk ochronny. Do konstrukcji hali nalezy montowac
gniazda natynkowe o IP44.

W sanitariatach w budynku zaplecza socjalnego nalezy zastosowaé osprzet nascienny
0 stopniu ochrony min. IP44, montowany na wysokosci 1,2m. W pozostatych
pomieszczeniach gniazda wtyczkowe na wysokosci 0,3 m od posadzki, natomiast
w przestrzeni nad blatami kuchennymi — 1,1m. Dodatkowo w pomieszczeniach zaplecza
socjalnego zaprojektowano obwody zasilajgce grzejniki, podgrzewacze przeptywowe wody
oraz wentylatory zatgczane tgcznie z oswietleniem pomieszczen.

Potgczenia pomiedzy poszczegolnymi urzgdzeniami grzewczymi, nalezy wykona¢ wedtug
DTR urzadzen.

SzczegOly zwigzane z w/w instalacjami zamieszczono na rys. E2 i E4.

12. Prowadzenie instalacji wewnetrznych w obiektach
Zaprojektowane rozprowadzenie instalacji z RGT w poszczegoélnych halach, nalezy wykonac

z wykorzystaniem rur ostonowych, uktadanych od rozdzielnicy do pierwszego stupa
(szczegdty na rys. E2). Przewody wewnatrz hali nalezy prowadzi¢ w rurach PCV lub rurach
karbowanych gietkich, nierozprzestrzeniajgcych ptomienia, montowanych do konstrukcji
stalowej hali na uchwytach systemowych. W ciggach pionowych nalezy wykorzysta¢ kanaty
kablowe PCV. Zabrania sie prowadzenia nieostonietych przewodow bezposrednio po

konstrukcji. Wszelkie tgczenia przewodow wykonywac w szczelnych puszkach.



W pomieszczeniu zaplecza szatniowego zaprojektowano instalacie w wykonaniu
nasciennym, prowadzong w listwach nasciennych oraz rurach ostonowych. Zaleca sie

zastosowanie listew nasciennych, dedykowanych do osprzetu natynkowego.

13. Instalacja uziemiajgca
W fundamentach pojedynczych stupéw hali namiotowej nalezy wykonaé uziom

fundamentowy oraz potgczyé go w przynajmniej 1 miejscu z uziomem otokowym. Do uziomu
fundamentowego poditgczy¢ metalowe stupy konstrukcji hali. Rezystancja uziemienia
nie powinna by¢ wieksza od 10Q. Uziomy wszystkich projektowanych hal nalezy potgczyc¢
ze sobg. Uziemienie poszczegodlnych stupéw oswietleniowych nalezy wykona¢ za
posrednictwem uziomu otokowego hali namiotowej bednarkg (tasmg) stalowag
pomiedziowang 25x4mm. Bednarke nalezy potgczy¢ z podstawg stupa oswietleniowego, za
pomocg dedykowanego zacisku. Dodatkowo, uziom otokowy hal nalezy potgczy¢ z uziomem
otokowym zbiornika z gazem.

Dla celéw uziemienia instalacji wyréwnawczych w pomieszczeniach zaplecza szatniowego
zaprojektowano uziom otokowy.

Uziomy hali namiotowej oraz zaplecza szatniowego, nalezy wykona¢ za pomocg tasmy
stalowej pomiedziowanej 30x4mm.

Do uziemienia nalezy réwniez przylgczy¢ instalacje wyréwnawczg. Do gidwnej szyny
nalezy podigczyé wszystkie dostepne czesci metalowe, rurociggi wodne itp..

Szczegdbly zwigzane z prowadzeniem instalacji uziemienia pokazano na rys. nr E2 i E5.

14. Ochrona przed przepieciami
Zgodnie z PN-HD 60364-5-534 oraz PN-HD 60364-4-443 zaprojektowano ochrone przed

przepieciami indukowanymi i tgczeniowymi, poprzez montaz w rozdzielnicach RGT oraz RZ

ogranicznikéw przepie¢ typu | i ll.

15. Ochrona od porazen
Ochrona od porazenh w instalacjach obejmuje:

e oprzewodowanie o izolacji wzmochionej (750V),

e stosowanie przewodéw ochronnych PE,

e stosowanie ochronnikdéw przeciwprzepieciowych,

» stosowanie wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych,

» stosowanie wytgcznikéw réznicowo - pragdowych
Instalacje w obiektach zaprojektowano w ukiladzie TN-S. W pomieszczeniach wilgotnych
wszelkie elementy metalowe tgczy¢ do przewodu PE, stosujac listwy zaciskowe.

Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy zottozielone.



Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowacé wszystkie czesci
przewodzgce jednoczesnie dostepne, takie jak: czesci przewodzace dostepne, czesci
przewodzgce obce, przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez gniazd
wtyczkowych i wypustow oswietleniowych, metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.
Wszystkie potgczenia i przylgczenia przewoddédw biorgcych udziat w ochronie
przeciwpozarowej powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty w czasie, chronigcy przed
korozjg. Przewody nalezy taczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu,
przekroju oraz ilosci taczonych przewodow.

Zasilanie rozdzielnic RGT i RZ wykonac nalezy w uktadzie sieci TN-S. Instalacja odbiorcza
bedzie pracowac¢ w ukfadzie TN-S z osobnymi przewodami PE i N. Szyne PE rozdzielnicy
RGT i RZ nalezy dodatkowo uziemi¢ (Ru<10Q). Dla wszystkich nowych urzadzenh
odbiorczych projektuje sie system prgdu przemiennego (3)5-przewodowy (L1,L2,L3, PE, N).
Jako srodek ochrony przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania dla
wszystkich obwodoéw. Dodatkowo we wskazanych obwodach zastosowa¢ wytgczniki
przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe o znamionowym prgdzie réznicowym 0,03A.
Wszystkie przewody powinny mie¢ podwadijng izolacje 750V.

Potgczenia zbrojenia z bednarkg winny by¢ wykonane metodg spawania wykonane w

miejscach poza betonem zabezpieczone przed korozja.

16. Instalacja monitoringu
W celu zapewnienia monitoringu terenu wokdét hal namiotowych oraz wewnatrz

zaprojektowano system oparty jest na dwoch typach kamer IP tj. na zewngtrz kamery
w obudowach z grzatkg montowane na stupach oswietleniowych, a w pomieszczeniach
wewnatrz hal kamery kolorowe koputkowe. W obu przypadkach wysoka rozdzielczos¢ kamer
zapewnia bardzo wysokie parametry obrazu.

Rejestracja obrazu odbywac sie bedzie na stanowisku monitorujgcym wyposazonym
w 8 kanatowy rejestrator cyfrowy oraz twardy dysk o pojemnosci gwarantujgcej archiwizacje
materiatu wizyjnego. Rejestrator zasilony powinien by¢ z UPS-a znajdujgcego sie w szafie
RACK.

Szafe monitoringu  zlokalizowano w pomieszczeniu magazynowym zaplecza.
Dodatkowo w celu umozliwienia podglgdu lokalnego w pomieszczeniu, w ktérym bedzie
zainstalowany rejestrator zaprojektowano monitor LCD.

W celu komunikacji rejestratora ze innymi stanowiskami monitoringu, nalezy go
podigczy¢ do sieci LAN.

Od szafy rejestratora do poszczegllnych kamer nalezy doprowadzi¢ indywidualne
przewody wizyjne za pomocag kabla zelowanego U/UTP 4x2x0,5mm2, bedgcego rowniez

kablem zasilajgcym za posrednictwem zasilacza PoE wbudowanego w rejestrator..



Zaprojektowano zabezpieczenie przed przepieciami kamer zewnetrzne oraz rejestratora na
obu koncach linii zasilajgcych i sygnatowych za posrednictwem zewnetrznych zabezpieczen
przeciwprzepieciowych montowanych przy kamerach na stupach oraz 8-kanatowy panel
zabezpieczajgcy LAN z ochrong przepieciowg dla POE montowany w szafie monitoringu.
Rejestrator, 8-kanalowy panel zabezpieczajacy LAN z ochrong przepieciowg dla PoE oraz
zasilacz bezprzerwowy nalezy zabudowac¢ w 19" szafie wiszgcej 10U.

Trasy kabli zasilajgcych i sygnatowych systemu monitoringu pokazano na rysunku E1,
rozmieszczenie kamer w terenie oraz w poszczegolnych halach pokazano na rysunku E13,
natomiast schemat blokowy systemu monitoringu na rysunku E14.

Wykaz elementdéw systemu monitoringu znajduje sie w zestawieniu materiatw.

17. Demontaze
Na terenie przeznaczonym pod budowe hal wystepujg kable rezerwowe dla celow

oswietlenia, ktére nalezy usung¢. Materiaty pochodzace z demontazu nalezy przekazac

inwestorowi.
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18. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, z zachowaniem przepisow
BHP.
Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako cato$¢. Zarowno czesc rysunkowa i czes¢ opisowa
stanowig wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach lub nie zawarte w czesci opisowej, a pokazane na rysunkach
powinny by¢ rozpatrywane jako catosc¢.
Przed przystgpieniem do wykonania robot, wykonawca powinien zapoznac
sie z dokumentacjami branzowymi, wykonac¢ obmiar i uzgodni¢ szczegdty wykonywania robot
Z kierownictwem robo6t branzowych. Stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Materialy powinny posiada¢ opinie o jakosci typu, wydang przez
uprawniong jednostke.
Po zakonczeniu robét obowigzkowo dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych (rezystancija izolaciji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancja uziemienia oraz natezenia
oswietlenia) a protokoty przekazac¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawczg. Na
dzien odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich
zabudowanych materiatéw.

Opracowat:

UWAGA!

Zawarte w projekcie typy i producenci urz  gdzen sluza jedynie okre $leniu standardow
wykonania.

Dopuszcza si @ stosowanie urz gadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametréw wizualno-jako  $ciowych oraz technicznych.

Wszelkie odst epstwa od projektu nale zy uzgodni ¢ na etapie wykonawstwa z

projektantem i inwestorem.
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[ll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy

Szafka rozdzielcza ZK

Pi = 82,6 kW
Ps = 36,5 kW
ls = 56,7A
l,=80A

Dla szafki rozdzielczej ZK dobrano zasilajgcg linie kablowg typu YAKY Zzo 5x70mm
i zabezpieczenie wkiadkg bezpiecznikowg WTN-80A/gG montowang w rozigczniku
bezpiecznikowym w rozdzielnicy gtownej istniejgcego budynku.

Rozdzielnica RGT

Pi=10,3 kw
Ps = 9,3 kW
Ib=14,4 A
In=50A

Przyjeto wspoétczynniki jednoczesnosci
- dla oswietlenia k=1
- dla gniazd wtyczkowych og6inych k=0,5
- dla wentylacji, klimatyzacji k=1

Dla rozdzielnicy kortow RGT dobrano zasilajgcg linie kablowg typu YKY Zzo 5x16mm?

i zabezpieczenie wkladkg bezpiecznikowg D02 50A/gG montowang w rozigczniku
bezpiecznikowym w rozdzielnicy w szafce rozdzielczej ZK.

Rozdzielnica RZ

Pi=72,3 kW
Ps =27,2 kW
Ib=422A
In=50A

Przyjeto wspoétczynniki jednoczesnosci
- dla oswietlenia k=0,8
- dla gniazd wtyczkowych ogoinych k=0,5
- dla przeptywowych podgrzewaczy wody k=0,3
- dla ogrzewania k=0,7
- dla wentylacji, klimatyzacji k=1

Dla rozdzielnicy zaplecza szatniowego RGT dobrano zasilajgcg linie kablowg typu YKY zo

5x16mm? i zabezpieczenie wkiadkg bezpiecznikowg D02 50A/gG montowang w roztgczniku
bezpiecznikowym w rozdzielnicy w szafce rozdzielczej ZK.
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2. Sprawdzenie dobranych przewoddw na warunek obcigzalnosci diugotrwatej

Szafka rozdzielcza ZK

Dobor zabezpieczenia przecigzeniowego musi spetnia¢ warunki:
) g <<y
I,= 1, -k=152A-0,8 = 121,6A
56,7 A< 80A< 121,6A~> warunek spetniony
2) ky1,<1,451,
1,6 -80A<1,45-121,6A
128A <176,3A—> warunek spetniony
Dla wkiadki topikowej gG przyjeto k, = 1,6.

Rozdzielnica RGT

Dobér zabezpieczenia przecigzeniowego musi spetnia¢ warunki:
1) Ig £ 1<z
l,=1,-k=79A-0,8 = 63,2A
14,4A < 50A < 63,2A-> warunek spetniony
2) ky-1,<£1,451;
1,6 -50A < 1,45-63,2A
80A<91,6A> warunek spetniony
Dla wkiadki topikowej gG przyjeto k, = 1,6.

Rozdzielnica RZ

Dobér zabezpieczenia przecigzeniowego musi spetnia¢ warunki:
1) Ig £ h<lg
I,=1,-k=79A-0,8 = 63,2A
42,2A < 50A < 63,2A-> warunek spetiony
2) ky-l,<1,451;
1,6 -50A < 1,45-63,2A
80A<91,6A> warunek spetniony
Dla wkiadki topikowej gG przyjeto k, = 1,6.

3. Sprawdzenie dobranych przewoddw na warunek spadku napiecia

Rozdzielnica RGT - spadek napiecia od istniejgcej rozdzielnicy gldéwnej do gniazda na hali

obwdd RGT-4

100(P [ 100(P,0, = 200(P; 0
V1B U® VoS, W2 3552
100 (36500 (140 _ 100 (9300 (27 2001000 (57

3470002 55062002 550252302
AUpG_ReT -4 =1,34% +0,18% +1,57% = 3,09

AURG-RGT-4 =

AURG-RGT-4 =

= A0
AURG-RGT-4 S8Ugop =4% warunek spetniony
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Rozdzielnica RGT - spadek napiecia od istniejacej rozdzielnicy gtéwnej do podgrzewacza
przeptywowego wody obwod RZ-9
100[P1|]ﬁ . 1OOIIH>2D]2 . 200[IP3|II13

AU =
RG-RZ-9 2 2 2
V1B UNT v BBy W™ v3 53 MWy
10036500 140 1002510060 200 (5500 (20
AURG—RZ—QI 2 + 2 + 2
3470 @00 55 [16 200 55 [6 230
AUpG_pz—g =1,34% +1,15% +1,26% = 3,75%

= A0
AURG-rz-9 =AUYqop = 4% 3 \warunek spetniony

4. Ochrona od porazen

Zwarcie w gniezdzie na hali kortow - obw. RGT-4 (najbardziej niekorzystne warunki)

1 2la
k1

R,=0,11765 Q X, = 0,02240 Q

R,=0, 06136 Q X, = 0,00432 Q

Rs;= 0, 82909 Q X3 = 0,00912 Q

R= 1,0081 0 X, = 0,03584 O

R, X; — rezystancja, reaktancja kabla na odcinku pomiedzy rozdzielnicg RG a szafkg ZK[Q]
R,, X, — rezystancja, reaktancja kabla na odcinku pomiedzy szafkg ZK a rozdzielnicg RGT [Q]
R3, X3 — rezystancja, reaktancja kabla na odcinku pomiedzy rozdzielnicag RGT a gniazdem [Q]

Ry1, Xy1 — rezystancja, reaktancja obwodu zwarciowego [Q]

Zkl:1,0087Q

e 0,8(230 =182,4A
1,0087

I =506 =80A

182,4 280A > warunek spetniony

Zgodnie z charakterystykg czasowo-pragdowg dla zabezpieczenia B16 mont. w proj. rozdz.
RGT, dla czasu t=0,4s (k = 5,0) warunek samoczynnego wytgczenia jest spetniony.

Zwarcie w gniezdzie w zapleczu szatniowym - obw. RZ-24 (najbardziej niekorzystne warunki)
421
kl1='a

0,8 W

|-
k1l
Zx1
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R;=0,11765 Q X1 =0,02240 Q

R,=0, 13636 Q X5 = 0,00960 Q
Rs= 0, 36364 Q X3 = 0,00400 Q
Ry= 0.61765 0 X, = 0,03600 Q

R, X; — rezystancja, reaktancja kabla na odcinku pomiedzy rozdzielnicg RG a szafkg ZK[Q]
R, , X, — rezystancja, reaktancja kabla na odcinku pomiedzy szafkg ZK a rozdzielnicg RZ [Q]
Rs, X3 — rezystancja, reaktancja kabla na odcinku pomiedzy rozdzielnicg RZ a gniazdem [Q]
Ry1, Xi1 — rezystancja, reaktancja obwodu zwarciowego [Q]

Zkl =0,61870 Q

- 08230 _ 0, 4n
0,61870
I =516 = 80A

297,42 80A > warunek spetniony

Zgodnie z charakterystykg czasowo-prgdowg dla zabezpieczenia B16 mont. w proj.
rozdz. RZ, dla czasu t=0,4s (k = 5,0) warunek samoczynnego wytgczenia jest spetniony.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW
1. Zestawienie materiatow dla instalacji elektrycznych w terenie

L.p. | Rodzaj materiatu j-m. ilos¢ | Uwagi
1 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 5x70mm2, 1kV m 140
2 | Kabel elektroenergetyczny YKY 5x16mm2, 1kV m 87
3 | Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x16mm2, 1kV m 155
4 | Kabel YKY 3x2,5mm m 20
5 | Mufa rozgatezna szt. 1
6 | Bednarka stalowa pomiedziowana 25x4 m 8
7 | Rura ostonowa dwudzielna A 110 PS firmy Arot lub réwnowazna m 7
8 | Rura ostonowa DVK 110 firmy Arot lub réwnowazna m 3
9 | Rura ostonowa DVR 75 firmy Arot lub réwnowazna m 7

10 | Rura ostonowa DVK 110 firmy Arot lub réwnowazna m 100

11 | Rura ostonowa DVR 110 firmy Arot lub réwnowazna m 30

12 | Rura ostonowa A 110 firmy Arot lub rbwnowazna m 15

13 | Tasma niebieska oznaczeniowa szeroko$¢ 200mm, grubos$é 0,4mm m 390
Oprawa oswietleniowa Park ze zrodtem wysokopreznym 70W firmy Elgo lub

14 | rbwnowazna szt. 4

15 | Stup os$wietleniowy z fundamentem typu SAL-4/B60 lub rbwnowazny szt. 4
Obudowa poliestrowa OS53x80 IP54 z fundametem FP o wym. 1683x528x245 z
drzwiami zamykanymi na klucz prod. Emiter

16 | lub réwnowazna kpl. 1
Rozlgcznik izolacyjny kompatowy DPX-l 160 4P z wyzwalaczem wzrostowym firmy

17 | Legrand lub réwnowazny szt. 1

18 | Automatyczny przetgcznik faz PF431 firmy F&F lub réwnowazny szt. 1
Roztagcznik bezpiecznikowy R301 1P z wkitadkg 6A firmy Legrand

19| lub réwnowazny szt. 4
Roztagcznik bezpiecznikowy R303 3P z wktadkami 50A firmy Legrand

20| lub réwnowazny szt. 2
Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia L313 firmy Legrand

21| lub rbwnowazna szt. 1
Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia L311 firmy Legrand

22 | lub réwnowazna szt. 1
Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia L316 firmy Legrand

23| lub rbwnowazna szt. 1
Przycisk wytacznika ppoz. PWP1-W01-B-20-230 firmy Spamel

24 | lub réwnowazna szt. 1

25 | Wkiladka bezpiecznikowa NHOO 80A szt. 1

26 | Rezystor grzejny 50W nr 0353 07 firmy Legrand lub réwnowazny szt. 1

27 | Termostat nr 0348 47 firmy Legrand lub réwnowazny szt. 1
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2. Zestawienie materiatéw dla instalacji elektrycznych hal tenisowych

L.p. | Rodzaj materiatu j.m. ilos¢ | Uwagi
Oprawa Oprawa LED KP-hala 195W IP54 z dwoma zasilaczami 1/3 i 2/3 mocy
1 | oprawy firmy KP Lighting lub réwnowazna szt. 36
Oprawa awaryjna Helios LED HWS z autotestem IP65 do pracy w niskich
2 | temeperaturach firmy AWEX lub réwnowazna szt. 18
Oprawa awaryjno-sieciowa Helios LED 1,2W z piktogramem z autotestem IP65 do
3 | pracy w niskich temeperaturach firmy AWEX lub réwnowazna szt. 3
Kaseta sterowania oswietleniem typu KP2 z 2 pod$wietlanymi przyciskami z
4 | samopowrotem NEF30W-WLz 230VAC IP55 firmy Promet lub réwnowazna szt. 3
5 | Gniazdo bryzgoszczelne IP44 podwdjne 230V/16A 2x2P+PE szt. 12
Rozdzielnica wolnostojgca metalowa XL3 400 IP43 o wym. 1900x575x213 z
6 | drzwiami metalowymi zamykanymi na kluczyk prod. Legrand lub réwnowazna kpl 1
7 | Kabel YKSLY 7x1 m 70
8 | Przewdd YDY 5x2,5mm m 360
9 | Przewdd YDY 3x2,5mm m 250
10 | Przewd6d YDY 3x1,5mm m 150
11 | Rurki RB Premium 20 lub rownowazna m 450
12 | Rury ostonowe DVR110 firmy Arot lub réwnowazna m 40
13 | Puszki rozgatezne szt. 45
14 | Bednarka stalowa pomiedziowana m 770
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3. Zestawienie materiatéw dla instalacji elektrycznych zaplecza szatniowego

L.p. | Rodzaj materiatu j.m. |ilos¢ | Uwagi
Oprawa nastropowa FINESTRA 4x14W P44 OPAL firmy PXF Lighting lub
1 | rbwnowazna szt. 2
Oprawa nastropowa FINESTRA 4x14W P44 OPAL z modutem awaryjnym 1h firmy
2 | PXF Lighting lub réwnowazna szt. 2
3 | Oprawa nastropowa VIP DI 1x49W IP44 OPAL firmy PXF Lighting lub réwnowazna | szt. 6
Oprawa nastropowa VIP DI 1x49W P44 OPAL z modutem awaryjnym 1h firmy PXF
4 | Lighting lub réwnowazna szt. 2
5 | Oprawa nastropowa VIP DI 2x28W IP44 OPAL firmy PXF Lighting lub rbwnowazna | szt. 2
Oprawa nastropowa VIP DI 2x28W IP44 OPAL z modutem awaryjnym 1h firmy PXF
6 | Lighting lub réwnowazna szt. 2
Oprawa nastropowa BARI Il DLK 2x26W IP44 SZYBA MAT firmy PXF Lighting lub
7 | rbwnowazna szt. 13
Oprawa nastropowa BARI Il DLK 2x18W IP44 SZYBA MAT firmy PXF Lighting lub
8 | rbwnowazna szt. 3
Oprawa nastropowa BARI Il DLK 2x18W I1P44 SZYBA MAT z modulem awaryjnym
9 | 1h firmy PXF Lighting lub réwnowazna szt. 1
Oprawa nastropowa MODENA 2x26W IP66 OPAL z czujnikiem ruchu i $wiatta firmy
10 | PXF Lighting lub rébwnowazna szt. 4
11 | Oprawa nascienna BALTI 80 6,5W IP66 firmy PXF Lighting lub réwnowazna szt. 8
Oprawa awaryjna AXN 1W optyka C SE AT IP65 z modutem awaryjnym min. 1h
12 | firmy AWEX lub réwnowazna szt. 1
Oprawa ewakuacyjna Infinity B IP44 z modutem awaryjnym min. 1h firmy AWEX lub
13 | rbwnowazna szt. 5
Oprawa ewakuacyjna Helios DS IP65 z modutem awaryjnym min. 1h firmy AWEX
14 | lub rébwnowazna szt. 2
15 | tacznik pojedynczy typu Forix IP44 firmy Legrand lub réwnowazny szt. 6
16 | £acznik schodowy typu Forix IP44 firmy Legrand lub rébwnowazny szt. 8
17 | Gniazdo 230V pojedyncze typu Forix IP44 firmy Legrand lub rbwnowazne szt. 17
18 | Sygnalizator FIM 1200 firmy ABB lub réwnowazny szt. 1
19 | Kasownik FEH 1001 firmy ABB lub réwnowazny szt. 1
20 | Przycisk pociggowy FAP3002 firmy ABB lub réwnowazny szt. 1
21 | Transformator FLM 1000 firmy ABB lub réwnowazny szt. 1
Rozdzielnica nascienna metalowa XL3 400 IP43(8) o wym. 1050x575x213
22 | z drzwiami metalowymi prod. Legrand lub réwnowazna kpl. 1
23| Przewoéd YDY 4x1,5mm m 15
24 | Przewoéd YDY 3x1,5mm m 100
25 | Przewdd YDY 3x6mm m 35
26 | Przewdd YDY 3x4mm m 110
27 | Przewdd YDY 3x2,5mm m 105
28 | Przewoéd YKY 3x1,5mm m 75
29 | Kabel YTKSY 3x2x0,5 m 20
30 | Listwy nascienne LN ECO 40x40 m 20
31 | Lacznik katowy LN ECO 40x40 szt. 3
32 | Koncowka listwy LN ECO 40x40 szt. 2
33 | Naroznik wewnetrzny LN ECO 40x40 szt. 1
34 | Listwy nascienne LN ECO 50x20 m 15
35 | Koncowka listwy LN ECO 50x20 szt. 2
36 | Naroznik wewnetrzny LN ECO 50x20 szt. 2
37 | Listwy nascienne LN ECO 16x16 m 25
38 | Listwy nascienne LN ECO 15x10 m 135
39 | Koncowka listwy LN ECO 15x10 szt. 28
40 | Rury ostonowe DVR110 firmy Arot lub réwnowazna m 4,5
41 | Bednarka stalowa pomiedziowana m 70
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4. Zestawienie materiatow dla instalacji monitoringu

L.p. | Rodzaj materiatu j.m. ilos¢ | Uwagi
1| Kamera koputkowa typ H4D3PRV?2 firmy Honeywell lub réwnowazna szt. 3
2 | kamera zewnetrzna typ HBD3PR2 z uchytem montazowym, puszkg przytgczeniowg

HQA-BB2 firmy Honeywell lub réwnowazna szt. 3
3| Zewnetrzne zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typ Box PTF-1/PoE

firmy Ewimar (do kamery zewnetrznej) lub rownowazny szt. 3
4 | Kabel zelowany kat.5e U/UTP drut 4x2x0,5 m 490
5 | Szafa dwusekcyjna 19” 10U typ SD2 firmy ZPAS lub réwnowazna szt. 1
6 | Zasilacz bezprzerwowy typ ECO PRO 700 RACK firmy Ever lub rownowazny szt. 1
7 | Monitor LCD 19" typ SMT-1934P firmy Samsung lub réwnowazny szt 1
8 | Kabel HDMI o diugosci 2m szt 1
9 | Rejestrator 8 kanatowy typ HEN08142 firmy Honeywell lub réwnowazny szt 1

10 | 8-kanatowy panel zabezpieczajgcy LAN z ochrong przepieciowg dla PoE
typ PTU-8R-ECO/PoE lub réwnowazny szt 1
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