Moduty alarmowe MD-8, MD-16

Moduty alarmowe dwuprogowe

PRZEZNACZENIE

Dwuprogowe modufy alarmowe typu MD-8... oraz MD-16... sg przeznaczone do
kontroli i zasilania dwuprogowych detektoréw gazéw typu DEX®/F.. oraz DG/F
produkowanych przez GAZEX, do stosowania w Dwuprogowym Systemie Detekdji
Gazow lub w Aktywnym Systemie Bezpieczenstwa Instaladji Gazowej® GX. Mozliwa
jest kontrola detektorow typu WG lub AIrTECH przez ich wyjscia stykowe.

Mikroprocesorowy modut alarmowy MD moze kontrolowac¢ prace od jednego do
o$miu (MD-8...) lub do szesnastu (MD-16...) detektorow, moze sterowac¢ dodatkowymi
zewnetrznymi  sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi, umozliwia sterowanie
i wspétprace z innymi urzadzeniami przez wyjscia stykowe, posiada mozliwos¢
wspotpracy z innymi modutami lub systemami przez wejécia optoizolowane. Modut
w wersji MD...Z moze sterowac zaworami odcinajgcymi.

CECHY | REALIZOWANE FUNKCJE Tevwevwww

zasilanie detektoréw (9V= z kontrolg obcigzenia)

mozliwos¢ kontroli stanéw alarmowych detektoréw typu WG i AirTECH SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU

(przez wyjécia stykowe)

kontrola stanu potaczenia przewodowego z detektorami ggRS

mozliwos¢ przypisania poszczegolnych detektoréw do jednej z dwéch stref R ’

S1, S2 (lub do obu), praktycznie tworzy to dwa systemy detekdji RS232/RS485 Strefa zagrotona

. Koncentrator
A4 okablowania

w wersji MD...Z — sterowanie pracg dwoch zaworéw odcinajacych oraz
kontrolg potaczenia przewodowego (jeden zawoér przypisany do jednej strefy)
mozliwos¢ recznego wyzwalania wyjsciowych sygnatéw sterujgcych (bez
koniecznosci generowania sygnatéw alarmowych detektoréw)

mozliwe dodatkowe tryby pracy z wyciszeniem wewnetrznej syrenki,

z czasowym wytaczeniem wyjs¢ modutu, z automatycznym zerowaniem
pamieci na wyswietlaczu

graficzny ekran LCD z podswietleniem :
wewnetrzny sygnalizator akustyczny weiica wyda  ltmoooe :

) 7, . ; kaskadowe  stykowe 230V~
nieulotna pamie¢ wewnetrzna 2000 ostatnich zdarzen ze stemplem sy

(zasowym (zegar czasu rzeczywistego)

wybuchem wg ATEX: €& 11 2G

TABELA DOBORU
Max ilo$¢ detektorow 8 8 8 8 8 8 16 16 16 16 16 16
Wyjécia alarmowe stykowe 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2 2+2
Wyjécie stykowe AWARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wyjscia alarmowe 242 2+2 242 242 242 242 2+2 2+2 242 242 242 2+2
napieciowe 12V=
Wejécia alarmowe izolowane 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Wysokopradowe wyjscie 12V - - - 2 2 2 - - - 2 2 2
Napiecie zasilania 230V~ | 12V= | 230V~ | 230V~ | 12V= | 230V~ | 230V~ | 12V= | 230V~ | 230V~| 12V= | 230V~

Podtrzymanie zasilania
akumulatorowe
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