= nowoczesne

KONWEKTORY ELEKTRYCZNE = piezawodne

= do instalacji wewnetrznej

grzejnik TX grzejnik T17
wyposazony wyposazony

w grzatke wysokotemperaturowg w grzatke niskotemperaturowa
stopieri ochrony IP 20 stopie ochrony IP 24
przeznaczony do instalacji przeznaczony do instalacji

w standardowych pomieszczeniach we wszystkich pomieszczeniach,

takze z podwyzszong wilgotnoscig

wymiary zewnetrzne grzejnikéw serii TX i T17

Grzejniki serii TX i T17 posiadaja identyczne obudowy
i wymiary

W zalezno$ci od mocy grzewczej grzejnika zmienia
sie szeroko$¢ zewnetrznej obudowy grzejnika [ L ]

W zaleznosci od zastosowanych elementéw montazowych
catkowite wymiary grzejnika wynosza:

[G]-80mm [L]-400 mm - montaz nascienny [G]-130 mm
[L]-490 mm - nézki statyczne [H]-515mm

[ L ]- szerokos¢ grzejnika [L]-600mm - n6zki z rolkami [H]-565mm

[ H1 - wysokos¢ grzejnika [L]-740 mm

[ G ] - gtgbokosé grzejnika [L]-890 mm

mocowania

dodatkowe wyposazenie - nézki statyczne standardowe mocowania grzejnika dodatkowe wyposazenie - n6zki na rolkach



