O P I S    T E C H N I C Z N Y
do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych w projektowanych kortach tenisowych z zapleczem szatniowo-socjalnym

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora,
- Podkłady architektoniczno-budowlane
- Obowiązujące Normy i przepisy

2. Stan istniejący:
Na terenie działki objętej opracowaniem występują zewnętrzne instalacje wod-kan. Ze względu na barka instalacji gazowej projektuje się także ogrzewanie gazowe z użyciem dwóch zbiorników  z gazem płynnym o poj. 2 x 6700l.

3. Opis projektowanego rozwiązania:
W związku z projektowaną budową krytych kortów tenisowych wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym projektuje się instalację wodociągową, instalację kanalizacyjną, instalację wentylacyjną, instalację ogrzewania za pomocą grzejników elektrycznych i promienników gazowych zasilanych ze zbiorników gazu płynnego . Zasilanie w wodę do celów bytowych. zrealizowane zostanie poprzez podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej zlokalizowanej na terenie działki inwestora. Ścieki odprowadzone zostaną do istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce inwestora za pomocą przyłącza kanalizacyjnego . Woda ciepła przygotowywana będzie przy punktach poboru przy użyciu przepływowych podgrzewaczy wody. Ogrzewanie realizowane będzie za pomocą projektowanych grzejników elektrycznych na zapleczu i promienników gazowych na kortach.

3.1 Instalacja wodociągowa wody zimnej i wody ciepłej użytkowej
Zaprojektowano instalację wodociągową zasilającą projektowane przybory w sanitariatach, oraz pomieszczeniach szatniowych. Wodę zimną należy doprowadzić do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, prysznicowych, muszli ustępowych, pisuarów i kranów ze złączką. Instalację wodociągową zaprojektowano z rur PEX o średnicach Dn, 25, 20 i 16mm. Podejścia do przyborów wyposażyć w zawory kulowe.  
Na wszystkich odgałęzieniach inst. wodociągowej oraz odgałęzieniach do punktów czerpalnych zamontować zawory odcinające kulowe. Wszystkie przewody wodne należy zaizolować otuliną np. typu Thermo Flex PUR lub równoważną o grubości:
- średnica wewnętrzna rury od 16 do 40mm	 –   	min gr. izolacji 15mm
Rurociągi prowadzić na wierzchu ścian umożliwiający naturalną kompensację wydłużeń. Instalacje powinny być kotwione do przegród budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniających możliwość swobodnego przesuwania się rury w ich wnętrzu. Rurociągi należy przytwierdzić do ścian za pomocą systemowych mocowań z tworzywa sztucznego. Odległość mocowań uzależniona jest od temperatury przepływającej wody i dla projektowanych instalacji przyjęto mocowania:
Dla rur wody zimnej – rozstaw mocowań max. 80cm
Instalację ciepłej wody użytkowej wykonać z użyciem elektrycznych, przepływowych podgrzewaczy wody o mocy 3,5kW dla umywalek i 5,5kW dla natrysków. Podgrzewacze zlokalizować zgodnie z rysunkami.
W celu ochrony przed siłami tnącymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu stałego zaleca się wykonywanie przejść przez przegrody budowlane w rurach osłonowych z PVC, PP, PE lub stali o średnicy dwukrotnie większej od nominalnej średnicy przewodu. Wolną przestrzeń wypełniamy materiałami nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawiamy pustą. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany o minimum 2 cm. 
Całość robót poddać próbie szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla rur z PE-X ciśnienie próbne wynosi 1,5 x ciśnienie robocze.  
Instalację zewnętrzna wykonać z rur PE100 SDR 17 PN10 Dz 50 x 3,0mm i długości L=59m oraz z rur PE100 SDR17 PN 10 Dz40x2,4mm o długości L=21,0m. Przejście pod fundamentem wykonać z zastosowaniem rury ochronnej stalowej o średnicy Dz 88,1x3,5mm. Wolną przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a rurą przewodową wypełnić materiałem elastycznym lub zastosować manszety gumowe i płozy dystansowe. Instalację włączyć do istniejącej instalacji zewnętrznej z użyciem opaski do nawiercania Dn 160/2” i zaworu kątowego Dn 2”. Na włączeniu zastosować blok oporowy. Rury łączyć poprzez zgrzewanie. Spadki przedstawiono na profilu podłużnym.

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano instalację kanalizacyjną odprowadzającą ścieki z poszczególnych przyborów do kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano kanalizację z rur PVC-HT. Zaprojektowano instalację kanalizacji sanitarnej z rur o średnicach Dz110 x 2,6mm i Dz 50 x 2,5mm. Kanalizację zaprojektowano jako podposadzkową. Rury należy ułożyć na podsypce z piasku gr. min. 15cm. Rury należy łączyć za pomocą uszczelek gumowych, wargowych. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C. Pod otwartym przejściem zastosować izolację w rurze ochronnej PE dz 250 z wypełnieniem niskości śliwą pianką P-UR.  Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z PVC lub PP od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45°C.
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany, pomiędzy ścianką rury a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć kominkiem wentylacyjnym z siatką. Zewnętrzną instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC-U SN8 litych o średnicy Dz 160x4,7mm i długości L=15,0m. Przed wejściem do budynku średnicę zredukować do Dz 110mm. Pod fundamentem zastosować rurę ochronną stalową o średnicy 244,5x5,0mm. Rurę ochronną wypełnić materiałem elastycznym lub zamontować manszety gumowe i płozy dystansowe. Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano pompownię ścieków sanitarnych w studni PP o średnicy Dw 800mm. Pompownia wyposażona zostanie w jedną pompę typu E/One o wydajności  0,78l/s i wysokości podnoszenia hmin =5,0m oraz mocy 800W. Instalację grawitacyjną ułożyć ze spadkiem i=15‰. Rury układać na warstwie piasku o gr. min. 15cm. Zaprojektowano jedną studnię rozprężną Dw 600mm z włazem żeliwnym kl. B125kN, oraz studzienkę inspekcyjna Dw 425mm z włazem żeliwnym kl. B125kN. Włączenie do istniejącej komory kanalizacyjnej wykonać z użyciem szczelnego przejścia systemowego (np. Wavin). Dopuszcza się użycie materiałów innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów technicznych.

3.3   Instalacja gazowa
Opracowanie obejmuje:
- projekt wewnętrznej instalacji gazu płynnego – propanu.
Określenie zapotrzebowania gazu dla obiektu: (zgodne z projektem budowlanym) oraz w oparciu o zapotrzebowanie ilości gazu przez urządzenia 
Zapotrzebowanie i parametry energii cieplnej 
Zapotrzebowanie energii grzewczej w projektowanym obiekcie wynosi:  
- dla promienników gazowych                                 6 x 39kW =    234 kW
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[bookmark: _Toc243979961]3.3.1. ZBIORNIKOWA INSTALACJA GAZU PŁYNNEGO - PROPANU.
 Instalacja zbiornikowa zaprojektowana została w oparciu o dwa dwupłaszczowe zbiorniki podziemne o poj. 6700l. Zbiorniki należy posadowić na podbudowie betonowej lub na zagęszczonym gruncie niespoistym. Zbiorniki należy obsypać w odległości 20 cm od płaszcza zbiornika piaskiem średnim, a warstwy wokół zbiornika należy zagęścić do Is=0,95. Nadsypkę zbiornika wykonać na wys. 30cm nad górę zbiornika. Pozostałą wysokość wypełnić gruntem rodzimym. W odległości do 30m od zbiornika wykonać stanowisko tankowania. Teren należy utwardzić kostką betonową gr. 8cm na podbudowie betonowej.
[bookmark: _GoBack]Ze zbiorników należy doprowadzić przyłącze gazowe z rur PE HD Dz 50mm PN16 SDR11. 0,5m przed budynkiem wykonać zmianę materiału z PE/stal Dn 50/50mm. Na fundamencie przed koratmi zamontować skrzynkę gazową z zaworem odcinającym Dn 50mm i zaworem elektromagnetycznym MAG Dn50mm.

3.3.2. CHARAKTERYSTYKA GAZU PROPANU I OKREŚLENIE PARAMETRÓW POŻAROWYCH.
[bookmark: _Toc243979976]Gaz płynny propan zakwalifikowany został do materiałów niebezpiecznych w klasie II i wybuchowości w klasie IIA. Gęstość względem powietrza 1,56 i granica wybuchowości 2,1 - 10% wg PN-99/C-96008. Mieszanina z powietrzem może być niebezpieczna przy normalnych warunkach ciśnienia i temperatury. W fazie ciekłej jest to ciecz bezbarwna o wadze stanowiącej połowę wagi wody o tej samej objętości. Ze względów bezpieczeństwa gaz jest nawaniany przez dodanie merkaptanów lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecności gazu przy koncentracji równej 1/5 granicy zapłonu tj. około 0,4% gazu w powietrzu. Intensywne parowanie powoduje powstanie efektu schładzania otaczającego powietrza i kondensację wilgoci w miejscu ewentualnych wycieków.

3.3.3.WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZOWA.
	Wewnętrzną niskociśnieniową (Pmax = 5 kPa = 50 mbar) instalację gazu płynnego zaprojektowano od układu odcinającego w skrzynce gazowej w tym główny zawór  odcinający DN50 wraz z zaworem elektromagnetycznym DN50 do odbiorników – promienników gazowych o mocy 39kW. Główny punkt odcinający DN50 zlokalizowano w skrzynce gazowej na zewnątrz obiektu wraz z zaworem elektromagnetycznym DN50 - system detekcji gazu. 
Przed odbiornikami wymagane ciśnienie wynosi   10-20mbar.
Wewnętrzną instalację wykonać z rury miedzianej łączonej za pomocą lutowania. Zmianę kierunku wykonać za pomocą kolan fabrycznych.. Projektowaną wewnętrzną instalację gazową  należy  wpiąć  do szafki gazowej za zaworem głównym DN50 i zaworem odcinającym z głowicą elektromagnetyczną DN50mm. Montaż  wewnętrznej instalacji gazowej należy zlecić osobie posiadającej stosowne uprawnienia budowlane oraz energetyczne. 
Instalację gazową przez przegrody budowlane prowadzić w stalowych rurach osłonowych o średnicy o dwie dymensje większe  od rury przewodowej. Wolną przestrzeń uszczelnić masą uszczelniającą HILTI CP601S.  Na podejściu do  przyborów gazowych zamontować zawory kulowe gazowe oraz filtry siatkowe gazowe. 
Każde urządzenie gazowe musi być dostosowane do projektowanego ciśnienia w instalacji. Precyzyjnej regulacji dokonuje się na elektrozaworze gazowym.
Przy  montażu  instalacji  gazowej stosować ogólne „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz II). Instalacja powinna być prowadzona ze spadkiem co najmniej 4mm/mb przewodu  w  kierunku  odbiorników gazu. Podejście prowadzić w uchwytach przymocowanych do konstrukcji stalowej w odległości  2-3cm  od  niej. Przewody wewnętrznej instalacji gazowej należy montować min; 15cm poniżej urządzeń elektrycznych i iskrzących. W pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi  nie wolno instalować żadnych kratek ściekowych a przybory sanitarne należy z instalacją łączyć jedynie poprzez szczelne połączenia za pomocą syfonów nad stropowych. Przy ścianach bocznych zamontować na wys. max 30cm nad posadzką  detektory awaryjnego wypływu gazu DEX/15N  powodujące samoczynne zamknięcie dopływu gazu za pośrednictwem zaworu elektromagnetycznego DN50 zlokalizowanego na zewnątrz budynku w szafce gazowej. Przewody instalacji gazowej zasilającej urządzenia gazowe powinny mieć połączenia wyrównujące elektryczne potencjały złączy kołnierzowych rurociągów, a także powinny być uziemione.    
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3.3.4. ODBIORNIKI GAZU. 
Odbiornikami gazu będą następujące urządzenia gazowe:
- Promiennik gazowy z zamkniętą komorą spalania o mocy 39kW 		– 6 szt.
Montażu urządzeń gazowych należy dokonać w oparciu o dostarczoną przez producenta DTR. 
Gazowy promienniki rurowe są  elementami zdecentralizowanego systemu ogrzewania "bezpośredniego"; podwieszanego, zasilanego gazem; zgodnymi z dyrektywą europejską dotyczącą urządzeń gazowych. 
Wytwarzają i emitują ciepło poprzez promieniowanie podczerwone, a produkty spalania są odprowadzane  na zewnątrz ogrzewanego obiektu. 
Szczególną cechą (zaletą) promienników jest ich konstrukcja ramowa, dzięki której:
·  ilość punktów mocowania (podpór) ograniczona jest do dwóch,
· ekran odbijający jest wykonany w  formie klasycznej paraboli i nie przenosi żadnych obciążeń mechanicznych,
 rury promieniujące umieszczone są precyzyjnie w ognisku paraboli ekranu i zachowują zawsze prostoliniowy przebieg. Promiennik charakteryzuje się spalaniem gazu we wnętrzu rury w kształcie litery „U”. Wentylator wywiewny, tworzący podciśnienie w tej rurze, wydłuża możliwie maksymalnie znajdujący się wewnątrz niej  płomień (wytworzony przez palnik atmosferyczny)  i wywiewa produkty spalania na zewnątrz. 
Pracą promiennika / grupy promienników sterować może pojedynczy termostat pomieszczeniowy do systemów promiennikowych (lub sterownik mikroprocesorowy) załączając zasilanie urządzenia (230V, 50 Hz).  W pierwszej kolejności uruchamia się wentylator wyciągowy, a po czasie ok. 30 s (przedmuch komory spalania) zostaje zapalony palnik poprzez łuk elektryczny z elektrody zapalającej, a elektroda jonizacyjna kontroluje obecność płomienia i prawidłowa pracę palnika. Jeśli zapłon nie nastąpi, automat palnikowy wyłącza urządzenie w przeciągu 8 sek. 
Rozgrzana powierzchnia rury emituje promieniowanie podczerwone, które jest kierowane na obiekty przeznaczone do ogrzewania, przez odbijający je paraboliczny reflektor. Rura promieniująca ma kształt litery „U”, dzięki czemu emitowana energia promieniowania jest stała na całej czynnej długości promiennika.
· Ewentualny zanik płomienia wykrywany jest przez sondę jonizacyjną i powoduje natychmiastowe zamknięcie obu elektrozaworów gazu z jednoczesną blokadą jego powtórnego startu palnika. W celu zresetowania blokady należy wyłączyć i powtórnie załączyć promiennik (grupę promienników).
· W przypadku wystąpienia zakłóceń przy poborze powietrza do spalania i / lub odprowadzania spalin z wnętrza obiektu palnik ulegnie wyłączeniu za pomocą presostatu zabezpieczającego z równoczesną  blokadą kolejnego startu. W celu zresetowania blokady należy wyłączyć i powtórnie załączyć promiennik (grupę promienników).
· Promiennik zakwalifikowano do kategorii II2Er3+ i oznaczono znakiem CE.  Jest przeznaczony do zasilanie gazem ziemnym (wszystkie odmiany) oraz propanem technicznym, zgodnie z dyrektywą europejską dotyczącą urządzeń gazowych i normą 437.
· Promiennik należy zamontować pod stropem zachowując wysokość i rozmieszczenia 
· Podłączenia elektryczne, sterowanie pracą promienników, układ odprowadzenia spalin wykonać wg DTR urządzenia załączonej do niniejszej dokumentacji.
· Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do spalania za pomocą przewodu koncentrycznego powietrzno-spalinowego d100/150mm.

3.3.5. MATERIAŁ RUR, SPOSÓB MOCOWANIA, IZOLACJE.
	Przewody instalacji wewnętrznej gazu zaprojektowano z rur miedzianych łączonych przez lutowanie, mocowanych na stałe do elementów konstrukcji budynku np. systemem mocowań Walraven. 
Rozstaw uchwytów mocujących powinien wynosić:
- odcinki poziome	min. 2,00 m
- piony		min. 1,50 m.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodów innych instalacji  stanowiących wyposażenie budynku należy prowadzić tak, by zapewnić odległość minimalną 10cm w przypadku prowadzenia równoległego i 2cm przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami. Odległość pomiędzy przewodami instalacji gazowej i innymi przewodami powinna umożliwiać wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej należy prowadzić min. 0,1m powyżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. Piony należy prowadzić w odległości co najmniej 0,6m od urządzeń elektrycznych.
Rurociągi należy oczyścić ręcznie szczotkami do uzyskania powierzchni metalicznej i pomalować emalią koloru żółtego.

3.3.6.  ODBIÓR INSTALACJI.
Każda instalacja gazowa po wybudowaniu, a przed  oddaniem do użytku winna być sprawdzona przez wykonawcę w obecności uprawnionego pracownika dostawcy gazu propanu. Z przeprowadzonego odbioru sporządzony jest, przez  przedstawiciela dostawcy gazu, protokół  próby szczelności.  Sprawdzenie  instalacji gazowej polega na kontroli zgodności wykonania z niniejszym projektem technicznym, kontroli jakości wykonania oraz kontroli szczelności przewodów. Próbę szczelności przeprowadza się poprzez napełnienie przewodów powietrzem  lub azotem o  ciśnieniu  4bar  i obserwacji spadku ciśnienia przez  okres  1godz.  W tym czasie manometr nie powinien wykazać spadku  ciśnienia. Wszystkie urządzenia gazowe na czas próby należy odłączyć. Dodatkowo do odbioru należy przedłożyć dokumenty wykazane w zapewnieniu dostawy gazu. 

3.3.7. UŻYTKOWANIE GAZU.
W czasie eksploatacji odbiorników gazu należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania gazu, a w szczególności nie  pozostawiać  włączonych urządzeń bez dozoru, dbać o czystość palników i dokonywać okresowej konserwacji przez upoważnione osoby. Odbiorniki gazowe należy  eksploatować zgodnie z dostarczoną przez producenta Dokumentacją Techniczno- Ruchową Urządzenia. 

3.3.8.  UWAGI KOŃCOWE I WYTYCZNE BRANŻOWE.
	W przypadku zmian powstałych wskutek koordynacji międzybranżowej bądź otrzymania nowych lub zmienionych wytycznych - należy zweryfikować istniejące rozwiązania.
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE.
Należy zapewnić zasilanie w energię elektryczną:
· dla zaworu elektromagnetycznego DN50 beznapięciowo otwartego  zamontowanego w szafce na zewnątrz. 
· dla elementów systemu detekcji gazów wg wytycznych producenta urządzeń gazowych wg wytycznych producenta oraz PT instalacje elektryczne
· dla promienników gazowych w celu podłączenia wentylatora wyciągowego i systemu załączania 



WYTYCZNE BUDOWLANE.
	W pomieszczeniach z zamontowanymi urządzeniami gazowymi zapewnić skuteczna wentylację wywiewno-nawiewną poprzez zastosowanie niezamykanych nawiewów świeżego powietrza w ścianie obiektu
Przejścia przewodów przez przegrody.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego (przejścia przewodów o każdej średnicy) a także przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach nie będących przegrodami oddzielenia p.poż. ale posiadających wymagania odporności ogniowej nie niższe niż EI60 lub REI 60 należy wykonać zgodnie z §234 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z roku 2002 wraz z późniejszymi zmianami.
Całość robót wykonać zgodnie z:
- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część II 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe” wydanymi przez COBRTI INSTAL
- Roboty należy prowadzić zgodnie z Zarządzeniem Ministra Przemysłu Chemicznego oraz
Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia28.03.72 w/s warunków BHP przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych oraz remontowych na terenie zakładów
 przemysłowych (Dz.U. Nr 13/72). 
Instalacje gazu należy wykonać zgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej; ustalenia istotnych zmian projektowych (w warunkach budowy) powinny być konsultowane z autorem projektu. Sposób mocowania przewodów, konstrukcje wsporcze pod zabudowy armatury i rurociągów, szczegóły montażowe – ustalić/wykonać w warunkach montażowych. 
W przypadkach wątpliwych należy porozumieć się z autorem projektu, względnie przedstawicielem Producenta. 
Instalację gazu, poddać próbie ciśnienia zgodnie z warunkami odbioru.
Montaż rurociągów i urządzeń a także rozruch urządzeń należy wykonać zgodnie z warunkami / DTR producenta, stosując jego wytyczne montażowe. 
Wszelkie prace montażowe powinny być prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie. 
Wewnętrzna instalacja gazowa powinna być wykonana zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz.690) ze zmianami (Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz.1156)
Instalacje wewnętrzne podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Użytkownika przy udziale Wykonawcy
Wykonać instalację wyrównania potencjałów dla wszystkich rurociągów i urządzeń gazowych.
Skrzynki gazowe w punktach odcinających powinny być wentylowane.
Inwestor jako właściciel zobowiązany jest do przeprowadzania corocznego sprawdzania stanu technicznego instalacji gazowej oraz okresowo co 5 lat sprawdzania szczelności. Czynności te powinna przeprowadzać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Inwestor zobowiązany jest do archiwizowania protokołów tych badań.
Należy prowadzić stały serwis urządzeń zlecony do uprawnionej firmy z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wykonawca powinien poinstruować użytkownika o bezpiecznym obchodzeniu się z przyborami gazowymi, konieczności wykonywania okresowych kontroli i konserwacji urządzeń gazowych wraz z całą instalacją gazową
Klauzula
Wykonawca robót objętych opracowaniem powinien zapoznać się z całością dokumentacji.
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub odwrotnie winne być  traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji  należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do  pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji niezbędny    do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania standardu – do akceptacji przez Inwestora i Projektanta.
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca przed złożeniem zamówienia powinien wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem. 
Podczas montażu zbiorników gazu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie fundamentów obiektu. W przypadku natrafienia na grunty niesposite należy wykonać pełne szalowanie wykopu, bez naruszania struktury gruntu przylegającego do murów obiektu. Do zagęszczania gruntu używać maszyn o wysokiej amplitudzie drgań (płyta zagęszczająca). 

3.3.9. SYSTEM DETEKCJI GAZU PROPANU
OPIS INSTALACJI DETEKCJI
Instalacja gazowa w budynku wyposażona zostanie w system aktywnego bezpieczeństwa sygnalizujący niedopuszczalny poziom stężenia gazu i odcinający dopływ gazu do budynku i innych urządzeń gazowych (urządzenia firmy Pro Service lub równoważne).
System składa się z:
a) części wykrywającej stężenie, tj. detektorów gazów (DEX/15N) montowanych w dolnej  części pomieszczeń na wysokości 15-30cm powyżej poziomu posadzki ,
b) modułu alarmowego MD-8
b) elementu wykonawczego, czyli zaworu szybkozamykającego DN50 zamontowanego w projektowanej skrzynce na zewnątrz budynku i odcinającego w razie potrzeby dopływ gazu do budynku, 
c) sygnalizatora dźwiękowo-optycznego SL-21
System detekcji propanu składa się z 6 detektorów propanu typ DEX/15N. Detektory połączone są z centralką detekcyjną MD-4 
Okablowanie do detektorów (część transmisyjna i część zasilająca) należy prowadzić w osobnych korytkach kablowych lub w korytkach z innymi instalacjami słaboprądowymi. Propan jest gazem cięższym od powietrza więc detektory należy mocować na wysokości 15-30cm od podłoża. Detektory przesyłają do centralki informacje o przekroczeniu progów alarmowych (progi alarmowe : 20/40%DGW propanu), informacje o stanach awaryjnych i diagnostycznych.
 Do wykrywania propanu przewiduje się sensory półprzewodnikowe. Centralka detekcyjna obsługuje wszystkie detektory, włącza (blokuje dopływ gazu)  poprzez elektrozawór MAG, włącza sygnalizację optyczno-akustyczną (sygnalizator na ścianie zewnętrznej). Kolorowy monitor  LCD centrali wizualizuje stany alarmowe i awaryjne poszczególnych detektorów, stan zamknięcia elektrozaworu. 
Do ostrzegania o przekroczeniach stężeń alarmowych  propanu (zbiorczo) służy sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny, sterowany z centralki :
- I próg alarmowy z dowolnego detektora włącza część optyczną sygnalizatorów
- II próg alarmowy z dowolnego detektora włącza część akustyczną sygnalizatorów
Centralka i zasilacze pomocnicze Z1 i Z2 są zasilane z sieci ~230V. Dodatkowo posiadają akumulatory wewnętrzne, umożliwiające pracę systemu przy zaniku zasilania  sieciowego.

3.3.10. SYSTEM ZABEZPIECZEŃ. 
Ewentualny zanik ciągu wentylacji grawitacyjnej wykrywany jest przez sondę i powoduje natychmiastowe zamknięcie elektrozaworu gazu z jednoczesną blokadą jego powtórnego startu. W celu przywrócenia grzewczej funkcji urządzenia należy nacisnąć przycisk „reset”.

3.3.11. ZBIORNIKI NA GAZ PŁYNNY
Zbiornik na gaz płynny jest naczyniem ciśnieniowym w kształcie walca podlegający w zakresie projektowania, wykonania i użytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Każdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawców okresowym rewizjom. Dostawca zbiornika musi go wyposażyć w dokumentację paszportową zgodną z przepisami.
 Odbiornikiem gazu będą promienniki gazowe o mocy 39kW. Maksymalny pobór gazu wyniesie 3,5m3/h, tj. ok. 7,0 kg/h. Przyjęto dwa zbiorniki o pojemności 6700l każdy. Dla zbiornika podziemnego o pojemności 6,7m3 maksymalny pobór ciągły wynosi 8,2 kg/h.
Głębokość wykopu pod zbiornik wynosi 2.2-2.4m. Zbiornik ustawia się na płycie o wymiarach 5,5 x 1.4 x 0,3m wykonanej z betonu, ustawionej na warstwie wyrównawczej chudego betonu i podsypce piaskowo-żwirowej. Minimalne przykrycie zbiornika gruntem – 0.5m. Zbiornik należy dodatkowo zabezpieczyć poprzez:
 − instalację odgromową odpowiadająca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu otokowego o rezystancji max. 7 Ohm z materiałów wg PN- 92/E-05009/54. 
− ochronę przed elektrostatycznością poprzez podłączenie do uziomu otokowego,
 − ochronę przeciwporażeniową zgodną z PN-86/E- 05003 /03 – poprzez podłączenie do uziomu otokowego. 
Stanowisko do rozładunku cysterny winno posiadać zacisk uziemiający (można zastosować miejsce podłączenia zbiornika do uziomu). Prace montażowe przy zbiorniku może wykonać osoba uprawniona i przeszkolona. Prace montażowe instalacji uziemiającej może wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do montażu i pomiarów uziemień. Posesja, na której ma stanąć zbiornik, będzie ogrodzona. Z uwagi na charakter wykorzystania obiektu zaleca się wykonanie dodatkowego ogrodzenia terenu wokół zbiornika ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej rozciągniętej na słupkach stalowych rozstawionych co 2-2.5m. Wysokość ogrodzenia 1.8m, odległość ogrodzenia od płyty 1.5m. Ogrodzenie wyposażyć w dwie otwierane na zewnątrz furtki o szerokości 90 cm umieszczone po przeciwległych stronach. Na ogrodzeniu umieścić tablice ostrzegawcze i informujące o gazie. Armatura zamontowana na zbiorniku zgodna ze specyfikacją BP Polska, z aktualnymi atestami dopuszczającymi do stosowania w instalacjach gazu płynnego.

Po sprawdzeniu; prawidłowości prowadzenia przewodów gazowych, rur spalinowych promienników, jakości materiałów i wykonanych robót można przystąpić do wykonania próby szczelności. Przed próbą szczelności należy odłączyć odbiorniki, otworzyć kurki i zaślepić końcówki. Następnie instalację należy napełnić sprężonym powietrzem do ciśnienia 0.1MPa. Czas próby - 30 minut. Pomiar spadku ciśnienia rozpocząć po odczekaniu ok. 15-30 minut niezbędnych na ustabilizowanie się temperatury. Nie dopuszcza się spadku ciśnienia. Jeżeli 3-krotna próba da wynik ujemny, instalację należy wykonać na nowo. Próbę szczelności odbiornika wykonać po ich dołączeniu i przy otwartych kurkach, na ciśnienie 5kPa (manometr 0-6kPa)

4.  Instalacja centralnego ogrzewania 
Projektuje się instalację ogrzewania elektrycznego w oparciu o dostępne grzejniki elektryczne montowane na stopkach. Moc i wielkość grzejników została podana na rysunkach
PRÓBY HYDRAULICZNE INSTALACJI
Instalacje ciśnieniowe należy poddać próbie szczelności i ciśnienia na zimno 
i gorąco zgodnie z obowiązującymi "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych".
Przed badaniami szczelności należy odpowietrzyć instalacje.
Ciśnienie próbne utrzymywać przez min 0,5 godziny
Na czas próby należy odłączyć manometry , zawory bezpieczeństwa, 
Próbę „na gorąco” wykonywać przy całkowicie otwartych zaworach termostatycznych.

5. Instalacja wentylacji 										Dla potrzeb zaplecza szatniowo-socjalnego projektuje się instalację wentylacji wywiewnej miejscowej. Ze względu na charakter obiektu konieczność wywiewu powietrza występuje w pomieszczeniach sanitarnych.
Wielkość strumieni powietrza wywiewanego przyjęto na podstawie ilości szafek ubraniowych i podstawowych wymagań dla pomieszczeń sanitarnych.
Zgodnie z „PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania w projektowaniu” w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego i czasowego pobytu ludzi wymagany strumień powietrza wywiewanego powinien wynosić 20m³/h na jedna osobę. 
W pomieszczeniach sanitarnych wymagany strumień objętości powietrza wentylacyjnego wynosi : V=50m³/h na jedną miskę ustępową
V=25m³/h  na jeden pisuar
Zaprojektowano system nawiewno-wywiewny z wtłaczaniem powietrza do pomieszczeń o mniejszym stopniu zabrudzenia i wywiewie w pomieszczeniach o gorszych parametrach powietrza. Zaprojektowano wentylatory dachowe i sufitowe zakończone kominkiem wentylacyjnym na dachu zaplecza. Wentylatory montować na podstawach dachowych niskich. W szatniach zaprojektowano wentylatory nawiewne o wydajności Q=355 m³/h. W sanitaritach przy szatniach zaprojektowano wentylatory dachowe wywiewne o mocy Q=355 m³/h. Zaprojektowano także 2 wentylatory o wydajności 95m³/h i średnicy Ø 100mm, sufitowe w toaletach zewnętrznych. Do wentylatorów doprowadzić zasilanie elektryczne 230V. Włączanie wentylatorów sprzężyć  z czujnikiem obecności.
Do pomieszczeń toalet zewnętrznych powietrze dostarczane będzie za pomocą kratek transferowych w drzwiach zewnętrznych. 

6. UWAGI KOŃCOWE
Wszelkie roboty wykonać zgodnie z:
a) wytycznymi producentów
b) aktualnymi przepisami bhp i ppoż.
c) aktualnymi wytycznymi jednostek opiniujących i konsultacyjnych COBRTI-INSTAL
Dopuszcza się zamianę materiałów użytych w projekcie pod warunkiem spełnienia tych samych parametrów technicznych.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP i posiadania kwalifikacji do wykonania w/w robót. Wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu rzeczowego robót budowlanych winny być konsultowane z Inwestorem i Projektantem. 
                                                                                                             Opracował: 
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